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PART NUMBER

Zie tekening

7141-562

HER-PR-ZT-Solar Cels Curved_40.
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7141-590/QTY.
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Kabellengte, 650mm
Incl. steker

Stekers :Male-Female (In overleg)
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22 ±2
Hardingslogo en datum aanbrengen
binnen 16mm vlak

1
2

1848 - Booglengte uitwendig0
1

C
SECTION A-A
SCALE 1 : 1

1800

Oplegpunt
R=4000±10 Inwendig

B
Theoretische maat A
Bij R=4010 Maat A= 102.3
Bij R=3990 Maat A= 102,8

Levervorm: Toegestane maat A =102 en 103
Rekening gehouden met eigen gewicht

A

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. VERVEELVOUDIGING OF OPENBARING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK,
IS NIET TOEGESTAAN DAN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE AUTEURSRECHTHEBBENDE.

8 7 6 5 4 3 2

OMSCHRIJVING:

(Oplegpunten) Oplegpunt MATERIAAL:
Blank gehard floatglas 6.2.6 (12mm) (Onder voorbehoud)
Zijden grof mat geslepen
Voorzien van HST en hardingslogo
met datum vermelding

WIJZ: A

REV.

PROJECT: Maaiveld stallingen

Zonnepaneel

Tolerantie Klasse: ISO 2768-m
Ruwheids Klasse:

MATEN IN MM (TENZIJ ANDERS
VERMELD)

AMERIKAANSE
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WIJZIGINGEN
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20-01-2021
GETEKEND: M.v.d.Goor

SCHAAL: 1:10
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7141-590
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