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Verharding (Deel 1)

Schaal 1:500
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Verharding (Deel 2)
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SITUATIE

NIEUWE

Verharding (Deel 3)

Schaal 1:500

SITUATIE

NIEUWE

30

Ondergrond

Perceelsgrens

Bebouwing

Aan het werk grenzende bebouwing 

Handhaven boom

Oppervlaktewater

Handhaven lichtmast

Handhaven trottoirband/opsluitband

Handhaven goot

Constructieboring

Asfaltboring

Cai-COAX

Gasleiding lage druk

Gasleiding hoge druk

Elektra laagspanning

Elektra middenspanning

Elektra hoogspanning

Waterleiding

Persleiding

Mantelbuis

Buisleiding gevaarlijke inhoud

zonemarkering, conform principedetail 4.2
Verwijderen en aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; T

taludmarkering
Verwijderen en aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

T

lengtemarkering 0.30 - 2.70, breedte: 0.10 m.
Verwijderen en aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 030-270 (0,10) T

conform principedetail 3.4
nieuwe putrand met deksel, met opschrift "gemengd"
Opbreken bestaande putrand, t.b.v. afvoer en aanbrengen

conform principedetail 2.1
Aanbrengen bitumenstrip,

Werkgrens

Opbreekgrens

Materiaalscheiding

aanbrengen rollaag van betonstraatstenen, keiformaat, kleur: grijs, (rollaag, BKF, gr)
Verwijderen rollaag van betonstraatstenen, keiformaat, diverse kleuren, t.b.v. afvoer en

Borstelen overgroeide kanten

Vanaf 56mm. afvoeren als teervrij
Teerhoudend asfalt 0-56mm.

Vanaf 25mm. tot 78mm. afvoeren als teerhoudend
Teervrije asfaltverharding frezen 0-25mm.

langsaansluiting breedte 0.50 m., conform principedetail 2.6
Frezen getrapte aansluiting, 1 laag, dwarsaansluiting breedte 1.00 m.

Herstraten betontegels, dikte: 45mm.

Herstraten, betonstraatstenen keiformaat

Herstraten, natuursteen

conform opbouw 1.25a,b en c
- deklaag, AC11 surf DL-B, dik: 40mm,
Frezen asfaltverharding, 40mm. dik en aanbrengen:

conform opbouw 1.26a en b en principedetail 2.8 & 2.9
- deklaag, AC11 surf DL-B, dik: 40mm,
- profileerlaag, AC16 base OL-B, dik: 30-60mm.
Opbreken asfaltverharding, 100mm. dik en aanbrengen:

conform opbouw 1.27 en principedetail 2.4 & 2.5
- deklaag, AC11 surf DL-B, dik: 40mm,
- tussenlaag, AC16 bind TL-B, dik: 50mm.
Frezen asfaltverharding, 90mm. dik en aanbrengen:

conform opbouw 1.29
- deklaag, AC11 surf DL-B, dik: 40mm,
- tussenlaag, AC16 bind TL-B, dik: 45mm.
- onderlaag, AC16 base OL-B, dik: 45mm.
en profileren bestaande ondergrond, aanbrengen:
Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, t.b.v. afvoer. inclusief verwijderen straatlaag 

Verlagen met gemiddeld 50mm.
Afwerken groenstrook/bermen,

T puntstukken en vlakmarkering
Verwijderen en aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; 

SITUATIE (SCHAAL 1:10.000)
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LEGENDA (ONDERGROND/TOPOGRAFIE)

LEGENDA (ASFALTONDERZOEK)

LEGENDA (KLIC)

Hoogspanningstracé

Locatie 23

Locatie 25

Details en opbouwen volgens tekening: B-2022-019-513B

LEGENDA (NIEUWE VERHARDING)
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