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Details en opbouwen volgens ftekening: B-2022-019-520d
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Aanbrengen bitumenstrip, conform principedefail 2.1

L
LEGENDA (ONDERGROND/TOPOGRAF'E) m==m======| 73gen asfaltverharding, dikte: 170mm. inclusief opbreken asfalt
&
7227, Frezen getrapte aansluiting, 3 lagen, dwarsaansluiting breedte 1.00 m. =
N I E U W E Ondergrond ') /1 langsaansluiang breedte 0%0 m. :
| S I T U A T I E Perceelsgrens (gt, 5sfr, BKF, gr (7)) Opbreken goot, 5 strekken BKF, kleur: grijs, t.b.v. hergebruik en _g
=— — — =— Aanbrengen goot, 5 strekken BKF, kleur: grijs, S
V h d (D l 7) Bebouwi vrijgekomen uit het werk (gt, 5str, BKF, gr Hh)) @
ebouwing 7 5sfr, GKE. r/b () Opbreken goot, 5 strekken GKF, kleur: rood/bruin, t.b.v. hergebruik en w
S el-r]‘ alr 1”;%0 ee s=f —_ r= Aqnbrkengen g‘c;o’rr], fS s’rrik;(efn 5GK]LF, lgﬁgr: ;%O?h/)t)lruin, =
chaa : d) Aan het y de bebouwi vrijgekomen uit het werk (gf, 5sfr, , T %
('(\ an net werk grenzence bebouwing Herstraten, betonstraatstenen Herstraten, straatbakstenen ME
O keiformaat waalformaaf =
Handhaven lichtmast - — I
\I: 8888888 Eeeirf?rrrﬁg:p' straatbakstenen 882;8888 Herstraten, natuursteen é
6\ )=‘ Handhaven trottoirband/opsluitband RO E
< booo0ococ0500o oy Herstraten grasbetontegels, 400x600mm. g
E========| Handh t
O andhaven goo Uitvullen berm na verwijderen asfalt. dikte gemiddeld 30mm. en
\ aanbrengen grasbetontegels, 400x600x120mm.
c\\ 0 lakfewat
pperviaitewarer 5 Sk Verwijderen straatkolk, t.b.v. afvoer en
c\\ ] = ‘ aanbrengen straatkolk, tfype: Aquaway S1300/80 P-line GB-1
A i)
O Handhaven boom E F/'Wi Opbreken bestaande putrand, t.b.v. afvoer en aanbrengen N
L@ oY 1 nieuwe putrand mef deksel, met opschrift “gemengd
AN o V==, conform principedetail 3.4
2 X ; ; ; 0
3 N Opbreken betonstraatstenen, keiformaaf, t.b.v. afvoer. inclusief verwijderen straatlaag
\ LEGENDA (ASFALTONDERZOEK) en profileren bestaande ondergrond, aanbrengen: )
o @ |- s ineds Aot s
- Tussen aag, n -b, dik: mm. ronnen: |Topografie: oogtemeting: abels en Leidingen:|Ontwerp: = aat- oogtematen* andenmaten* e eer a ing| a voering* |* tenzij anders
001Ae Asfaltborin - dEKlaag, AC11 surf DL—B, dik: 40rnm, ° gpzrgch:gsver gpdsgchtqt/ZgE( iLlhlZ/lKPNL s gp;raclftgsver l\:Ioerfinq ’t-lovngAli E’nm:jl_lnmet:rs I’nr?'ulllnme?erg ° :mlters ° aa;qeqivend | -
6\ 9 conform opbouw 147 Ver.|Datum Omschrijving Getek. Gecontr. Gez. S
_ , Frezen asfaltverharding, 40mm. dik en aanbrengen: 0 ]02-09-2022 Eerste concept uitgave bestekstekeningen B. Dingemanse|J. Net J. Net =
C/ 001CAQy | constructieboring ®) _ deklaag, ACT1 surf DL-B, dik: 40mm, cept Uit 9 g 5
. c conform opbouw 154 A |14-10-2022 Concept uitgave bestek B. Dingemanse|J. Net J. Net o
Q) Frezen asfaltverharding, 90mm. dik en aanbrengen: B |03-02-2023 Definitieve uitgave bestek B. Dingemanse|J. Net J. Net &
@ - tussenlaag, AC16 bind TL-B, dik: 50mm. ol=
} - deklaag, AC11 surf DL-B, dik: 40mm, C 2
0) conform opbouw 155a en b en principedetail 2.4 & 2.5 D =
Opbreken asfaltverharding, 90mm. dik, profileren bestaande fundering en aanbrengen: : : =
v LEGENDA (KLIC) ~onder(3ag, ACT6 base OL-B, dik: 50 Opdrachigever Opcrachinemer =
| - goﬁ?gﬁ;a%pg\gj& surf DL-B, dik: 40mm, L Zeeland Engineering Consultants | (£
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@ Profielfrezen deklaag, Eemiddeld 40mm. dik en aanbrengen: m Halderberge .‘ “
Gasleiding lage druk Persleiding - deklaag, AC16 surf DL-B, dik: 40mm., conform opbouw 1.59 — S
\T/eerr}oggend a?fal’r O—BZlmrr]l. ) l_ Project: Formaat: £
idi i ana mm. afvoeren als teervri K
Gasleiding hoge druk Mantelbuis J — Asfaltonderhoud gemeente Halderberge 2022 en 2023 ALP 5
10010 T Verwijderen en aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; Z Schaal: P +
Elektra laagspanning Buisleiding gevaarlijke inhoud |l - -~~~ lengtemarkering 1 - 1, breedte: 0.10 m. — 1:500 =
) Onderdeel: , Datum: -g
Flekfra middenspanning |- Borstelen overgroeide kanten L Locatie 20: Gors te Hoeven 03-02-2023| |5
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