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Definitief Ontwerp

Beplantingsvak laag, nieuw

Te kappen bomen

Boom, nieuw aan te planten

(Lage beplanting tpv kruispunten Marathonloop)

Bl-1:  Cotoneaster suecius 'Royal Beauty' - dwergmispel (let op: dicht aanplanten ivm onkruidgroei)

(*zie opmerking/omschrijving t.a.v. grondwerk t.p.v. nieuwe beplanting in beheertoets!)

Qupa:  Quercus palustris - Amerikaanse eik (maat 20-25/ 1 stuk)

           Quercus robur - zomereik  (maat 30-35/ 10 stuks)

Quro:  Quercus robur - zomereik  (maat 20-25/ 32 stuks)

(*zie opmerking/omschrijving t.a.v. grondwerk t.p.v. nieuwe bomen in beheertoets!)

Boom, nieuw aan te planten

TiGr:    Tilia cordata 'Greenspire' - winterlinde (maat 20-25/ 7 stuks)

TiDe:    Tilia platyphyllos 'Delft' - zomerlinde (maat 20-25/ 5 stuks)

RoSa:   Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga' - gewone acacia (maat 20-25/ 3 stuks)

Prav:    Prunus avium - zoete kers (maat 20-25/ 4 stuks) (biodiversiteit+)

Bepe:   Betula pendula - berk (maat 20-25/ 21 stuks)

Alin:     Alnus incana - grijze els (maat 20-25/ 3 stuks) (biodiversiteit+)

Acpl:    Acer platanoides - Noorse esdoorn (maat 20-25/ 1 stuk)

AcEl:    Acer campestre 'Elsrijk' - veldesdoorn (maat 20-25/ 12 stuks) (biodiversiteit+: bron stuifmeel/nectar insecten)

(*zie opmerking/omschrijving t.a.v. grondwerk t.p.v. nieuwe bomen in beheertoets!)

Boom, nieuw aan te planten
Pisy:   Pinus sylvestris (maat 20-25/ 45 stuks)

Bestaande boom, handhaven

- Bepe:  Betula pendula - berk (middenberm Marathonloop)

diverse soorten, zoals:

Bestaande boom, handhaven

- Quro:  Quercus robur - zomereik

diverse soorten, zoals:

Beplantingsvak middelhoog/hoog, nieuw

      (middelhoge beplanting tpv zuidelijke berm tussenMarathonloop/ ventweg Furkapas)

      (Biodiversiteit+: voor o.a bijen, hommels, vlinders)

      met solitairen/kleine groepen Cytisus scoparius - brem (bloei geel mei/juni, hoogte max. 2,00m)

B6: onderbeplanting van Hedera helix 'Arborescens' - struikklimop (groenblijvend, hoogte 1,00-1,50m)

(*zie opmerking beheertoets t.a.v. grondwerk t.p.v. nieuwe beplanting!)

Bermen
kruidenrijk gras

totaal aantal te : 81 stuks

Soortaanduiding te kappen bomen, zie kaplijst.

B1

Worteldoek, aan te brengen
tbv geleiding boomwortels / behoud asfalt

Beplantingsvak laag/middelhoog, nieuw

B5:  Aronia melanocarpa - zwarte appelbes (1 rij rondom bestaande heesters middenberm Montpellierlaan)

B4:  Ribes alpinum 'Schmidt' - Alpenbes (1 rij rondom bestaande heesters middenberm Montpellierlaan)

        lage rand groenblijvende beplanting grenzend aan hoge heesterbeplanting, noordelijke berm Marathonloop)

B3:  Hedera helix 'Arborescens' - struikklimop (biodiversiteit+: bijen, hommels, vlinders)

        (Lage beplanting tpv zuidelijke berm Marathonloop/ bowling en school)

        Bestaande beplanting verwijderen, behalve de lage blokhagen rondom boomstammen!

B2:  Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' - sneeuwbes (biodiversiteit+: voor o.a. bijen, hommels)

(*zie opmerking/omschrijving t.a.v. grondwerk t.p.v. nieuwe beplanting in beheertoets!)B2

Beplanting hoog, bestaand

Hb2:  zoveel mogelijk bestaande heesters handhaven over gehele strook (in werk te bepalen)

Hb1:  handhaven, geen aanpassingen

Heesters hoog

B7

Echobaken tbv vleermuisroute, nieuw

artikelnr. xxx

leverancier:xxx

nieuw aan te brengen echobaken

LEGENDA

Algemeen:

Bomen:

Beplanting:

  BRO, referentie P03958, datum 22-12-2020.

- Flora & Faunaonderzoek: "Quickscan Natuur, Tankstation Cor Gehrelslaan te Eindhoven" 

  BRO, referentie P04184, datum 26-03-2021.

- Flora & Faunaonderzoek: "Quickscan Natuur, Waterbergingen te Eindhoven" 

  Van Helvoirt Goenprojecten, referentie 20196312, datum 23-03-2021.

- Flora & Faunaonderzoek: "Quickscan Natuur, Traject HOV3 Gemeente Eindhoven"

  Cobra adviseurs, referentie 303554, datum 24-11-2021.

- Boom Effect Analyse: "Boomonderzoeken HOV3 (én 6 deelrapporten) Eindhoven"

  Van Helvoirt Groenprojecten, referentie 20196312, datum 23-03-2021.

- Bomenonderzoek: "HOV3 Gemeente Eindhoven"

Van toepassing zijnde specifieke 'groen'-rapporten:

-bovengrond handmatig losmaken BINNEN kroonprojectie bestaande bomen 

-grond losmaken/ spitten BUITEN kroonprojectie bestaande bomen

Voorafgaand aan bemesting en planten:

-Boomwacht dient onafhankelijk te zijn en dus aangesteld te worden door de gemeente.

 zie ook Boom Effect Analyse Cobra adviseurs.

-Voorkom bodemverdichting tijdens werkzaamheden.

-Bij aanlegwerkzaamheden onder bomen, maatwerk waar nodig.

 Grond wegzuigen wanneer graven niet zonder schade kan.

-Bij gronduitwisseling rond bomen zorgvuldig te werk gaan, onder begeleiding van boomdeskundige. 

 zonder bestaande boomwortels te beschadigen, onder begeleiding/toezicht boomdeskundige.

-Bij wegnemen verharding en fundering rond bomen zorgvuldig te werk gaan

van het plantgat met negatieve gevolgen en een verhoogde kans op uitval

Plantgaten niet aanbrengen met een grondboor. Roterende beweging zorgt voor het `versmeren’ van de wanden 
 tot veld capaciteit. Bij langdurig natte periodes van sneeuw  regen of vorst werkzaamheden uitstellen.
-Bij een zeer natte verzadigde bodem de werkzaamheden uitstellen tot de bodem/profiel weer is hersteld
Opm. beheertoets: 

Oppervlakkige groeiplaatsverbetering, aan te brengen

  ('bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op voedselrijke grond'/ 1 gram per m2) 
- tpv bermen: bijzaaien met bermmengsel van Cruydthoeck, mengsel 01 
- oppervlakkig infrezen compost (max. diepte 4-5cm ivm wortelschade)
- aanbrengen Lavameel (Eifengold lavameel/  30 kg per are)
- aanbrengen ca. 6 cm schimmeldominante mulch (Vigro schimmelhumus/ 6 m3 per are)
- bermvegetatie maaien en afvoeren
fase 1 'Marathonloop': totale oppervlakte groeiplaatsverbetering: ca. 11.200 m2
oppervlakkige groeiplaatsverbetering aanbrengen tbv oude bomen Marathonloop (zomereiken)

Solitairheester, nieuw aan te planten

Roca:  Rosa canina (4 stuks)
Amla:   Amelanchier lamarckii (maat 100-120/ 7 stuks)

LEGENDA

Rijbaan

Busbaan

Busbaan

Fietspad

Voetpad

Asfaltverharding

(kleur grijs conform standaard busbaan)
Deklaagvervanging

Reconstructie

Asfaltverharding (rood)

Tegels 300x300

Rijbaan
Deklaagvervanging (beheer)

Verkeer

Fietspad
Tegelverharding (rood)

Groen Verlichting

Verplaatsen lichtmast lichtpunthoogte 11 m

Bestaand lichtpuntnummer

Bestaand lichtpunt

A =

041

afvoeren mast en armatuur naar depot i.o.m beheer

Te verwijderen lichtmast lichtpunthoogte  9 m 

1= lichtmastnummer nieuw

A=Lichtmast - armatuur type

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

GR CLO  

te leveren armatuur opschuif Philips Milewide BRP 435 T15 1xLED25/740 DM11

fabrikant Valmont st 9 VU 0,44 CIL 200.N.044 RAL7021

HOV busbaanmast met vaste EU

Leveren en aanbrengen  stalen lichtmast  lichtpunthoogte 8 m.

041 verwijderen lichtmastnummer

F =

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

LICHTGRIJS(RAL7035) 

te leveren armatuur opschuif Signify Iridium gen 4 BGP502 T25 1xLED95-4S 830 DM10 CLO

losse EU staal lengte 1 m 100.X.070

Tekeningnummer 100.S.210

lichtpunthoogte 10m 

fabrikant Valmont

Leveren en aanbrengen  stalen conische verzinkte lichtmast

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

kleur lichtkap blank geanodiseerd 

nieuwe armatuur Lightronics Ceder A2 white L2WG6-CD7-3000K -1500 Lumen-11,2 w

Nedal K040.PT.01.6E.000

Aluminium lichtmast 4 mJ =

Verplaatsen busbaan lichtmast lichtpunthoogte 10 m

B =

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

GR CLO  

te leveren armatuur opschuif Philips Milewide BRP 435 T35 1xLED100/830 DM11

fabrikant Valmont st 9 VU 0,44 CIL 200.N.044 RAL7021

HOV busbaanmast met vaste EU

Leveren en aanbrengen  stalen lichtmast  lichtpunthoogte 8 m.

C =

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

GR CLO  

te leveren armatuur opschuif Philips Milewide BRP 435 T35 1xLED70/830 DM11

fabrikant Valmont st 9 VU 0,44 CIL 200.N.044 RAL7021

HOV busbaanmast met vaste EU

Leveren en aanbrengen  stalen lichtmast  lichtpunthoogte 8 m.

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

LICHTGRIJS(RAL7035) 

te leveren armatuur opschuif Signify Iridium gen 4 BGP502 T25 1xLED75-4S 830 DX50 CLO

losse EU staal lengte 1,0 m 100.X.071

Tekeningnummer 100.S.210

lichtpunthoogte 10m 

fabrikant Valmont

Leveren en aanbrengen  stalen conische verzinkte lichtmastL =

G =

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

LICHTGRIJS(RAL7035) 

te leveren armatuur opschuif Signify Iridium gen 4 BGP502 T25 1xLED110-4S 830 DM10 CLO

losse EU staal lengte 1 m 100.X.070

Tekeningnummer 100.S.210

lichtpunthoogte 10m 

fabrikant Valmont

Leveren en aanbrengen  stalen conische verzinkte lichtmast

Verplaatsen combimast OV-ANWB lichtpunthoogte 9 m

incl vervangen 2 stuks armaturen

voor amatuur opschuif Signify Iridium gen 4 BGP502 T25 1xLED75-4S 830 DX50 CLO

LICHTGRIJS(RAL7035) 

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

LICHTGRIJS(RAL7035) 

armaturen opschuif Signify Iridium gen 4 BGP502 T25 1xLED75-4S 830 DX50 CLO

Vervangen 2 stuks armaturen SG203 lichtpunthoogte 9 m voorM =

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

kleur lichtkap blank geanodiseerd 

nieuwe armatuur Lightronics Ceder A2 white L2WG6-CD8-3000K -2300 Lumen-16,1 w

Nedal K040.PT.01.6E.000

Aluminium lichtmast 4 mK =

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

LICHTGRIJS(RAL7035) 

te leveren armatuur opschuif Signify Iridium gen 4 BGP502 T25 1xLED70-4S 830 DM10 CLO

losse DU staal lengte 1,0 m 100.X.071

Tekeningnummer 100.S.210

lichtpunthoogte 10m 

fabrikant Valmont

Leveren en aanbrengen  stalen conische verzinkte lichtmastN =

nummers 1 t/m 7 Montpellierlaan 

overzetten bestaande armaturen komende vanaf te verwijderen masten 

losse EU staal lengte 1,0 m 100.X.071

Tekeningnummer 100.S.210

lichtpunthoogte 10m 

fabrikant Valmont

Leveren en aanbrengen  stalen conische verzinkte lichtmastO =

H =

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

LICHTGRIJS(RAL7035) 

te leveren armatuur opschuif Signify Iridium gen 4 BGP502 T25 1xLED100-4S 830 DM50 CLO

losse EU staal lengte 1 m 100.X.070

Tekeningnummer 100.S.210

lichtpunthoogte 10m 

fabrikant Valmont

Leveren en aanbrengen  stalen conische verzinkte lichtmast

E =

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

LICHTGRIJS(RAL7035) 

te leveren armatuur opschuif Signify Iridium gen 4 BGP502 T25 1xLED140-4S 830 DW50 CLO

losse EU staal lengte 1 m 100.X.070

Tekeningnummer 100.S.210

lichtpunthoogte 10m 

fabrikant Valmont

Leveren en aanbrengen  stalen conische verzinkte lichtmast

D =

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

GR CLO  

te leveren armatuur opschuif Philips Milewide BRP 435 T35 1xLED100/830 DW50

fabrikant Valmont st 9 VU 0,44 CIL 200.N.044 RAL7021

HOV busbaanmast met vaste EU

Leveren en aanbrengen  stalen lichtmast  lichtpunthoogte 8 m.

armaturen i.o.m beheer 

in beschermd stadsgezicht in Eindhoven 

afvoeren mast naar depot voor hergebruik 

Te verwijderen lichtmast lichtpunthoogte 3,5 m staal en of gietijzer RAL6009 

I =

Zhaga D4i connector onderkant armatuur voor toekomstige sensoren

Zhaga D4i connector boven op armatuur voorzien van OLC voor communicatie met (interact platform signidy

LICHTGRIJS(RAL7035) 

te leveren armatuur opschuif Signify Iridium gen 4 BGP502 T25 1xLED140-4S 830 DM50 CLO

losse EU staal lengte 1 m 100.X.070

Tekeningnummer 100.S.210

lichtpunthoogte 10m 

fabrikant Valmont

Leveren en aanbrengen  stalen conische verzinkte lichtmast

Bestaand cunet handhaven

Kabels en leidingen

Kabels- en leidingenstrook 
nieuwe locatie
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800x800 WD=150

alleen kolken weg en busbaan
riool ombouwen naar HWA

bij put D09800 knip aanbrengen

onderhoud watergang vanaf Furkapas
(tot een niveau van 17.40+ NAP)
verbreden bodem met 2.00m, de berging neemt toe van 122m2 naar 256m3 
uitbreiden oppervlaktewater

gerelinde rioolleiding ombouwen tot HWA
hierop alle kolken aansluiten

D09800

D09293D09283

800x800 WD=150

800x800 WD=150

800x800 WD=150

16.00+
16.00+ 16.00+

D09784

vuilwater aansluiting verwijderen

riool ombouwen naar HWA

bij put D0984 knip aanbrengen

alleen kolken van de weg en busbaan

waterberging

uitbreiden oppervlaktewater
door de bodem te verbreden

800x800 WD=150

riool verwijderen
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riool verwijderen

kolken busbaan en noordelijk rijbaan
op nieuw HWA aansluiten
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54m2lage druk gas

e_mv_trench

Tegelverharding (rood) toepassen bij afsluiter
exacte locatie in het werk bepalen
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Gas hoge druk (Enexis)
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waterleiding
LD gas Enexis

laagspanning
Laagspanning

buisleiding gev. inhoud (Gasunie)

laagspanning

laagspanning

waterleiding

t.p.v. kruisende leidingen indien noodzakelijk zinkeren.

K&L strook

voetpad (tegels)
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