
Actueel risicobeeld na inspectie

Rijlabels Aantal van Maximale score

1 303

2 196

3 359

4 28

5 110

6 24

7 30

8 23

9 11

10 1

(leeg)

Eindtotaal 1085

Risicoprofiel per kunstwerk: aantal risico's in de ORA per maximaal risiconiveau per regel (bouwdeel)

(handmatig verversen na elke ORA aanpassing : Rechtsklik op een cel in het risicoprofiel en kies 'Vernieuwen')

(middels slicer selecteerd u één of meerdere kunstwerken, bij geen selectie ontstaat een totaaloverzicht van uw areaal)
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Object

Amstelaquaduct Brug fokkerweg DGN

DGZ Duiker Horntocht Duiker Hornweg

Fietstunnel Legmeerdijk Fly-over Legmeerdijk Geluidsscherm

Kleine duiker, 10 meter ten oosten van Fietstunnel Legmeerdijk (hmp 38... Kleine duiker, ten NW kruising N231 thv begin verdrijvingsvlak oprit oos... Kleine duiker, thv afslag 'Greenpark - Aalsmeer' onder afrit oost N-weg ...

Kleine duiker, thv afslag 'Greenpark - Aalsmeer' onder op- afrit oost (hm... Kleine duiker, thv afslag 'Greenpark - Aalsmeer' onder op- afrit west (h... Overkluizing inlaat Constructie Gemaal Bolstra

Techniek gebouw verkeerscentrale Hoofddorp Trace hmp 35.8 tot 38.8 Trace hmp 38.8 tot 39.2

Trace hmp 42.8 tot 49.1 Viaduct Hornweg Viaduct Middenweg

Waterkelder zuid Waterwolf tunnel (leeg)

A Algemeen

Totaal 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(leeg)

Maximale score
Aantal van Maximale score
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12 Amstelaquaduct Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie, algemeen

C 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

19

2 2 2 2

13 Amstelaquaduct Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Aardrail E 2014 20 geinspecteerd Kabelgootsysteem is niet aangesloten op aarding, betreft de 

kabelgoten in de installatieruimte, schade is 15 % van de totale 

aardrail.

Aansluiting, onjuist Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%
3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Ontbrekende draad tussen de 

stalen delen en de aardrail.

Elektrocutiegevaar voor 

onderhoudend personeel bij 

gebruik van de kabelgoot.
4 7 7 9

Aansluiten kabelgoot op aarding x 14 2021

3 3 3 3

14 Amstelaquaduct Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Geleider E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

15 Amstelaquaduct Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Meetpunt E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

19

2 2 2 2

16 Amstelaquaduct Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Overspanningbeveiligi

ng

E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

19

2 2 2 2

17 Amstelaquaduct Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Verbinding E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

19

2 2 2 2

18 Amstelaquaduct Afsluitboominstallatie Afsluitboom W 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

19 Amstelaquaduct Afsluitboominstallatie Afsluitboominstallatie, 

algemeen

W 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

20 Amstelaquaduct Afsluitboominstallatie Afsluitboomverlichting E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

21 Amstelaquaduct Afsluitboominstallatie Bedieningspaneel E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

22 Amstelaquaduct Afsluitboominstallatie Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

23 Amstelaquaduct Afsluitboominstallatie Detectielus E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

24 Amstelaquaduct Afsluitboominstallatie Kast E 2014 25 geinspecteerd Kasten zijn niet voorzien van ondersabeling. De ondersabeling 

wordt gezien als 10% van de afsluitboomkasten, 4 kasten. Muizen 

gebruiken de kast als woonhuis en kunnen de bekabeling en 

hydrauliek kapot vreten wat gevolgen heeft voor het functioneren.

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Fout aanleg. Betrouwbaar functioneren van 

de afsluitboominstallatie is niet 

geborgd, verhoogde kans op 

storingen.
4 4 5 7

Aanbrengen ondersabeling onder de kast 

van de aflsuitboominstallatie.

x 19 2021

2 2 2 2

25 Amstelaquaduct Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Bedienings- en 

besturingssysteem, 

Algemeen

E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

14

3 3 3 3

26 Amstelaquaduct Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Bedieningspaneel E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

27 Amstelaquaduct Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Diverse kabels zijn losgehaald en op kroonsteentjes 

afgemonteerd (niet met lasdoppen). Betreft meerdere kabels in 

de besturingsinstallatie, omvang van de schade < 2 %

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Fout onderhoud. Kabels niet 

netjes afgedopt.

Kabels kunnen tijdens 

onderhoud verkeerd worden 

aangesloten, tevens kan het 

zonder de juiste vastlegging 

resulteren in storingen.

2 7 5 7

Kabels afmonteren met lasdoppen en 

installatie op orde maken, zodat kaartjes niet 

meer nodig zijn.

x 14 -

3 3 3 3

28 Amstelaquaduct Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

29 Amstelaquaduct Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Monitor E 2014 5 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 5 5 5 5

-1
5 5 5 5

30 Amstelaquaduct Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Programmable Logic 

Controller (PLC)

E 2014 10 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

4
3 3 3 3

31 Amstelaquaduct Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Server E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

32 Amstelaquaduct Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Supervisory Control 

and Data Acquisition 

(SCADA-systeem)

E 2014 5 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 5 5 5 5

-1

5 5 5 5

33 Amstelaquaduct Binnenverlichting Armatuur E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

34 Amstelaquaduct Binnenverlichting Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

35 Amstelaquaduct Binnenverlichting Binnenverlichting, 

algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Corrosie van de wartel van de ophanging van armaturen langs de 

kering. Omvang van de schade is < 2 % van de totale omvang 

van de verlichting.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Algemene veroudering. Door materiaalafname zal de 

wartel uiteindelijk bezwijken en 

valt de verlichting naar beneden.
2 2 2 1

Geen maatregel geadviseerd. 9

2 2 2 1

36 Amstelaquaduct Binnenverlichting Pictogram C 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

37 Amstelaquaduct Binnenverlichting Sensor E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

38 Amstelaquaduct Bovenbouwconstructie Dak C 2014 100 niet geinspecteerd Overige : zie details Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

94
1 1 1 1

39 Amstelaquaduct Bovenbouwconstructie Schanskorf C 2014 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

34
1 1 1 1

40 Amstelaquaduct Bovenbouwconstructie Trap C 2014 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

94

1 1 1 1

41 Amstelaquaduct Bovenbouwconstructie Trapafwerking C 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

19

2 2 2 2

14-okt R. Tersteeg

MTTF van trapafwerking was niet 

ingevuld, nu op 25 jaar gezet.

42 Amstelaquaduct Bovenbouwconstructie Wand C 2014 100 geinspecteerd 5 scheuren in de oostelijke wand. De scheuren lopen in verticale 

richting hebben een scheurwijdte <0,3 mm. In totaal 8 meter 

scheur in een oppervlak van circa 150 m2. Scheuren worden 

gezien als een gebrek met een breedte van 1 m1. De omvang van 

het gebrek is 5%.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Krimpscheuren in het beton als 

gevolg van de bouw en 

temperatuursveranderingen.

Scheuren met een scheurwijdte 

>0,3 mm kunnen vocht en 

zuurstof toegang geven tot het 

wapeningstaal, waardoor 

betonschades ontstaan.

1 1 2 1

Geen maatregel geadviseerd, scheurwijdtes 

<0,3 mm.

94

1 1 2 1

14-okt R. Tersteeg Omschrijving oorzaak aangepast

43 Amstelaquaduct Brandblusinstallatie Brandblusinstallatie, 

algemeen

ALG 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

44 Amstelaquaduct Brandblusinstallatie Brandblusser ALG 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

45 Amstelaquaduct Brandblusinstallatie Hulppostkast C 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

46 Amstelaquaduct Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

14

3 3 3 3

47 Amstelaquaduct Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI), algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

48 Amstelaquaduct Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Detector E 2014 5 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 5 5 5 5

-1

5 5 5 5

49 Amstelaquaduct Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Signaalgever E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

50 Amstelaquaduct Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Bedieningspaneel E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

51 Amstelaquaduct Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

14

3 3 3 3

52 Amstelaquaduct Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Camera (beweegbaar) E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

53 Amstelaquaduct Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Camera (vast) E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

54 Amstelaquaduct Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV installatie), 

algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

55 Amstelaquaduct Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

19

2 2 2 2

56 Amstelaquaduct Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Mast E 2014 25 geinspecteerd Glasvezelconverters hangen los in de kast die aan de 

cameramast is bevestigd. Bevinding is geconstateerd in 1 mast in 

kast T5. Niet alle mastkasten zijn open geweest waardoor 

omvang van de schade beperkt is < 2 %.

Losliggend Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Kabels niet netjes geordend Bij het uitvoeren van onderhoud 

kunnen fouten worden gemaakt 

bij wijzigen van bedrading.
2 2 2 1

Geen maatregel geadviseerd. 19

2 2 2 1

57 Amstelaquaduct Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Server E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen
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Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

58 Amstelaquaduct Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Aandrijving W 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

19

2 2 2 2

59 Amstelaquaduct Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Kabelwartel niet aangedraaid waardoor kabel los hangt, 1 stuks 

in RP oost. Omvang van de schade < 2 %.

Aansluiting, onjuist Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Fout aanleg of onderhoud Betrouwbaar functioneren van 

de Dynamische bewegwijzering 

is niet geborgd, verhoogde kans 

op storingen.
4 4 5 5

Vast onderhoud: Kabelwartels aandraaien 

dynamische bewegwijzering.

x 14 2025

3 3 3 3

60 Amstelaquaduct Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatiesystemen, 

Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

61 Amstelaquaduct Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

19

2 2 2 2

62 Amstelaquaduct Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Meetsysteem E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

63 Amstelaquaduct Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Server E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

64 Amstelaquaduct Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Verwerkingseenheid E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

65 Amstelaquaduct Geleideconstructie Geleidebarriër C 2014 80 geinspecteerd Verticale scheuren (duidelijk < 0,3 mm) in de betonnen barriër. 

De scheuren lijken van de bouw afkomstig en te zijn ontstaan 

door verhinderde vervorming van het beton. Het betreft circa 20 

stuks in de westelijke moten toerit. Scheuren worden gezien als 

een gebrek met een breedte van 1 meter. De omvang van het 

gebrek is 20 van de 820 m, 2 %.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Bouw- / ontwerpfout, waardoor 

krimpscheuren zijn ontstaan.

Kans op indringing van 

vloeistoffen die het beton 

aantasten, waardoor de barriër 

sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 74

1 1 1 1

14-okt R. Tersteeg

In bevinding aangepast dat het 

scheuren < 0,3 mm betreft.

66 Amstelaquaduct Geleideconstructie Geleiderail C 2014 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1

67 Amstelaquaduct Grendelinrichting Grendel W 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

68 Amstelaquaduct Grendelinrichting Grendelinrichting, 

algemeen

W 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

69 Amstelaquaduct Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

70 Amstelaquaduct Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), algemeen

C 2014 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

34
1 1 1 1

71 Amstelaquaduct Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Kolk C 2014 40 geinspecteerd Lichte corrosie kolkroosters van alle HWA's. De roosters worden 

gezien als 50% van de kolken.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

4 | 30% 

tot 70%
2 1

Element is niet afgestemd op 

het gebruik.

De kolk komt in contact met 

hemelwater i.c.m. dooizouten 

waardoor deze corrodeert.

Constructieve sterkte van de 

kolk in relatie tot incidentele 

verkeersbelasting komt op 

langere termijn in het geding.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 34

1 1 1 1

72 Amstelaquaduct Intercominstallatie Bedieningspaneel E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

73 Amstelaquaduct Intercominstallatie Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

74 Amstelaquaduct Intercominstallatie Intercominstallatie, 

Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

75 Amstelaquaduct Intercominstallatie Intercompost E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

76 Amstelaquaduct Intercominstallatie Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

77 Amstelaquaduct Intercominstallatie Verwerkingseenheid E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

78 Amstelaquaduct Kabeldraagconstructie Kabeldraagconstructie

, Algemeen

C 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

79 Amstelaquaduct Kabeldraagconstructie Kabelgoot C 2014 25 geinspecteerd Corrosie bouten en aantasting zinklaag van de gehele kabelgoot 

in de installatieruimte. De bouten worden gezien als 5 % van de 

omvang van de goten.

Beschermlaag, 

defect

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De bouten die de segmenten 

van de kabelgoot verbind ter 

plaatse van een 

schuifverbinding, kunnen vast 

roesten.

Wanneer de goten krimpen of 

uitzetten, kunnen deze scheuren 

en naar beneden vallen, 

waardoor uiteindelijk ongevallen 

ontstaan.

3 2 3 1

Monitoren tijdens volgende 5-jaarlijkse 

inspectie. Mogelijk vervangen van 

vastgeroeste bouten op lager termijn.

19 2027

2 2 2 2

80 Amstelaquaduct Kabeldraagconstructie Kabeltender C 2014 30 geinspecteerd Overige : zie details Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

24
2 2 2 2

81 Amstelaquaduct Kabeldraagconstructie Ladderbaan C 2014 30 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

24
2 2 2 2

82 Amstelaquaduct Keringschuif Aandrijving en 

bewegingswerk 

(elektromechanisch), 

Algemeen

E 2014 25 geinspecteerd Losliggende E-schema in de kast, documentatie wordt gezien als 

1% van de omvang van de installatie

Documentatie, 

onjuist

Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De documentatie wordt niet 

centraal bewaard, maar 

separaat in de kast gelegd.

Correcte tekeningen zijn in geval 

van onderhoud of een storing 

niet direct voor handen, 

waardoor vertraging in het 

herstal kan ontstaan.

3 4 3 7

Verplaatsen tekeningen naar centrale locatie 

en waar nodig updaten

x 19 2021

2 2 2 2

83 Amstelaquaduct Keringschuif Afdichtingsprofiel C 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

84 Amstelaquaduct Keringschuif Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

85 Amstelaquaduct Keringschuif Beschermlaag C 2014 20 geinspecteerd Er is oppervlakkige corrosie waarneembaar. Het gebrek treedt op 

rond de scharnieren van de cilinder. De omvang van het gebrek is 

<2% van het gehele oppervlak.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Corrosie van de scharnieren 

rond de cilinder gecorrodeerd 

door inwerking van vuil en vocht.

Het scharnier loopt vast, 

waardoor de cilinder meer 

kracht moet uitoefenen om de 

schuif te laten zakken.

2 2 3 1

Ontroesten en opnieuw conserveren 

scharnieren van cilinders.

x 14 2027

3 3 3 3

86 Amstelaquaduct Keringschuif Deur C 2014 50 geinspecteerd De deur naar de opbouw boven de keringschuif kan niet worden 

vastgezet in geopende toestand. De vastzethaak wordt gezien als 

1/10 van de deur.

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

De deur naar de opbouw boven 

de keringschuif kan niet worden 

vastgezet in geopende toestand, 

bij het plegen van onderhoud.

Bij onderhoud kan de zware 

deur tegen personeel 

aanwaaien, waardoor letsel door 

stoten en of vallen ontstaat.
1 1 6 6

Vastzethaak plaatsen x 44 2021

1 1 1 1

87 Amstelaquaduct Keringschuif Elektromotor E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

88 Amstelaquaduct Keringschuif Hefschuif C 2014 60 geinspecteerd Aangroei in de inkassingen van de hefschuiven, circa 10 m2 of 5 

% van het oppervlak.

Aangroei Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

2 | 2% tot 

10%
1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Doordat vuil zich op de hefschuif 

heeft genesteld, is mosgroei 

mogelijk geworden.

Versnelde degradatie van de 

beschermlaag door het 

vasthouden van vocht.
1 1 2 1

Vast onderhoud: Schuif periodiek reinigen 

(1x per 5 jaar?)

x 54 -

1 1 1 1

89 Amstelaquaduct Keringschuif Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

90 Amstelaquaduct Keringschuif Keringschuif, 

algemeen

C 2014 60 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

54
1 1 1 1

91 Amstelaquaduct Keringschuif Leuning C 2014 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1

92 Amstelaquaduct Keringschuif Railbaan E 2014 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1

93 Amstelaquaduct Keringschuif Sensor E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

94 Amstelaquaduct Keringschuif Trap C 2014 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 94 1 1 1 1

95 Amstelaquaduct Keringschuif Verbindingsbrug 

(loopbrug)

C 2014 50 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

44
1 1 1 1

96 Amstelaquaduct Klimaatinstallatie Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

97 Amstelaquaduct Klimaatinstallatie Klimaatinstallatie, 

algemeen

E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

98 Amstelaquaduct Klimaatinstallatie Sensor E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

99 Amstelaquaduct Klimaatinstallatie Verwarmingstoestel E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

100 Amstelaquaduct Laagspanningsinstalla

tie

Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

101 Amstelaquaduct Laagspanningsinstalla

tie

Hoofdverdeler E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

102 Amstelaquaduct Laagspanningsinstalla

tie

Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

103 Amstelaquaduct Laagspanningsinstalla

tie

KWh-metering E 2014 30 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

24
2 2 2 2

104 Amstelaquaduct Laagspanningsinstalla

tie

Laagspanningsinstalla

tie, Algemeen

E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

105 Amstelaquaduct Laagspanningsinstalla

tie

Onderverdeler E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

106 Amstelaquaduct Noodstroominstallatie 

(roterend)

Bedieningspaneel E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

107 Amstelaquaduct Noodstroominstallatie 

(roterend)

Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

108 Amstelaquaduct Noodstroominstallatie 

(roterend)

Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

109 Amstelaquaduct Noodstroominstallatie 

(roterend)

Noodstroominstallatie 

(roterend), Algemeen

W 2014 25 geinspecteerd Corrosie van bevestigingsprofielen en moeren van de NSA. Het 

lijkt of de kast niet goed afdicht en water naar binnenkomt, 

waardoor corrosie optreedt. De omvang van de schade is circa 2 

%.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%
2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Door corrosie zal de afdichting 

of bevestiging uiteindelijk 

bezwijken.

De NSA functioneerd niet meer 

en kan tijdens uitval stroom niet 

voorzien in toevoer van 

noodstroom.

3 4 5 2

Vervangen van de gecorrodeerde 

onderdelen (lange termijn) en controleren 

waterdichte afdichting van de NSA kast 

(korte termijn)

x 19 2025

2 2 2 2

110 Amstelaquaduct Noodstroominstallatie 

(statisch)

Accu E 2014 6 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 5 5 5 5

0
5 5 5 5

111 Amstelaquaduct Noodstroominstallatie 

(statisch)

Bedieningspaneel E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

112 Amstelaquaduct Noodstroominstallatie 

(statisch)

Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

113 Amstelaquaduct Noodstroominstallatie 

(statisch)

Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

114 Amstelaquaduct Noodstroominstallatie 

(statisch)

Noodstroominstallatie 

(statisch), Algemeen

E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

19

2 2 2 2

115 Amstelaquaduct Objectverlichting Armatuur E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

116 Amstelaquaduct Objectverlichting Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

117 Amstelaquaduct Objectverlichting Objectverlichting, 

Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Borgingsschroef niet aangedraaid waardoor armatuur is te 

openen. De locatie is aan de ZO-zijde van het aquaduct, 

bovenaan de trap naar de installatieruimte. 1 van de 10 

armaturen, de schade is < 10% van de omvang van een 

armatuur, de borgschroef is < 10% van de omvang van de 

armatuur.

Aansluiting, onjuist Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Fout onderhoud. De armatuur kan openspringen, 

waardoor vocht kan intreden en 

de armatuur defect raakt.
2 3 3 3

Vast onderhoud: Borgschroeven armaturen 

vastdraaien.

x 9 -

3 3 3 3

118 Amstelaquaduct Omroepinstallatie Bedieningspaneel E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

119 Amstelaquaduct Omroepinstallatie Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

120 Amstelaquaduct Omroepinstallatie Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

121 Amstelaquaduct Omroepinstallatie Luidspreker E 2014 15 geinspecteerd Kabels kunnen los bewegen in kabelwartels bij de paal van de 

omroepinstallatie aan noordwest zijde van het object in de 

zijberm. De wartels zijn 1 % van de omvang van de installatie. 

Kabelwartels zijn niet voorzien van sluitende afdichtringen 

waardoor vocht en ongedierte kan binnendringen.

Aansluiting, onjuist Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Fout aanleg. Betrouwbaar functioneren van 

de luidspreker is niet geborgd, 

verhoogde kans op storingen.
4 4 5 5

Vast onderhoud: Afmonteren kabels van 

Luidspreker.

x 9 -

3 3 3 3

122 Amstelaquaduct Omroepinstallatie Omroepinstallatie, 

Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

123 Amstelaquaduct Omroepinstallatie Opnamemedium E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

124 Amstelaquaduct Omroepinstallatie Versterker E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

125 Amstelaquaduct Onderbouwconstructie Wand C 2014 100 geinspecteerd Verticale en diagonale scheuren in de wanden van het aquaduct. 

De scheurwijdte is niet te meten, omdat de scheuren vervuild 

waren en de scheurwijdte zeer beperkt (<0,3 mm). Oorzaak van 

de scheuren lijkt zetting van de toeritten. Het gebrek treedt circa 

80 keer op met een gemiddelde lengte van circa 3m. Scheuren 

worden gezien als een gebrek met een breedte van 1 m. De 

omvang van het gebrek is 240 van de 2520 m2, 10%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting en vervorming van het 

onderliggende grondlichaam 

en/of uitvoeringsfout (krimp van 

het beton, vanuit de bouw).

Scheuren met een scheurwijdte 

>0,3 mm kunnen vocht en 

zuurstof toegang geven tot het 

wapeningstaal, waardoor 

betonschades ontstaan. 1 1 2 1

Geen maatregel geadviseerd, scheurwijdtes 

<0,3 mm.

94

1 1 2 1

14-okt R. Tersteeg

Bevinding en oorzaak van het risico 

aangepast.

126 Amstelaquaduct Onderbouwconstructie Wandafwerking C 2014 25 geinspecteerd Verticale scheuren in tegelwerk oostelijke zijde aquaduct. Het 

gebrek treedt 9 keer op met een gemiddelde lengte van 2,5 m. 

Scheuren worden gezien als een gebrek met een breedte van 1 

m. De omvang van het gebrek is 22,5 van de 544 m2,  4%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Door de scheuren kan water en 

vuil zich achter de tegels 

afzetten waardoor de tegels 

losraken.

De tegels kunnen op de weg 

vallen en gevaarlijke situaties 

veroorzaken. 4 8 5 8

Herstellen gescheurde tegelrij. Beschadigde 

tegels verwijderen door uit te slijpen, 

achterliggende scheur waterdicht injecteren 

en nieuwe tegelrij terugbrengen.

x 19 2022

2 2 2 2

127 Amstelaquaduct Openbare verlichting 

(OV)

Armatuur E 2014 25 geinspecteerd Twee lampen defect. Eerste lamp na het aquaduct is defect 

oostzijde en derde lamp na aquaduct tussen hm 43.2 en 43.3 

oostzijde. De omvang van het gebrek is circa 2%.

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Algemene veroudering. Verkeer kan plaats op de weg 

niet goed bepalen of obstakels 

op de weg tijdig detecteren en er 

ontstaan ongevallen.
2 7 5 8

Vervangen defecte armaturen (2 stuks) x 19 2021

2 2 2 2

128 Amstelaquaduct Openbare verlichting 

(OV)

Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

129 Amstelaquaduct Openbare verlichting 

(OV)

Mast C 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

130 Amstelaquaduct Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3

131 Amstelaquaduct Openbare verlichting 

(OV)

Sensor E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

132 Amstelaquaduct Pompinstallatie Afsluiter W 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

133 Amstelaquaduct Pompinstallatie Bedieningspaneel E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

134 Amstelaquaduct Pompinstallatie Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

135 Amstelaquaduct Pompinstallatie Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

136 Amstelaquaduct Pompinstallatie Pomp W 2014 25 geinspecteerd De pompen verkeren over het algemeen (beeld vanuit visuele 

inspectie) in goede staat. Enkel wat lichte vervuiling en 

beginnende corrosie, waarneembaar. De vervuiling treedt op over 

circa 5 % van het oppervlak.

Vervuiling Tekortkoming Gering 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Hemelwater kan onvoldoende 

afgevoerd worden.

Vervuiling van de pomp 

resulteerd mogelijk in vastlopen 

van de pomp of vermindering 

van het afvoerend debiet.

De bak van het aquaduct komt 

vol te staan met water.

2 2 3 1

Vast onderhoud: Periodiek reiningen van de 

pompen.

x 19 -

2 2 2 2

137 Amstelaquaduct Pompinstallatie Pompinstallatie, 

Algemeen

W 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

138 Amstelaquaduct Pompinstallatie Sensor E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

139 Amstelaquaduct Pompkelder Bordes C 2014 40 geinspecteerd Het bordes op het laagste niveau (net boven de pompen in de 

kelder) is vervuild met zwerfafval. Het gebrek treedt op over circa 

10% van het bordes.

Vervuiling Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

1 2

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Frequentie reinigen,  

reinigingmethode onvoldoende 

of reiniging wordt op korte 

termijn nog uitgevoerd.

Pompen raken bij grote 

hoeveelheden vuil verstopt en 

water wordt niet meer 

weggepompt, waardoor (in het 

meest ongunstigste geval) de 

rijvloer van het aquaduct onder 

water komt te staan.

7 8 5 2

Vast onderhoud: Periodiek reinigen van het 

rooster in de kelder.

x 34 -

1 1 1 1

140 Amstelaquaduct Pompkelder Dak C 2014 100 geinspecteerd Scheuren in het dak van de kelder. Betreffen scheuren vanuit de 

bouw, gezien injectiepunten zijn

waargenomen. Het betreffen verschillende scheuren verspreidt 

over het gehele dak. Op 5 locaties

zijn watervoerende scheuren geconstateerd, waardoor water 

(zeer beperkt) naar binnen lekt. Geen

druppelvorming waargenomen, maar wel vocht rondom de 

scheuren, wat impliceert dat het water door de betonconstructie 

naar binnen loopt. Scheurvorming niet kritiek (scheurwijdte < 0,3 

mm, scheuren

dichtgebloed met kalk, of oude geïnjecteerde scheuren) circa 20 

m1 in totaal. Kritieke scheuren

(lekkende scheuren) 5 locaties á 1 m1. Totaal 5 m1 scheur t.o.v. 

een oppervlak van het dak

van circa 150 m2. De omvang van het gebrek is 3%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Krimp van het beton (vanuit de 

bouw) heeft geresulteerd in 

scheurvorming in het dak.

Grondwater sijpelt naar binnen 

door het dak van de kelder, 

waardoor het wapeningsstaal 

aangetast wordt en betonschade 

rondom deze locaties zal 

ontstaan.

2 2 4 1

Injecteren van scheuren met een 

scheurwijdte >0,3 mm en watervoerende 

scheuren (circa 5 m1).

x 94 2026

1 1 1 1

14-okt R. Tersteeg

Beschrijving bevinding 

overgenomen in conditiemeting

141 Amstelaquaduct Pompkelder Kolom C 2014 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 94 1 1 1 1

142 Amstelaquaduct Pompkelder Ladder C 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

143 Amstelaquaduct Pompkelder Luik C 2014 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1

144 Amstelaquaduct Pompkelder Pompkelder, 

algemeen

C 2014 100 geinspecteerd Er treedt uniforme corrosie op bij de bovenkant van de beugels 

van de geleidebuizen voor de pompen. Het gebrek treedt op bij de 

pompkelder van het aquaduct bij alle geleidebuizen. De omvang 

van het gebrek bedraagt <2%.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Door de corrosie kunnen de 

beugels de constructieve 

krachten van de pompen niet 

meer dragen.

De pompen kunnen bij verdere 

toename van materiaal afname 

op lagere duur naar beneden 

vallen.
3 1 4 2

Vervangen van de gecorrodeerde klemmen 

van de geleiding t.b.v. onderhoud van de 

pomp.

x 94 2026

1 1 1 1

145 Amstelaquaduct Pompkelder Vloer C 2014 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 94 1 1 1 1

146 Amstelaquaduct Pompkelder Wand C 2014 100 geinspecteerd Scheuren in de wand van de kelder. Onbekend wanneer de 

scheuren zijn ontstaan. Het betreffen scheuren in de nabijheid 

van de leidingen. Op 2 locaties zijn watervoerende scheuren 

geconstateerd, waardoor water (zeer beperkt) naar binnen lekt. 

Geen druppelvorming waargenomen, maar wel vocht rondom de 

scheuren, wat impliceert dat het water door de betonconstructie 

naar binnen loopt. Kritieke scheuren (lekkende scheuren) 2 

locaties á 3 m1. Totaal 6 m1 scheur t.o.v. een oppervlak van het 

dak van circa 300 m2. De omvang van het gebrek is 5%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Krimp van het beton (vanuit de 

bouw) heeft geresulteerd in 

scheurvorming in de wand

Grondwater sijpelt naar binnen 

door de wand van de kelder, 

waardoor het wapeningsstaal 

aangetast wordt en betonschade 

rondom deze locaties zal 

ontstaan.
2 2 4 1

Injecteren van scheuren met een 

scheurwijdte >0,3 mm en watervoerende 

scheuren (circa 6 m1).

x 94 2026

1 1 1 1

147 Amstelaquaduct Pompkelder Zandvang C 2014 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1

148 Amstelaquaduct Talud Talud, algemeen C 2014 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 94 1 1 1 1

149 Amstelaquaduct Telefooninstallatie Antenne E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

150 Amstelaquaduct Telefooninstallatie Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

151 Amstelaquaduct Telefooninstallatie Centrale E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

152 Amstelaquaduct Telefooninstallatie Kast E 2014 25 geinspecteerd Plexiglas beschermkap voor netwerk en bekabeling zit los, de 

beschermkast wordt gezien als 5 % van de omvang van de 

installatie. Bescherming is al eens gevallen en daarbij 

beschadigd.

Losliggend Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%
3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Fout onderhoud. Betrouwbaar functioneren van 

de telefooninstallatie is niet 

geborgd, verhoogde kans op 

storingen.

2 2 4 2

Vastzetten van de plexiglasplaten in de 

hulppostkasten.

x 19 2021

2 2 2 2

153 Amstelaquaduct Telefooninstallatie Telefooninstallatie, 

Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

154 Amstelaquaduct Telefooninstallatie Telefoontoestel E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 9 3 3 3 3

155 Amstelaquaduct Toegangshek Beschermlaag C 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

155 Amstelaquaduct Erf Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

156 Amstelaquaduct Toegangshek Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

158 Amstelaquaduct Transmissie-installatie Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

159 Amstelaquaduct Transmissie-installatie Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

160 Amstelaquaduct Transmissie-installatie Transmissie 

apparatuur

E 2014 5 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 5 5 5 5

-1
5 5 5 5

161 Amstelaquaduct Transmissie-installatie Transmissie-

installatie, Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

9

3 3 3 3
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162 Amstelaquaduct Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Asfaltconstructie C 2014 20 niet geinspecteerd Bouwdeel is gerapporteerd 

onder het object Tracé

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

14

3 3 3 3

163 Amstelaquaduct Verharding wegtype 6 

(weg in 

verblijfsgebied)

Betonverharding C 2014 50 geinspecteerd Tussen de betonpanelen onkruidgroei, in totaal 200 m of 15% van 

het oppervlak

Onkruidgroei Tekortkoming Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

1 2

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Doordat vuil zich tussen de 

betonplaten heeft afgezet, is hier 

onkruidgroei ontstaan.

Onkruidgroei en vuilophoping 

zorgen voor een glade en slecht 

zichtbare rijvloer, waardoor 

onderhoudsvoertuigen 

onvoldoende grip hebben en 

ongevallen op de 

onderhoudsweg ontstaan 

waarbij materiele schade 

onstaat.

2 4 4 3

Vast onderhoud: Periodiek maaien en 

reinigen op en rondom de betonverharding 

van het onderhoudspad.

x 44 -

1 1 1 1

164 Amstelaquaduct Vluchtweginstallatie Armatuur E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2

165 Amstelaquaduct Vluchtweginstallatie Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 14 3 3 3 3

166 Amstelaquaduct Vluchtweginstallatie Pictogram C 2014 20 geinspecteerd Bij 3 pictogrammen komt de beschermlaag los, omvang 3 van de 

48 (6 %)

Beschermlaag, 

defect

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De beschermlaag komt los door 

het indringen van vuil en vocht.

Versnelde degradatie van de 

pictogrammen op waardoor ze 

minder goed leesbaar zijn, en bij 

een incident resulteren in de 

situatie waarbij personen de 

verkeerde vluchtroute kiezen en 

verongelukken.

2 2 5 6

Vervangen defecte pictogrammen (circa 3 

stuks).

x 14 2024

3 3 3 3

167 Amstelaquaduct Vluchtweginstallatie Trap C 2014 100 geinspecteerd Opstap treden van alle vluchtwegen zijn te hoog (> 22cm), 

omvang wordt gezien als 15 % van de installatie

Wet & regelgeving, 

voldoet niet

Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

1 2

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

De onderste tree van de trap is 

te hoog.

Ouderen of mensen die minder 

mobiel zijn kunnen moeilijker 

vluchten in geval van nood 

waardoor persoonlijk letsel 

mogelijk is.

1 1 1 8

Door HVK'er laten analyseren of deze 

situatie is toegestaan en/of welke maatregen 

getroffen moeten worden.

x 94 2021

1 1 1 1

168 Amstelaquaduct Vluchtweginstallatie Vluchtweginstallatie, 

Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

169 Amstelaquaduct Voegovergang Voegovergang, 

algemeen

C 2014 40 geinspecteerd Scheuren in het asfalt rondom voegovergang, in totaal 3 meter 

van circa 15 meter, 20%. De scheurvorming is door de 

onderhoudsaannemer gemarkeerd met witte kruizen.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

De voegen hebben onvoldoende 

vervormingscapaciteit.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) schade aan de 

onderliggende constructie kan 

optreden (b) gaten ontstaan in 

de asfaltconstructie met 

ongevallen als gevolg.

6 7 7 3

Vervangen voegconstructies en aanliggend 

asfalt

x 34 2021

1 1 1 1

14-okt R. Tersteeg

Na overleg met OG oorzaak en 

herstelmaatregel aangepast.

170 Amstelaquaduct Wegkantsysteem 

(WKS)

Bekabeling E 2014 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

14
3 3 3 3

171 Amstelaquaduct Wegkantsysteem 

(WKS)

Detectielus E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

172 Amstelaquaduct Wegkantsysteem 

(WKS)

Detector E 2014 5 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 5 5 5 5

-1
5 5 5 5

173 Amstelaquaduct Wegkantsysteem 

(WKS)

Kast E 2014 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

19
2 2 2 2

174 Amstelaquaduct Wegkantsysteem 

(WKS)

Signaalgever E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

175 Amstelaquaduct Wegkantsysteem 

(WKS)

Verwerkingseenheid E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

176 Amstelaquaduct Wegkantsysteem 

(WKS)

Wegkantsysteem 

(WKS), Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

176 Brug fokkerweg Faunageleiding Beschoeiing C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

177 Brug fokkerweg Faunageleiding Grondlichaam C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

178 Brug fokkerweg Fundering Fundatie C 2013 100 niet geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

179 Brug fokkerweg Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Schuifconstructie geleiderail zit vast, met gevolg afstandhouders 

gescheurd. Omvang: 16/16 afstandhouders (zuidzijde) Omvang 

100%. Idem aan Noordzijde, maar dan 4/16 afstandhouders. 

Afstandhouders worden gezien als 1/4 van de geleiderail. Totale 

omvang is 16%

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Doordat de schuifconstructies 

vast zitten, ontstaan door 

thermische vervormingen 

scheuren in de geleiderail.

De sterkte en stijfheid van de 

geleideconstructie neemt af door 

scheuren klasse 1, waardoor de 

voertuigkerende eigenschappen 

van de geleiderail beperkt 

worden. 

2 2 3 4

Geen maatregel geadviseerd aan de hand 

van richtlijn RWS.

33

2 2 3 4

28-okt R. Grosscurt Aangepast

180 Brug fokkerweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

181 Brug fokkerweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

182 Brug fokkerweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Kolk C 2013 40 geinspecteerd Kolk zandvangers vervuild, hierdoor lekkage sporen op oplegbalk. 

Westzijde: Noord-, zuid- en middenberm en oostzijde: Noord- en 

zuidelijkeberm. Omvang is 5 van de 5 kolken, is 100%

Vervuiling Tekortkoming Gering 2 | 

Gevorder

d 

stadium

5 | ≥ 70%

1 3

Hemelwater kan onvoldoende 

afgevoerd worden.

Doordat de zandvangers 

verstopt zitten, stroomt water 

niet weg via de HWA, maar via 

de overige delen van de 

constructie.

Vervuiling van het object en 

mogelijk water op de 

(onderliggende) rijbaan, 

waardoor vervolgschade kan 

ontstaan aan de onderliggende 

constructie.

5 7 5 3

Schoonmaken van de zandvangers x 33 2023

1 1 1 1

183 Brug fokkerweg Hoofddraagconstructie Langsligger C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

184 Brug fokkerweg Hoofddraagconstructie Rijdek C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

185 Brug fokkerweg Kerende constructie Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Corrosieplekken in de coating van de damwand, in totaal op circa 

50 locaties met 1 cm2 per locatie.

Vervuiling Tekortkoming Gering Eind < 2 %

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De coating op de damwand kent 

corrosieplekken. De coating is 

waarschijnlijk esthetisch.

Verdere vervuiling van de 

coating zorgt dat het uiterlijk van 

de damwand verstoord wordt.
3 3 5 3

Geen maatregel noodzakelijk x 13

3 3 3 3

20-okt R. Tersteeg Schade toegevoegd, zonder maatregel.

186 Brug fokkerweg Kerende constructie Damwand C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

187 Brug fokkerweg Kerende constructie Schanskorf C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

188 Brug fokkerweg Kerende constructie Sloof C 2013 100 geinspecteerd Bouwdeel voegafdichting: kitvoeg laat los, waardoor lekkage en 

vervuiling. Locatie: voeg tussen deksloof en dek, zuidwestzijde. 

Kitvoeg wordt gezien als 1/10 van de sloof. Omvang 1 van de 4 

voegen: 2,5%

Afdichting, defect Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Veroudering van de kitvoegen, 

waardoor deze uithard en de 

(temperatuurs-)bewegingen van 

de constructie niet meer kan 

volgen en zal scheuren.

Vuil en vocht komt in de 

voegvulling en de voeg, 

waardoor de 

vervormingscapaciteit van het 

bouwdeel afneemt en uiteindelijk 

tot vervolgschade kan leiden.

3 4 7 3

Vervangen kitvoegen van sloof kerende 

constructie

x 93 2023

1 1 1 1

189 Brug fokkerweg Leuningconstructie Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

190 Brug fokkerweg Objectverlichting Objectverlichting, 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

191 Brug fokkerweg Schampkant Randelement C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

192 Brug fokkerweg Schampkant Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

193 Brug fokkerweg Steunpunt Oplegbalk C 2013 100 geinspecteerd Vochtig op oplegbalk,  als gevolg van lekkage HWA oostzijde en 

westzijde noord en zuidzijde en midden berm west. Het gebrek 

treedt op over 5x circa 1 m2. De omvang van het gebrek is 5 van 

de 72 m2, is 7%.

Vervuiling Tekortkoming Gering 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%
1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Doordat de HWA niet goed 

functioneert, loopt water langs 

de constructie en zorgt voor 

vervolgschade.

Vuil, vocht en dooizouten 

kunnen de betonnen constructie 

aantasten
3 2 4 2

Schoonmaken beton na herstel HWA x 93 2026

1 1 1 1

194 Brug fokkerweg Talud Talud, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Uitspoeling langs deksloof, betreft 9 X 0,5 m2 met diepte van 0,5 

m. Locatie: Noordwestzijde. Omvang 4,5/200 m2 = 2%

Uitspoeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Doordat de HWA niet goed 

functioneert, loopt water langs 

de constructie en zorgt voor 

vervolgschade.

Door uitspoelingen ondervindt 

de onderliggende constructie 

hinder en kan op termijn leiden 

tot instabiliteit van het object.
3 2 5 2

Herstellen talud na herstel HWA x 93 2025

1 1 1 1

195 Brug fokkerweg Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 niet geinspecteerd Bouwdeel is gerapporteerd 

onder het object Tracé

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

196 Brug fokkerweg Voegovergang Voegovergang, 

algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

197 Duiker Horntocht Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

198 Duiker Horntocht Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

199 Duiker Horntocht Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

200 Duiker Horntocht Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Kolk C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

201 Duiker Horntocht Hoofddraagconstructie Langsligger C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

202 Duiker Horntocht Hoofddraagconstructie Rijdek C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

203 Duiker Horntocht Kerende constructie Damwand C 2013 100 geinspecteerd Lekkage op sloten damwanden. Locatie wand zuidzijde. Omvang: 

3 st van de 32 sloten. Slot is 1/10 van damwand = 1%

Vervuiling Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Bij de bouw van de damwand 

zijn twee naast elkaar geplaatste 

planken uit het slot gelopen, 

waardoor een opening in het slot 

is ontstaan.

Lekkage door de damwand met 

mogelijk uitspoelen van de 

achterliggende constructie door 

wegspoelen van grond. 2 2 2 2

Geen maatregel, schade en daarmee risico 

is beperkt

93

2 2 2 2
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204 Duiker Horntocht Kerende constructie Sloof C 2013 100 geinspecteerd Scheur t.h.v. oplegging met een scheurwijdte < 0,3 mm. Locatie:  

Oplegging dek, ZW zijde. Scheurlengte is circa 10 cm. Een 

tweede scheur met scholvorming direct onder de oplegging. 

Scheurlengte is hier 20 cm en 10 cm (vertakte scheur) en het 

stuk beton wat af lijkt te breken is 10x10 cm. Een scheur wordt 

gezien als een gebrek met een breedte van 1 m. De omvang van 

het gebrek is 0,3 m2 van totaal oppervlak 60 m2 = <2%

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De sloof kan de 

temperatuursbewegingen van de 

damwand als geheel 

onvoldoende volgen.

Vocht en vuil kan in de scheuren 

komen, waardoor versneld 

wapeningscorrosie op kan 

treden.
4 5 5 3

Herstellen betonschade (injectie scheuren 

CUR 119, betonherstel CUR 118)

x 93 2025

1 1 1 1

205 Duiker Horntocht Kerende constructie Wrijfgording C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

206 Duiker Horntocht Leuningconstructie Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

207 Duiker Horntocht Oplegging Oplegging, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

208 Duiker Horntocht Schampkant Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

209 Duiker Horntocht Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

210 Duiker Horntocht Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 niet geinspecteerd Bouwdeel is gerapporteerd 

onder het object Tracé

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

211 Duiker Horntocht Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Voegloze overgang C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

212 Duiker Hornweg Faunageleiding Loopstrook C 2013 25 geinspecteerd De houten planken van de faunapassage liggen los of missen 

waardoor men in het water terrecht kan komen wanneer dit pad 

als inspectiepad wordt gebruikt. De oorzaak van het gebrek is het 

ontbreken van bevestigingspunten van hout op staal. Het gebrek 

is voornamelijk een probleem bij de planken die niet aan het 

uiteinde zijn opgelegd.  De planken worden gezien als 1/3 van de 

faunapassage waarmee de omvang 33% is.

Losliggend Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

4 | 30% 

tot 70%

4 1

Fauna kan onvoldoende gebruik 

maken van het element.

Het ontbreken van 

bevestigingspunten van hout op 

staal. Het gebrek is voornamelijk 

een probleem bij de planken die 

niet aan het uiteinde zijn 

opgelegd. 

Fauna kan niet door de duiker 

bewegen en zal over de weg 

naar de andere zijde gaan.

6 6 5 3

Vervangen planken en bevestigingspunten x 18 2024

2 2 2 2

213 Duiker Hornweg Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd De afstandhouders van de geleiderail zijn ingescheurd. De 

scheurlengte is ca. 1 cm. Mogelijke oorzaak is het ontbreken van 

schuifconstructies in de zijberm. Het gebrek treedt op bij 5 van de 

21 afstandhouders. De afstandhouders worden gezien als 1/4 van 

de geleiderail. De omvang is 6%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Doordat de schuifconstructies 

ontbreken, ontstaan door 

thermische vervormingen 

scheuren in de geleiderail.

De sterkte en stijfheid van de 

geleideconstructie neemt af door 

scheuren klasse 1, waardoor de 

voertuigkerende eigenschappen 

van de geleiderail beperkt 

worden.

2 2 3 1

Geen maatregel geadviseerd aan de hand 

van richtlijn RWS.

33

2 2 3 1

28-okt R. Grosscurt Aangepast.

214 Duiker Hornweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

215 Duiker Hornweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

216 Duiker Hornweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Kolk C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

217 Duiker Hornweg Hoofddraagconstructie Langsligger C 2013 80 geinspecteerd De westelijke en oostelijke prefab randliggers van het rijdek zijn 

gescheurd. De onderlinge afstand van de scheuren is ca. 80 cm 

(10 scheuren in de ligger van ca. 8 m lang). De scheuren hebben 

kalkuitbloeding, een lengte van ca. 30 cm en een scheurwijdte 

<0,2 mm. De scheurvorming ontstaat aan de bovenzijde van de 

ligger en loopt door tot halverwege de ligger, waar de scheur zich 

vertakt in twee scheuren onder een hoek <45 graden. Het lijkt of 

er geen direct verband is tussen de scheuren en de verankering 

van de leuning. De oorzaak van de scheurvorming is mogelijk een 

combinaties van krimp en temperatuurverschillen tussen boven- 

en onderzijde van de ligger. Het is ook mogelijk dat tijdens de 

bouw te veel voorspanning in de ligger is aangebracht. Al met al 

hebben de scheuren geen of nauwelijks invloed op de 

constructieve veiligheid van de duiker. De omvang is 10 

(2x10x0,5) van de 240 m² = 4%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De oorzaak van de 

scheurvorming is mogelijk een 

combinaties van krimp en 

temperatuurverschillen tussen 

boven- en onderzijde van de 

ligger. Het is ook mogelijk dat 

tijdens de bouw te veel 

voorspanning in de ligger is 

aangebracht.

De scheuren zijn beperkt, maar 

op termijn kan vuil en vocht de 

scheuren indringen.

2 2 2 1

Geen maatregel, schade en daarmee risico 

is beperkt

73

2 2 2 1

218 Duiker Hornweg Hoofddraagconstructie Rijdek C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

219 Duiker Hornweg Kerende constructie Damwand C 2013 100 geinspecteerd De damwand is onbehandeld en is waarschijnlijk vervaardigd uit 

weervast staal, waarbij tijdens het ontwerp rekening is gehouden 

met materiaal afname ten gevolge van corrosie. Echter treedt ter 

plaatse van de waterlijn en de leksporen nabij de sloten versnelde 

materiaalafname op. Dit is waarneembaar door de dikkere lagen 

corrosieproduct die specifiek op deze locaties aanwezig zijn. 

Deze lagen corrosieproduct hebben een dusdanige dikte dat deze 

als plakkaten zijn te verwijderen. Het gebrek treedt op over ca. 

0,5x112 m1 ter plaatse van de waterlijn en over ca. 50x1m1 ter 

plaatse van de sloten. De totale omvang van de damwand (boven 

en onder de waterlijn) wordt geschat op 112x6= 672 m². De 

omvang is 106 van de 672 m² = 16%.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

2 1

Element voldoet niet aan de 

eisen met betrekking tot de 

constructieve veiligheid.

De damwanden zijn 

overgedimensioneerd. 

Waarschijnlijk is sprake van 

versnelde afname van de 

damwanddikte.

De levensduur van de damwand 

is aanmerkelijk korter dan in het 

ontwerp als uitgangspunt is 

gebruikt.

3 3 4 2

Nader onderzoek: diktemetingen 

damwandconstructie om de mogelijk 

versnelde afname van de damwandikte 

vroegtijdig te bepalen.

x 93 2026

1 1 1 1

220 Duiker Hornweg Kerende constructie Damwand C 2013 100 geinspecteerd Op de damwand zijn ter plaatse van de sloten leksporen 

aanwezig. Ongeveer 10% van deze leksporen is nog vochtig, het 

overige aandeel is (ten tijde van inspectie) droog. Bij het 

staaloppervlak in de directe omgeving van de leksporen treedt 

versnelde corrosie van het staal op, hecht zich kalk aan het staal 

en groeit (bij de nog vochtige leksporen) mos. Het gebrek treedt 

op bij ca. 75% van de sloten, over de halve hoogte van het deel 

van de damwand welke zich boven de waterlijn bevindt. De 

breedte van het gebrek wordt geschat op de helft van de 

plankbreedte. De omvang is ca. 19%.

Vervuiling Tekortkoming Gering 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

1 1

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Bij de bouw van de damwand 

zijn twee naast elkaar geplaatste 

planken uit het slot gelopen, 

waardoor een opening in het slot 

is ontstaan.

Lekkage door de damwand met 

mogelijk uitspoelen van de 

achterliggende constructie door 

wegspoelen van grond.

2 2 2 2

Geen maatregel, schade en daarmee risico 

is beperkt

93

2 2 2 2

221 Duiker Hornweg Kerende constructie Sloof C 2013 100 geinspecteerd Afgesprongen betonschol op de hoekpunten van de oplegbalk. 

Het gebrek treedt op bij alle 4 de hoekpunten van de oplegbalken 

over 10x30 cm. De omvang van het gebrek is 0,03x4 =  0,12 m2 

van in totaal 16 m2 = <2%.

Afbrokkelen Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Door mechanische belasting zijn 

de hoekpunten van de sloof 

afgebroken.

De dekking op de wapening is 

lokaal verminderd, waardoor 

versneld wapeningscorrosie op 

kan treden.
2 2 3 2

Geen maatregel, schade en daarmee risico 

is beperkt

93

2 2 3 2

222 Duiker Hornweg Kerende constructie Sloof C 2013 100 geinspecteerd Scheurvorming in betonnen deksloof met een scheurwijdte van 

<0,3 mm. Locatie: Zuidzijde, t.p.v. uitkassing van damwand (open 

gedeelte). 3 verticale scheuren die gezien worden met een 

breedte van 1 m, met een scheurlengte van 0.3 m geeft een 

omvang van 0.3m2 van in totaal 16m2 = <2%

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De sloof kan de 

temperatuursbewegingen van de 

damwand als geheel 

onvoldoende volgen.

Vocht en vuil kan in de scheuren 

komen, waardoor versneld 

wapeningscorrosie op kan 

treden. 2 2 3 2

Monitoren tijdens volgende 5-jaarlijkse 

inspectie. Geen maatregel voor 

betonherstel, schade en daarmee risico is 

beperkt. 

x 93

2 2 3 2

14-okt R. Tersteeg Maatregel gewijzigd naar monitoringsmaatregel

223 Duiker Hornweg Leuningconstructie Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

224 Duiker Hornweg Oplegging Oplegging, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

225 Duiker Hornweg Schampkant Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

226 Duiker Hornweg Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

227 Duiker Hornweg Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 niet geinspecteerd Bouwdeel is gerapporteerd 

onder het object Tracé

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

228 Duiker Hornweg Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Voegloze overgang C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

229 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Fundering Vloer C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

230 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Geleideconstructie Geleidebarriër C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

231 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

232 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

233 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

234 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Kolk C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

235 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Rooster C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

236 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Hoofddraagconstructie Rijdek C 2013 80 geinspecteerd De conservering van het dak begint los te raken. Het gebrek 

treedt verspreidt op over het oppervlak van het dak. Het gebrek 

bedraagt ca 2,5 m2 van de 140 m2= 2%. Onderzijde dek.

Beschermlaag, 

defect

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De conservering van de 

onderzijde van het rijdek nadert 

het einde van de levensduur.

De beschermlaag op het rijdek 

komt los, waardoor de 

bovenliggende constructie 

onvoldoende beschermd wordt 

tegen vuil en vocht.

4 5 6 2

Verwijderen huidige conservering, 

aanbrengen nieuwe conserveerlaag

x 73 2024

1 1 1 1

237 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Hoofddraagconstructie Wand C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

238 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Hoofddraagconstructie Wandafwerking C 2013 25 geinspecteerd Er bevindt zich graffity op de tegelafwerking van de wanden. Het 

gebrek komt voor op beide wanden. De omvang bedraagt 30%

Graffity Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

4 | 30% 

tot 70%

1 3

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Mensen hebben toegang tot het 

object.

De aanblik van het object 

verminderd in kwaliteit, 

waardoor gebruikers en 

omwonenden een onveilig 

gevoel krijgen.

2 2 6 2

Verwijderen graffity x 18 2024

2 2 2 2

239 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Hoofddraagconstructie Wandafwerking C 2013 25 geinspecteerd Tegels wandafwerking laten los of missen. Het gebrek treedt op 

aan beide zijde van de tunnelwand. Omvang: 12 m2 van de 250 

m2 = 5%

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Doordat vuil en vocht (inclusief 

gevolgen van vorst) achter het 

tegelwerk komen, worden tegels 

van de wand gedrukt.

Tegels vallen op de 

onderliggende weg, waardoor 

mogelijk verkeersgevaarlijke 

situaties kunnen ontstaan.
6 7 6 5

Afkloppen tegelwerk en vervangen losse 

delen tegelwerk

x 18 2023

2 2 2 2

240 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Leuningconstructie Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

241 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Objectverlichting Object verlichting, 

algemeen

E 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

28-okt R.Grosscurt Toegevoegd.

242 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd De armatuur ontbreekt, of is defect. Het gebrek betreft alle OV 

armaturen in de fietstunnel aan de noordzijde. De omvang van 

het gebrek is 12 van de 14 armaturen =  86%

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

5 | ≥ 70%

5 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Ontbrekende en defecte 

armaturen, waardoor de 

verlichting in de fietstunnel 

onvoldoende is.

Verkeer kan minder goed 

gebruik maken van de tunnel, 

gebruikers kunnen een onveilig 

gevoel krijgen bij gebruik van het 

object.

8 8 8 7

Vervangen OV in fietstunnel x 8 2022

1 1 1 1

14-okt R. Tersteeg

OV gesplitst in Noord en Zuid i.v.m. 

vervanging zuidzijde, daardoor 

omvang aangepast

243 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Het glas in een omhuizing van een blind armatuur die dient als 

kabeldraagconstructie is kapot. Het gebrek treedt op bij de 

noordelijke wand. De omvang van het gebrek bedraagt 1 van de 

16 stuks = 6%

Schade, 

mechanisch

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%
3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Mechanische belasting op een 

van de blindarmaturen kan 

leiden tot schade aan de 

bekabeling van de OV.

Schade aan kabels van de OV 

kan leiden tot uitvallen van de 

OV.
7 5 5 7

Meenemen bij vervangen OV in fietstunnel x 8 2022

1 1 1 1

14-okt R. Tersteeg

OV gesplitst in Noord en Zuid i.v.m. 

vervanging zuidzijde, daardoor 

omvang aangepast

244 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Pompinstallatie Bedieningspaneel E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

245 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Pompinstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

246 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Pompinstallatie Pomp W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

247 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Pompinstallatie Pompinstallatie, 

Algemeen

W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

248 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Pompkelder Luik C 2013 50 geinspecteerd Op de luiken bevinden zich geen sloten, bij 1 van de 2 luiken is 

het imbusslot ook niet dichtgedraaid waardoor het luik zo open te 

trekken is. Het gebrek treed op bij de afsluitluiken van de 

pompkelder. Het slot geld als 1/4 van het luik = 25%

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Betreden element kan niet veilig 

plaatsvinden.

Doordat de luiken van de 

pompkelder niet afgesloten 

kunnen worden, kunnen 

onbevoegden zich toegang 

verschaffen tot de pompkelder.

Bij betreden van de pompkelder 

is het mogelijk dat derden zich 

toegang hebben verschaft en 

gevaarlijke materialen hebben 

achtergelaten of schade hebben 

berokkend aan de apparatuur.

3 4 7 8

Aanbrengen sloten op luiken x 43 2022

1 1 1 1

249 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Pompkelder Pompkelder, 

Algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

250 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Schampkant Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Conservering / anti-sliplaag laat los op de schampkant. Het 

gebrek treedt zowel aan de noord als zuidzijde op, op de 

bovenkant en de zijkant van de schampkant die ook wel als 

trottoir dient.  De omvang van het gebrek bedraagt 60 m1 van de 

160 = 37%

Beschermlaag, 

defect

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

4 | 30% 

tot 70%

3 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

De anti-sliplaag op de 

schampkant laat los, doordat 

deze einde levensduur is en vuil, 

vocht en weersomstandigheden 

op de anti-sliplaag inwerken.

Doordat voetgangers van de 

schampkant gebruik maken, en 

de anti-sliplaag niet aanwezig is, 

kunnen zich persoonlijke 

ongevallen voordoen.

4 5 5 9

Vervangen slijtlaag op schampkant x 93 2021

1 1 1 1

251 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Schampkant Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Uit de trekput die zich in de schampkant bevindt, komt water 

gestroomd waardoor kabels waarschijnlijk in het water liggen. Het 

gebrek treedt op bij een luik dat toegang verschaft tot de 

bekabeling aan de noordoost zijde . Bij 1 van de 6 luiken in de 

schampkant komt dit gebrek voor = 17%

Afdichting, defect Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Water wordt niet correct 

afgevoerd uit de trekputten, 

waardoor de bekabeling in het 

water blijft staan.

Schade aan de kabels, voor 

indien sprake is van vorst.

5 5 6 7

Aanbrengen HWA in trekgoten x 93 2023

1 1 1 1

252 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

253 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Verharding wegtype 7 

(fietspaden)

Deklaag (dicht) C 2013 15 niet geinspecteerd Bouwdeel is gerapporteerd 

onder het object Tracé

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

254 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Verharding wegtype 7 

(fietspaden)

Onderlaag C 2013 25 niet geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

255 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Voegovergang Voegovergang, 

algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Het voegrubber is losgedrukt door de begroeiing, waardoor 

toetreding vocht + dooizouten in constructie kan voorkomen. Het 

gebrek treedt op bij zowel de oost- als westvoeg. Voeg westzijde : 

voegrubber te kort, waardoor kiervorming. Omvang: 2,5 van de 

12m1 per zijde = 21%.

Afdichting, defect Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Door begroeiing is het 

voegrubber losgedrukt uit de 

omliggende constructie.

De voeg is niet meer dicht, 

waardoor vuil tussen de beide 

delen van de voeg kan komen, 

waardoor de capaciteit van de 

voeg om bewegingen op te 

vangen verminderd.

5 7 5 4

Verwijderen begroeiing en huidig 

voegprofiel, aanbrengen nieuw profiel

x 33 2023

1 1 1 1

256 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Wegmarkering Wegmarkering, 

algemeen

C 2013 10 geinspecteerd De wegmarkering is versleten. Locatie: wegdek oostzijde. 

Omvang:  30 m1 van 80 m1 = 37%.

Slijtage, 

mechanisch

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

4 | 30% 

tot 70%

4 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

De wegmarkering slijt als gevolg 

van verkeer dat over de 

markeringen heen rijdt.

De markeringen zijn niet 

voldoende zichtbaar, waardoor 

weggebruikers de 

verkeerstekens niet meer 

kunnen lezen.

6 7 5 4

Opnieuw aanbrengen van de versleten 

wegmarkering

x 3 2023

3 3 3 3

257 Kleine duiker, 10 

meter ten oosten van 

Fietstunnel 

Legmeerdijk (hmp 

38.9)

Doorlaatkoker Doorlaatkoker, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

258 Kleine duiker, 10 

meter ten oosten van 

Fietstunnel 

Legmeerdijk (hmp 

38.9)

Doorlaatkoker Instroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

259 Kleine duiker, 10 

meter ten oosten van 

Fietstunnel 

Legmeerdijk (hmp 

38.9)

Doorlaatkoker Uitstroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

260 Kleine duiker, 10 

meter ten oosten van 

Fietstunnel 

Legmeerdijk (hmp 

38.9)

Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

261 Kleine duiker, ten NW 

kruising N231 thv 

begin verdrijvingsvlak 

oprit oost onder Oprit 

oost afrit west & N201 

(hmp 38.6/38.7)

Doorlaatkoker Doorlaatkoker, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

262 Kleine duiker, ten NW 

kruising N231 thv 

begin verdrijvingsvlak 

oprit oost onder Oprit 

oost afrit west & N201 

(hmp 38.6/38.7)

Doorlaatkoker Instroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

263 Kleine duiker, ten NW 

kruising N231 thv 

begin verdrijvingsvlak 

oprit oost onder Oprit 

oost afrit west & N201 

(hmp 38.6/38.7)

Doorlaatkoker Uitstroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

264 Kleine duiker, ten NW 

kruising N231 thv 

begin verdrijvingsvlak 

oprit oost onder Oprit 

oost afrit west & N201 

(hmp 38.6/38.7)

Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1
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265 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder afrit 

oost N-weg & oprit 

west (hmp 37.8b / 

37.8c)

Doorlaatkoker Doorlaatkoker, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

266 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder afrit 

oost N-weg & oprit 

west (hmp 37.8b / 

37.8c)

Doorlaatkoker Instroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

267 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder afrit 

oost N-weg & oprit 

west (hmp 37.8b / 

37.8c)

Doorlaatkoker Uitstroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

268 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder afrit 

oost N-weg & oprit 

west (hmp 37.8b / 

37.8c)

Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

269 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder op- 

afrit oost (hmp 37.8c/ 

37.7c / 37.8d/ 37.7d)

Doorlaatkoker Doorlaatkoker, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

270 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder op- 

afrit oost (hmp 37.8c/ 

37.7c / 37.8d/ 37.7d)

Doorlaatkoker Instroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

271 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder op- 

afrit oost (hmp 37.8c/ 

37.7c / 37.8d/ 37.7d)

Doorlaatkoker Uitstroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

272 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder op- 

afrit oost (hmp 37.8c/ 

37.7c / 37.8d/ 37.7d)

Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

273 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder op- 

afrit west (hmp 37.8a/ 

37.7a / 37.8b/ 37.7b)

Doorlaatkoker Doorlaatkoker, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

274 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder op- 

afrit west (hmp 37.8a/ 

37.7a / 37.8b/ 37.7b)

Doorlaatkoker Instroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

275 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder op- 

afrit west (hmp 37.8a/ 

37.7a / 37.8b/ 37.7b)

Doorlaatkoker Uitstroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

276 Kleine duiker, thv 

afslag 'Greenpark - 

Aalsmeer' onder op- 

afrit west (hmp 37.8a/ 

37.7a / 37.8b/ 37.7b)

Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

277 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Fundering Fundatie C 2013 100 niet geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

278 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Afstandhouders zijn ingescheurd (scheurlengte 3 cm), het betreft 

5 van de 6 afstandhouders aan de noordzijde van het gemaal. 

Afstandhouders worden gezien als 1/4 van geleiderail. De 

omvang is 1/4 x 5/6 = 21%

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Doordat de schuifconstructies 

ontbreken of niet correct 

functioneren, ontstaan door 

thermische vervormingen 

scheuren in de geleiderail.

De sterkte en stijfheid van de 

geleideconstructie neemt af door 

scheuren klasse 1, waardoor de 

voertuigkerende eigenschappen 

van de geleiderail beperkt 

worden.

6 6 5 6

Geen maatregel geadviseerd aan de hand 

van richtlijn RWS.

33

1 1 1 1

Stijn

RAMS en planning aanpassen door 

'geen maatregel geadviseerd'

279 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Reflectorhouder is verbogen en reflector ontbreekt. Locatie: 

zuidzijde gemaal. Schade bij 1/1 reflectoren. Reflector wordt 

gezien als 1/20 van geleiderail, dus omvang 5%

Vervorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%
3 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

De reflector die op de 

geleideconstructie was geplaatst 

is niet meer aanwezig.

Verminderde obstakelbeveiliging 

doordat de reflector ontbreekt.
3 3 3 2

Opnieuw plaatsen reflector x 33 2027

1 1 1 1

280 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

33

1 1 1 1

281 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Hoofddraagconstructie Langsligger C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

73

1 1 1 1

282 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Hoofddraagconstructie Rijdek C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

73

1 1 1 1

283 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Inlaatvoorziening Instroomopening C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

284 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Inlaatvoorziening Luik C 2013 50 geinspecteerd Luiken niet gekneveld en daardoor te openen. Locatie: Zuidzijde. 

Bevestiging is 1/4 van luik, dus omvang is 25%

Bevestiging, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Betreden element kan niet veilig 

plaatsvinden.

Doordat de luiken van de 

pompkelder niet afgesloten 

kunnen worden, kunnen 

onbevoegden zich toegang 

verschaffen tot de pompkelder.

Bij betreden van de pompkelder 

is het mogelijk dat derden zich 

toegang hebben verschaft en 

gevaarlijke materialen hebben 

achtergelaten of schade hebben 

berokkend aan de apparatuur.

3 4 7 8

Aanbrengen sloten op luiken x 43 2022

1 1 1 1

285 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Inlaatvoorziening Luik C 2013 50 geinspecteerd Scharnieren van luiken corroderen. Locatie; Zuidzijde gemaal. 

Omvang: betreft scharnieren van 2/4 luiken. Scharnier is 1/5e van 

het luik. = 10%.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%
3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Corrosie van de scharnieren van 

het luik door de inwerking van 

vuil en vocht.

Het luik kan minder makkelijk of 

niet meer geopend worden.
3 4 5 5

Ontroesten en herstellen conservering van 

scharnieren

x 43 2025

1 1 1 1

286 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Inlaatvoorziening Rooster C 2013 25 geinspecteerd De kikkerklemmen van de roosters zitten los. Hierdoor zit het 

rooster niet vast. Dit is bij 6/6 roosters aan zuidzuide het geval. 

Kikkerklem is 1/5 van het rooster. Omvang is 20%

Bevestiging, 

onjuist

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

Doordat de kikkerklemmen van 

de roosters niet correct 

bevestigd zijn, zitten de roosters 

los en kunnen mogelijk niet 

veilig belopen worden.

Doordat de roosters niet veilig te 

belopen zijn, kan 

onderhoudspersoneel niet veilig 

zijn werk doen. 4 5 6 8

Vastzetten kikkerklemmen x 18 2022

2 2 2 2

287 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Inlaatvoorziening Vuilvangrooster C 2013 25 geinspecteerd Bevestigingsbout bij traanplaatvloer op instroomrooster is 

afgebroken. Locatie: Gemaal zuidzijde. Het betreft 1 bout van de 

3. De bouten worden gezien als 1/10 van de traanplaatvloer , dus 

omvang is 3%

Bevestiging, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

Doordat de bout is afgebroken, 

kan de traanplaatvloer mogelijk 

afschuiven wanneer deze wordt 

belast.

Er kunnen zich persoonlijke 

ongevallen voordoen.

2 2 5 6

Traanplaat opnieuw bevestigen met bout. x 18 2021

2 2 2 2

288 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Inlaatvoorziening Vuilvangrooster C 2013 25 geinspecteerd Onkruidgroei tussen traanplaat en damwand. Locatie: zuidzijde 

gemaal. Omvang:  1m2 van 15 m2 = 7%

Onkruidgroei Tekortkoming Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%
1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Doordat vuil zich tussen de 

traanplaat en de beschoeiing 

heeft afgezet, is hier 

onkruidgroei ontstaan.

Versnelde degradatie door 

wortelgroei en het vasthouden 

van vocht.
2 3 4 1

Vast onderhoud: Periodiek verwijderen van 

onkruid.

x 18 -

2 2 2 2

289 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Inlaatvoorziening Vuilvangrooster C 2013 25 geinspecteerd Vuil, bestaande uit hout en platen, hangt achter het 

vuilvangrooster. Locatie: Zuidzijde gemaal. Totaal 2 x 1/2 rooster. 

Omvang is 1/6 van roosters, dus 17%

Vervuiling Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

3 | 10% 

tot 30%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Drijfvuil wordt door de 

aanzuiging van water 

meegevoerd naar het 

vuilvangrooster.

Een vermindering van de natte 

doorsnede waardoor minder 

water kan worden afgevoerd, of 

beschadiging van de pomp op 

kan treden.

4 3 5 1

Vast onderhoud: Periodiek verwijderen van 

het vuil achter en voor het rooster.

x 18 -

2 2 2 2
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290 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Leuningconstructie Leuning C 2013 40 geinspecteerd Hekwerk ontbreekt, overkluizing vrij toegankelijk voor derden. 

Locatie: zuidwestzijde overkluizing. Omvang: opening aan 1 van 

de 4 kanten, dus omvang is 25%

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Element is niet juist geplaatst. Doordat het terrein niet 

afgesloten is, kunnen 

onbevoegden zich toegang 

verschaffen tot het gemaal.

Bij betreden van het terrein is 

het mogelijk dat derden zich 

toegang hebben verschaft en 

gevaarlijke materialen hebben 

achtergelaten of schade hebben 

aangericht.

3 2 2 3

Herzien antivandalisme plan en mogelijk 

kiezen voor het bijplaatsen van hekwerk.

x 33 2021

1 1 1 1

291 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Leuningconstructie Leuning C 2013 40 geinspecteerd Onkruid groeit over de leuning heen. Locatie zuidzijde van de 

Fokkerweg, op overkluizing. Omvang 12 van de 40 m1 = 30%

Onkruidgroei Tekortkoming Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

4 | 30% 

tot 70%
1 3

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Natuurlijke plantgroei door 

aanwezigheid van zanderige 

ondergrond.

Dichtbij de leuning kan worden 

gestruikeld over het onkruidgroei 

wat resulteerd in persoonlijk 

letsel.

2 2 5 2

Onkruidgroei verwijderen x 33 2021

1 1 1 1

292 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Oeverbescherming Beschoeiing C 2013 25 geinspecteerd Houtrot op beschoeiing. De beschoeiing is aangetast door 

houtrot, waardoor gaten ontstaan en de beschoeiing lokaal begint 

te bezwijken. Locatie Oost- en westzijde van de overkluizing. 

Omvang betreft circa 60 van de 70 m1 en circa 10 cm van de 100 

cm van de hoogte =9%

Houtrot Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De beschoeiing is gaan rotter 

door het intreden van vuil en 

vocht. Ter hoogte van de 

waterlijn treedt dit versneld op 

door wisseling nat-droog.

Het talud kan mogelijk 

afschuiven en zo de overkluizing 

blokkeren.
3 3 4 2

Vervangen of herstellen beschoeiing (crica 

70 m1).

x 18 2026

2 2 2 2

293 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Oeverbescherming Beschoeiing C 2013 25 geinspecteerd Onkruidgroei op looprichel langs beschoeiing. Locatie: 

Noordzijde overkluizing, beide oevers. Omvang: 15 van de 35 m1 

per kant = 43%

Onkruidgroei Tekortkoming Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

4 | 30% 

tot 70%
1 3

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Doordat vuil zich heeft weten af 

te zetten, is hier onkruidgroei 

ontstaan.

Versnelde degradatie door 

wortelgroei en het vasthouden 

van vocht.
2 2 5 2

Onkruidgroei verwijderen x 18 2021

2 2 2 2

294 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Remming- en 

geleidewerk

Wrijfgording C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

295 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Schampkant Schampkant, 

Algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Aantasting/loslaten betonhuid/dekking van de schampkant. 

Locatie: noord- en zuidzijde, meerdere plaatsen. Omvang is circa 

1 m2 van 37 m2, 3%.

Oppervlakteschad

e

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Door erosie is de betonhuid 

losgelaten. Mogelijk ook te 

wijten aan slechte beheersing 

van de omstandigheden tijdens 

de stort van het beton 

(bouwfout).

Hemelwater icm dooizouten 

kunnen gemakkelijker tot de 

wapening rijken en tot corrosie 

leiden, waardoor op de langere 

termijn grotere gevolgschade 

aan het beton onstaan.

2 2 4 1

Monitoren tijdens volgende 5-jaarlijkse 

inspectie. Geen maatregel voor 

betonherstel, schade en daarmee risico is 

beperkt. 

x 93 -

1 1 1 1

296 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Steunpunt Damwand C 2013 100 geinspecteerd Graffiti op damwand. Locatie: instroomopening overkluizing 

noordzijde, westlijke damwand. Omvang: 6 van de 180 m2 = 3%

Graffity Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

1 1

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Mensen hebben toegang tot het 

object.

De aanblik van het object 

verminderd in kwaliteit, 

waardoor gebruikers en 

omwonenden een onveilig 

gevoel krijgen.

1 2 6 2

Verwijderen graffity x 93 2021

1 1 1 1

297 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Steunpunt Damwand C 2013 100 geinspecteerd Lekkage tussen de sloten van de damwand aan de oostzijde. 

Locatie noordzijde van het gemaal. Omvang circa 1/4 van de 

damwand dus 25%.

Vervuiling Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

1 2

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Bij de bouw van de damwand 

zijn de damwandplanken niet 

aan elkaar gelast, waardoor 

vocht zich door de sloten weet te 

werken.

Lekkage door de damwand met 

mogelijk uitspoelen van de 

achterliggende constructie door 

wegspoelen van grond en/of 

versnelde corrosie en 

materiaalafname van de 

damwand.

2 2 2 1

Monitoren tijdens volgende 5-jaarlijkse 

inspectie. Geen maatregel voor 

betonherstel, schade en daarmee risico is 

beperkt. 

x 93 -

1 1 1 1

298 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Steunpunt Oplegbalk C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

299 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Steunpunt Sloof C 2013 100 geinspecteerd Afgesprongen betonschol met een omvang van 10x20 cm aan de 

zijkant van het dek. Locatie: bij aansluiting deksloof met dek, 

noordoostzijde. Omvang: 0,02 van de 7 m2 is <2%

Afbrokkelen Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Door verhinderde vervorming is 

de sloof afgebrokkeld door een 

piekspanning in de hoek.

De dekking op de wapening is 

lokaal verminderd, waardoor 

versneld wapeningscorrosie op 

kan treden. Uitstellen van 

onderhoud leidt mogelijk tot 

toename van de schade.

2 2 2 1

Monitoren tijdens volgende 5-jaarlijkse 

inspectie. Geen maatregel voor 

betonherstel, schade en daarmee risico is 

beperkt. 

x 93 -

2 2 2 1

300 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Steunpunt Stempelbuis C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

301 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Talud Talud, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

302 Overkluizing inlaat 

Constructie Gemaal 

Bolstra

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 niet geinspecteerd Bouwdeel is gerapporteerd 

onder het object Tracé

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

303 Waterkelder zuid Erf Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

304 Waterkelder zuid Erf Beschoeiing C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd

305 Waterkelder zuid Erf Betonverharding C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd

306 Waterkelder zuid Erf Elementenverharding C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

28-okt R. Grosscurt Toegevoegd

307 Waterkelder zuid Erf Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd

308 Waterkelder zuid Erf Trap C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd

309 Waterkelder zuid Toegangshek Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

310 Waterkelder zuid Hijs- en hefinstallatie Hijs- en hefinstallatie, 

Algemeen

W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

311 Waterkelder zuid Pompinstallatie Pompinstallatie, 

algemeen

W 2013 25 geinspecteerd De pompen verkeren over het algemeen (beeld vanuit visuele 

inspectie) in goede staat. Enkel wat lichte vervuiling en 

beginnende corrosie, waarneembaar. De vervuiling treedt op over 

circa 5 % van het oppervlak.

Vervuiling Tekortkoming Gering 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%
1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Doordat de pompen lastig te 

onderhouden zijn, zijn deze 

vervuild en licht gecorrodeerd.

Het functioneren van de pompen 

kan op lange termijn 

verminderen door vervuiling.
3 3 3 2

Onderhouden pompen, inclusief vervangen 

conservering

x 18 2027

2 2 2 2

312 Waterkelder zuid Pompkelder Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

313 Waterkelder zuid Pompkelder Bordes C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

314 Waterkelder zuid Pompkelder Deur C 2013 50 geinspecteerd De deur vanuit de tunnel naar de pompkelder is aan de 

onderzijde niet waterdicht. Hierdoor lekt opspattend water bij 

hevige regenval de pompkelder in. De luiken en betonconstructie 

worden nat. Het gebrek treedt op bij de enige deur aan de 

onderzijde. De omvang wordt gezien als 1/4 van de deur is 25%.

Afdichting, defect Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Waterhuishouding van het 

element voldoet niet.

Deur lekt aan de onderzijde, 

door ontbrekende tochtstrip of 

andersoortige afdichting.

Water in de kelder op niveau 

waar de luiken en leidingen zich 

bevinden, waardoor de luiken of 

het verwarmingstoestel door 

vocht wordt aangetast, wat leidt 

tot desinvestering indien geen 

herstel wordt uitgevoerd.

4 4 6 2

Deur (spat)waterdicht maken. x 43 2021

1 1 1 1

315 Waterkelder zuid Pompkelder Ladder C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

316 Waterkelder zuid Pompkelder Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

317 Waterkelder zuid Pompkelder Luik C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

318 Waterkelder zuid Pompkelder Pompkelder, 

Algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Scheuren in het dak van de kelder. Betreffen scheuren vanuit de 

bouw, gezien injectiepunten zijn waargenomen. Het betreffen 

verschillende scheuren verspreidt over het gehele dak. Op 3 

locaties zijn watervoerende scheuren geconstateerd, waardoor 

water (zeer beperkt) naar binnen lekt. Geen druppelvorming 

waargenomen, maar wel stalactieten van kalk, wat impliceert dat 

het water door de betonconstructie naar binnen loopt. 

Scheurvorming niet kritiek (scheurwijdte < 0,3 mm, scheuren 

dichtgebloed met kalk, of oude geïnjecteerde scheuren) circa 100 

m1 in totaal. Kritieke scheuren (lekkende scheuren) 3 locaties á 1 

m1 per locatie. Totaal 3 m1 scheur t.o.v. een oppervlak van het 

dak van circa 150 m2. De omvang van het gebrek is 2%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Krimp van het beton (vanuit de 

bouw) heeft geresulteerd in 

scheurvorming in het dak.

Grondwater sijpelt naar binnen 

door het dak van de kelder, 

waardoor het wapeningsstaal 

aangetast wordt en betonschade 

rondom deze locaties zal 

ontstaan.

2 2 4 1

Injecteren van scheuren met een 

scheurwijdte >0,3 mm en watervoerende 

scheuren (circa 3 m1).

x 93 2021

1 1 1 1

319 Waterkelder zuid Pompkelder Rooster C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

320 Waterkelder zuid Pompkelder Trap C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

321 Waterkelder zuid Pompkelder Zandvang C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

323 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

324 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Server E 2013 15 geinspecteerd Storing visueel waarneembaar in serverkast (indicatieledje 

knippert rood en uit). De schade wordt gezien als 5 % van de 

installatie.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%
1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Een storing is aanwezig, maar 

nog niet opgepakt.

Storing wordt niet verholpen met 

kans op vervolgschade aan de 

aangesloten apparatuur.
8 9 8 5

Vervangen server en koeling van de server x 8 2021

3 3 3 3

15-9-2020 R.P. Grosscurt

Controleren wat de oorzaak van de 

storing is en of juiste maatregel is 

voorgeschreven.

325 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Server E 2013 15 geinspecteerd Temperatuur in serverkasten lijkt hoog wat duidt op mogelijk 

onvoldoende capaciteit van de  koeling. Hierdoor gaan, als de 

temperatuur hoger wordt, servers afschakelen waardoor 

veiligheidssystemen niet meer gemonitord kunnen worden en 

uiteindelijk de tunnel moet worden afgesloten. De omvang van het 

gebrek is 100 %. Dat de temperatuur de afgelopen periode te 

hoog is geweest in de ruimte is (deels) beheert door het plaatsen 

van een tuinslang op het dak voor koeling door verdamping van 

water.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

5 | ≥ 70%

5 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De koeling van de server was 

onvoldoende en blijft kwetsbaar, 

waardoor de server mogelijk 

oververhit kan raken.

Storingen van de server en 

mogelijk sluiten van de tunnel.

9 9 9 5

Beheersmaatregelen zijn uitgevoerd (koeling 

door verdamping) en gepland (wit schilderen 

dak).

Geadviseerd wordt de warmte/koellast nader 

te beschouwen, eventueel te verfijnen en 

dan verdere bouwkundige en 

installatietechnische maatrelen te nemen.

x 8 2021

3 3 3 3

14-okt R. Tersteeg

In samenspraak met OG 

genuanceerd

325 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Brandblusinstallatie Brandblusinstallatie, 

algemeen

ALG 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

327 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Fundering Fundatie C 2013 100 niet geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

328 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

33

1 1 1 1

329 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Klimaatinstallatie Klimaatinstallatie, 

algemeen

E 2013 20 geinspecteerd E-schema is niet gereviseerd, de documentatie wordt gezien als 

1 % van de installatie. Diverse handmatig gemaakte 

aantekeningen zijn niet verwerkt in de revisie.

Documentatie, 

onjuist

Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De documentatie wordt niet 

centraal bewaard, maar 

separaat in de kast gelegd. 

Tevens is het tekeningenpakket 

niet up-to-date.

Correcte tekeningen zijn in geval 

van onderhoud of een storing 

niet direct voor handen, 

waardoor vertraging in het 

herstal kan ontstaan.

3 4 3 7

Verplaatsen tekeningen naar centrale locatie 

en waar nodig updaten

x 13 2021

3 3 3 3

330 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Klimaatinstallatie Klimaatinstallatie, 

algemeen

E 2013 20 geinspecteerd Regelinstallatie bestuurd vanuit RK2 heeft een urgente storing. 

Omvang van de storing is niet bekend en daarom > 70 % gezet.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

5 | ≥ 70%

5 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Een storing is aanwezig, maar 

nog niet opgepakt.

Storing wordt niet verholpen met 

kans op vervolgschade aan de 

aangesloten apparatuur.
8 7 6 5

Verhelpen storing regelinstallatie x 13 2022

3 3 3 3

331 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Klimaatinstallatie Klimaatinstallatie, 

algemeen

E 2013 20 geinspecteerd Waterslang loopt langs bliksemafleider omlaag naar dak van 

techniekgebouw. Navraag bij de TOP leert dat bij een hoge 

buitentemperatuur, de temperatuur in o.a. de serverruimte te 

hoog wordt. De aangebrachte koelinstallatie is dus niet 

onvoldoende zwaar gedimensioneerd en/of niet juist aangebracht. 

Omvang van de schade is > 70 %. Er wordt hierdoor veel water 

gebruikt omdat de koelinstallatie niet afdoende functioneert. Dit 

vormt een risico voor de exploitatie.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

5 | ≥ 70%

5 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De koeling van de server is 

onvoldoende, waardoor de 

ruimte oververhit kan raken.

Storingen van de appratuur en 

mogelijk sluiten van de tunnel.

9 9 9 5

Meenemen bij vervangen server en koeling x 13 2021

3 3 3 3

332 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Klimaatinstallatie Klimaatinstallatie, 

algemeen

E 2013 20 geinspecteerd Waterslang loopt vanaf techniekgebouw naar oranje hokje waar 

een wateraansluiting zit die lekt. Risico is dat deze aansluiting in 

de koudere wintermaanden bevriest waardoor de leiding klapt. De 

schade wordt gezien als 5 % van de klimaatinstallatie.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De koeling van de server is 

onvoldoende, waardoor de 

ruimte oververhit kan raken.

Storingen van de appratuur en 

mogelijk sluiten van de tunnel.

9 9 9 5

Meenemen bij vervangen server en koeling x 13 2021

3 3 3 3

333 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Klimaatinstallatie Rooster C 2013 25 geinspecteerd De buitenzijde van het ventilatierooster begint te corroderen. Het 

gebrek treedt op bij het buitenrooster aan de oostzijde van het 

techniekgebouw. De omvang van het gebrek is <2%

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Condensvorming, wisselende 

natte en droge omstandigheden 

en een slechte conservering van 

het staal.

Rooster bezwijkt en dicht de 

luchttoevoer onvoldoen af voor 

vuil, waardoor de 

klimaatinstallatie beschadigd 

raakt.

2 1 5 1

Vervangen rooster van de klimaatinstallatie. x 18 2025

2 2 2 2

334 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Laagspanningsinstalla

tie

Laagspanningsinstalla

tie, Algemeen

E 2013 25 geinspecteerd Heater van ventilatiesysteem staat onjuist ingesteld. De heater 

wordt gezien als 25 % van het ventilatiesysteem, wat 25% van de 

laagspanningsinstallatie betreft. Er is geen visuele aflezing 

mogelijk maar de uitblaastemperatuur voelt hoog aan ca. 20 

gradc

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De heater van het 

ventilatiesysteem staat onjuist 

ingesteld. 

Oververhitting en verkorte 

levensduur van de 

laagspanningsinstallatie. 7 7 7 5

Opnieuw instellen ventilatiesysteem x 18 2023

2 2 2 2

334 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Noodstroominstallatie 

(roterend)

Brandstofunit W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

335 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Noodstroominstallatie 

(roterend)

Generator W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

337 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Noodstroominstallatie 

(statisch)

Noodstroominstallatie 

(Statisch), Algemeen

E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

337 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Opstal Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

338 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Opstal Dak C 2013 100 geinspecteerd Er zit een gat in een dak van de kleine opstal, afkomstig van een 

oude rookafvoer die daar ooit zat afkomstig van het aggregaat, 

waardoor hemelwater gemakkelijk op de kast van het aggregaat 

kan lekker. Het gebrek treedt op bij de kleine opstal, ten westen 

van de hoofdopstal. De omvang van het gebrek is <2%

Gaten Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Element is niet afgestemd op 

het gebruik.

Het gat in het dak is niet 

afgedicht nadat de rookafvoer 

van het aggegraat verwijderd is. 

Hemelwater kan rechtstreeks op 

het aggegraat vallen waardoor 

er onveilige situaties kunnen 

voorkomen. 2 1 3 1

Gat afdichten x 93 2021

1 1 1 1

340 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Opstal Dak C 2013 100 niet geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

341 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Opstal Kolom C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

342 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Opstal Vloer C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

343 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Opstal Wand C 2013 100 geinspecteerd Er treedt mosaangroei op tegen de sandwichpanelen van de 

hoofdopstal. Het gebrek treedt op aan de noordnoordwest zijde 

van de opstal. De omvang van het gebrek bedraagt 5m2 van in 

totaal 100m2 sandwichpanelen = 5%

Vervuiling Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Er heeft zich vuil kunnen 

afzetten tegen de 

sandwichpanelen.

Versnelde degradatie door 

wortelgroei en het vasthouden 

van vocht. 2 1 3 1

Vast onderhoud: Periodiek reinigen wand (1x 

per 5 jaar?)

x 93 -

1 1 1 1

344 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Opstal Windverband C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

344 Techniek gebouw 

verkeerscentrale 

Hoofddorp

Verharding wegtype 6 

(weg in 

verblijfsgebied)

Elementenverharding C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

346 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Bewegwijzeringsbord TRC C 2013 15 geinspecteerd Bewegwijzeringsborden ter plaatse van VWa hm 37.850, VWc 

hm 37.640 zijn vervormd. Betreft 2 van de circa 20 borden, 10 %. 

Voor meer detail zie inspectieformulieren.

Vervorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Aanrijding bij 

maaiwerkzaamheden of te hoge 

belasting door wind.

Wegverkeer kan bebording 

minder goed lezen, waardoor te 

hard wordt gereden of 

ongevallen ontstaan.
2 1 1 2

Geen maatregel geadviseerd, borden nog 

goed leesbaar.

8

2 1 1 2

347 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Hectometerbord TRC C 2013 15 geinspecteerd Het reflecterend materiaal van een van de hectometerpalen is 

beschadigd of bedekt, betreft 2 van de 96 stuks, omvang < 2 %. 

Voor meer detail zie inspectieformulieren.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Algemene veroudering. Wegverkeer kan 

hectormeterbordjes minder goed 

lezen, waardoor bij een 

pechgeval de locatie niet direct 

duidelijk is en langere hinder 

dan normaal optreedt.

2 4 5 2

Vervangen defecte hectometerbordjes (circa 

2 stuks).

x 8 2021

3 3 3 3

348 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Verkeersbord TRC C 2013 15 geinspecteerd Het UIT-bord ter plaatse van HRR hm 37.540 en verkeersborden 

ter plaatse van HRR hm 38.820, VWa hm 37.675 en hm 37.820, 

VWc hm 37.490 en VWd hm 37.920  zijn vervormd. Betreft 6 van 

circa 100 borden, 6 %. Voor meer detail zie inspectieformulieren.

Vervorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Aanrijding bij 

maaiwerkzaamheden of 

verzakking van omliggende 

grond.

Wegverkeer kan bebording 

minder goed lezen, waardoor te 

hard wordt gereden of 

ongevallen ontstaan.
2 1 1 6

Geen maatregel geadviseerd. 8

3 3 3 3

349 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

camera (beweegbaar) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

350 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

camera (beweegbaar) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

351 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

camera (beweegbaar) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

352 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Camera (vast) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

353 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

camera (vast) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

354 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

camera (vast) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

355 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

camera (vast) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

356 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

camera (vast) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

357 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

camera (vast) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

358 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

camera (vast) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

359 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

360 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3
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Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

361 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

362 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

363 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

364 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

365 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

366 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

367 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

368 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

369 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

370 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display 38.35 E 2013 15 geinspecteerd Het achterpaneel van het matrixpaneel boven de afslag bij HRL 

hm 38.370 was ingescheurd en preventief verwijderd. Betreft 0.5 

van 3 m2, het paneel wordt gezien als 50% van de omvang van 

de display, totale omvang 8 %.

Breuk Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Aanrijding. Snelheidsbeperkende 

maatregelen zijn minder goed 

leesbaar en er onstaan 

ongevallen.
4 4 5 7

Monitoren van de panelen op eventuele 

scheurvorming (jaarlijks)

x 8 2021

3 3 3 3

14-okt R. Tersteeg

In overleg met OG is de bestaande 

situatie nauwkeuriger omschreven 

en de maatregel aangepast naar 

huidige praktijk.

371 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

372 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

373 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

374 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

375 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

376 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

377 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

378 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

379 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

380 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

381 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

382 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Zonnepaneel E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

383 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Zonnepaneel E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

384 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër MB 

05/ 

37.7-

37.9

C 2013 80 geinspecteerd Afbrokkelen op drie locaties, elk van de schades 0.01 m2. Totaal 

schade 0.03 van 200 m2, < 2%.

Afbrokkelen Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Aanrijding. Minder betondekking en/of 

constructieve sterkte, waardoor 

de barriër sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

385 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër ZB 

02/ 

38.8c-

38.0

C 2013 80 geinspecteerd Aantasting van de barrier ter plaatse van HRR hm 36.620 en 

36.680. In totaal 3 m2 van 200 m2, 1,5 %

Oppervlakteschad

e

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Aanrijding. Minder betondekking en/of 

constructieve sterkte, waardoor 

de barriër sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

386 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër MB 

05-ZB 

02/ 

35.9 - 

37.3

C 2013 80 geinspecteerd Scheurvorming in de barrier en aantasting van het oppervlak aan 

de rechterzijde van de tunnelbuis t.p.v. HRR hm 36.305-36.340, 

omvang 5 m va 200 m2, 2,5 %

Oppervlakteschad

e

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Aanrijding. Minder betondekking en/of 

constructieve sterkte, waardoor 

de barriër sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

387 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

388 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër MB 

03-

ZB01/ 

35.9 - 

37.3

C 2013 80 geinspecteerd Ter hoogte van hmp 37,3 bij de overgang tussen geleiderail en 

barrier is stuk afgebrokkeld beton van 5 x 8 cm waargenomen. 

Totale omvang van het gebrek is minder dan 2%.

Afbrokkelen Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Aanrijding. Minder betondekking en/of 

constructieve sterkte, waardoor 

de barriër sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

389 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër MB 

04/ 

37.3 - 

35.9

C 2013 80 geinspecteerd Scheurvorming in de barrier en aantasting van het oppervlak aan 

de rechterzijde van de tunnelbuis t.p.v. HRR hm 36.240-36.280, 

omvang 5 m va 200 m2, 2,5 %

Oppervlakteschad

e

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Bouw- / ontwerpfout, waardoor 

krimpscheuren zijn ontstaan.

Kans op indringing van 

vloeistoffen die het beton 

aantasten, waardoor de barriër 

sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

390 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

391 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër MB 

04/ 

22.1t - 

38.6

C 2013 80 geinspecteerd Scheurvorming ter plaatse van HRL hm 36.020 tot en met 36.050, 

in totaal 12 m van 600 m,  2 %.

Scheurvorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Bouw- / ontwerpfout. Kans op indringing van 

vloeistoffen die het beton 

aantasten, waardoor de barriër 

sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

392 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër ZB 

01/ 

37.8b-

38.0

C 2013 80 geinspecteerd Aantasting van de barrier ter plaatse van HRR hm 36.970 en 

37.090. In totaal 4 m2 van 400 m2, < 2 %

Oppervlakteschad

e

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Aanrijding. Minder betondekking en/of 

constructieve sterkte, waardoor 

de barriër sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

393 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleidebarriër MB 

04/ 

37.4

C 2013 80 geinspecteerd Scheurvorming ter plaatse van HRR hm 37.180 tot en met 

37.300, in totaal 20 m van 400 m2, 5 %.

Scheurvorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Bouw- / ontwerpfout. Kans op indringing van 

vloeistoffen die het beton 

aantasten, waardoor de barriër 

sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

394 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

395 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

396 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

397 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

398 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

399 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

400 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

401 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

402 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

403 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

404 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

405 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

406 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

407 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

408 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

409 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

410 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

411 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

412 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

413 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

414 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

415 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

416 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

417 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

418 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

419 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Poer C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

420 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Poer C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

421 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

422 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

423 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

424 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

425 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

426 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

427 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geluidbeperkende 

constructie

Paneel E 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

428 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geluidbeperkende 

constructie

Paneel E 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

429 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geluidbeperkende 

constructie

Paneel E 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

430 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geluidbeperkende 

constructie

Paneel E 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

431 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geluidbeperkende 

constructie

Stijl C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

432 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geluidbeperkende 

constructie

Stijl C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

433 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geluidbeperkende 

constructie

Stijl C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

434 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Geluidbeperkende 

constructie

Stijl C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

435 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Openbare verlichting 

(OV)

Mast C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

436 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

437 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

438 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

439 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

440 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen 38.5 C 2013 100 geinspecteerd Beginnende corrosie van het portaal bij HRR hm 38.475, over 

circa 5 % van het oppervlakte van het portaal.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Veroudering van de 

beschermlaag, waardoor 

corrosie optreedt.

Op korte termijn kan grootschale 

gevolgschade ontstaan, wat 

resulteerd in desinverstering. Op 

langere termijn (nu nog geen 

sprake van) kan corrosie 

resulteren in dusdanige 

materiaalafname dat de sterkte 

van het portaal onvoldoende is.

2 2 3 1

Herstellen conservering van het portaal over 

circa 5% van het oppervlak.

x 93 2027

1 1 1 1

441 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

442 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

443 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen 38.35 C 2013 100 geinspecteerd Beginnende corrosie van het portaal bij HRR hm 38.330, over 

circa 5 % van het oppervlakte van het portaal.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Veroudering van de 

beschermlaag, waardoor 

corrosie optreedt.

Op korte termijn kan grootschale 

gevolgschade ontstaan, wat 

resulteerd in desinverstering. Op 

langere termijn (nu nog geen 

sprake van) kan corrosie 

resulteren in dusdanige 

materiaalafname dat de sterkte 

van het portaal onvoldoende is.

2 2 3 1

Herstellen conservering van het portaal over 

circa 5% van het oppervlak.

x 93 2027

1 1 1 1

444 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen 37.4 C 2013 100 geinspecteerd Beginnende corrosie van het portaal bij HRR hm 37.410, over 

circa 5 % van het oppervlakte van het portaal.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Veroudering van de 

beschermlaag, waardoor 

corrosie optreedt.

Op korte termijn kan grootschale 

gevolgschade ontstaan, wat 

resulteerd in desinverstering. Op 

langere termijn (nu nog geen 

sprake van) kan corrosie 

resulteren in dusdanige 

materiaalafname dat de sterkte 

van het portaal onvoldoende is.

2 2 3 1

Herstellen conservering van het portaal over 

circa 5% van het oppervlak.

x 93 2027

1 1 1 1

445 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen 38.15 C 2013 100 geinspecteerd Beginnende corrosie van het portaal bij HRR hm 38.160, over 

circa 5 % van het oppervlakte van het portaal.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Veroudering van de 

beschermlaag, waardoor 

corrosie optreedt.

Op korte termijn kan grootschale 

gevolgschade ontstaan, wat 

resulteerd in desinverstering. Op 

langere termijn (nu nog geen 

sprake van) kan corrosie 

resulteren in dusdanige 

materiaalafname dat de sterkte 

van het portaal onvoldoende is.

2 2 3 1

Herstellen conservering van het portaal over 

circa 5% van het oppervlak.

x 93 2027

1 1 1 1

446 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

447 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

448 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

449 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

450 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.5 

tot 

37.6 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 37.5 en 37.6 HRL. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 160 m2 van in 

totaal 3x3x100=900 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 18% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (160 m1). x 8 2021

3 3 3 3

451 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

452 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.7 

tot 

37.8 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 37.7 en 37.8 HRL. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 115 m2 van in totaal 

2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 19% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (115 m1). x 8 2021

3 3 3 3

453 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

454 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.9 

tot 

38.0 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwarsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 37.9 en 38.0 HRL. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 6 m2 van in totaal 

2x3x100+3x32=696 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (6 m1). x 8 2021

3 3 3 3

455 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.0 

tot 

38.1 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 38.0 en 38.1 HRL. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 6 m2 van in totaal 

3x3x100=900 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (6 m1). x 8 2021

3 3 3 3

456 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

457 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

458 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

459 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.4 

tot 

38.5 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwarsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 38.4 en 38.5 HRL. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 6 m2 van in totaal 

2x3x100+3x95=885 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (6 m1). x 8 2021

3 3 3 3

460 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

461 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

462 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.7 

tot 

38.8 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 38.7 en 38.8 HRL. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 7 m2 van in totaal 

2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (7 m1). x 8 2021

3 3 3 3

463 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.5 

tot 

37.6 a

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

tussen hmp 37.5a en 37.6a afrit N201. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 75 

m2 van in totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte 

van het geheel 19% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (75 m1). x 8 2021

3 3 3 3

464 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.6 

tot 

37.7 a

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

tussen hmp 37.6a en 37.7a afrit N201. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 81 

m2 van in totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte 

van het geheel 21% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (81 m1). x 8 2021

3 3 3 3

465 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.7 

tot 

37.8 a

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op tussen 

hmp 37.7a en 37.8a afrit N201. De breedte van een scheur wordt 

gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 30 m2 van in totaal 

4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het geheel 

8% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (30 m1). x 8 2021

3 3 3 3

466 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

467 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

468 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3
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Definitief - Ter acceptatie

Versiebeheer
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Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

469 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.5 

tot 

37.6 b

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zit een dwarsscheuren. Het gebrek treedt op tussen 

hmp 37.5b en 37.6b toerit N201. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 1 m2 van in 

totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (1 m1). x 8 2021

3 3 3 3

470 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.6 

tot 

37.7 b

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwarsscheuren. Het gebrek treedt op tussen 

hmp 37.6b en 37.7b toerit N201. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 4 m2 van in 

totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (4 m1). x 8 2021

3 3 3 3

471 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.7 

tot 

37.8 b

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

tussen hmp 37.7b en 37.8b toerit N201. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 10 

m2 van in totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte 

van het geheel 3% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (10 m1). x 8 2021

3 3 3 3

472 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.8 

tot 

37.9 b

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op tussen 

hmp 37.8b en 37.9b toerit N201. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 34 m2 van in 

totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 9% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (34 m1). x 8 2021

3 3 3 3

473 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

474 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

475 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

476 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.6 

tot 

37.7 c

C 2013 15 geinspecteerd Het asfalt is gerafeld. Het gebrek treedt op tussen hmp 37.6c en 

37.7c afrit N201. Omvang van het gebrek is 1 m2 van in totaal 

4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het geheel 

<2% is.

Rafeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Extreme belasting en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is verzwakt, er 

ontstaat een gat en uiteindelijk 

resulteerd dit in ongevallen.
2 3 5 2

Herstellen rafeling in asfalt (1 m2). x 8 2021

3 3 3 3

477 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.7 

tot 

37.8 c

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwarsscheuren. Het gebrek treedt op tussen 

hmp 37.7c en 38.7c afrit N201. De breedte van een scheur wordt 

gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 10 m2 van in totaal 

4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het geheel 

3% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (10 m1). x 8 2021

3 3 3 3

478 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

479 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

480 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.51 

tot 

37.6 d

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op tussen 

hmp 37.51d en 37.6d toerit N201. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 25 m2 van in 

totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 7% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (25 m1). x 8 2021

3 3 3 3

481 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.6 

tot 

37.7 d

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op tussen 

hmp 37.6d en 37.7d toerit N201. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 20 m2 van in 

totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 5% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (20 m1). x 8 2021

3 3 3 3

482 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.7 

tot 

37.8 d

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zit een dwarsscheur. Het gebrek treedt op tussen 

hmp 37.7d en 38.7d toerit N201. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, omvang van het gebrek is 4 m2 van in 

totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (4 m1). x 8 2021

3 3 3 3

483 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

484 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

485 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 35.98 

tot 

36.0 

(Roto

nde 

Capril

aan)

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwars- en langsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de rotonde. De totale scheurlengte is circa 200 m1. De 

omvang van het gebrek wordt ingeschat op circa 20%.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (200 m1). x 8 2021

3 3 3 3

486 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 35.8 

tot 

35.9 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt treedt craquele op. Het gebrek treedt op bij de N201 

tussen hmp 35.8 en 35.9 HRR. Het gebrek is 33 m2 van in totaal 

2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 6% is.

Scheurvorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (33 m1). x 8 2021

3 3 3 3

487 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3
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Definitief - Ter acceptatie

Versiebeheer
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving
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488 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 36.0 

tot 

36.1 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten rafelingen. Het gebrek treedt op bij de N201 

tussen hmp 36.0 en 36.1 HRR. Hier is tevens een versleten witte 

x te zien, wat impliceert dat het gebrek er al enige tijd zit. Direct 

naast het gebrek zijn reeds herstelvakken zichtbaar. Het gebrek is 

60 m2 van in totaal 2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten 

opzichte van het geheel 10% is.

Rafeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Extreme belasting en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is verzwakt, er 

ontstaat een gat en uiteindelijk 

resulteerd dit in ongevallen.

2 3 5 2

Herstellen rafeling in asfalt (60 m2). x 8 2021

3 3 3 3

489 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

490 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

491 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

492 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

493 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

494 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

495 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

496 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

497 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 36.9 

tot 

37.0 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zit een gat. Het gebrek treedt op bij de N201 tussen 

hmp 36.9 en 37.0 HRR.  Het gebrek is 0,5 m2 van in totaal 

2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Gaten Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Een verzwakking in het asfalt ter 

plaatse van de detectielus 

resulteerd in losgereden delen 

asfalt.

Wegverkeer raakt de macht over 

het stuur kwijt door gat in asfalt, 

waardoor ongevallen ontstaan.
2 3 2 4

Herstellen gat in asfalt (0,5 m2). x 8 2021

3 3 3 3

498 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.0 

tot 

37.1 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten gaten. Het gebrek treedt op bij de N201 tussen 

hmp 37.0 en 37.1 HRR. Het gebrek is 2  m2 van in totaal 

2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Gaten Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Een verzwakking in het asfalt ter 

plaatse van de detectielus 

resulteerd in losgereden delen 

asfalt.

Wegverkeer raakt de macht over 

het stuur kwijt door gat in asfalt, 

waardoor ongevallen ontstaan.
2 3 2 4

Herstellen gat in asfalt (2 m2). x 8 2021

3 3 3 3

499 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.1 

tot 

37.2 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 37.1 en 37.2 HRR. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 92  m2 van in 

totaal 2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 15% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (92 m1). x 8 2021

3 3 3 3

500 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.2 

tot 

37.3 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 37.2 en 37.3 HRR.  De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 40 m2 van in 

totaal 2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 7% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (40 m1). x 8 2021

3 3 3 3

501 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.3 

tot 

37.4 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 37.3 en 37.4 HRR. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 133  m2 van in 

totaal 2x3x100+3x34=702 m2 waarmee de omvang ten opzichte 

van het geheel 19% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (133 m1). x 8 2021

3 3 3 3

502 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.4 

tot 

37.5 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 37.4 en 37.5 HRR. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 53  m2 van in 

totaal 3x3x100=900 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 6% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (53 m1). x 8 2021

3 3 3 3

503 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.5 

tot 

37.6 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 37.5 en 37.6 HRR. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 196  m2 van in totaal 

2x3x100+3x82=846 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 23% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (196 m1). x 8 2021

3 3 3 3

504 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.6 

tot 

37.7 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 37.6 en 37.7 HRR. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 80  m2 van in totaal 

2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 13% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (80 m1). x 8 2021

3 3 3 3

505 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.7 

tot 

37.8 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 37.7 en 37.8 HRR. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 70  m2 van in totaal 

2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 12% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (70 m1). x 8 2021

3 3 3 3

506 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

507 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 37.9 

tot 

38.0 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 37.9 en 38.0 HRR. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 22  m2 van in 

totaal 2x3x100+3x34=702 m2 waarmee de omvang ten opzichte 

van het geheel 3% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (22 m1). x 8 2021

3 3 3 3
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

508 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.0 

tot 

38.1 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 38.0 en 38.1 HRR. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 30  m2 van in totaal 

3x3x100=900 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 3% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (30 m1). x 8 2021

3 3 3 3

509 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

510 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.2 

tot 

38.3 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwarsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 38.2 en 38.3 HRR. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 1  m2 van in totaal 

3x3x100=900 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (1 m1). x 8 2021

3 3 3 3

511 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.3 

tot 

38.4 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwarsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 38.3 en 38.4 HRR. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 18 m2 van in totaal 

3x3x100=900 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (18 m1). x 8 2021

3 3 3 3

512 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.4 

tot 

38.5 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwarsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 38.4 en 38.5 HRR. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 8 m2 van in totaal 

3x3x100=900 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (8 m1). x 8 2021

3 3 3 3

513 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.5 

tot 

38.6 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 38.5 en 38.6 HRR. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 16 m2 van in 

totaal 3x3x100=900 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (16 m1). x 8 2021

3 3 3 3

514 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.6 

tot 

38.7 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwarsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 38.6 en 38.7 HRR. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 3 m2 van in totaal 

2x3x100+80x3+5x3=855 m2 waarmee de omvang ten opzichte 

van het geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (3 m1). x 8 2021

3 3 3 3

515 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

516 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 35.8 

tot 

35.9 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 35.8 en 35.9 HRL. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 74,4 m2 van in totaal 

2x3x100+2x3x48=888 m2 waarmee de omvang ten opzichte van 

het geheel 8% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (74 m1). x 8 2021

3 3 3 3

517 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 35.9 

tot 

36.0 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 35.9 en 36.0 HRL. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 155 m2 van in totaal 

3x3x100+3x66=1098 m2 waarmee de omvang ten opzichte van 

het geheel 14% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (155 m1). x 8 2021

3 3 3 3

518 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

519 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

520 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

521 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

522 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

523 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

524 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

525 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 36.7 

tot 

36.8 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten rafelingen. Het gebrek treedt op bij de N201 

tussen hmp 36.7 en 36.8 HRL.  Het gebrek is 5 m2 van in totaal 

2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Rafeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Extreme belasting en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is verzwakt, er 

ontstaat een gat en uiteindelijk 

resulteerd dit in ongevallen.
2 3 5 2

Herstellen rafeling in asfalt (5 m2). x 8 2021

3 3 3 3

526 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

527 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

528 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

529 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

530 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

531 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

532 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

533 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 niet geinspecteerd Werkzaamheden aan het 

asfalt onderzijde viaduct 

Middenweg.

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

534 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 niet geinspecteerd Werkzaamheden aan het 

asfalt onderzijde viaduct 

Middenweg.

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

535 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 niet geinspecteerd Werkzaamheden aan het 

asfalt onderzijde viaduct 

Middenweg.

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

536 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Onderlaag C 2013 25 niet geinspecteerd Niet zichtbaar door 

deklaag asfaltconstructie.

Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

537 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Verkeersregelinstallati

e (VRI), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd De zwiepmast met de kruising N231  (N231 richting 

Meerlandenweg) staat niet recht op rijbaan door vervorming. De 

zwiepmast wordt gezien als 25 % van de installatie, betreft 1 van 

4 VRI's, dus omvang is 6 %.

Vervorming Tekortkoming Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Door vervormingen is de 

zwiepmast niet langer recht 

boven de rijbaan, waardoor de 

verkeerslichten minder zichtbaar 

zijn.

De VRI kan mogelijk niet correct 

gezien worden of de installatie 

kan door de vervormingen verder 

beschadigd raken.
7 5 7 6

Terugplaatsen van de zwiepmast x 8 2023

3 3 3 3

14-okt R. Tersteeg

Bevinding, risico en maatregel 

toegevoegd

538 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Verkeersregelinstallati

e (VRI), Algemeen

37.95 E 2013 15 geinspecteerd Kabels van de VRI bij de fly-over zijn preventief losgehaald, maar 

niet afgemonteerd. Betreft 2 kabels van >200, schade <2 %. Vrij 

bij fly over.

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Fout onderhoud. Betrouwbaar functioneren van 

de VRI is niet geborgd, 

verhoogde kans op storingen.
4 4 5 5

Vast onderhoud: Afmonteren kabels van 

VRI.

x 8 -

3 3 3 3

539 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Verkeersregelinstallati

e (VRI), Algemeen

35.8/ 

3x

E 2013 15 geinspecteerd Scheefstand van de VRI bij de oprit VWd hm 37.820, 1 van de 1 

stuks, omvang 100 %

Scheefstand Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

5 | ≥ 70%

1 2

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Aanrijding of verzakking 

ondergrond.

Kleine kans dat VRI kan 

omvallen en op de weg terrecht 

zal komen.
3 7 2 2

Geen maatregel geadviseerd. Monitoren 

middels schouwrondes.

8 -

3 3 3 3

540 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Waarschuwingslicht E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

541 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Wegmarkering Wegmarkering, 

algemeen

ZB 

02/ 

37.7c-

37.8c

C 2013 10 geinspecteerd Wegmarkering is versleten. Het betreft de oostelijke 

wegmarkering van het tracé over een lengte van 1km van 3km = 

33%

Verwering Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

4 | 30% 

tot 70%

3 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Slijtage. Wegverkeer kan plaats op de 

weg niet goed bepalen, 

waardoor ongevallen ontstaan.
3 3 3 4

Markeringen zijn nog voldoende leesbaar en 

en maatregel is niet noodzakelijk

3

3 3 3 3

14-okt R. Tersteeg

Maatregel verder verklaard en 

risicobeoordeling aangepast, geen 

wijziging in vervolgstappen

542 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Bewegwijzeringsbord C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

543 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Hectometerbord TRC C 2013 15 geinspecteerd Vier hectoremeterborden langs N231, staan scheef (2 stuks) of 

zijn niet goed leesbaar doordat de snelheidsaanduiding loslaat of 

is beschadigd (2 stuks), omvang 4 van 14, 29 %. Voor meer 

details zie inspectieformulieren.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

2 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Algemene veroudering. Wegverkeer kan 

hectormeterbordjes minder goed 

lezen, waardoor bij een 

pechgeval de locatie niet direct 

duidelijk is en langere hinder 

dan normaal optreedt.

2 4 5 2

Vervangen defecte hectometerbordjes (circa 

4 stuks).

x 8 2021

3 3 3 3

544 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Verkeersbord TRC C 2013 15 geinspecteerd Drie van de circa 20 verkeersborden zijn vervormd, omvang 15 %. 

Voor meer detail zie inspectieformulieren.

Vervorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 1 | 

Beginsta

dium

3 | 10% 

tot 30%

2 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Aanrijding bij 

maaiwerkzaamheden of 

verzakking van omliggende 

grond.

Wegverkeer kan bebording 

minder goed lezen, waardoor te 

hard wordt gereden of 

ongevallen ontstaan.
2 1 1 6

Geen maatregel geadviseerd. 8

2 1 1 6

545 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Camera (beweegbaar) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

546 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV installatie), 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

547 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

548 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Display E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

549 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

550 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Geleidebarriër C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

551 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Geleidebarriër ZB 

01/ 

38.95-

38.85

C 2013 80 geinspecteerd Er is een glazen scherm gebarsten van de geleideconstructie. 

Het gebrek treedt op aan de noordoostzijde van de fietstunnel. De 

omvang bedraagt 1 van de in totaal 55 schermen = <2%.

Schade, 

mechanisch

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Aanrijding. Wanneer het scherm verder 

breekt en uit het frame valt, 

ontstaat er een gevaarlijke 

situatie op het trace. 5 4 6 7

Vervangen scherm X 73 2023

1 1 1 1

552 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

553 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

554 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

555 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

556 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

557 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

558 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

559 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

560 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

561 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

562 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Openbare verlichting 

(OV)

Betonverharding C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

43
1 1 1 1

563 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Openbare verlichting 

(OV)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

564 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Openbare verlichting 

(OV)

Mast 0 C 2013 25 geinspecteerd Scheefstand van de masten. Het gebrek treedt op bij de masten 

op het fietspad. De omvang van het gebrek is 10 van de in totaal 

12 lichtmasten, waarmee de omvang ten opzichte van het geheel 

83% is.

Scheefstand Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

5 | ≥ 70%

1 2

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Verzakking van de ondergrond. Mast valt om doordat 

scheefstand niet wordt hersteld.
2 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 18

2 1 1 1

565 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Openbare verlichting 

(OV)

Mast C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

566 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

567 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

568 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Portaal Portaal, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

569 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Portaal Portaal, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

570 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Portaal Portaal, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1
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Definitief - Ter acceptatie
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Risicoanalyse
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Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

571 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 0 C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij het fietspad tussen hmp 22.0 en 22.1. Het gebrek treedt in 

totaal op over circa 20 m1. De breedte van een scheur wordt 

gezien als 1 meter, het gebrek is 20 m2 van in totaal 3x100=300 

m2 waarmee de omvang ten opzichte van het geheel 7% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (20 m1). x 8 2021

3 3 3 3

572 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.8 

tot 

38.9 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 38.8 en 38.9 HRR. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 74 m2 van in 

totaal 2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 12% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (74 m1). x 8 2021

3 3 3 3

573 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

574 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 39.0 

tot 

39.1 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten dwarsscheuren. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 39.0 en 39.1 HRR. De breedte van een scheur 

wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 7 m2 van in totaal 

2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (7 m1). x 8 2021

3 3 3 3

575 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 39.1 

tot 

39.2 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 39.1 en 39.2 HRR. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 36,5 m2 van in 

totaal 2x3x100=600 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel 6% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (37 m1). x 8 2021

3 3 3 3

576 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.8 

tot 

38.9 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 38.8 en 38.9 HRL. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 130 m2 van in 

totaal 2x3x100+3x3x84=1356 m2 waarmee de omvang ten 

opzichte van het geheel 9% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (130 m1). x 8 2021

3 3 3 3

577 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.9 

tot 

39.0 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 38.9 en 39.0 HRL. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 318 m2 van in 

totaal 5x3x100=1500 m2 waarmee de omvang ten opzichte van 

het geheel 21% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (318 m1). x 8 2021

3 3 3 3

578 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 39.0 

tot 

39.1 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij de N201 tussen hmp 39.0 en 39.1 HRL. De breedte van een 

scheur wordt gezien als 1 meter, het gebrek is 117 m2 van in 

totaal 2x3x100+3x3x40=960 m2 waarmee de omvang ten 

opzichte van het geheel 12% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (117 m1). x 8 2021

3 3 3 3

579 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

580 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.3 

tot 

22.2 

HRR 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Een tweetal dwarsscheuren over in totaal 6 meter scheurvorming 

tussen 22.200 en 22.220. Totale oppervlak is 5x100 = 500 m2, 

omvang < 2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (6 m1). x 8 2021

3 3 3 3

581 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.2 

tot 

22.1 

HRR 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Een tweetal dwarsscheuren over in totaal 6 meter scheurvorming 

tussen 22.200 en 22.220. Totale oppervlak is 5x100 = 500 m2, 

omvang < 2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (6 m1). x 8 2021

3 3 3 3

582 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.1 

tot 

22.0 

HRR 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Een drietal dwarsscheuren over in totaal 10 meter 

scheurvorming. Totale oppervlak is 2x5x100 = 1000 m2, omvang 

< 2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (10 m1). x 8 2021

3 3 3 3

583 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.0 

tot 

21.9 

HRR 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Dwarsscheuren als gevolg van aanzetbelasting door voertuigen. 

Enkele kleine scheuren nabij de detectielussen en een grote 

scheur nabij de overgang van twee asfaltconstructies. In totaal 8 

m over een oppervlak van 4x3.5x100 = 1400 m2, omvang < 2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (8 m1). x 8 2021

3 3 3 3

584 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 21.9 

tot 

21.8 

HRR 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Dwarsscheuren en scheur ter plaatse van detectielus in het asfalt 

met een lengte van 12 meter. Totaal 5 x 100 = 500 m2, omvang 

gebrek is 2,5 %

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (12 m1). x 8 2021

3 3 3 3

585 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.3 

tot 

22.2 

HRL 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Langsscheuren over een lengte van 10 meter tussen 22.210 en 

22.2  Het gebrek is 10 m(2) van totaal 5x100 m2, omvang 2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (10 m1). x 8 2021

3 3 3 3
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

586 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.2 

tot 

22.1 

HRL 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Langsscheur ter plaatse van las in asfaltconstructie over 90 

meter. Omvang is 90 van 4x3,5x100 = 1400 m2, omvang is 6 %

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (90 m1). x 8 2021

3 3 3 3

587 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.1 

tot 

22.0 

HRL 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Langsscheuren ter plaatse en naast de lasnaden in het asfalt. 

Totale lengte circa 200 meter verdeeld over 5 scheuren. Totale 

oppervlak is 2 x 6 x 100 = 1200 m2, omvang gebrek is 17 %

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (5 m1). x 8 2021

3 3 3 3

588 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.0 

tot 

21.9 

HRL 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Dwarsscheur in het asfalt over een lengte van circa 4 meter, 

totale oppervlak is 2 x 4 x 100 = 800 m2, omvang < 2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (4 m1). x 8 2021

3 3 3 3

589 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 21.9 

tot 

21.8 

HRL 

(N231

)

C 2013 15 geinspecteerd Langsscheur tussen 21.815 en 21.870, totaal oppervlak 5 x 100 

m2, omvang gebrek is 13 %

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (5 m1). x 8 2021

3 3 3 3

590 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 38.7 

tot 

38.8 e

C 2013 15 geinspecteerd Dwarsscheur in het asfalt over een lengte van circa 4 meter, 

totale oppervlak is  4 x 100 = 400 m2, omvang < 2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (4 m1). x 8 2021

3 3 3 3

591 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

592 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

593 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

594 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 21.9 

tot 

22.0 t

C 2013 15 geinspecteerd Het asfalt is gerafeld. Het gebrek treedt op bij de N231 bij 21.970. 

Het gebrek is 2 m2 van in totaal 5x100=500 m2 waarmee de 

omvang ten opzichte van het geheel <2% is.

Rafeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Extreme belasting en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is verzwakt, er 

ontstaat een gat en uiteindelijk 

resulteerd dit in ongevallen.
2 3 5 2

Herstellen rafeling in asfalt (2 m2). x 8 2021

3 3 3 3

595 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.0 

tot 

22.1 t

C 2013 15 geinspecteerd Dwarsscheur over een lengte van 2 meter nabij de voegovergang. 

Het gebrek is 2 m2 van totaal 5x100 m2, omvang < 2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (2 m1). x 8 2021

3 3 3 3

596 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.1 

tot 

22.2 t

C 2013 15 geinspecteerd Dwarsscheur over een lengte van 1 meter nabij de voegovergang. 

Het gebrek is 2 m(2) van totaal 5x100 m2, omvang < 2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (2 m1). x 8 2021

3 3 3 3

597 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.2 

tot 

22.3 t

C 2013 15 geinspecteerd Langsscheuren over een lengte van 20 meter tussen 22.200 en 

22.210 en tussen 22.285 en 22.295. Het gebrek is 20 m2 van 

totaal 5x100 m2, omvang 4%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (20 m1). x 8 2021

3 3 3 3

598 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 22.3 

tot 

22.37 

t

C 2013 15 geinspecteerd Langsscheuren over een lengte van circa 50 meter tussen 22.300 

en 22.350. Het gebrek is 20 m(2) van totaal 5x100 m2, omvang 

10%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (20 m1). x 8 2021

3 3 3 3

599 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Onderlaag C 2013 25 niet geinspecteerd Niet zichtbaar door 

deklaag van de 

asfaltconstructie.

Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

600 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verharding wegtype 7 

(fietspaden)

Betonverharding 0 C 2013 50 geinspecteerd De betonplaten brokkelen af aan de rand. Het gebrek treedt op bij 

het fietspad tussen hmp 21.9 en 22.0. Het gebrek treedt op over 

oppervlaktes van circa 10x20 cm over totaal circa 1 m2. De 

omvang van het gebrek is 1 m2 van in totaal 3x100=300 m2 

waarmee de omvang ten opzichte van het geheel <2% is.

Afbrokkelen Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Schade vanuit de bouw of door 

extreme belasting vanuit 

gebruik.

Hoogteverschillen in het 

fietspad, waardoor ongevallen 

ontstaan.
2 3 3 6

Herstellen betonschades betonverharding, 

zodat weer een egale vloer ontstaat zonder 

te grote hoogteverschillen (circa 25 locaties 

á 10x20 cm).

x 43 2024

1 1 1 1

601 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Verkeersregelinstallati

e (VRI), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

602 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Waarschuwingslicht E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

603 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Waarschuwingslicht E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

604 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Wegmarkering Wegmarkering, 

algemeen

C 2013 10 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

3
3 3 3 3

605 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Wegmarkering Wegmarkering, 

algemeen

C 2013 10 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

3
3 3 3 3

606 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Hectometerbord C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

607 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Verkeersbord TRC C 2013 15 geinspecteerd Vervorming bebording, in totaal 3 van de 11 borden, omvang is 27 

%. Voor meer detail zie inspectieformulieren.

Vervorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 1 | 

Beginsta

dium

3 | 10% 

tot 30%

2 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Aanrijding bij 

maaiwerkzaamheden of 

verzakking van omliggende 

grond.

Wegverkeer kan bebording 

minder goed lezen, waardoor te 

hard wordt gereden of 

ongevallen ontstaan.
2 1 1 6

Geen maatregel geadviseerd. 8

2 1 1 6

608 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Geleideconstructie Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

609 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Openbare verlichting 

(OV)

Mast C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2
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Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

610 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

611 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

612 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 42.9 

tot 

43.0 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd Het asfalt is gerafeld. Het gebrek treedt op bij de N201 tussen 

hmp 42.9 en 43.0 HRL. Het gebrek heeft een omvang van 2 m2 

van in totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte 

van het geheel <2% is.

Rafeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Extreme belasting en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is verzwakt, er 

ontstaat een gat en uiteindelijk 

resulteerd dit in ongevallen.
2 3 5 2

Herstellen rafeling in asfalt (2 m2). x 8 2021

3 3 3 3

613 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

614 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 43.1 

tot 

43.2 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

tussen hmp 43.1 en 43.2. De lengte van een scheur wordt gezien 

als 1 meter, het gebrek is 7 m2 van in totaal 4x100=300 m2 

waarmee de omvang ten opzichte van het geheel ca. 2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (7 m1). x 8 2021

3 3 3 3

615 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

616 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

617 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 43.4 

tot 

49.0 

HRR

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

tussen hmp 43.4 en 49.0. De lengte van een scheur wordt gezien 

als 1 meter, het gebrek is 2 m2 van in totaal 4x100=300 m2 

waarmee de omvang ten opzichte van het geheel 2% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (2 m1). x 8 2021

3 3 3 3

618 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

619 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

620 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

621 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

622 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

623 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 43.2 

tot 

43.3 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd In het asfalt zit een beginnend gat. Het gebrek treedt op bij de 

N201 tussen hmp 43.2 en 43.3 HRL. Het gebrek is 0,5 m2 van in 

totaal 4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het 

geheel <2% is.

Gaten Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Een verzwakking in het asfalt ter 

plaatse van de detectielus 

resulteerd in losgereden delen 

asfalt.

Wegverkeer raakt de macht over 

het stuur kwijt door gat in asfalt, 

waardoor ongevallen ontstaan.
2 3 2 2

Herstellen gat in asfalt (0,5 m2). x 8 2021

3 3 3 3

624 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

625 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) 43.4 

tot 

49.0 

HRL

C 2013 15 geinspecteerd Het asfalt is gerafeld. Het gebrek treedt op bij de N201 tussen 

hmp 43.4 en 49.0 HRL. Het gebrek is 4 m2 van in totaal 

4x100=400 m2 waarmee de omvang ten opzichte van het geheel 

<2% is.

Rafeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Extreme belasting en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is verzwakt, er 

ontstaat een gat en uiteindelijk 

resulteerd dit in ongevallen.
2 3 5 2

Herstellen rafeling in asfalt (4 m2) x 8 2025

3 3 3 3

626 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

627 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Onderlaag C 2013 25 niet geinspecteerd Niet zichtbaar door toplaag 

asfaltconstructie en ligt 

bovenop de rijvloer van het 

aquaduct.

Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

628 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Verkeersregelinstallati

e (VRI), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

629 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Waarschuwingslicht E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

630 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Wegmarkering Wegmarkering, 

algemeen

C 2013 10 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

3
3 3 3 3

630 Viaduct Hornweg Antivandalismevoorzie

ning

Antivandalismevoorzie

ning, Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

631 Viaduct Hornweg Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Bebording/bewegwijze

ring (statisch), 

Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding #N/B

1 1 1 1 1 1

33

1 1 1 1

632 Viaduct Hornweg Fundering Drukpalen C 2013 80 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

633 Viaduct Hornweg Geleideconstructie Geleidebarriër C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding #N/B 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

634 Viaduct Hornweg Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding #N/B 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

635 Viaduct Hornweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding #N/B
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

636 Viaduct Hornweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), algemeen

C 2013 40 niet geinspecteerd Bouwdeel bevindt zich in 

het beton of onder het 

maaiveld.

Geen bevinding #N/B

1 1 1 1 1 1

33

1 1 1 1

637 Viaduct Hornweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Kolk C 2013 40 geinspecteerd De kolk is aan de randen begroeid met onkruid waardoor het 

water niet goed kan afstromen. Het gebrek treedt op aan de 

zuidzijde op het viaduct. De omvang is  1 van de 2 kolken over ca. 

1/5e van het doorstroomoppervlak. De omvang is 10%.

Onkruidgroei Tekortkoming Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

1 2

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De HWA-putten zijn 

onvoldoende schoongemaakt, 

waardoor het ingespoelde vuil 

niet is verwijderd en planten 

rondom de HWA zijn gegroeid.

De kolk is aan de randen 

begroeid met onkruid waardoor 

het water niet goed kan 

afstromen. 4 4 5 4

Schoonmaken HWA-putten x 33 2025

1 1 1 1

638 Viaduct Hornweg Hoofddraagconstructie Langsligger C 2013 80 geinspecteerd De buitenste langsliggers vertonen krasvorming door de vele 

aanrijdingen met het viaduct. Het gebrek treedt op aan zowel oost 

als west zijde van de onderdoorgang. De omvang van het gebrek 

is <2%.

Krassen Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Voertuigen met een te hoge 

hoogte rijden tegen het viaduct 

aan en schuren tegen de 

langsliggers.

De dekking van de langsligger 

raakt op den duur beschadigd en 

neemt af waardoor water kan 

infiltreren en de wapening aan 

kan tasten.

3 3 4 5

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

639 Viaduct Hornweg Hoofddraagconstructie Rijdek C 2013 80 niet geinspecteerd Niet inspecteerbaar door 

asfaltconstructie

Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

640 Viaduct Hornweg Kabel Kabel, Algemeen E 2013 40 niet geinspecteerd Bouwdeel bevindt zich in 

mantelbuis (PVC) welke 

zich in het beton bevindt of 

onder het maaiveld.

Geen bevinding #N/B

1 1 1 1 1 1

33

1 1 1 1

641 Viaduct Hornweg Mantelbuis Mantelbuis, algemeen C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

642 Viaduct Hornweg Objectverlichting Objectverlichting, 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding #N/B
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

643 Viaduct Hornweg Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd De OV armatuur werkt niet. Het gebrek treedt op bij de OV onder 

het viaduct aan beide zijden. De omvang van het gebrek is 2 van 

de in totaal 24 stuks = 8%

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%
3 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

De verlichtingsarmatuur is niet 

meer werkzaam door 

veroudering van of de lamp of de 

electronica.

Verminderde verlichting van de 

weg, waardoor de kans op 

ongevallen is verhoogd.
5 7 5 8

Vervangen armaturen x 8 2022

3 3 3 3
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Definitief - Ter acceptatie
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A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

644 Viaduct Hornweg Oplegging Oplegblok C 2013 100 niet geinspecteerd Niet inspecteerbaar door 

blauwe afdichting

Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

645 Viaduct Hornweg Oplegging Oplegging, algemeen C 2013 100 niet geinspecteerd Niet inspecteerbaar door 

blauwe afdichting

Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

646 Viaduct Hornweg Schampkant Randelement C 2013 80 geinspecteerd Randelementen missen door aanrijdingen met voertuigen. De 

locatie van het gebrek is aan zowel de oost als westzijde van de 

onderdoorgang. Er missen 10 van de in totaal 54 randelementen 

waarmee de omvang 19% is.

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%
3 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Aanrijding van de 

randelementen door te hoge 

voertuigen van dit relatief lage 

object.

Afbreken van de randelementen, 

waardoor deze op de 

onderliggende weg komen.
4 6 6 6

Herstellen randelementen x 73 2024

1 1 1 1

647 Viaduct Hornweg Schampkant Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

648 Viaduct Hornweg Schampkant Schampstrook C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding #N/B 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

649 Viaduct Hornweg Steunpunt Afdichting C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding #N/B 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

650 Viaduct Hornweg Steunpunt Balk C 2013 100 niet geinspecteerd Niet inspecteerbaar door 

blauwe afdichting

Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

651 Viaduct Hornweg Steunpunt Vleugelwand C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding #N/B 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

652 Viaduct Hornweg Steunpunt Wand C 2013 100 niet geinspecteerd Niet inspecteerbaar door 

blauwe afdichting

Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

653 Viaduct Hornweg Talud Bekleding C 2013 100 geinspecteerd Er is graffity aanwezig op de taludbekleding. Het gebrek treedt bij 

het noordelijke landhoofd. De omvang van het gebrek is  10m2 

van de 150 m2 in totaal = 7%

Graffity Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

1 1

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Mensen hebben toegang tot het 

object.

De aanblik van het object 

verminderd in kwaliteit, 

waardoor gebruikers en 

omwonenden een onveilig 

gevoel krijgen.

1 2 6 2

Verwijderen graffity x 93 2024

1 1 1 1

654 Viaduct Hornweg Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Het talud is uitgespoeld, maar wordt nog bij elkaar gehouden 

door de grote hoeveelheid begroeiing. Het gebrek treedt op aan 

de zuidwest zijde van het viaduct. De omvang van het gebrek 

bedraagt 1m2 van 100m2 = 1%

Uitspoeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Uitspoeling van het talud doordat 

onvoldoende bekleding op het 

talud is aangebracht.

Door uitspoelingen ondervindt 

de onderliggende constructie 

hinder en kan op termijn leiden 

tot instabiliteit van het object.
3 2 5 2

Herstellen talud en plaatsen taludbekleding x 93 2025

1 1 1 1

655 Viaduct Hornweg Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Asfaltconstructie C 2013 20 niet geinspecteerd Bouwdeel is gerapporteerd 

onder het object Tracé

Geen bevinding #N/B

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

656 Viaduct Hornweg Voegovergang Afdichtingsprofiel C 2013 15 geinspecteerd Vervuiling van beide voegovergangen, circa 25 % van de totale 

voegprofielen zijn vervuild.

Vervuiling Tekortkoming Gering 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De voegconstructies zijn 

onvoldoende schoongemaakt, 

waardoor het ingereden vuil niet 

is verwijderd.

De voegovergang kan 

onvoldoende de bewegingen van 

de constructie volgen, waardoor 

de onderdelen van de 

voegovergang beschadigd 

raken.

4 4 5 4

Schoonmaken voegovergangen x 8 2025

3 3 3 3

657 Viaduct Hornweg Voegovergang Rij-ijzer C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding #N/B 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

658 Viaduct Hornweg Voegovergang Voegovergang, 

algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding #N/B
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

659 Viaduct Hornweg Wegmarkering Wegmarkering, 

Algemeen

C 2013 10 geinspecteerd Geen bevinding #N/B
1 1 3 3 3 3

3
3 3 3 3

661 Viaduct Middenweg Borstwering Borstwering, 

algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Er is graffity gespoten op een glazen paneel van de borstwering. 

Het gebrek treedt op aan de zuidoost zijde van de borstwering, op 

het viaduct. De omvang van het gebrek bedraagt 2 van de in 

totaal 54 glazen panelen = 4%

Graffity Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

1 1

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Mensen hebben toegang tot het 

object.

De aanblik van het object 

verminderd in kwaliteit, 

waardoor gebruikers en 

omwonenden een onveilig 

gevoel krijgen.

1 2 6 2

Verwijderen graffity x 33 2024

1 1 1 1

662 Viaduct Middenweg Drainage Drainagebuis C 2013 25 niet geinspecteerd - 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

663 Viaduct Middenweg Drainage Grindkoffer C 2013 25 niet geinspecteerd - 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

664 Viaduct Middenweg Fundering Drukpalen C 2013 80 niet geinspecteerd - 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

665 Viaduct Middenweg Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd De schuifconstructie functioneert niet goed omdat het te vast zit, 

of op het einde van de schijfgleuf zit. De locatie van het gebrek is 

de geleiderail t.h.v. de voegovergangen in beide zijbermen. De 

omvang van het gebrek bedraagt 4 van de in totaal 6 

schijfconstructies die gezien worden als 1/4e van de gehele 

geleiderail = 17%

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

4 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Doordat de schuifconstructies 

vast zitten, ontstaan door 

thermische vervormingen 

scheuren in de geleiderail.

De sterkte en stijfheid van de 

geleideconstructie neemt af, 

waardoor de voertuigkerende 

eigenschappen van de 

geleiderail beperkt worden.

7 7 5 8

Schuifconstructie vervangen en daarna 

controleren

x 33 2021

1 1 1 1

666 Viaduct Middenweg Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd De staander van de geleiderail is afgebroken of ver ingescheurd 

op de lasnaad. Het gebrek treedt op bij de geleiderail op viaduct 

middenweg aan de oostzijde. De omvang van het gebrek 

bedraagt 3 van de 92 staanders, welke gezien worden als 1/4e 

van de  geleiderail = 1%

Breuk Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Door uitzetten van de geleiderail, 

mogelijk in combinatie met 

onjuiste plaatsing van de 

staander, zijn staanders 

ingescheurd en afgebroken.

De sterkte en stijfheid van de 

geleideconstructie neemt af door 

scheuren klasse 2 en 3, 

waardoor de voertuigkerende 

eigenschappen van de 

geleiderail beperkt worden.

7 7 5 8

Vervangen geleiderail (gedeelte) en 

controleren schuifconstructie

x 33 2021

1 1 1 1

28-okt R. Grosscurt Aangepast

667 Viaduct Middenweg Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Er treedt een scheur in de afstandhouder op van 5 cm. Dit gebrek 

treedt op bij de geleiderail op het kunstwerk in beide zijbermen. 

De omvang bedraagt 48 van de 92 afstandhouders die gezien 

worden als 1/4e van de geleiderail = 13%

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Doordat de schuifconstructies 

ontbreken of niet correct 

functioneren, ontstaan door 

thermische vervormingen 

scheuren in de geleiderail.

De sterkte en stijfheid van de 

geleideconstructie neemt af door 

scheuren klasse 1 en 2, 

waardoor de voertuigkerende 

eigenschappen van de 

geleiderail beperkt worden.

2 2 3 2

Geen maatregel geadviseerd aan de hand 

van richtlijn RWS.

33

1 1 1 1

28-okt R. Grosscurt Aangepast

668 Viaduct Middenweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

669 Viaduct Middenweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), algemeen

C 2013 40 geinspecteerd -
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

670 Viaduct Middenweg Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Kolk C 2013 40 geinspecteerd De kolk zit verstopt. Het gebrek treedt op bij de HWA op de boven-

en oostzijde van het viaduct. Het gebrek treedt op bij 2 van de in 

totaal 6 kolken = 33%.

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

4 | 30% 

tot 70%

5 1

Hemelwater kan onvoldoende 

afgevoerd worden.

Doordat er bij de kolken t.p.v. de 

tussensteunpunten geen 

zandvang is zijn deze volledig 

verstopt geraakt en kan het 

hemelwater niet worden 

afgevoerd.

Hemelwater zoekt een andere 

weg over de constructie 

waardoor wateroverlast (plassen 

op de asfaltconstructie) voor het 

verkeer kan ontstaan.

2 7 5 9

Doorspuiten van het volledige HWA-systeem 

van het viaduct. (na uitvoeren van de 

maatregel blijft een kleine kans op 

terugkerend falen)

x 33 2021

2 4 3 6

671 Viaduct Middenweg Hoofddraagconstructie Langsligger C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

672 Viaduct Middenweg Hoofddraagconstructie Rijdek C 2013 80 geinspecteerd -
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

673 Viaduct Middenweg Kabel Kabel, algemeen E 2013 40 geinspecteerd - 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

674 Viaduct Middenweg Mantelbuis Mantelbuis, algemeen C 2013 40 geinspecteerd -
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

675 Viaduct Middenweg Openbare verlichting 

(OV)

Mast C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

676 Viaduct Middenweg Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

677 Viaduct Middenweg Oplegging Oplegblok C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

678 Viaduct Middenweg Oplegging Oplegging, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Opleggingen van 

landhoofden 

geinspecteerd op 

handafstand, overige 

opleggingen vanaf afstand 

met visuele hulpmiddelen

Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

14-okt R. Tersteeg

Niet alle opleggingen zijn 

geinspecteerd, bij reden geen 

inspectie aangegeven hoe de 

opleggingen zijn geinspecteerd.

679 Viaduct Middenweg Schampkant Randelement C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

680 Viaduct Middenweg Schampkant Schampkant, 

algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Het deksel van 1 van trekputten ligt los en een ander is slechts 

gedeeltelijk bevestigd. De oorzaak is dat na het leggen van de 

kabels, de bevestiging van het deksel niet/gedeeltelijk is 

teruggebracht. De trekput wordt beschouwd als 1 m1 van de 

schampkant. In totaal zijn 8 trekputten aanwezig. Het gebrek 

treedt op bij 2 van de 120 m1. De omvang is <2%.

Bevestiging, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Element is niet juist geplaatst. Na werkzaamheden is het 

deksel van een trekput niet 

correct terug geplaatst.

Doordat het deksel iets 

verschuift kan een opening 

ontstaan en ongedierte in de 

trekput de kabels beschadigen. 2 2 4 1

Deksels van de trekput in de schampkant 

vastzetten.

x 93 2021

1 1 1 1

681 Viaduct Middenweg Steunpunt Kolom C 2013 100 geinspecteerd Op de kolommen van het viaduct is graffity gespoten. De graffity 

bevindt zich aan de weg zijde, onder het viaduct. Op alle 6 

kolommen zit graffity, waarvan 1 racistisch, over een oppervlak 

van  6m2 van in totaal 90m2 = 7%

Graffity Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

1 1

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Mensen hebben toegang tot het 

object.

De aanblik van het object 

verminderd in kwaliteit, 

waardoor gebruikers en 

omwonenden een onveilig 

gevoel krijgen.

1 2 6 2

Verwijderen graffity x 93 2024

1 1 1 1

682 Viaduct Middenweg Steunpunt Oplegbalk C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

683 Viaduct Middenweg Steunpunt Wand C 2013 100 geinspecteerd - 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

684 Viaduct Middenweg Talud Bekleding C 2013 100 geinspecteerd De taludbekleding is begroeid waardoor wortels van planten 

schade aan kunnen richten aan de bekleding. Het gebrek treedt 

op aan de zuidwest zijde van het viaduct. De omvang van het 

gebrek bedraagt 28 m2 van in totaal 280 m2 = 10%

Onkruidgroei Tekortkoming Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

1 2

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De taludbekleding is begroeid 

met wortels van planten.

Hierdoor kan de bekleding 

worden weggedrukt en zijn 

beschermende taak niet meer 

vervullen.
1 1 1 1

Vast onderhoud: Periodiek begroeiing 

verwijderen.

x 93 -

1 1 1 1

685 Viaduct Middenweg Talud Talud, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Uitspoeling van het talud waardoor op 1 plek de onderliggen 

betonconstructie zichtbaar is. Het gebrek bevindt zich 

respectievelijk aan noordwest- en zuidwest zijde van het viaduct. 

De omvang van het gebrek is respectievelijk zo'n 1m2 met een 

diepte van 0.5m en 4m2 met een diepte van 0.2 m van in totaal 

200m2 = 3%

Uitspoeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Doordat hemelwater van boven 

langs het talud loopt is deze 

uitgespoeld.

Door uitspoelingen ondervindt 

de onderliggende constructie 

hinder en kan op termijn leiden 

tot instabiliteit van het object. Op 

korte termijn zal de uitspoeling 

in omvang toenemen.

2 2 4 1

Herstellen talud, door aanvullen en 

versterkten grondpakket.

x 93 2021

1 1 1 1

686 Viaduct Middenweg Voegovergang Afdichtingsprofiel C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

687 Viaduct Middenweg Voegovergang Rij-ijzer C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

688 Viaduct Middenweg Voegovergang Voegovergang, 

algemeen

C 2013 40 geinspecteerd -
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

689 Waterwolf tunnel Aanrijbalk Aanrijbalk, Algemeen C 2013 20 geinspecteerd Aanrijdbalk is gecorrodeerd, betreft alle balken, over 10 % van het 

oppervlak van de balken.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%
2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De balken zijn meermaals 

aangereden, waardoor de 

conservering op de balken is 

beschadigd.

Diktevermindering van de stalen 

buis en verminderde 

zichtbaarheid van de 

markeringen.

3 4 4 7

Meenemen bij herstellen hoogtebalken x 13 2023

3 3 3 3

690 Waterwolf tunnel Aanrijbalk Aanrijbalk, Algemeen C 2013 20 geinspecteerd Oostbuis, zuidelijke toerit beide balken aangereden met 

mechanische schade, circa 50 cm van de 10 meter (5%).

Schade, 

mechanisch

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Te hoge voertuigen hebben de 

aanrijdbalk beschadigd, 

waardoor deze ingedeukt is.

In uitzonderlijke gevallen kan 

een te hoog voertuig niet de 

hoogtemarkering treffen, 

waardoor deze niet 

gewaarschuwd de tunnel in rijdt.

5 7 4 7

Herstellen hoogtebalken x 13 2023

3 3 3 3

691 Waterwolf tunnel Aanrijbalk Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd In de verflaag van de hoogtebalk van de beide toeritten zijn twee 

deuken/krassen aanwezig (2x5 cm). Tevens is tijdens herstel van 

oude krassen de nieuwe verflaag niet volledig dekkend 

aangebracht (10x10 cm). De omvang is 0.1 van de 10 m. <2%

Krassen Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Voertuigen met een te hoge 

hoogte rijden tegen de 

aanrijdbalken aan.

De conservering raakt van de 

balken waardoor deze gaan 

corroderen. De visuele functie 

van de beschermlaag neemt 

tevens af, waardoor de balken 

(op den duur) minder goed 

zichtbaar zijn en nog meer 

aanrijdingen ontstaan.

2 3 4 7

Herstellen conservering van de aanrijbalk. x 13 2023

3 3 3 3

692 Waterwolf tunnel Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie, Algemeen

C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

693 Waterwolf tunnel Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Aardrail E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

694 Waterwolf tunnel Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Verbinding E 2013 25 geinspecteerd Bescherming van de aardleiding is gecorrodeerd. Locatie nabij 

DGN. Omvang is <2%. Schade door verbranding door 

wegbranden onkruid

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

Onderhoudswerkzaamheden 

waarbij de aardleiding is 

beschadigd.

Verkorte levensduur van de 

aardleiding. 3 3 2 3

Herstellen bescherming aardleiding x 18 2027

2 2 2 2

695 Waterwolf tunnel Aarding- en 

bliksembeveiligingsins

tallatie

Verbinding E 2013 25 geinspecteerd Verbinding naar aardpen van een van de CCTV-masten is 

gebroken. De schade wordt gezien als 1 % van de totale 

aardingsinstallatie.

Breuk Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

Onderhoudswerkzaamheden 

waarbij de aardleiding is 

beschadigd.

Electrocutie doordat de CCTV-

mast niet is geaard. 3 3 2 5

Herstellen verbinding aardleiding x 18 2025

2 2 2 2

696 Waterwolf tunnel Afsluitboominstallatie Aandrijving W 2013 25 geinspecteerd Tandwielen van afsluitboomkast zijn droog en niet gesmeerd. Het 

gebrek treedt op in alle tandwielkasten, de tankwielen worden 

gezien als 1/4 van de installatie en wordt daarmee gezien als 

10/10 van de gehele afsluitboominstallatie. De omvang is 25%. 

Oorzaak: Geen onderhoud uitgevoerd

Smering, 

onvoldoende

Tekortkoming Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

1 3

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Tandwielen van afsluitboomkast 

zijn droog en niet gesmeerd 

doordat onvoldoende onderhoud 

is uitgevoerd.

Vastlopen van de afsluitboom, 

waardoor deze in storing valt en 

daarmee het gehele object niet 

bediend kan worden. 7 7 6 8

Smeren tandwielen x 18 2022

2 2 2 2

697 Waterwolf tunnel Afsluitboominstallatie Afsluitboom W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

698 Waterwolf tunnel Afsluitboominstallatie Afsluitboominstallatie, 

Algemeen

W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

699 Waterwolf tunnel Afsluitboominstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

700 Waterwolf tunnel Afsluitboominstallatie Detectielus E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

701 Waterwolf tunnel Afsluitboominstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Sticker op de slagboomkasten niet meer leesbaar. De sticker 

wordt gezien als < 1 % van de waarde van de 

afsluitboominstallatie, waarmee de omvang < 2 % is.

Verwering Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Visuele signalen zijn 

onvoldoende waarneembaar.

Verbleken en vervuiling van de 

stickerdoor 

weersomstandigheden

Gevaar wordt onvoldoende 

opgemerkt door onderhoudend 

personeel, waardoor ongevallen 

(beknelling) zich kunnen 

voordoen.

3 3 7 8

Vervangen waarschuwingssticker x 18 2022

2 2 2 2

702 Waterwolf tunnel Antivandalismevoorzie

ning

Antivandalismevoorzie

ning, Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

703 Waterwolf tunnel Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Bebording/bewegwijze

ring (statisch), 

Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

33

1 1 1 1

704 Waterwolf tunnel Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

705 Waterwolf tunnel Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Informatiebord C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

706 Waterwolf tunnel Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

707 Waterwolf tunnel Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Mast C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

708 Waterwolf tunnel Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Bedienings- en 

besturingssysteem, 

Algemeen

E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

709 Waterwolf tunnel Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

710 Waterwolf tunnel Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Programmable Logic 

Controller (PLC)

E 2013 10 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

3
3 3 3 3

711 Waterwolf tunnel Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Server E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

712 Waterwolf tunnel Bedienings- en 

besturingsinstallatie

Supervisory Control 

and Data Acquisition 

(SCADA-systeem)

E 2013 5 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 5 5 5 5

-2

5 5 5 5

713 Waterwolf tunnel Binnenverlichting Armatuur E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

714 Waterwolf tunnel Binnenverlichting Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

715 Waterwolf tunnel Binnenverlichting Binnenverlichting, 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

716 Waterwolf tunnel Binnenverlichting Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

717 Waterwolf tunnel Brandblusinstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

718 Waterwolf tunnel Brandblusinstallatie Brandblusinstallatie, 

Algemeen

ALG 2013 20 geinspecteerd De aansluiting van de water/schuim blustank ter plaatse van R06 

/ sectie R08 is lek. De schuimblustank wordt gezien als 1/10 van 

de hulppostkast, waarbij de schade bij 1 hulppostkast is 

geconstateerd (<2 %). 

Afdichting, defect Conditioneel 

gebrek

Ernstig 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Element is niet afgestemd op 

het gebruik.

Mogelijke oorzaak is dat de 

afdichting niet is afgestemd op 

de druk van het systeem.

Door het vocht kunnen de 

hulppostkast en al de 

hulpmiddelen daarin gaan 

corroderen.

3 3 3 3

Afdichting vervangen x 13 2027

3 3 3 3

719 Waterwolf tunnel Brandblusinstallatie Brandblusser ALG 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

720 Waterwolf tunnel Brandblusinstallatie Brandslang ALG 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

721 Waterwolf tunnel Brandblusinstallatie Buisleiding W 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

722 Waterwolf tunnel Brandblusinstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd De verlichting in 2 HPK zijn defect bij R04 / sectie 06 en R09 / 

sectie R09. De verlichting is 1/10 deel van de HPK, het gebrek 

treedt op bij 2 HPK (< 2 %)

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

De verlichting in de 

hulppostkasten is defect.

In geval van een calamiteit kan 

de hulppost lastiger gevonden 

worden met minder 

bedienmogelijkheden (slecht 

zicht op bediening)

6 5 6 8

Vervangen lamp hulppostkasten x 18 2022

2 2 2 2

723 Waterwolf tunnel Brandblusinstallatie Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

724 Waterwolf tunnel Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

725 Waterwolf tunnel Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

726 Waterwolf tunnel Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Detector E 2013 5 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 5 5 5 5

-2

5 5 5 5

727 Waterwolf tunnel Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Handbrandmelder E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

728 Waterwolf tunnel Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

729 Waterwolf tunnel Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

730 Waterwolf tunnel Calamiteiten 

Doorsteek installatie 

(CADO)

Calamiteiten 

Doorsteek installatie 

(CADO), Algemeen

C 2013 25 geinspecteerd Scheefstand van de CADO bij HRR hm 35.960 en HRR hm 

37.575. De CADO lijkt niet volledig gesloten te zijn. De 

scheefstand wordt gezien als 10%.

Scheefstand Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

3 | 10% 

tot 30% 1 1

Element is niet juist geplaatst. Onvolledige sluiten van de 

CADO na onderhoud.

Speling is beperkt, waardoor 

geen gevolg zal optreden. 1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 18

1 1 1 1

731 Waterwolf tunnel Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Een cameramast ten westen van DGZ lijkt niet te zijn geaard. 

Betreft de aarding van 1 mast van de gehele bekabeling CCTV-

installatie (< 2%)

Aansluiting, defect Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

Onderhoudswerkzaamheden 

waarbij de aardleiding is 

beschadigd.

Electrocutie doordat de CCTV-

mast niet is geaard. 3 3 3 5

Herstellen verbinding aardleiding x 13 2025

3 3 3 3

732 Waterwolf tunnel Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Camera (beweegbaar) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3
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Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

733 Waterwolf tunnel Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Camera (vast) E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

734 Waterwolf tunnel Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV installatie), 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

735 Waterwolf tunnel Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Aders van de stamkabel in kast 61CAM02PW000976MR zijn niet 

afgewerkt op klemmen. Omvang van de beperking wordt gezien 

als < 2 %.

Aansluiting, onjuist Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

Aders van de stamkabel in kast 

zijn bij onderhoud of aanleg niet 

juist bevestigd. 

Electrocutiegevaar doordat open 

aders aanwezig zijn in de kast. 5 5 7 9

Afmonteren kabels x 18 2021

2 2 2 2

736 Waterwolf tunnel Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Kast E 2013 25 geinspecteerd De netwerk kabel is te strak en vertoond een knik 

(61CAM02PW001049MR). Omvang van de beperking wordt 

gezien als < 2 %.

Aansluiting, onjuist Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De kabel is te kort en daardoor 

niet juist bevestigd.

Mogelijk kabelbreuk en daardoor 

verlies van datatransport.
7 5 5 2

Vervangen kabel x 18 2023

2 2 2 2

737 Waterwolf tunnel Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Mast C 2013 25 geinspecteerd Vandalisme bescherming zit te hoog. Delen van de installatie zijn 

nu niet beveiligd tegen diefstal of vandalisme. Het gebrek treedt 

op bij 1 CCTV, de vandalismebescherming wordt gezien als 1/20 

van de CCTV installatie. De omvang is 5%.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Element is niet juist geplaatst. Door het te hoog plaatsen van 

de vandalismebescherming, is 

de CCTV camera bereikbaar.

De CCTV  kan gestolen of 

ontmanteld worden, waardoor 

geen goed overzicht is op de 

onderdelen van de tunnel bij een 

calamiteit en de tunnel moet  

worden afgesloten.

3 2 2 2

Positie vandalisme bescherming op CCTV 

mast aanpassen

x 18 2027

2 2 2 2

738 Waterwolf tunnel Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Server E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

739 Waterwolf tunnel Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Videowall E 2013 10 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

3

3 3 3 3

740 Waterwolf tunnel Drainage Drainagebuis C 2013 25 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

741 Waterwolf tunnel Drainage Drainagebuis C 2013 25 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

742 Waterwolf tunnel Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

743 Waterwolf tunnel Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

744 Waterwolf tunnel Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Dynamische 

bewegwijzering en 

informatiesystemen, 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

745 Waterwolf tunnel Dynamische 

bewegwijzering en 

informatie systemen

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

746 Waterwolf tunnel Erf Bebording/bewegwijze

ring (statisch), 

Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Bovenlanden Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

33

1 1 1 1

28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

747 Waterwolf tunnel Erf Begroeiing C 2013 100 geinspecteerd Bovenlanden Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

748 Waterwolf tunnel Erf Beschoeiing C 2013 25 geinspecteerd Bovenlanden Houtrot van de palenrij op de kop van het bovenland. De palen 

gecontroleerd op sterkte, wat voor de huidige functie (afschermen 

gebied met zeer lage waterstand) nog voldoende is. Verwachting 

is dat de palen nog ~5 jaar mee kunnen. Circa 10% van de 

doorsnede van de paal is verrot. Het gebrek treedt op bij alle 

palen

Houtrot Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

1 3

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Normale veroudering. Door houtrot hebben de palen 

onvoldoende afschermende 

functie van het ondiepe water en 

het tunneldak. 2 2 2 2

Geen maatregel geadviseerd. 18 2028

2 2 2 2

28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

749 Waterwolf tunnel Erf Beschoeiïng C 2013 25 geinspecteerd Bovenlanden Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

750 Waterwolf tunnel Erf Draaipoort C 2013 20 geinspecteerd Bovenlanden Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

751 Waterwolf tunnel Erf Hek C 2013 25 geinspecteerd Bovenlanden Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

752 Waterwolf tunnel Erf Natuurlijke 

grasvegetatie

C 2013 100 geinspecteerd Bovenlanden Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

753 Waterwolf tunnel Erf Sloof, hout C 2013 25 geinspecteerd Bovenlanden Aangroei van alg en korstmos op de houten aftimmering die 

tevens als sloof fungeert. Het gebrek treedt op over circa 5% van 

het oppervlak.

Aangroei Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

2 | 2% tot 

10% 1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Normale vervuiling/veroudering. Geen.

2 2 2 2

Geen maatregel geadviseerd. 18 2028

2 2 2 2

28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

754 Waterwolf tunnel Erf Sloof, hout C 2013 25 geinspecteerd Bovenlanden Defecte bevestiging (1x) of gebroken planken (2x). De oorzaak 

lijkt het snoeien/maaien. Gebreken zijn dusdanig klein van 

omvang en geen echte losse delen, dat herstel niet noodzakelijk 

wordt geacht. Omvang <2%.

Breuk Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 2

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Snoei- en/of 

maaiwerkzaamheden.

Geen.

2 2 2 2

Geen maatregel geadviseerd. 18 2028

2 2 2 2

28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

755 Waterwolf tunnel Erf Sloof beton C 2013 100 geinspecteerd Bovenlanden Mos groei op de betonnen damwandkop. Na deels verwijderen 

blijkt betonhuid hierdoor niet of nauwelijks te worden aangetast. 

Het gebrek treedt op over circa 10% van de damwandkop

Aangroei Tekortkoming Gering 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%
2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Normale vervuiling/veroudering. Versnelde degradatie door 

wortelgroei en het vasthouden 

van vocht.
2 1 3 1

Geen maatregel geadviseerd. 93 2027

2 1 3 1

28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

756 Waterwolf tunnel Erf Afvoer C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

757 Waterwolf tunnel Erf Betonverharding C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

758 Waterwolf tunnel Erf Deur C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

758 Waterwolf tunnel Erf Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

759 Waterwolf tunnel Toegangshek Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

761 Waterwolf tunnel Erf Elementenverharding C 2013 25 geinspecteerd Wrakkenterrein Tussen de elementverharding treedt onkruidgroei op. Het gebrek 

treedt op over het gehele oppervlak van het wrakkenterrein. De 

omvang van het gebrek ten opzichte van het geheel bedraagd hier 

mee 100%.

Onkruidgroei Tekortkoming Serieus 3 | 

Eindstadi

um

5 | ≥ 70%

1 5

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Door de naden van de 

elementverharding groeit 

onkruid.

Versnelde degradatie door 

wortelgroei en het vasthouden 

van vocht.
2 2 4 2

Bevinding is bekend en inmiddels al 

beheerst.

x 18 2020

2 2 2 2

762 Waterwolf tunnel Erf Elementenverharding C 2013 25 geinspecteerd Wrakkenterrein De elementverharding is licht verzakt. Het gebrek treedt op nabij 

de oprit van het wrakkenterrein. De omvang ten opzichte van het 

geheel is <2%.

Verzakking Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Verzakking van het element door 

onjuiste plaatsing of zakking 

ondergrond.

Versnelde degradatie van het 

element.
2 3 2 2

Bevinding is bekend en inmiddels al 

beheerst.

x 18 2020

2 2 2 2

Waterwolf tunnel Erf Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Wrakkenterrein In het asfalt zitten langs- en dwarsscheuren. Het gebrek treedt op 

bij het wrakkenterrein. De breedte van een scheur wordt gezien 

als 1 meter, het gebrek is 50 m2 van in totaal 140 m2 waarmee 

de omvang ten opzichte van het geheel 35% is.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

4 | 30% 

tot 70%

5 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Zetting van het onderliggende 

grondlichaam en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is niet meer 

waterdicht door scheurvorming, 

waardoor (a) potholes ontstaan 

in het grondlichaam met verdere 

verzakking tot gevolg en/of (b) 

gaten ontstaan in de 

asfaltconstructie met ongevallen 

als gevolg.

2 3 5 3

Herstellen scheuren in asfalt (50 m1). x 8 2021

3 3 3 3

764 Waterwolf tunnel Erf Deklaag (dicht) C 2013 15 geinspecteerd Wrakkenterrein Het asfalt is gerafeld. Het gebrek treedt op bij het wrakkenterrein. 

Omvang van het gebrek is 50 m2 van in totaal 140 m2 waarmee 

de omvang ten opzichte van het geheel 35% is.

Rafeling Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

4 | 30% 

tot 70%
5 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Extreme belasting en/of 

uitvoeringsfout.

Asfaltconstructie is verzwakt, er 

ontstaat een gat en uiteindelijk 

resulteerd dit in ongevallen.
2 3 5 2

Herstellen rafelingen in asfalt (50 m1). x 8 2025

3 3 3 3

765 Waterwolf tunnel Erf Afscheiding, algemeen C 2013 50 geinspecteerd Wrakkenterrein Geen bevinding
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

766 Waterwolf tunnel Erf Afsluitboom W 2013 25 geinspecteerd Wrakkenterrein Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

767 Waterwolf tunnel Erf Bebording/bewegwijze

ring (statisch), 

Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Wrakkenterrein Geen bevinding

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

768 Waterwolf tunnel Folieconstructie Folie C 2013 80 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

769 Waterwolf tunnel Fundering Drukpalen C 2013 80 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

770 Waterwolf tunnel Fundering Fundatie C 2013 100 niet geinspecteerd Niet voldoende bereikbaar 

voor inspectie

Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

771 Waterwolf tunnel Fundering Trekpalen C 2013 80 niet geinspecteerd Vloer bevindt zich onder 

asfaltlaag, geen 

bevindingen in asfalt die 

duiden op gebrek aan 

vloer.

Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

73

1 1 1 1

772 Waterwolf tunnel Fundering Vloer C 2013 100 niet geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

773 Waterwolf tunnel Geleideconstructie Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

774 Waterwolf tunnel Geleideconstructie Geleidebarriër C 2013 80 geinspecteerd De ongewapende betonnen barriërs zijn gescheurd. De scheuren 

lopen in verticale richting. over de gehele hoogte van de barriër. 

de scheurwijdte varieert tussen 0.1 en 0.5 mm en de onderlinge 

afstand varieert tussen de 20 cm en enkele meters. De oorzaak 

van de scheurvorming is hoogst waarschijnlijk krimp. Door het te 

laat inzagen van de barriërs na de bouw was over grote lengtes 

geen dilatatie aanwezig. waardoor het beton is gaan scheuren. 

Het gebrek treedt voornamelijk op ter plaatse van 1. de zuidzijde 

van de middenberm van de westelijke tunnelbuis (20x) 2. 

middenberm ter plaatse van hmp. 37.2 tot 37.1 (10x) 3. oostelijke 

zijberm hmp. 36.1 tot 36.0 (10x). Het gebrek treedt in totaal circa 

40x op. De scheuren worden gezien als een gebrek met een 

breedte van 1 m. De omvang is 40 van de 6000 m lange barriër. 

<2%. De scheuren bevinden zich in enkele gevallen dicht bij de 

rand (dilatatie). wat een risico op afbreken geeft. - De betonnen 

barriër is ter plaatse van enkele HWA-kolken afgezaagd. 

waardoor het oppervlak van het beton is beschadigd. De 

beschadigde delen hebben een oppervlak van circa 0.5 m² en de 

diepte van de beschadiging is maximaal 1 cm. De locatie van het 

gebrek is de westelijke zijberm ter plaatse van hmp. 36.3 tot 36.5 

(10x). De omvang is 10x0.5= 5 van de 6000 m lange barriër. <2%. 

Geen risico. gezien in de barriërs geen wapening aanwezig is. - 

De barriër steekt ten opzichte van de overige delen van de 

barriërs circa 3 á 4 cm uit. De oneffenheid bevindt zich in 

langsrichting (rijrichting) van de barriër. aan de oostzijde ter 

plaatse van hmp 38.0 tot 37.9. De omvang is 1 van de 6000 m 

lange barriër. <2%. Risico is dat bij een aanrijding een voertuig 

niet wordt geleid. maar plotseling tot stilstand wordt gebracht. 

Oorzaak is een eerdere aanrijding tegen de barriër. gezien de 

aanwezigheid van een reparatie.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Bouw- / ontwerpfout, waardoor 

krimpscheuren zijn ontstaan.

Kans op indringing van 

vloeistoffen die het beton 

aantasten, waardoor de barriër 

sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

775 Waterwolf tunnel Geleideconstructie Geleidebarriër C 2013 80 geinspecteerd Mechanische schade barrier west links rondom een voeg 

(vervorming), schade over circa 2 m2. De omvang van het gebrek 

t.o.v. de totale wand is <2%.

Afbrokkelen Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Aanrijding. Minder betondekking en/of 

constructieve sterkte, waardoor 

de barriër sneller degradeerd en 

uiteindelijk onvoldoende sterkte 

heeft.

1 1 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 73

1 1 1 1

776 Waterwolf tunnel Geleideconstructie Geleidebarriër C 2013 80 geinspecteerd Onthechting rubber tussen wand en geleideconstructie wand 

west - OdG en tunnelbuis. Over een lengte van 80m. De totale 

lengte van de barriër is circa 1600 m. De omvang van het gebrek 

t.o.v. de totale wand is 5%.

Onthechting Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Waterhuishouding van het 

element voldoet niet.

Veroudering van de kitvoegen, 

waardoor deze uithard en de 

(temperatuurs-)bewegingen van 

de constructie niet meer kan 

volgen en zal scheuren.

Water en vuil kan zich achter de 

barriër ophopen, waardoor aan 

de wand of de barriër schade 

kan ontstaan. 2 2 4 1

Herstellen kitvoeg over circa 80 m1. x 73 2021

1 1 1 1

777 Waterwolf tunnel Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

778 Waterwolf tunnel Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

779 Waterwolf tunnel Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

780 Waterwolf tunnel Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Kolk C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

781 Waterwolf tunnel Hijs- en hefinstallatie Hijs- en hefinstallatie, 

Algemeen

W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

782 Waterwolf tunnel Hoog Frequent 

installatie (HF)

Antenne E 2013 15 geinspecteerd Isolatie van een aardedraad van de antennemast is geraakt 

tijdens het maaien, ten noorden van DGZ. De schade betreft ca. 2 

cm van de kabel en wordt gezien als < 2% van de bekabeling  van 

de HF-installatie.

Aansluiting, defect Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

Onderhoudswerkzaamheden 

waarbij de aardleiding is 

beschadigd.

Verkorte levensduur van de 

aardleiding.
3 3 3 3

Herstellen bescherming aardleiding x 8 2027

3 3 3 3

783 Waterwolf tunnel Hoog Frequent 

installatie (HF)

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

784 Waterwolf tunnel Hoog Frequent 

installatie (HF)

Coaxstralers 

(tunnelbekabeling)

E 2013 30 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

23
2 2 2 2

785 Waterwolf tunnel Hoog Frequent 

installatie (HF)

Hoog Frequent 

installatie (HF-

Installatie), Algemeen

E 2013 30 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

23

2 2 2 2

786 Waterwolf tunnel Hoog Frequent 

installatie (HF)

Hoog Frequent 

installatie (HF-

Installatie), Algemeen

E 2013 30 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

23

2 2 2 2

787 Waterwolf tunnel Hoog Frequent 

installatie (HF)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

788 Waterwolf tunnel Hoogspanningsinstalla

tie

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

789 Waterwolf tunnel Hoogspanningsinstalla

tie

Hoogspanningsinstalla

tie, Algemeen

E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

790 Waterwolf tunnel Hoogspanningsinstalla

tie

Hoogspanningsverdele

r

E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

791 Waterwolf tunnel Hoogspanningsinstalla

tie

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

792 Waterwolf tunnel Hoogspanningsinstalla

tie

KWh-metering E 2013 30 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

23
2 2 2 2

793 Waterwolf tunnel Hoogspanningsinstalla

tie

Transformator E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

794 Waterwolf tunnel Inbraakbeveiligingsinst

allatie

Bedieningspaneel E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

795 Waterwolf tunnel Inbraakbeveiligingsinst

allatie

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

796 Waterwolf tunnel Inbraakbeveiligingsinst

allatie

Inbraakbeveiligingsinst

allatie, Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

797 Waterwolf tunnel Inbraakbeveiligingsinst

allatie

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

798 Waterwolf tunnel Inbraakbeveiligingsinst

allatie

Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

799 Waterwolf tunnel Intercominstallatie Bedieningspaneel E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

800 Waterwolf tunnel Intercominstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

801 Waterwolf tunnel Intercominstallatie Intercominstallatie, 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

802 Waterwolf tunnel Intercominstallatie Intercompost E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

803 Waterwolf tunnel Intercominstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

804 Waterwolf tunnel Intercominstallatie Noodtelefoon E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

805 Waterwolf tunnel Intercominstallatie Praatpaal E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

806 Waterwolf tunnel Intercominstallatie Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

807 Waterwolf tunnel Kabeldraagconstructie Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

808 Waterwolf tunnel Kabeldraagconstructie Kabeldoorvoer C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

809 Waterwolf tunnel Kabeldraagconstructie Kabeldraagconstructie

, Algemeen

C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

810 Waterwolf tunnel Kabeldraagconstructie Kabelgoot C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

811 Waterwolf tunnel Kabeldraagconstructie Kabeltender C 2013 30 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

23
2 2 2 2

812 Waterwolf tunnel Kabeldraagconstructie Ladderbaan C 2013 30 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

23
2 2 2 2

813 Waterwolf tunnel Kerende constructie Anker C 2013 80 geinspecteerd De draadeinden van 30 ankerplaten zijn te kort. Het betreft de 

ankerplaten aan de NW-zijde van de mini-tunnel (direct onder het 

verlopende deel van de bovenbowconstructie van de Oostbuis 

aan de zijde van de tunnel/Fokkerweg). De ankers worden gezien 

als 1 % van de omvang van de gehele kerende constructie.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Element heeft onvoldoende 

kerend vermogen.

Tijdens de bouw zijn de 

draadeinden afgeslepen, zodat 

de voorzetwand kon worden 

geplaatst.

Door beperkt draadeind wat door 

de moer steeks is er verhoogde 

kans op bezwijken als door 

corrosie en materiaalafname het 

draadeind nog minder lengte 

krijgt. Op langeduur neemt dit 

risico toe, nu is het nog beperkt.

2 2 2 1

Monitoren tijdens volgende 5-jaarlijkse 

inspectie.

x 73 2028

2 2 2 1

14-okt R. Tersteeg

Aanduiding van de locatie 

verduidelijkt in de bevinding

814 Waterwolf tunnel Kerende constructie Damwand C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

815 Waterwolf tunnel Kerende constructie Gording C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1
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Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

816 Waterwolf tunnel Kerende constructie Keermuur C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

817 Waterwolf tunnel Kerende constructie Schanskorf C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

818 Waterwolf tunnel Kerende constructie Sloof C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

819 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

820 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Elektromotor E 2013 25 niet geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

821 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

822 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Klep W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

823 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Klimaatinstallatie, 

algemeen

E 2013 20 geinspecteerd Hoofdschakelaar op front (kastdeur) van regelkast zit niet in de 

zitting van de schakelaar in de kast. Hierdoor kan de regelkast 

niet van buiten spanningsloos gemaakt worden zonder de kast 

fysiek te openen. De schade wordt gezien als 2 % van de gehele 

installatie. Dit gebrek is zeer gevaarlijk en daarom direct herstelt 

door de inspecteur.

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Element is onvoldoende veilig 

voor gebruikers of 

onderhoudend personeel.

Mechanische belasting op de 

hoofdschakelaar, waardoor deze 

niet just uitlijnde.

Kast kan geopend worden 

zonder spanningsloos te worden 

gemaakt, electrocutiegevaar.

4 7 7 9

Schade is hersteld, geen maatregel 

noodzakelijk

13 2021

3 3 3 3

824 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Klimaatinstallatie, 

algemeen

E 2013 20 geinspecteerd Klimaatregeling in het DGN is aangepast maar functioneert 

matig. Gebrek (merkbaar als schommelde temperatuurregeling 

vooral in koudere perioden van het jaar) is waarneembaar in het 

gehele gebouw. De (elektrische) radiatoren worden niet 

aangestuurd vanuit de klimaatregelinstallatie en is daardoor niet 

samen met de koeling (werken elkaar zelfs tegen). Omvang van 

de bevinding is >70 % omdat hierdoor veel energie wordt verloren 

maar vooral de medewerkers klachten krijgen door het gehele 

gebouw.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

5 | ≥ 70%

4 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De klimaatinstallatie functioneert 

niet als een geheel, maar 

verwarming en koeling worden 

separaat aangestuurd.

Verhoogd energieverbruik en 

ongunstig werkklimaat in het 

gebouw.

7 5 5 8

Aanpassen aansturing klimaatinstallatie x 13 2022

3 3 3 3

825 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Klimaatinstallatie, 

algemeen

E 2013 20 geinspecteerd LBK op het dak van DGN kan eenvoudig worden geopend en 

uitgeschakeld. Kastsecties zijn niet afgesloten met 

sleutelbeveiligde sloten waardoor deze eenvoudig kunnen worden 

geopend en onbevoegden schade kunnen aanrichten. Omdat de 

kasten wel gesloten zijn, wordt de schade gezien als < 50% van 

de omvang van de gehele klimaatinstallatie.

Wet & regelgeving, 

voldoet niet

Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

4 | 30% 

tot 70%

1 3

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De kasten van de 

luchtbehandelingskasten kunnen 

eenvoudig worden geopend. 

Onbevoegden kunnen de kast 

openen en schade veroorzaken.

5 7 6 5

Plaatsen sloten op luchtbehandelingskast x 13 2023

3 3 3 3

826 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Koelmachine E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

827 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Luchtkanaal E 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

828 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Pomp W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

829 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Ventilator E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

830 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Verwarmingstoestel E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

831 Waterwolf tunnel Klimaatinstallatie Warmtewisselaar E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

832 Waterwolf tunnel Laagspanningsinstalla

tie

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

833 Waterwolf tunnel Laagspanningsinstalla

tie

Hoofdverdeler E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

834 Waterwolf tunnel Laagspanningsinstalla

tie

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

835 Waterwolf tunnel Laagspanningsinstalla

tie

Laagspanningsinstalla

tie, Algemeen

E 2013 25 geinspecteerd Elektrisch schema in de kast en op de wand is aangepast maar 

niet gereviseerd. Schade is < 2% van de totale omvang van de 

laagspanningsinstallatie.

Documentatie, 

onjuist

Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

1 2

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De documentatie wordt niet 

centraal bewaard, maar 

separaat in de kast gelegd. 

Tevens is het tekeningenpakket 

niet up-to-date.

Correcte tekeningen zijn in geval 

van onderhoud of een storing 

niet direct voor handen, 

waardoor vertraging in het 

herstal kan ontstaan.

3 4 3 7

Verplaatsen tekeningen naar centrale locatie 

en waar nodig updaten

x 18 2021

2 2 2 2

836 Waterwolf tunnel Laagspanningsinstalla

tie

Lichtgroepenkast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

837 Waterwolf tunnel Laagspanningsinstalla

tie

Onderverdeler E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

838 Waterwolf tunnel Leuningconstructie Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

839 Waterwolf tunnel Leuningconstructie Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

840 Waterwolf tunnel Meetinstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Een meetunit van de zichtmeetinstallatie (37M0ND3MD023) in de 

dienstgang van het MTK is niet aangesloten. Hierdoor kan geen 

automatische opstart van het tunnelventilatiesysteem 

plaatsvinden omdat er geen ingangssignaal aanwezig is. Er zijn 4 

sensoren in de tunnel aanwezig (2 in elke buis) waardoor de 

schade bedraagt 25 % van de gehele zichtmeetinstallatie.

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Een sensor is niet aangesloten, 

waardoor geen metingen t.b.v. 

de ventilatie kunnen worden 

verricht.

Ventilatie wordt op een onjuist 

moment ingeschakeld in geval 

van vervuiling of calamiteit.

8 8 7 7

Aansluiten zichtmeting x 13 2022

3 3 3 3

841 Waterwolf tunnel Meetinstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

842 Waterwolf tunnel Meetinstallatie Meetinstallatie, 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

843 Waterwolf tunnel Meetinstallatie Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

844 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Accu E 2013 6 niet geinspecteerd Geen sleutels voor 

toegang tot afgesloten 

sectie.

Geen bevinding

3 1 5 5 5 5

-1

5 5 5 5

845 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Bekabeling E 2013 20 niet geinspecteerd Geen sleutels voor 

toegang tot afgesloten 

sectie.

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

846 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Brandstofunit W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

847 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Buisleiding W 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

848 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

849 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Noodstroominstallatie 

(roterend), Algemeen

W 2013 25 niet geinspecteerd Geen sleutels voor 

toegang tot afgesloten 

sectie.

Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

850 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Tank W 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

851 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Verbrandingsmotor W 2013 25 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

852 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Verwarmingstoestel E 2013 20 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

853 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(roterend)

Warmtewisselaar E 2013 20 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

854 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(statisch)

Accu E 2013 6 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 5 5 5 5

-1
5 5 5 5

855 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(statisch)

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

856 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(statisch)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

857 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(statisch)

Noodstroominstallatie 

(statisch), Algemeen

E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

858 Waterwolf tunnel Noodstroominstallatie 

(statisch)

Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

859 Waterwolf tunnel Omroepinstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

860 Waterwolf tunnel Omroepinstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

861 Waterwolf tunnel Omroepinstallatie Luidspreker E 2013 15 geinspecteerd De bevestiging van de luidsprekers zijn door corrosie aangetast. 

Onjuiste materiaalkeuze bij ontwikkeling van standaard product. 

De locatie zijn beide tunnelbuizen. Het gebrek treedt op bij alle 

tunnelluidsprekers (32 stuks). De bevestiging wordt gezien als 

1/10 van de luidsprekers. De omvang is 10%.

Bevestiging, 

onjuist

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 1 | 

Beginsta

dium

3 | 10% 

tot 30%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Onjuiste materiaalkeuze van de 

ophanging van de luidsprekers.

Versnelde degradatie van de 

ophanging, met vervolgschade 

(loskomen luidspreker) tot 

mogelijk gevolg. 4 5 4 5

Vervangen luidsprekers bij einde levensduur x 8 2028

3 3 3 3

15-sep RT

Jaren in geel aangepast naar jaar 

einde levensduur

862 Waterwolf tunnel Omroepinstallatie Luidspreker E 2013 15 geinspecteerd De kastjes van de luidspreker zitten los (bevestiging onvoldoende 

aangedraaid). Het kastje wordt gezien als 1/10 van de 

luidspreker. Het gebrek treedt op bij 1 van de 32 stuks. De 

omvang is <2%.

Bevestiging, defect Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Element is niet juist geplaatst. Tijdens de bouw zijn is een 

kastje niet correct gemonteerd.

Loskomen van het kastje door 

de invloed van weer en wind.
3 3 3 3

Meenemen bij vergangen luidsprekers x 8 2028

3 3 3 3

863 Waterwolf tunnel Omroepinstallatie Luidspreker E 2013 15 geinspecteerd Het vlies voor de luidspreker in de tunnel is defect. Het gebrek 

treedt op bij 1 van de 32 luidsprekers. Het vlies wordt gezien als 

1/10 van de luidspreker. De omvang is <2%.

Gaten Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Een vlies is gescheurd door 

mechanische belasting

Vervuiling kan in de luidspreker 

komen en leiden tot versnelde 

veroudering.
5 5 4 3

Meenemen bij vergangen luidsprekers x 8 2028

3 3 3 3

864 Waterwolf tunnel Omroepinstallatie Mast C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

865 Waterwolf tunnel Omroepinstallatie Omroepinstallatie, 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

866 Waterwolf tunnel Omroepinstallatie Opnamemedium E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

867 Waterwolf tunnel Omroepinstallatie Versterker E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

868 Waterwolf tunnel Openbare verlichting 

(OV)

Armatuur E 2013 25 geinspecteerd Corrosie ophangbeugels van de armaturen in beide tunnelbuizen. 

De beugels worden gezien als 5 % van de omvang van de OV.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Inwerking van vuil, vocht en 

strooizouten.

Versnelde degradatie van de 

ophanging, met vervolgschade 

(loskomen armatuur) tot 

mogelijk gevolg.
3 2 2 3

Geen maatregel noodzakelijk 18 2027

2 2 2 2

869 Waterwolf tunnel Openbare verlichting 

(OV)

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

870 Waterwolf tunnel Openbare verlichting 

(OV)

Beschermconstructie C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

871 Waterwolf tunnel Openbare verlichting 

(OV)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

872 Waterwolf tunnel Openbare verlichting 

(OV)

Lichtgroepenkast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

873 Waterwolf tunnel Openbare verlichting 

(OV)

Mast C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

874 Waterwolf tunnel Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Verwering van de zinklaag van de ophangconstructie van de 

gehele tunnel. De beugels worden gezien als 5 % van de omvang 

van de OV.

Beschermlaag, 

defect

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Inwerking van vuil, vocht en 

strooizouten.

Versnelde degradatie van de 

ophanging, met vervolgschade 

(loskomen armatuur) tot 

mogelijk gevolg.
3 3 3 3

Geen maatregel noodzakelijk 8 2027

3 3 3 3

875 Waterwolf tunnel Over- en 

onderdrukinstallatie

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

876 Waterwolf tunnel Over- en 

onderdrukinstallatie

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

877 Waterwolf tunnel Over- en 

onderdrukinstallatie

Over- en 

onderdrukinstallatie, 

Algemeen

E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

878 Waterwolf tunnel Over- en 

onderdrukinstallatie

Ventilator E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

879 Waterwolf tunnel Over- en 

onderdrukinstallatie

Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Sleutel van keuzeschakelaar zit nog in besturingskast. Hierdoor is 

het mogelijk dat personeel per abuis de schakelaar bediend 

waardoor ongewenst bepaalde acties in gang worden gezet. De 

sleutel wordt gezien als < 2 % van de omvang van de installatie. 

(sleutel in kast gelegd)

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Het is mogelijk dat personeel 

per abuis de schakelaar 

bedienen.

Ongewenste acties van de 

overdrukinstallatie worden in 

gang gezet.
3 3 3 3

Geen maatregel noodzakelijk 8 2027

3 3 3 3

880 Waterwolf tunnel Pompinstallatie Afsluiter W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

881 Waterwolf tunnel Pompinstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

882 Waterwolf tunnel Pompinstallatie Elektromotor E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

883 Waterwolf tunnel Pompinstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

884 Waterwolf tunnel Pompinstallatie Pomp W 2013 25 geinspecteerd De pompen verkeren over het algemeen (beeld vanuit visuele 

inspectie) in goede staat. Enkel wat lichte vervuiling en 

beginnende corrosie, waarneembaar. De vervuiling treedt op over 

circa 5 % van het oppervlak.

Vervuiling Tekortkoming Gering 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Hemelwater kan onvoldoende 

afgevoerd worden.

Vervuiling van de pomp 

resulteerd mogelijk in vastlopen 

van de pomp of vermindering 

van het afvoerend debiet.

De bak van het aquaduct komt 

vol te staan met water.

2 2 3 1

Vast onderhoud: Periodiek reiningen van de 

pompen.

x 18 2027

2 2 2 2

885 Waterwolf tunnel Pompinstallatie Pompinstallatie, 

Algemeen

W 2013 25 geinspecteerd Beugel voor waterafvoer met stortzkoppelingen buiten DGN is 

gecorrodeerd. De beugel is < 2 % van de pompinstallatie.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Inwerking van vuil, vocht en 

strooizouten.

Versnelde degradatie van de 

ophanging, met vervolgschade 

(loskomen armatuur) tot 

mogelijk gevolg.
4 2 5 3

Ontroesten en conserveren beugel x 18 2025

2 2 2 2

886 Waterwolf tunnel Pompinstallatie Sensor E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

887 Waterwolf tunnel Pompkelder Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

888 Waterwolf tunnel Pompkelder Bordes C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

889 Waterwolf tunnel Pompkelder Dak C 2013 100 geinspecteerd Scheuren in het dak van de kelder. Betreffen scheuren vanuit de 

bouw, gezien groene stippen zijn geplaatst die ook in PKZ zijn 

waargenomen. Het betreffen minder scheuren dan in PKZ, 

slechts enkele. Op 1 locatie is een watervoerende scheur 

geconstateerd, waardoor water (zeer beperkt) naar binnen lekt. 

Geen druppelvorming waargenomen, maar enkel vocht rondom 

de scheur, wat impliceert dat het dek lekt. Kritieke scheuren 

(lekkende scheuren) 1 locatie á 1 m1 per locatie. Totaal 1 m1 

scheur t.o.v. een oppervlak van het dak van circa 150 m2. De 

omvang van het gebrek is <2%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Krimp van het beton (vanuit de 

bouw) heeft geresulteerd in 

scheurvorming in het dak.

Grondwater sijpelt naar binnen 

door het dak van de kelder, 

waardoor het wapeningsstaal 

aangetast wordt en betonschade 

rondom deze locaties zal 

ontstaan.
2 2 4 1

Injecteren van scheuren met een 

scheurwijdte >0,3 mm en watervoerende 

scheuren (circa 5 m1).

x 93 2026

1 1 1 1

890 Waterwolf tunnel Pompkelder Deur C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

891 Waterwolf tunnel Pompkelder Kelder, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

892 Waterwolf tunnel Pompkelder Ladder C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

893 Waterwolf tunnel Pompkelder Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

894 Waterwolf tunnel Pompkelder Luik C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

895 Waterwolf tunnel Pompkelder Pompkelder, 

Algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Corrosie van de aanwezige buisleiding die aan het dak van de 

kelder is bevestigd. Betreft uniforme corrosie nabij de 

koppelstukken van de leiding. Het gebrek treedt op over minder 

dan 2% van het totale oppervlak van de buis.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Hemelwater kan onvoldoende 

afgevoerd worden.

De leiding raakt verstopt met vuil 

en corrosieproduct.

Een onderhoudsploeg moet de 

leiding frequent ontdoen van 

ophoping van vuil. 3 4 4 5

Door expert laten vaststellen of hier een 

permanente oplossing voor kan worden 

uitgedacht, zodat de leiding niet meer 

verstopt raakt.

x 93 2021

1 1 1 1

896 Waterwolf tunnel Pompkelder Rooster C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

897 Waterwolf tunnel Pompkelder Trap C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

898 Waterwolf tunnel Pompkelder Vloer C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

899 Waterwolf tunnel Pompkelder Wand C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

900 Waterwolf tunnel Pompkelder Zandvang C 2013 50 geinspecteerd De asfaltverharding van de 

tunnel is gerapporteerd 

onder het object Tracé.

Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

43

1 1 1 1

901 Waterwolf tunnel Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

902 Waterwolf tunnel Portaal Portaal, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

903 Waterwolf tunnel Talud Talud, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

904 Waterwolf tunnel Telefooninstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Coaxkabel van oude satelietschotel voor internetverbinding die nu 

geen functie meer heeft, is niet verwijderd en is met stoeptegel 

afgedekt. Dit levert risico op ten aanzien van o.a. overspanning 

door bijvoorbeeld blikseminslag. De kabel is < 5 % van 

(vermoedelijk) de telefooninstallatie.

Losliggend Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Coaxkabel die niet wordt 

gebruikt is niet verwijderd en is 

met stoeptegel afgedekt.

Dit levert risico op ten aanzien 

van o.a. overspanning door 

bijvoorbeeld blikseminslag. 
5 3 7 7

Verwijderen kabel x 13 2023

3 3 3 3

905 Waterwolf tunnel Telefooninstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Deurbel is loshangend in een meervoudige verlengdoos 

aangebracht. Deze schade wordt gezien als 10 % van de 

telefooninstallatie.

Losliggend Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%
3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Installatie is niet correct 

gemonteerd.

De installatie kan los komen, 

zowel mechanisch als 

electrisch.
5 5 6 5

Ophangen WiFi-punt met directe verbinding 

met WCD

x 13 2024

3 3 3 3

906 Waterwolf tunnel Telefooninstallatie Centrale E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

907 Waterwolf tunnel Telefooninstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

908 Waterwolf tunnel Telefooninstallatie Telefooninstallatie, 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Tijdens de inspectie was niet overal voldoende dekking voor 

mobiele telefonie in dienstgebouw noord waardoor medewerkers 

buiten moeten bellen. Oorzaak is de constructie van het 

dienstgebouw (die werkt als kooi van Faraday) en het feit dat 

tijdens onderhoudsnachten de antennes worden uitgeschakeld. 

Het gebrek treedt op bij 1 van de 3 locaties waar een 

telefooninstallatie aanwezig is. De omvang is 33%. Geen foto.

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

4 | 30% 

tot 70%

5 1

Betreden element kan niet veilig 

plaatsvinden.

De constructie van het 

dienstgebouw werkt als kooi van 

Faraday. Onvoldoende dekking 

voor mobiele telefonie in 

dienstgebouw noord tijdens 

onderhoudsnachten waardoor 

medewerkers buiten moeten 

bellen.

In geval van een calamiteit kan 

tijd verloren gaan doordat 

communicatie beperkt is.

3 3 3 5

Geen maatregel noodzakelijk, mogelijk 

vermelding bij start onderhoudsnacht.

8

3 3 3 5

14-okt R. Tersteeg

De bevinding is aangepast en 

maatregel verwijderd na overleg met 

OG.

909 Waterwolf tunnel Telefooninstallatie Telefoontoestel E 2013 15 geinspecteerd Telefoontoestel in LS-ruimte van DGZ is weggenomen voor 

reparatie en op de deur was hiervan geen aanduidig aangegeven, 

dit wordt gezien als 5 % van de telefooninstallatie. Hierdoor kan, 

in geval van een calamiteit, geen contact worden verkregen met 

de aldaar aanwezige servicemedewerkers wat een risico vormt 

voor de exploitatie.

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Telefoontoestel in LS-ruimte van 

DGZ is weggenomen voor 

reparatie.

In geval van een calamiteit kan 

tijd verloren gaan doordat 

communicatie beperkt is.

6 7 6 8

Plaatsen informatiebord op deur ruimte dat 

geen telefoon aanwezig is.

8 2021

3 3 3 3

14-okt R. Tersteeg

Na overleg met OG is de situatie 

duidelijk geworden. De bevinding, 

risico en maatregel is aangepast 

(OG heeft al actie ondernomen)

910 Waterwolf tunnel Toegangshek Aandrijving W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

911 Waterwolf tunnel Toegangshek Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

912 Waterwolf tunnel Toegangshek Detectielus E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

913 Waterwolf tunnel Toegangshek Fundatie C 2013 100 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

914 Waterwolf tunnel Toegangshek Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

915 Waterwolf tunnel Transmissie-installatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

916 Waterwolf tunnel Transmissie-installatie Buisleiding W 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

917 Waterwolf tunnel Transmissie-installatie Glasvezelput E 2013 10 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

3
3 3 3 3

918 Waterwolf tunnel Transmissie-installatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

919 Waterwolf tunnel Transmissie-installatie Transmissie 

apparatuur

E 2013 5 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 5 5 5 5

-2
5 5 5 5
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

920 Waterwolf tunnel Transmissie-installatie Transmissie-

installatie, Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

921 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Bekleding C 2013 100 geinspecteerd Scheur tegelwand tunnelbuis oost, 2,6 m lang. Tevens een 

scheur van circa 1,5 m boven een hulppostkast. En een 

watervoerende scheur, zie ook gebruik vervuiling. De omvang van 

het gebrek t.o.v. de totale wand is <2%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Door de scheuren kan water en 

vuil zich achter de tegels 

afzetten waardoor de tegels 

losraken.

De tegels kunnen op de weg 

vallen en gevaarlijke situaties 

veroorzaken. 4 8 5 8

Herstellen gescheurde tegelrij. Beschadigde 

tegels verwijderen door uit te slijpen, 

achterliggende scheur waterdicht injecteren 

en nieuwe tegelrij terugbrengen.

x 93 2022

1 1 1 1

922 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Bekleding C 2013 100 geinspecteerd Watervoerende scheur tegelwand west. Op circa 3 locaties treedt 

water uit. Sectie 7 en 8 en r09. De omvang van het gebrek is <2% 

van de totale omvang van de wand.

Vervuiling Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Door de scheuren kan water en 

vuil zich achter de tegels 

afzetten waardoor de tegels 

losraken.

De tegels kunnen op de weg 

vallen en gevaarlijke situaties 

veroorzaken. 4 8 5 8

Herstellen gescheurde tegelrij. Beschadigde 

tegels verwijderen door uit te slijpen, 

achterliggende scheur waterdicht injecteren 

en nieuwe tegelrij terugbrengen.

x 93 2022

1 1 1 1

923 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

924 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Bordes C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

925 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Dak C 2013 100 geinspecteerd Een deel van het dak element is op de mootovergang uitgezaagd, 

waardoor er wapening uit het element steekt die corrodeert. Het 

gebrek treedt op bij mootovergang 19/20, 21/22 en 30/31 in de 

dienstgang van het middentunnelkanaal. De omvang van het 

gebrek bedraagt 3 van de in totaal 57 mootovergangen = 5%.

Aansluiting, onjuist Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Mechanische belasting vanuit de 

bouw of onderhoud.

Verdere schade aan de 

dakplaat, waardoor deze op den 

duur bezwijkt.
3 2 5 3

Herstellen betonschade (20x40 cm). x 93 2021

1 1 1 1

926 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Dak C 2013 100 geinspecteerd Er is een dusdanig groot gat gemaakt in het dak, dat de wapening 

bloot ligt en ook niet meer brandwerend is. Het gebrek treedt op 

bij de zuidelijke uitgang van de vluchtgang in het 

middentunnelkanaal. De omvang van het gebrek bedraagt 0,5 m2 

van in totaal 1451 m2 = <2%.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Mechanische belasting vanuit de 

bouw of onderhoud.

Door openingen in de wand kan 

ongedierte naar binnenkomen 

en zich nestelen in de 

vluchtgang, welke schade kan 

aanrichten aan kabels en/of 

zorgen voor een 

vuilewerkomgeving voor 

onderhoudspersoneel.

2 3 3 1

Herstellen betonschade (20x40 cm). x 93 2021

1 1 1 1

927 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Dak C 2013 100 geinspecteerd Er is een lekkage waardoor de buisleidingen nat liggen, maar hier 

zijn al maatregelen voor getroffen. Het gebrek treedt op tussen 

moot 12 en 13 in de vluchtgang van het middentunnelkanaal, 

onder de roostervloer. De omvang van het gebrek is <2%.

Afdichting, defect Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Waterhuishouding van het 

element voldoet niet.

Lekkage Natte betonvloer waarop kabels 

liggen.

8 8 6 9

Onderzoek naar oorzaak van de lekkage en 

criticiteit van de kabels die zich in de natte 

omgeving bevinden om het risico nader te 

bepalen. Daarna definitief herstel van de 

lekkage, zodat de vloer droog blijft.

x 93 2021

1 1 1 1

928 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Dak C 2013 100 geinspecteerd Er treedt wapeningscorrosie op waardoor er een betonschol is 

afgespat. Het gebrek treedt op bij het dak van de dienstgang in 

het middentunnelkanaal, ter hoogte van de mootovergang van 

moot 27 en 28. De omvang van het gebrek bedraagt 0,5 m2 van 

in totaal 1451 m2 = <2%.

Wapeningscorrosi

e

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Mechanische belasting vanuit de 

bouw of onderhoud.

Verdere schade aan de 

dakplaat, waardoor deze op den 

duur bezwijkt.
3 2 5 3

Herstellen betonschade (20x40 cm). x 93 2021

1 1 1 1

929 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Dak C 2013 100 geinspecteerd Er zit een scheur in een plafondelement met een lengte van 70 

cm en een scheurwijdte van 0,3 mm. Het gebrek treedt op in de 

dienstgang van het middentunnelkanaal, in moot 20. De omvang 

van het gebrek bedraagt 0.7 

m2 van in totaal 1451 m2 = <2%

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Overbelasting en/of 

uitvoeringsfout (krimp van het 

beton, vanuit de bouw).

Scheuren met een scheurwijdte 

>0,3 mm kunnen vocht en 

zuurstof toegang geven tot het 

wapeningstaal, waardoor 

betonschades ontstaan.

2 3 3 2

Afsmeren van de scheur. x 93 2021

1 1 1 1

930 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Dak C 2013 100 geinspecteerd Er zit een scheur met lengte 60cm en scheurwijdte 2 cm in het 

dak. Het gebrek treedt op ter hoogte van de mootovergang tussen 

moot 19 en 20, in de dienstgang van het middentunnelkanaal. Het 

gebrek treedt op bij 1 van de in totaal 57 (ontwerptekeningen) 

mootovergangen = <2%

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Overbelasting. Door openingen in de wand kan 

ongedierte naar binnenkomen 

en zich nestelen in de 

vluchtgang, welke schade kan 

aanrichten aan kabels en/of 

zorgen voor een 

vuilewerkomgeving voor 

onderhoudspersoneel.

2 3 3 1

Herstellen betonschade (20x80 cm) en 

herstellen kitvoeg.

x 93 2021

1 1 1 1

931 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Dak C 2013 100 geinspecteerd Scheurvorming bij minitunnel. De scheurwijdte is <0,3 mm en lijkt 

uitdrogingskrimp vanuit de bouw. Het gebrek treedt op over 2 m2 

van in totaal 100 m2, de omvang is 2%.

Scheurvorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 1 | 

Beginsta

dium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Verhinderde vervorming t.g.v. 

krimp van het beton, vanuit de 

bouw.

Scheuren met een scheurwijdte 

>0,3 mm kunnen vocht en 

zuurstof toegang geven tot het 

wapeningstaal, waardoor 

betonschades ontstaan.

1 1 2 1

Geen maatregel geadviseerd, scheurwijdtes 

<0,3 mm.

93

1 1 2 1

932 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Dilatatievoeg C 2013 20 geinspecteerd Het grond-/waterkerende deel van de dilatatie van de wanden 

dicht niet goed af. waardoor zandtransport op treedt. Aan de 

onderzijde van twee dilatatievoegen is een hoopje zand van 

10x20 cm aangetroffen. Tevens loopt de voegvulling aan de 

onderzijde niet ver genoeg door. waardoor een opening van circa 

5x5 cm aanwezig is. De locatie van het gebrek is de oostelijke 

buitenwand vanaf hmp 37.2 (10x). waarvan 2x zanduittreding is 

aangetroffen. De omvang is 2 van de 100 dilataties. 2%.

Afdichting, defect Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Onbekend. In vorstperioden kunnen 

ijspegels ontstaan waardoor de 

tunnel afgesloten moet worden, 

tevens bestaat kans op 

wateroverlast in tunnel. 6 8 5 7

Bevinding is bekend en inmiddels al 

beheerst.

13

3 3 3 3

933 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Hittewerende 

bekleding

C 2013 30 geinspecteerd Beschadigingen hittewerende bekleding. 

Holle delen 1 m2 Aalsmeerzijde bij ingang. 

Scheurvorming 25 m in sectie R07+R10.

Minitunnel Rechts oude lekkage, oppervlakkige beschadiging 2 m 

en scheuren over dilatatievoeg 3 keer. Daarnaast 4x reparatie 

t.g.v. hitteproef. Schades verspreidt over gehele rechterrijstrook 

van minitunnel.

Langsscheuren in Minitunnel links 6 m, dwarsscheuren 10 m. 

Schades verspreidt over gehele linkerrijstrook van minitunnel.

Lekkage sectie l14 6 m2 schade. 

De omvang van de schade wordt globaal ingeschat op <2% van 

het totale oppervlak.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Onbekend. Indien scheuren in 

de beplating niet zijn veroorzaakt 

door mechanische belasting van 

buitenaf of verhinderde 

vervorming kunnen scheuren in 

het beton een potentiële oorzaak 

zijn, dit is alleen vast te stellen 

bij vervangen van de beplating.

In geval van brand kan door de 

beschadigde hittewerende 

bekleding de betonconstructie 

eerder worden aangetast en zijn 

constructieve krachten eerder 

verliezen.

4 2 6 2

Door expert laten vaststellen of deze schade 

moet resulteren in de maatregel om de 

hittewerende bekleding (plaatstelijk) te 

vervangen.

x 23 2021

2 2 2 2

14-okt R. Tersteeg

Bevinding is aangescherpt om 

locaties te verduidelijken.

934 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Hittewerende 

bekleding

C 2013 30 geinspecteerd Onder de hittewerende bekleding is sprake van vochtuittreding 

locatie L06 tunnelbuis oost, totaal 2 m2. De omvang van het 

gebrek t.o.v. de totale hittewerende bekleding is <2%.

Vervuiling Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De dilatatievoeg sluit niet geheel 

af waardoor water van buitenaf 

de tunnel in stroomt over de 

hittewerende bekleding.

Hittewerende bekleding neemt 

vocht op waardoor deze na 

enkele perioden met wisselingen 

nat-droog haar functie verliest 

en bij brand onvoldoende 

bescherming bied aan de 

betonconstructie.

4 2 4 2

Vervangen van de beschadigde 

hittewerende bekleding, nadat de lekkage is 

hersteld.

x 23 2021

2 2 2 2

935 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Hittewerende 

bekleding

C 2013 30 geinspecteerd Oost buis sectie l08 is bij de dilatatievoeg  sprake van leksporen 

op de wand en bekleding. Gehele hoogte van de wand. De 

omvang van het gebrek t.o.v. de totale hittewerende bekleding is 

<2%.

Infiltratie Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De dilatatievoeg sluit niet geheel 

af waardoor water van buitenaf 

de tunnel in stroomt over de 

hittewerende bekleding.

Hittewerende bekleding neemt 

vocht op waardoor deze na 

enkele perioden met wisselingen 

nat-droog haar functie verliest 

en bij brand onvoldoende 

bescherming bied aan de 

betonconstructie.

4 2 6 2

Vervangen van de beschadigde 

hittewerende bekleding, nadat de lekkage bij 

de dilatatievoeg is hersteld.

x 23 2021

2 2 2 2

936 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Langsligger C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

937 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Langsligger C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

938 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Luik C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

939 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Randelement C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

940 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Rijdek C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

941 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Rooster C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

942 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Schanskorf C 2014 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd

943 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Trap C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

944 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Vloer C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

945 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Vloer C 2013 100 niet geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

946 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Wand C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

947 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Wand C 2013 100 geinspecteerd Buitenwand van de westbuis nabij de voeg brokkelt af rondom 

een voeg in de toerit, totaal 1 m2. De omvang van het gebrek 

t.o.v. de totale wand is <2%.

Afbrokkelen Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Mechanische belasting tijdends 

de bouw, onderhoud of een 

aanrijding.

De betondekking aan de 

onderzijde van de wand is 

verminderd, wat op den duur in 

aantasting van het 

wapenignsstaal kan resulteren.

1 1 2 1

Geen maatregel geadviseerd. 93

1 1 2 1

948 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Wand C 2013 100 geinspecteerd De wand van de opentunnelbak is aan de bovenzijde over circa 

10% van het oppervlak begroeid met mos. Het mos groeit in de 

hydratatiescheuren van het beton. welke met het blote oog 

nauwelijks waarneembaar zijn. Het mos kan op den duur de 

betonhuid aantasten. De locatie van het gebrek is de oostelijke 

wand van de open tunnelbak. vanaf hmp 37.3. De omvang is 

0.1x115= 11.5 van de 3500 m² wand (open bak). <2%.

Aangroei Tekortkoming Gering 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Beton met eigenschappen waar 

mos en alg zich op kan hechten.

Betondekking wordt op zeer 

lange duur aangetast, waardoor 

betonschade ontstaat.

1 1 2 1

Geen maatregel geadviseerd. 93

1 1 2 1
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A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

949 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Wand C 2013 100 geinspecteerd In de wand van de onderdoorgang ter plaatse van de 

Aalsmeerderweg zijn scheuren aanwezig. De scheuren lopen in 

verticale richting over de gehele hoogte van de wand (3 á 4 m). 

hebben een onderlinge afstand van 2 tot 6 meter (afhankelijk van 

lokale de hoogte van de wand) en een scheurwijdte van 0,15 mm. 

De oorzaak van de scheuren is hoogst waarschijnlijk krimp. Het 

gebrek treedt 6x op aan de oostzijde van de onderdoorgang. De 

omvang is 6x3= 18 van de 12000 m² wand. <2%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Verhinderde vervorming t.g.v. 

krimp van het beton, vanuit de 

bouw.

Scheuren met een scheurwijdte 

>0,3 mm kunnen vocht en 

zuurstof toegang geven tot het 

wapeningstaal, waardoor 

betonschades ontstaan. 1 1 2 1

Geen maatregel geadviseerd, scheurwijdtes 

<0,3 mm.

93

1 1 2 1

950 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Wand C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

951 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Wand C 2013 100 geinspecteerd De bouten waarmee de L-profielen zijn bevestigd waarop het dak 

rust, zijn vervormd. Het gebrek treedt op bij het dak van de 

vluchtgang in het middentunnelkanaal. De omvang van het gebrek 

bedraagt circa 5% van de bouten. De bouten worden gezien als 

1/10 van de wand van het MTK. De omvang is <2%.

Vervorming Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

verminderd door vervormingen 

en zettingen.

Mechanische belasting tijdends 

de bouw of onderhoud.

Bout kan op zeer lange duur 

afbreken, waardoor de vloer 

verzakt.
2 3 2 2

Geen maatregel geadviseerd. 93

1 1 1 1

952 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Wand C 2013 100 geinspecteerd De bovenzijde van de wand is op een aantal plekken afgebrokkeld 

waardoor er mogelijk wapening bloot ligt of de dekking te weinig 

is. Het gebrek treedt op over de gehele lengte van de dienstgang 

van het middentunnelkanaal. De omvang van het gebrek bedraagt 

<2%.

Afbrokkelen Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Mechanische belasting tijdends 

de bouw of onderhoud.

Door openingen in de wand kan 

ongedierte naar binnenkomen 

en zich nestelen in de 

vluchtgang, welke schade kan 

aanrichten aan kabels en/of 

zorgen voor een 

vuilewerkomgeving voor 

onderhoudspersoneel.

2 3 3 1

Gaten afdichten (circa 20 locaties á 5x10 

cm).

x 93 2021

1 1 1 1

953 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Wand C 2013 100 geinspecteerd Er zit een scheur met een lengte van 40 cm en scheurwijdte 2 cm 

in de wand doordat het dak van moot 14 op de wand van moot 15 

afdraagt. Het gebrek treedt op ter hoogte van de mootovergang 

tussen de moten 14 en 15. De omvang van het gebrek bedraagt 1 

van de in totaal 57 mootovergangen = <2%.

Scheur, 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Overbelasting. Wand is niet vocht en luchtdicht, 

waardoor vocht het 

middentunnelkanaal kan 

binnendringen en schade aan de 

daarin aanwezige 

installatie(onderdelen) aanricht.

3 4 5 1

Herstellen betonschade (20x80 cm) en 

herstellen kitvoeg.

x 93 2021

1 1 1 1

954 Waterwolf tunnel Tunnelbuis Zonwerend rooster C 2013 25 geinspecteerd Geen sleutels voor 

toegang tot afgesloten 

sectie.

De randen van de stalen balken lichte corrosie . Het gebrek treedt 

op over circa 5% van het oppervlak.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Veroudering van de 

beschermlaag, waardoor 

corrosie optreedt.

Op langere termijn (nu nog geen 

sprake van) kan corrosie 

resulteren in dusdanige 

materiaalafname dat de sterkte 

van het portaal onvoldoende is.

2 2 3 2

Geen maatregel geadviseerd, betreft 

thermische verzonken constructie.

18

2 2 3 2

955 Waterwolf tunnel Ventilatie-installatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

956 Waterwolf tunnel Ventilatie-installatie Beschermlaag C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

957 Waterwolf tunnel Ventilatie-installatie Frame C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

958 Waterwolf tunnel Ventilatie-installatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

959 Waterwolf tunnel Ventilatie-installatie Schokdemper W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

960 Waterwolf tunnel Ventilatie-installatie ventilatie-installatie, 

Algemeen

E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

961 Waterwolf tunnel Ventilatie-installatie Ventilator E 2013 20 geinspecteerd Ventilatorhuis buitenzijde van alle ventilatoren (22 stuks) vertonen 

vormen van corrosie. Locatie is tunnelbuis links en rechts. De 

omvang is circa 10% van het rotorblad en dit wordt gezien als 

25% van de totale omvang van de ventilatoren, omvang is 2,5 %.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

2 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Inwerking van vuil, vocht en 

strooizouten (en andere 

corrosieproducten). op de stalen 

delen van de constructie

Versnelde slijtage van de 

ventilatoren.

3 3 4 3

Geen maatregel noodzakelijk 13 2026

3 3 3 3

962 Waterwolf tunnel Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Asfaltconstructie C 2013 20 niet geinspecteerd De asfaltverharding van de 

tunnel is gerapporteerd 

onder het object Tracé.

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

963 Waterwolf tunnel Verharding wegtype 2 

(zwaarbelaste weg)

Asfaltconstructie C 2013 20 niet geinspecteerd De asfaltverharding van de 

tunnel is gerapporteerd 

onder het object Tracé.

Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

964 Waterwolf tunnel Verkeersdetectie-

installatie

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

965 Waterwolf tunnel Verkeersdetectie-

installatie

Detectielus E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

966 Waterwolf tunnel Verkeersdetectie-

installatie

Detector E 2013 5 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 5 5 5 5

-2
5 5 5 5

967 Waterwolf tunnel Verkeersdetectie-

installatie

Kast E 2013 25 geinspecteerd In diverse kasten die staan opgesteld in de wegkant van de 

verkeersdetectie-installatie is veel plantengroei aanwezig. De 

plantengroei is op meerdere plekken geconstateerd en bedraagt 

tot 30% van de gehele installatie. Schadeoorzaak: De kasten zijn 

niet op [A] een betonnen plaat staan en [B] er is geen afdichting is 

toegepast

Onkruidgroei Tekortkoming Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

1 2

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

De kasten zijn niet afgesloten 

met ondersabeling of op een 

betonnen poer geplaatst.

Vuil, onkruid en ongedierte 

vormt/nesteld zich in de kast, 

waardoor storingen kunnen 

ontstaan. 2 3 5 7

Kasten aan onderzijde afdichten. x 18 2022

2 2 2 2

968 Waterwolf tunnel Verkeersdetectie-

installatie

Verkeersdetectie-

installatie, Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

969 Waterwolf tunnel Verkeersdetectie-

installatie

Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

970 Waterwolf tunnel Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

971 Waterwolf tunnel Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Detectielus E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

972 Waterwolf tunnel Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Kabelgoten in de VRI-kast zijn niet voorzien van afdekplaten. 

Schade is vermoedelijk ontstaan na inbedrijfstelling of onderhoud 

en daarna niet meer herstelt. Schade is in één kast 

geconstateerd bedraagt <  2 % van de gehele 

verkeersregelinstallatie.

Losliggend Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

1 | < 2%

1 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Niet teruggebracht onderdeel bij 

inbedrijfstelling of onderhoud.

De kabels raken in elkaar 

verstrikt en bij onderhoud wordt 

de verkeerde kabel 

losgetrokken, waardoor 

storingen ontstaan.

2 3 4 2

Vast onderhoud: terugplaatsen afdekplaten. x 18 -

2 2 2 2

973 Waterwolf tunnel Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Mast C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

974 Waterwolf tunnel Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Verkeersregelinstallati

e (VRI), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Corrosie door onjuiste borgringen, corrosie aan weerszijde van 

het licht van een van de masten, ten noorden van de tunnel op 

licht 08.4, omvang < 2%

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Verkeerde materiaalkeuze vanuit 

het ontwerp waardoor 

contactcorrosie optreedt.

Corrosie leidt tot vermindering 

van de doorsnede van de ring, 

waardoor de bevestiging 

uiteindelijk zal bezwijken de VRI 

kast open gaat staan en de VRI 

gaat storen.

2 3 4 3

Vast onderhoud: vervangen gecorrodeerde 

ringen bevestiging VRI.

x 8 -

3 3 3 3

975 Waterwolf tunnel Verkeersregelinstallati

e (VRI)

Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

976 Waterwolf tunnel Verplaatsbare Vangrail 

installatie (VEVA)

Verplaatsbare Vangrail 

installatie (VEVA), 

Algemeen

C 2013 30 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

23

2 2 2 2

977 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Accu E 2013 6 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 5 5 5 5 -1 5 5 5 5

978 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Armatuur E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

979 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Armatuur E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

980 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

981 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Elementenverharding C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

982 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

983 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Pictogram C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3

984 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Rooster C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

985 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Verkeersgeleidingsverl

ichting

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

986 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

987 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Vluchtdeur C 2013 20 geinspecteerd De bevestigingspunten van de deuren zijn aan de bovenzijde 

(10% van de bevestiging) gecorrodeerd. Het corrosieproduct 

loopt over de bevestiging naar beneden. De locatie van het 

gebrek is de noordelijke vluchtdeur op de kopse kant van het 

middentunnelkanaal. De bevestigingspunten worden gezien als 

1/10 van de deur. De omvang is 1 %.

Corrosie, uniform Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Condensvorming, wisselende 

natte en droge omstandigheden 

en een slechte conservering van 

het staal.

Constructieve sterkte van de 

bevestigingspunten komt in het 

geding.

3 3 3 3

Geen maatregel geadviseerd. 13 2027

3 3 3 3

988 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Vluchtdeur C 2013 20 geinspecteerd Deurbediening van de oost- en westbuis is vanaf de buitenzijde 

niet meer bedienbaar. Driehoeksleutelplaat is zodanig 

gecorrodeerd dat deze niet meer bedienbaar is. Hierdoor zijn de 

nooddeuren van buitenaf niet meer te openen. De omvang is < 

2% van het gehele MTK.

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Veiligheidsmaatregelen voldoen 

niet aan het ALARA-principe.

Corrosie van het 

bedieningspaneel van de 

nooddeuren, zorgt voor het niet 

functioneren van de bediening 

van de deur van buiten af.

Bij een calamiteit in de tunnel is 

het voor hulpdiensten niet goed 

mogelijk de deur vanaf de 

buitenzijde te openen, waardoor 

(dodelijke)ongevallen kunnen 

ontstaan.

5 6 6 8

Vervangen van het bedienpaneel van de 

nooddeur.

x 13 2021

3 3 3 3
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

989 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Vluchtdeur C 2013 20 geinspecteerd Op de vluchtdeuren is speling aanwezig. waardoor de deuren niet 

volledig (water-/vochtdicht) afsluiten. Het gebrek treedt op bij alle 

deuren. De bevestiging van de deuren wordt gezien als 1/10 van 

de deur. De omvang is 10%.

Bevestiging, 

onjuist

Conditioneel 

gebrek

Ernstig 1 | 

Beginsta

dium

3 | 10% 

tot 30%

2 1

Waterhuishouding van het 

element voldoet niet.

De vloer achter de vluchtdeuren 

wordt nat, doordat de deuren 

niet goed afsluiten.

Bij een calamiteit in de tunnel of 

onderhoud, waarbij de 

vluchtgang wordt gebruikt tijdens 

een natte periode, ontstaan 

ongevallen door een gladde 

vloer.

2 1 4 5

Water loopt weg door roostervloer, speling 

niet op te lossen omdat openingskracht 

groter wordt dan 100 N

13 2021

3 3 3 3

14-okt R. Tersteeg

Maatregel aangepast, omdat 

maatregel niet nodig is / mogelijk is.

990 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Vluchtweginstallatie, 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Vluchtweg vanuit dienstgang tunnel komt uit in elektrotechnische 

ruimte. Bovendien voldoet de huidige vluchtweg niet aan breedte 

volgens bouwbesluit . Het gebrek treedt op in de vluchtgang door 

DGZ. De omvang van het gebrek bedraagt 100%.

Wet & regelgeving, 

voldoet niet

Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

5 | ≥ 70%

1 4

Veiligheidsmaatregelen voldoen 

niet aan het ALARA-principe.

Bouw- / ontwerpfout, waardoor 

vluchtweg niet voldoet aan 

huidige wet- en regelgeving.

Tijdens een calamiteit of 

ongeval is de vluchtroute 

onvoldoende toereikend en 

onstaat (aanvullend) letsel bij 

vluchtende of gewonde 

personen.

1 3 4 7

Uitvoeren additionele toets aan bouwbesluit, 

met archiefonderzoek voor eventuele 

uitzondering. Na de toets ontwerpen van 

vluchtroute.

x 8 2021

3 3 3 3

14-okt R. Tersteeg

Omschrijving van bevinding en 

maatregel aangepast om deze te 

verduidelijken

991 Waterwolf tunnel Vluchtweginstallatie Vluchtwegverlichting 

(dynamisch)

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

992 Waterwolf tunnel Wegkantsysteem 

(WKS)

Achtergrondschild C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

993 Waterwolf tunnel Wegkantsysteem 

(WKS)

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

994 Waterwolf tunnel Wegkantsysteem 

(WKS)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

995 Waterwolf tunnel Wegkantsysteem 

(WKS)

Mast C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

996 Waterwolf tunnel Wegkantsysteem 

(WKS)

Signaalgever E 2013 15 geinspecteerd De randen van de omkasting van de signaalgevers in de tunnel, 

eenmaal mechanische beschadiging (schade < 2 %)

Beschermlaag, 

defect

Conditioneel 

gebrek

Serieus 1 | 

Beginsta

dium

1 | < 2%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Mechanische belasting vanuit 

onderhoud.

Omkastig is beschadigd en kan 

loskomen, waardoor deze op de 

rijbaan valt en ongevallen 

onstaan.

2 2 1 1

Geen maatregel geadviseerd. 8

3 3 3 3

997 Waterwolf tunnel Wegkantsysteem 

(WKS)

Verwerkingseenheid E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

998 Waterwolf tunnel Wegkantsysteem 

(WKS)

Wegkantsysteem 

(WKS), Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

999 Waterwolf tunnel Wegmarkering Wegmarkering, 

Algemeen

C 2013 10 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

3
3 3 3 3

1000 Waterwolf tunnel Werk-

spreekverbinding

Bekabeling E 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

1001 Waterwolf tunnel Werk-

spreekverbinding

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

1002 Waterwolf tunnel Werk-

spreekverbinding

Luidspreker E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

1003 Waterwolf tunnel Werk-

spreekverbinding

Microfoon E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

1003 Fly-over Legmeerdijk Borstwering Borstwering, 

Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Er zit een barst in de glazen borstwering met een lengte van 50 

cm. Het gebrek treedt op aan de zuidwestelijke zijde van de fly-

over. De omvang van het gebrek bedraagt 1 van de in totaal 45 

glasplaten = 2%.

Breuk Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Mechanische belasting tijdens 

onderhoud, normaal gebruik of 

extreme wind.

Door scheur kan paneel breken 

of loskomen en stukken glas op 

de weg terrecht komen met 

materieele schade als gevolg. 5 5 5 6

Vervangen glazen paneel van de 

borstwering (1 stuk).

x 33 2021

1 1 1 1

1004 Fly-over Legmeerdijk Talud Elementenverharding C 2013 25 geinspecteerd Taludbekleding is begroeid. Locatie: landhoofd noordzijde, 

Omvang: 5 van de 35 m2, is 14%.

Onkruidgroei Tekortkoming Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%
1 2

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

De taludbekleding is begroeid 

met wortels van planten.

Hierdoor kan de bekleding 

worden weggedrukt en zijn 

beschermende taak niet meer 

vervullen.

2 2 2 2

Vast onderhoud: Periodiek begroeiing 

verwijderen.

x 18 -

2 2 2 2

1005 Fly-over Legmeerdijk Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd De afstandhouders van de geleiderail zijn vrijwel op alle locaties 

ingescheurd, met een scheurlengte tussen 1 - 4 cm. De 

afstandhouders worden gezien als 1/4 van de geleiderail. In totaal 

zijn er ca. 132 van de 190  afstandhouders gescheurd. De 

omvang van het gebrek is 17%.

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

2 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Doordat de schuifconstructies 

ontbreken, ontstaan door 

thermische vervormingen 

scheuren in de geleiderail.

De sterkte en stijfheid van de 

geleideconstructie neemt af door 

scheuren van klasse 1, 

waardoor de voertuigkerende 

eigenschappen van de 

geleiderail beperkt worden.

2 2 3 1

Geen maatregel geadviseerd aan de hand 

van richtlijn RWS.

33

2 2 3 1

28-okt R. Grosscurt

RAMS en planning maatregel 

aanpassen door 'geen maatregel 

geadviseerd'

1006 Fly-over Legmeerdijk Geleideconstructie Geleiderail C 2013 40 geinspecteerd De schuifconstructie zit vast het gebrek treedt op bij 1 van de 4 

schuifconstructies. De schuifconstructies worden gezien als 1/4 

van de geleiderail. De omvang van het gebrek is 13%.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

2 1

Verkeer kan onvoldoende veilig 

gebruik maken van het element.

Doordat de schuifconstructies 

ontbreken of niet correct 

functioneren, ontstaan door 

thermische vervormingen 

scheuren in de geleiderail.

De sterkte en stijfheid van de 

geleideconstructie neemt af, 

waardoor de voertuigkerende 

eigenschappen van de 

geleiderail beperkt worden.

6 6 5 6

Schuifconstructie vervangen en daarna 

controleren

x 33 2024

1 1 1 1

1007 Fly-over Legmeerdijk Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

1008 Fly-over Legmeerdijk Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Kolk C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

1009 Fly-over Legmeerdijk Steunpunt Kolom C 2013 100 geinspecteerd Graffiti. Locatie: op beide kolommen van de tussensteunpunten. 

Omvang: 3 m2 van de 65 m2 is 5%

Graffity Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%

1 1

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Mensen hebben toegang tot het 

object.

De aanblik van het object 

verminderd in kwaliteit, 

waardoor gebruikers en 

omwonenden een onveilig 

gevoel krijgen.

1 2 6 2

Verwijderen graffity x 93 2024

1 1 1 1

1010 Fly-over Legmeerdijk Steunpunt Landhoofd C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

1011 Fly-over Legmeerdijk Hoofddraagconstructie Langsligger C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

1012 Fly-over Legmeerdijk Leuningconstructie Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

1013 Fly-over Legmeerdijk Leuningconstructie Leuningafwerking C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

1014 Fly-over Legmeerdijk Oplegging Oplegblok C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

1015 Fly-over Legmeerdijk Oplegging Oplegging, algemeen C 2013 100 geinspecteerd Opleggingen van 

landhoofden 

geinspecteerd op 

handafstand, overige 

opleggingen vanaf afstand 

met visuele hulpmiddelen

Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

93

1 1 1 1

14-okt R. Tersteeg

Niet alle opleggingen zijn 

geinspecteerd, bij reden geen 

inspectie aangegeven hoe de 

opleggingen zijn geinspecteerd.

1016 Fly-over Legmeerdijk Steunpunt Poer C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

1017 Fly-over Legmeerdijk Schampkant Randelement C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

1018 Fly-over Legmeerdijk Hoofddraagconstructie Rijdek C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

73
1 1 1 1

1019 Fly-over Legmeerdijk Schampkant Schampkant, 

Algemeen

C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

1020 Fly-over Legmeerdijk Talud Talud, Algemeen C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

1021 Fly-over Legmeerdijk Voegovergang Voegovergang, 

Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Het afdichtingsprofiel van de voegovergang is vervuild met zand 

ter plaatse van de niet bereden delen. Het gebrek treedt op bij 

alle voegovergangen over circa 1/3 van de lengte. Het 

afdichtingsprofiel wordt gezien als 1/3 van de voegovergang. De 

omvang van het gebrek is 11%.

Vervuiling Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%

1 2

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Onvoldoende reiniging. Door vervuiling van het 

voegrubber en aanwezigheid van 

steentjes kan deze kapot worden 

gedrukt en moet het voegrubber 

vroegtijdig worden vervangen.
1 2 3 1

Reinigen voegprofiel van de voegovergang. x 33 -

1 1 1 1

1022 Fly-over Legmeerdijk Fundering Fundatie C 2013 100 niet geinspecteerd Grotendeels niet zichtbaar, 

ondergronds

Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

1023 DGN Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV)

Closed Circuit 

TeleVision installatie 

(CCTV installatie), 

Algemeen

E 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

8

3 3 3 3

28-okt R. Grosscurt Toegevoegd

1024 DGN Erf Afscheiding, 

Algemeen

C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

1025 DGN Antivandalismevoorzie

ning

Antivandalismevoorzie

ning, Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

1026 DGN Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Bebording/bewegwijze

ring (statisch), 

Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

33

1 1 1 1

1027 DGN Opstal Bekleding C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

1028 DGN Opstal Bordes C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

1029 DGN Opstal Dak C 2013 100 geinspecteerd Hoekprofiel van het plafond is afgebroken. Het gebrek treedt op in 

de ruimte onder de luchtbehandelingsruimte, in de opening van 

het luik. Er mist 60% van het profiel.

Functie, afwezig Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

4 | 30% 

tot 70%
5 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Mechanische belasting vanuit 

inhijzen onderdelen.

Delen van het dak kunnen naar 

beneden vallen en onderdelen 

van het dak verouderen sneller.
3 3 4 2

Herstellen hoekprofiel en gipsafwerking van 

het dak aan de binnenzijde DGN.

x 93 2026

1 1 1 1

1030 DGN Kerende constructie Damwand C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

93
1 1 1 1

1031 DGN Opstal Deur C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

1032 DGN Erf Elementenverharding C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2
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Definitief - Ter acceptatie
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Risicoanalyse
A A A B C C D D D D D H I I J J J J K K L M N N N N Datum Naam Omschrijving

Algemeen Inspectieresultaten Opmerkingen / wijzigingenMaatregelen

1033 DGN Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd De HWA goot is circa 5cm verzakt. Het gebrek treedt op aan de 

onderkant van de zuidelijke wand van DGN. De lengte van de 

verzakking is 3 m van de in totaal 60 m = 5%

Verzakking Conditioneel 

gebrek

Ernstig 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

2 1

Waterhuishouding van het 

element voldoet niet.

Verzakking van het element door 

onjuiste plaatsing of zakking 

ondergrond.

Water vindt zich een weg onder 

de wand van het gebouw en er 

onstaat waterschade na hevige 

regenval.
3 3 4 1

Monitoren tijdens volgende 5-jaarlijkse 

inspectie.

x 13 2025

3 3 3 3

1034 DGN Toegangshek Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

1035 DGN Erf Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

1036 DGN Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

1037 DGN Hijs- en hefinstallatie Hijs- en hefinstallatie, 

algemeen

W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

1038 DGN Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

1039 DGN Opstal Keukenblok C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 3 3 3 3 8 3 3 3 3

1040 DGN Opstal Kolom C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

1041 DGN Opstal Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

1042 DGN Opstal Luik C 2013 50 geinspecteerd Het slot om het luik deugdelijk af te sluiten ontbreekt. Het gebrek 

bevindt zich op de luiken buiten bij DGN. Het slot wordt gezien 

als 1/5e van het luik en het gebrek treedt op bij 2 van de in totaal 

5 luiken = 8%.

Onderdeel, 

ontbreekt

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%
2 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Door ontbreken van het slot 

kunnen mensen zich toegang 

verschaffen tot de kelders.

Ongevallen of schade aan de 

installaties die zich in de kelders 

bevinden.
5 6 7 6

Aanbrengen sloten op luiken x 43 2021

1 1 1 1

1043 DGN Erf Onverhard oppervlak C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

1044 DGN Opstal Opstal, Algemeen C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

1045 DGN Opstal Raam C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

1046 DGN Opstal Rooster C 2013 25 geinspecteerd Het rooster op een kast in de bedienruimte hangt Los. Rooster 

wordt als 2/5 van kast gezien. Gebrek treedt op bij 1 van 40 

roosters = 3%      Het rooster op de kast met apparatuur hangt 

los. Het gebrek bevindt zich in de bedienruimte van DGN. Het 

rooster wordt gezien als 1/5e van de kast en het gebrek treedt op 

bij 1 van de in totaal 40 kasten = <2%.

Losliggend Conditioneel 

gebrek

Ernstig 3 | 

Eindstadi

um

1 | < 2%

2 1

Element is niet juist geplaatst. Onjuist teruggeplaatst na 

onderhoud.

Het rooster kan naar beneden 

komen en valt op het hoofd van 

een onderhoudsmedewerker, 

waarbij letsel ontstaat. 1 1 6 7

Vastzetten rooster x 18 2021

2 2 2 2

1047 DGN Opstal Sanitaire installatie, 

algemeen

C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

1048 DGN Opstal Trap C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

1049 DGN Noodstroominstallatie 

(roterend)

Verbrandingsmotor W 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

1050 DGN Opstal Vloer C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

1051 DGN Opstal Wand C 2013 100 geinspecteerd Er zitten zowel horizontale als verticale scheuren in de wanden 

met een scheurwijdte variërend van 0,1 mm tot 0,3 mm. Het 

gebrek treedt op in de luchtbehandelruimte, de hal, archief ruimte 

en vergaderruimte van DGN. Een scheur wordt gezien als een 

oppervlak met een breedte van 1m2, waarmee de omvang van 

het gebrek 18 m2 bedraagt van de in totaal 350 m2 = 5%

Scheur, niet 

constructief

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

2 | 2% tot 

10%

1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Scheurvorming in het 

pleisterwerk door werking van 

het relatief jonge gebouw.

Door de scheuren kan vocht en 

vuil bij de betonwand komen, 

waardoor deze aangetast raakt.

1 1 2 1

Monitoren tijdens volgende 5-jaarlijkse 

inspectie.

x 93 2025

1 1 1 1

1052 DGN Opstal Wand C 2013 100 geinspecteerd Oude vochtplek in die niet meer nat staat of uitloopt. Het gebrek 

treedt op in de vergaderruimte van DGN. De omvang van het 

gebrek is zo'n 1 m2 van in totaal 25 m2 = 4%

Vervuiling Tekortkoming Gering 3 | 

Eindstadi

um

2 | 2% tot 

10%
1 1

Functioneren element 

onvoldoende door aantasting.

Lekkage Door schimmelvorming een 

risico voor de hygiëne en ziet er 

onverzorgd uit.
1 1 4 1

Overschillenderen van het slechte deel van 

de wand.

x 93 2026

1 1 1 1

1053 DGZ Erf Afscheiding, algemeen C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

1054 DGZ Antivandalismevoorzie

ning

Antivandalismevoorzie

ning, Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

1055 DGZ Bebording en 

bewegwijzering 

(statisch)

Bebording/bewegwijze

ring (statisch), 

Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 1 1 1 1

33

1 1 1 1

1056 DGZ Opstal Bekleding C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

1057 DGZ Opstal Bordes C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

1058 DGZ Opstal Dak C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

1059 DGZ Opstal Deur C 2013 50 geinspecteerd De buitendeur valt niet goed in de nachtschoot wanneer de deur 

dicht zit. Het gebrek treedt op bij DGZ. Het slot wordt gezien als 

1/5e van de deur en daarmee is de omvang 20%

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 3 | 

Eindstadi

um

3 | 10% 

tot 30%
3 1

Betrouwbaar en veilig 

functioneren van het element is 

niet gewaarborgd.

Onjuiste afstelling of 

systeemkeuze

Slot valt niet goed in 

nachtschoot, waardoor de deur 

lastig of uiteindelijk niet meer 

dicht te krijgen is.

2 2 3 1

Herstellen nachtschoot van de deur. x 43 2021

1 1 1 1

1060 DGZ Erf Elementenverharding C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 2 2 2 2

18
2 2 2 2

1061 DGZ Toegangshek Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

1062 DGZ Erf Hek C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

1063 DGZ Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Hemelwaterafvoer 

(HWA), Algemeen

C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

1064 DGZ Hemelwaterafvoer 

(HWA)

Goot C 2013 20 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

13
3 3 3 3

28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

1065 DGZ Leuningconstructie Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 28-okt R. Grosscurt Toegevoegd.

1066 DGZ Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie 

(BMI)

Kast E 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 2 2 2 2

18

2 2 2 2

1067 DGZ Erf Leuning C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1

1068 DGZ Opstal Luik C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1

1069 DGZ Erf Onverhard oppervlak C 2013 40 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

33
1 1 1 1

1070 DGZ Opstal Opstal, Algemeen C 2013 80 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 73 1 1 1 1

1071 DGZ Opstal Rooster C 2013 25 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 2 2 2 2 18 2 2 2 2

1072 DGZ Opstal Trap C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

1073 DGZ Opstal Vloer C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

1074 DGZ Opstal Wand C 2013 100 geinspecteerd Geen bevinding 1 1 1 1 1 1 93 1 1 1 1

1075 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Objectverlichting Objectverlichting, 

Algemeen

E 2014 15 geinspecteerd Geen bevinding
2 1 3 3 3 3

9
3 3 3 3

14-okt R. Tersteeg

Element gesplitst vanaf Openbare 

Verlichting (OV)

1076 Fietstunnel 

Legmeerdijk

Openbare verlichting 

(OV)

Openbare verlichting 

(OV), Algemeen

E 2018 15 geinspecteerd Geen bevinding

1 1 3 3 3 3

13

3 3 3 3

14-okt R. Tersteeg

Element gesplitst voor inbouwjaren 

2013 (noordzijde) en 2018 

(zuidzijde)

1077 Geluidsscherm Geluidsbeperkende 

constructie

Afdichting C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

1078 Geluidsscherm Geluidsbeperkende 

constructie

Beschermlaag C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

1079 Geluidsscherm Geluidsbeperkende 

constructie

Deur C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

1080 Geluidsscherm Geluidsbeperkende 

constructie

Frame C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

1081 Geluidsscherm Geluidsbeperkende 

constructie

Fundatie C 2013 15 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 3 3 3 3

8
3 3 3 3

1082 Geluidsscherm Geluidsbeperkende 

constructie

Scherm C 2013 15 geinspecteerd De plexiglas panelen tussen de glazen platen zijn losgelaten en 

aan de achterkant naar beneden gevallen. Het gebrek treedt op 

over de gehele lengte van de geluidsbeperkende constructie. 

Circa 25% van alle plexiglas panelen mist.

Functie, 

verminderd

Conditioneel 

gebrek

Serieus 2 | 

Gevorder

d 

stadium

3 | 10% 

tot 30%

2 1

Element kan niet zonder hinder 

functioneren.

Doordat de panelen loslaten en 

ontbreken, wordt geluid 

onvoldoende tegen gehouden.

De bewoners en bedrijven naast 

de weg ervaren geluidsoverlast.

6 7 6 7

Vervangen ontbrekende panelen en 

controleren bevestiging gehele 

geluidscherm

X 8 2023

3 3 3 3

1084 Trace hmp 35.8 tot 

38.8

Berm Berm, algemeen C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

43
1 1 1 1

1085 Trace hmp 38.8 tot 

39.2

Berm Berm, algemeen C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

43
1 1 1 1

1086 Trace hmp 42.8 tot 

49.1

Berm Berm, algemeen C 2013 50 geinspecteerd Geen bevinding
1 1 1 1 1 1

43
1 1 1 1
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