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1100x1467

Leerkotte AK119
Let op; voldoende achterconstructie
aanbrengen tbv. stabiliteit

Leerkotte AK119
Let op; voldoende achterconstructie
aanbrengen tbv. stabiliteit

Constructie t.p.v. KDV 60 min brandwerend
schilderen/bekleden

Gezamelijke hoofdentree
0.02
153 m2

Groepsruimte OB 1
0.25
56 m2

Groepsruimte OB 2
0.26
56 m2

PO/BSO Groeps-leefruimte
0.20
71 m2

KDV Centrale hal / garderobe / binnenplein
0.04
42 m2

Werkkast
0.22
3 m2

Leer-/werkplein OB/peuters
0.24
68 m2

Receptie
0.23
9 m2

Toilet personeel
bezoekers
0.05
2 m2

KDV Slaapkamer 2
0.12
7 m2

KDV Berging
0.07
6 m2

KDV Wasruimte
0.08
9 m2

PO/BSO sanitaire ruimte
0.19
9 m2

PO/BSO Berging
0.09
10 m2

Centrale ontmoetingsruimte
0.03
31 m2

B Buitenberg school
0.27
25 m2

Technische ruimte
0.31
13 m2

Data-/ICT-ruimte
0.32
2 m2

B Buitenberg DO/PO
0.28
13 m2

B Buitenberg DO/PO
0.18
7 m2

Directiekamer/spreekkamer
0.30
11 m2

Sanitair
0.29
8 m2

BSO Berging
0.06
7 m2

Toiletten 1
0.44
8 m2

Berging + schrobmach.
0.42
5 m2

Was- en kleedruimte 1
0.39
Opp.: 28 m2

Was- en kleedruimte 2
0.40
Opp.: 28 m2

Keuken / Kookstudio
0.53
39 m2

Berging / voorraad
keuken
0.52
16 m2

Lift
0.46
2 m2

Bistro / Woonkamer
0.51
59 m2

Zaal 1 bar/ontmoetingsruimte
0.49
74 m2

Sanitair MIVA
0.43
5 m2

Toiletten 2
0.45
8 m2

Docentkamer
0.37
Opp.: 10 m2

Meterkast
0.54
2 m2

Nevenentree
0.21
Opp.: 4 m2

Gang
0.38
Opp.: 24 m2

Hal
0.50
Opp.: 7 m2
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Multifunctionele oefenzaal
0.36
Opp.: 308 m2

KDV Groeps-/leefruimte
0.15
56 m2

KDV Groeps-/leefruimte
0.10
44 m2

KDV Slaapkamer 1
0.13
7 m2

Berging gymzaal
0.33
Opp.: 53 m2

Nevenentree
0.41
Opp.: 5 m2

KDV sanitaire ruimte
0.14
10 m2

KDV Slaapkamer 3
0.11
7 m2

KDV Slaapkamer 4
0.17
7 m2

KDV Slaapkamer 5
0.16
7 m2

B Containers
0.34
18 m2

B Buitenberg dh
0.35
32 m2

Tochtsluis
0.01
Opp.: 8 m2

Zaal 2 biljart
0.48
55 m2

Werkkast 1
0.47
2 m2

Geluidswering luchtgeluidsisolatie (D nt:A)

groepsruimte > groepsruimte 39 dB

groepsruimte > verkeersr. leerplein 31 dB
groepsruimte > kantoor 39 dB
kantoor > verkeersruimte 31 dB

Trappen en vloerafscheidingen
trappen optrede en aantrede volgens plg
balustraden 1.000+ afgewerkte vloer
leuningen 850+ voorkant traptrede

lengte als
bijgeschreven

brandslanghaspel in kast + handmelder
voldoet aan NEN-EN 671-1

30 minuten brandw. kozijn/pui (WBDBO)

30 minuten brandw. zelfsl. deur (WBDBO)

de brandschermen worden voorzien van
objectbewaking aangesloten op de
brandmeldinstallatie (NEN 2535)
ruimte voorzien van optische brandmelder
(aangesloten op lichtnet) conform NEN 2555

brandmeld- en ontruimingsinstallatie
(bedieningspaneel)

handblusser, geschikt voor de
brandklassen A en B

handblusser, geschikt voor de
brandklassen V (vetbranden)

vluchtroute aanduiding (in
aangegeven richting)

ruimte voorzien van noodverlichting
min. 10 lux. gemeten op vloervlak

30 minuten brandwerende scheiding
(WBDBO)

vluchtdeur te openen zonder gebruik te
maken van een los voorwerp (knop
cilinder toepassen) volgens NEN-EN 179

deur voorzien van anti-paniekslot
volgens NEN-EN 1125

wandtegels  (vloeistofdicht)
Bouwbesluit afd. 3.5 wering van vocht artikel
3.23

kruipluik in vloer (luchtdicht uitvoeren)
Afdeling 3.9 Beperking van de aanwezigheid van
schadelijke stoffen en ioniserende straling

Bouwbesluit afd. 3.5 wering van vocht artikel 3.23
Wateropname, kunststof vloeivloer (vloeistofdicht)
NEN 2778

Bouwbesluit Afd. 4.4 artikel 4.22 Vrije doorgang
0,85 m en ten minste 2,3m vrije hoogte
900 x 2.300mm = dagmaat (doorgang > 850mm)

900x2300

buitenzonwering, screens

toiletten vrij hangend met inbouwreservoir
hoogte 430+ afgewerkte vloer
hoogte 470+ afgewerkte vloer MiVa

kinder toiletten vrij hangend met inbouwreservoir
hoogte 350+ afgewerkte vloer

inbraakwerendheid: weerstandsklasse 2. deuren, ramen en kozijnen vlgs NEN 5096 en Bouwbesluit 2012 afd. 2.15 uitvoeren.

vloerafscheidingsconstructies moeten voldoen aan NEN 6702 en Bouwbesluit 2012 afd. 2.3

wandtegels in toiletten met voorportalen en douches over volle wandhoogte (vloeistofdicht) vlgs Bouwbesluit 2012 afd. 3.5 artikel
3.23

Installaties:
- verlichtingsinstallatie dient te voldoen, vlgs Bouwbesluit 2012 afd. 6.1
- drinkwater- en warmwatervoorziening dienen te voldoen aan NEN 1006, vlgs Bouwbesluit 2012 afd. 6.3 artikel 6.12 en 6.13
- laagspanningsinstallatie dient te voldoen aan NEN 1010, vlgs Bouwbesluit 2012 afd. 6.2 artikel 6.8
- afvoer van afvalwater (VWA) en hemelwater (HWA) dient te voldoen aan NEN 3215, vlgs Bouwbesluit 2012 afd. 6.4 artikel 6.16 en
6.17. HWA's zijn weggewerkt achter houtden gevels, niet in het zicht

bescherming tegen ratten en muizen voldoet aan Bouwbesluit 2012 afd. 3.10

beglazing (binnen-/buitenkozijnen) bereikbaar vanaf vloerniveau en maaiveld, in gelaagde (letselveilig) uitvoering tot min. 1400mm +
vloerpeil/maaiveld e.e.a. volgens NEN 3569: veiligheidsbeglazing in gebouwen en Bouwbesluit 2012

brandwerende beglazing volgens aanduiding op plattegronden (30 min. WBDBO)

integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid ruimten volgens Bouwbesluit 2012 afd. 4.4 bereikbaarheid en toegangkelijkheid. In
het gehele gebouw komen geen obstakels (drempels) > 20mm+ vloer niveau voor. Het gehele gebouw is rolstoel toegankelijk

geluidwering: het geluidniveau in de groepsruimtes en leerpleinen t.g.v. installaties is maximaal 35 dB.

brandweeringang

overige ingangen

Peilhoogtes

Afschot, 16mm/m

Hemelwaterafvoer HWA's zijn weggewerkt achter
houtden gevels, niet in het zicht

Noodoverstort, t.p.v. overstekken uitvoeren in
een S vorm, uitgangspunt; vanaf maaiveld kan
men er niet door naar boven kijken, capaciteit
volgens opgave constructeur

Brandhaspels in kast plaatsen, kast op kleur van de wand. B.k. kast
op 1500+ vloer, tenzij anders aangegeven

Bestaande kozijnen in geisoleerde voorzetwand;
dagkanten afwerken met larikshouten latten,
gelijke afwerking als houten binnenkozijnen

indien schuifdeur aanwezig tussen lokalen 34 dB

Geluidswering volgens RVO Frisse scholen 2021

Balustrade vervaardigd uit plaatstaal, RAL
9016, t.p.v. begin en eindstuk t.b.v. stabiliteit
plaat in maken, volgens detail (niet bij hoek
aansluitingen) T.p.v. trappen, onderregel
blustrade loopt gelijk met o.k. trap, h.o.h.
maat stalen strips is aantrede delen voor drie,
uitlijnen met voorkant optrede

S
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V
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RENVOOI bouwkundig

kalkzandsteen

metalstudwand

metselwerk, bestaand

gipsplaat

isolatie

houten geveldelen

hout

staal

riet

Materialen samengesteld

buitenwand Rc. min. 4,7

bestaande wand v.z.v.
voorzetwand Rc. min 4,7

metalstudwand,
diktes vlgs. plg.

bestaand dak na
isoleren Rc. min. 6,3

staaldak Rc. min. 6,3

groendak

dakvloer Rc. min. 6,3

verdiepingsvloer v.z.v.
verlaagdplafond
bg. vloer, kanaalplaat
Rc. min 3,7

Materialen (diverse dikten mogelijk)

L.S.

P.B.

Symbolen Brand Vloer/dak afwerkingen
kunststof vloeivloer (vloeistofdicht)
volgens NEN 2778

Afwerking volgens vloerafwekring tekening

schoonloopmat

Dakbedekking

groendak

grindstrook

Bouwbesluit

Kind

+4000

k.l.

HWA

N.O.

Renvooi
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