
installatie
test benches
6000x2500

glycol pompset
incl. glycolvat (binnen of
buiten opstellen isoleren)
LxBxH = 3840x3243x3000

peil (?.?? + NAP)
0.00 p

A C DB

compressor
4000x1500

installatie
test benches
6000x2500

compressor
4000x1500

installatie
test benches
6000x2500

compressor
4000x1500

installatie
test benches
6000x2500

compressor
4000x1500

vloer min. Rc = 2,5 m2.K/W

bk. dakrand
7.727 +p

akoestikon MXT100
Rd = 2,78 m2.K/W
opbouw dikte = 125mm

akoestikon MXT100
Rd = 2,78 m2.K/W

opbouw dikte = 125mm

akoestikon MXT220
Rd = 4,13 m2.K/W
opbouw dikte = 245mm

akoestikon MXT80
Rd = 2,24 m2.K/W
opbouw dikte = 105mm

akoestikon MXT120
Rd = 3,32 m2.K/W

opbouw dikte = 145mm
bk. vloer

3.587 +p

5647 9445 7890

gebruikerswens:
staalconstructie tbv glycolvat
e.e.a. nader te bepalen
door de constructeur

  dikte totaalpakket ca. 60mm, waterbufferend vermogen 29 l/m2
- dakbedekking
- dakisolatie, max. dikte ca 100mm
- best. houten balklaag 60x170 h.o.h. 600 ter controle contructeur
- best. staalconstructie ter controle constructeur

vloer min. Rc = 2,5 m2.K/W
- gietvloer
- betonvloer met staalvezels dikte 180mm,
  conform opgave constructeur
  afw. gevlinderd
- hogedruk vloerisolatie, Rd = 3,45 m2.K/W

001
ruimte

design validation

1.01
ruimte

design validation

002
ruimte

design validation

003
ruimte

design validation

zone: pv-panelen E F

peil
0.00 p

vloer min. Rc = 2,5 m2.K/W
- gietvloer
- betonvloer met staalvezels dikte 180mm,
  conform opgave constructeur
  afw. gevlinderd
- hogedruk vloerisolatie, Rd = 3,45 m2.K/W

vloer min. Rc = 2,5 m2.K/W
- gietvloer
- betonvloer met staalvezels dikte 180mm,
  conform opgave constructeur
  afw. gevlinderd
- hogedruk vloerisolatie, Rd = 3,45 m2.K/W

7875 10320

3.150 p
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vorstvrij
opslag service/design validation
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kantoorruimte
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vergaderruimte

10 pers.

006
opslag vorstvrij

012
toilet

compressor
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1000x600

fundatie test benches
5000x3000

compressor
4000x1500

compressor
4000x1500

compressor
4000x1500

installatie
test benches
verzorgings-
unit
6000x2500

installatie
test benches
verzorgings-
unit
5000x2500

installatie
test benches
verzorgings-
unit
5000x2500

installatie
test benches
verzorgings-
unit
5000x2500
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004
vorstvrij

opslag service/design validation

003
ruimte

design validation

002
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design validation

001
ruimte

design validation

007
kantoorruimte

14 werkplekken

011
vergaderruimte

8 pers.

015
gang

dm
=9

00

verdiepte opening,
voorzien van pleistwerk

verdiepte opening,
voorzien van pleistwerk

ZONE
INSTALLATIE
N.T.B.

fundatie test benches
5000x3000

akoestikon MXT100
Rd = 2,78 m2.K/W
opbouw dikte = 125mm

akoestikon MXT100
Rd = 2,78 m2.K/W

opbouw dikte = 125mm

akoestikon MXT80
Rd = 2,24 m2.K/W
opbouw dikte = 105mm

akoestikon MXT120
Rd = 3,32 m2.K/W

opbouw dikte = 145mm

akoestikon MXT100
Rd = 2,78 m2.K/W

opbouw dikte = 125mm

fundatie test benches
5000x3000

fundatie test benches
5000x3000

flessen kar
400x400

E

E

E

B-N18

pers
1300x700

B-N17 B-N16 B-N15
B-N14 B-N13 B-N12 B-N11

B-
W

02

bestaand kozijn: B-W02
- herstel cfm. casco restauratie

-  deur vzv. geïsoleerd glas
e.e.a. cfm install. adviseur

B-
W

03
B-

W
04

B-
W

05

ms-voorzetwand
dikte = 100mm
Rc cfm. installatie-/energieadviseur
en min. Rc = 1,3 m2.K/W

ms-voorzetwand
dikte = 100mm
min. Rc = ?,?? m2.K/W
cfm. install. adviseur

bestaand kozijn
- herstel cfm. casco restauratie
- binnenzijde glas vzv folie

verdiepte opening

do
or
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ng

dm
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00
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 h
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00
0

bestaande schuifdeuren B-Z06
- herstel cfm. casco restauratie

- voorzien van tochtdichting (herbestem.)
vaste luiken, enkel estetisch

reconstructie schuifdeur cfm. merk B-Z06
- voorzien van tochtdichting (herbestem.)

B-Z01 B-Z02 B-Z03 B-Z04 B-Z05 B-Z06 B-Z08B-Z07 B-Z09 B-Z09

reconstructie schuifdeuren cfm. merk B-Z06
- voorzien van tochtdichting (herbestem.)

bk. vloer
= peil

bk. vloer
= peil

bk. vloer
= peil

bk. vloer
= peil

bk. vloer
= peil

bk. vloer
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bk. vloer
= 150 +p

trap:
hoogte= 3587
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volgens opgave constructeur
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design validation

003
design validation

004
opslag service en
design validation

005
werkplaats

006
opslag vorstvrij

007 -011
kantoor en vergaderruimtes
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2,5 Ton kraan h= min. 4,5m

2,5 Ton kraan h= min. 3m

geluidsisolatie

2,5 Ton kraan h= min. 4,5m

hoogte doorgangen ca. 3 m

hoogte doorgangen
ca. (b) 2 x (h) 3 m
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4000
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Ondergrondse leidingen:
- glycol aanvoer DN200
- glycol retour DN200
- mantelbuis Ø 125 mm

(aan beide zijde voorzien
van doorvoerbocht)

001
design validation

gestorte vloer tbv chiller
d = 200 mm

rooster t.b.v.
 afvoer lucht
nooduitblaas

verdiepte opening,
voorzien van nieuw pleistwerk

vaste luiken,
enkel estetisch

vaste luiken,
enkel estetisch

vaste luiken,
enkel estetisch

bestaand kozijn: B-Z18 tm Z21
- herstel cfm. casco restauratie

herbestemming:
- kozijnen vzv colorbel (zwart)

- ramen vastgezet
- dichtgemetseld aan binnenzijde

bestaand kozijn: B-Z23 tm Z29
- herstel cfm. casco restauratie

herbestemming:
- kozijnen vzv colorbel (zwart)

- ramen vastgezet
- dichtgemetseld aan binnenzijde

herbestemming:
- kozijnen vzv colorbel (zwart)

- ramen vastgezet

reconstructie kozijn cfm. merk B-Z06
- voorzien van tochtdichting (herbestem.)

28
55

bestaand kozijn: B-Z31 tm Z44
- herstel cfm. casco restauratie

herbestemming:
kozijn voorzien van isolerend glas

industriefunctie

B-Z02
B-Z03

B-Z06 B-Z08

B-Z13 B-Z14 B-Z15 B-Z16 B-Z17

B-Z01

B-Z18 B-Z19 B-Z20 B-Z21 B-Z23 B-Z24 B-Z25 B-Z26 B-Z27 B-Z28 B-Z29

B-Z30
B-Z31 B-Z32 B-Z33

B-Z34

B-Z35 B-Z36 B-Z37 B-Z38 B-Z39

B-Z05

A C EDB F

bestaand kozijn: B-Z03
- herstel cfm. casco restauratie

herbestemming:
- deur vastgezet

-  glas in deur vzv. colorbel (zwart)

verdiepte opening,
voorzien van nieuw pleistwerk C

C

B

B

A

A

rooster t.b.v.
 afvoer lucht
rooster t.b.v.
 afvoer lucht

rooster t.b.v.
 afvoer lucht
nooduitblaas

DOORSNEDE A-A

balklaag 60x170 h.o.h. 600 mm

- vloerbeschot d = 22 mm
- balklaag 75x225 h.o.h 580/590 mm
- stuc op riet ca. 40 mm

glycol pompset
incl. glycolvat (binnen of
buiten opstellen isoleren)
LxBxH = 3840x3243x3000

2

- best. houten balklaag 75x225 h.o.h. 580/590 ter controle contructeur
- best. staalconstructie ter controle constructeur

gebruikerswens:
staalconstructie tbv glycolvat
e.e.a. nader te bepalen
door de constructeur

vloer min. Rc = 2,5 m2.K/W
- gietvloer
- betonvloer met staalvezels dikte 180mm,
  conform opgave constructeur
  afw. gevlinderd
- hogedruk vloerisolatie, Rd = 3,45 m2.K/W
  floormate 700A, dikte 120mm

14259

peil (?.?? + NAP)
0.00 p

bk. vloer
3.587 +p

bk. dakrand
7.727 +p

ok. ligger
2.854 +p

3587

3073

trap:
hoogte= 3587
optrede = 199
aantrede = 185

2328

1000

455
475

lijn 2,1m1 vrije hoogte boven trap

001
ruimte

design validation

1.01
ruimte

design validation

Rc dak conform energieadviseur (doelstelling energielabel B),
en min. Rc = 2,0 m2.K/W cfm bouwbesluit
- sedumdak: uitgangspunt lichtgewicht sedumdak
  dikte totaalpakket ca. 60mm, waterbufferend vermogen 29 l/m2
- dakbedekking
- dakisolatie, max. dikte ca 100mm
- best. houten balklaag 60x170 h.o.h. 600 ter controle contructeur
- best. staalconstructie ter controle constructeur

3300

Ondergrondse leidingen:
- glycol aanvoer DN200
- glycol retour DN200
- mantelbuis Ø 125 mm

(aan beide zijde voorzien
van doorvoerbocht)
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