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Aanwezige stikstofleiding
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Leidingstrook 25m breed

Leidingstrook 25m breed
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PVC ∅160mm, onder rijbaan door persen
aan weerszijden perkoenpaaltje aanbrengen

PVC ∅160mm, onder rijbaan door persen
aan weerszijden perkoenpaaltje aanbrengen

Aanbrengen drain PP ∅160mm

Aanbrengen greppel, ca. 40cm diep.
Hoogteverloop conform bestaand maaiveld

T.p.v. oversteek leidingstrook onder/door watergang, dam met spirosolduiker aanbrengen.
Maatvoering, exacte breedte en exacte locatie in het werk te bepalen
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PVC ∅160mm, onder rijbaan door persen
aan weerszijden perkoenpaaltje aanbrengen
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Mantelbuis  HOBAS ∅ 620mm
l= 14,83 m (2004)

X=260527.147
Y=591515.936
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Legenda

5a

Waterlijn

Handhaven huidige watergang

Contouren nieuw talud (1:2)

Dempen bestaande watergang

Bestaande hoogte t.o.v. NAP

Toekomstige hoogte t.o.v. NAP na zetting+0.50

-0.85

Aanleghoogte extra overhoogte t.o.v. NAP, in noordelijke zone van ontwerphoogte +0.50m t.o.v.
NAP (voorbelasting en gemiddeld 0.20m zettingscompensatie, zie geotechnisch advies van W&P)

Aanleghoogte extra overhoogte t.o.v. NAP, in zuidelijke zone van ontwerphoogte +0.50m t.o.v.
NAP (voorbelasting en gemiddeld 0.25m zettingscompensatie, zie geotechnisch advies van W&P)

Verwijderen duiker-3.63 -3.00

1 1

Contouren talud (1:10) 0.50m extra overhoogte t.b.v.
zetting ter plaatse van te dempen watergang

Archeologische zone, werkzaamheden niet toegestaan

+1.70

Aanleghoogte extra overhoogte t.o.v. NAP ter plaatse van te dempen
watergang (in noordelijke zone met ontwerphoogte +0.50m t.o.v. NAP)

Aanleghoogte extra overhoogte t.o.v. NAP ter plaatse van te dempen
watergang (in zuidelijke zone met ontwerphoogte +0.50m t.o.v. NAP)

+1.00

+1.50

Verwijderen teerhoudend asfalt inclusief vervuilde puinfundering

Verwijderen puinfundering (schoon)

Bestaande situatie

Kadastrale grens

Bestaande bebouwing met huisnummer

Werkgrens

Leidingstrook

Locatie dwarsprofiel

Aanbrengen slokop, straatkolk 300x300mm, omranding d.m.v. grasbetonsteen
600x400x120mm, kolkaansluiting onder rijbaan door persen, PVC ∅160mm

+1.20
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