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VERKLARING

AANBRENGEN VWA RIOOL  

AANBRENGEN INSPECTIEPUT VWA RIOOL 

AANBRENGEN DT-RIOOL

AANBRENGEN INSPECTIEPUT DT-RIOOL

(VER)GRAVEN GREPPEL

2920A BESTAAND PERCEEL MET NUMMER

TOEKOMSTIGE HOOGTE+4.15

Trafo

LOCATIE TRAFO

AANBRENGEN RIOOLGEMAALG

AANBRENGEN DUIKER MET UISTROOMBAK

KABELS- EN LEIDINGENSTROOK
BREED 2.35m

6 LOCATIE DWARSPROFIEL
MET NUMMER

AANBRENGEN OPSLUITBAND MIN. 120x250 mm

MV.V. MET MATERIAAL, LENGTE EN DIAMETER

MV.V. MET MATERIAAL, LENGTE EN DIAMETER

BESTAANDE HOOGTE+3.70

E LETTER BOUWVLEK

WERKGRENS

KABELS- EN LEIDINGENSTROOK
BREED 1.80m

MV.V. MET MATERIAAL, LENGTEB.O.B. EN DIAMETER

AANBRENGEN BETONSTRAATSTEN DIK 80mm
IN BLOKVERBAND AANBRENGEN UITSTROOMBAK MET KROOSHEK

PVC ∅800mm (TENZIJ ANDER VERMELD) 

AANBRENGEN INDUSTRIEPLATEN 2000x2000mm

TOEKOMSTIGE ERFGRENS

TOEKOMSTIGE BEBOUWING

M.V.V. B.O.B. EN PUTNR. 

PVC ∅800mm (TENZIJ ANDER VERMELD) 
M.V.V. B.O.B. EN PUTNR. 

+3.60 TOEKOMSTIG VLOERPEIL

AANBRENGEN MENGGRANULAAT DIK 350mm

AANBRENGEN PERSLEIDING ∅110mm

AANVULLEN TERREIN

ONTGRAVEN WADI
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