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. Overgang bouwveld 15 en 16

Verharding:

algemeen m.b.t. kleur van bestrating:
gebakken materialen uitvoeren in:
Nobelhorst mix Tweede Dorp (deze wijkt af van mix
Gebakken materialen zijn machinaal gemixed en gestraat. Alle
Morssinkhof, kleur hardsteen of gelijkwaardig

psluitband 10 x 20,
anden incl hoekstukken, bocht— en verloopbanden

den

opsluitband 15 x 25,
banden incl hoekstukken, bocht— en verloopbanden

trottoirband 13/15 x 25
banden incl hoekstukken, bocht— en verloopbanden

dikformaat halfsteensverband Antica Mix,
DF 80 ca. 204x67x80 mm.

dikformaat keperverband Antica Mix,
DF 80 ca. 204x67x80 mm.

molgoot, gebakken klinker,
waalformaa t, 8 strekke

n,
WF 80 206x50x80mm, locaties kolken, n.t.b.

NCB grasklinker, bij parkeerplaats
315x115x100 mm type: 1 en 2,
halfsteensverband

containeropstelplaatsen, plaatsen COP tegel
(tegel met container) in het midden van de strook

omgekeerde drempel, zie detail 01
verkeersdrempel, zie detail 02

% helling m betsérotingsrichﬁng
n.t.b.

verkeersplaat 30 km zone
leveranc ier Struyk Verwo

markeringslijnen 30 km zone

Speeltoestellen:

Speeltoestellen: div. elementen

nummers in de plankaart komen overeen
met de nummers hier in de legenda. Exacte
inrichting speelplekken eventueel in overleg
met bewones en Buro Lubbers:

balken over greppel, lev DonkerGroen,
mag uit omgeving komen
speelboom, lev DonkerGroen, mag uit

1.
2.

omgeving komen
3.
4.

boomstam om op te zitten, lev
DonkerGroen, mag uit omgeving komen
Naturel, NRO703—-1001 — Robinia

speeltoren met glijpbaan, trap en
stappalen, lev: Kompan

5. Naturel—100, NRO906—-1101 — Robinia
schommel met nestschommel, lev:
Kompan

6. Naturel, NRO508—0601 — Robinia goot
met spettertafel, lev: Kompan

standaard pomp gemeente almere

7. Naturel=100, NRO803—-0611,
Robinia evenwichtsbalk duo, lev:
Kompan

8. Naturel-=50, NRO210-0501, Zit-
en stappaal voor kinderen, lev:
Kompan

9. Naturel=100, NRO808-1001,
Robinia duikelrek duo, lev:
Kompan

10. Naturel-=00, NRO103-0001 —
Robinia veertoestel dubbel, lev:
Kompan

Afwatering:
Riolering:
putdeksel type PU—500, Rivierdelta dok B. via de firma

ix eerste dorp!IBS Soest. Straatkolk S9737 Rivier delta via de firmo
bdiferSogst 300 x 450
invoegen met zwart brekerzand,

HWA vanaf de kavel op het
—=| opperviaktewater lozen
n.t.b.
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,f\e7 afschot percentage verharding
grasbetontegels,. 40x60 cm, kleur j
9 cm op het diebste punt

verholen goot, 49,5x33 cm lengte variabel,
kleur grijs, leverancier struyk verwo o.q.

roostergoot, type Aco Drain NW 400,
S 400 mm breed
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uitstroompunt HWA n.t.b.

I

Straatmeubilair:
bank, type DAE Montseny 150 cm,
150x58x83cm zithoogte 45cm,
Iroko hardhout FSC, behandeld met
houtolie, poten: gietijzer gecoat,
kleur Noir Sable met grondankers
oor montage in maaiveld

/E\ ‘/E\‘ mogelijke locatie 1 electrisch oplaadpunt
‘&) &/ voor 2 electrische voertuigen

Vi

anti parkeerpaal, hout
II| ca. 10-15cm, h.o.h. 3.00 m

hoogte 0,6m + maaive Id

—— ] ondergrondse containers

XX | afm. 166x166 cm benodiogde ruimte
200x200 cm

¥

aanbrengen van damwand
t.h.v.waterleidingen

trap, beton, kleur grijs
n.t.b.

Vionder, 300x500 cm
ho ontwerp nader te bepalen

Water (Bosbeek)

Water (Kievitstocht)

JOmE

Verlichting:

Albany MIDI LED 5112 Internally ponded
16 Xp—G3@300mA WW 730 230V

*

Albany MIDI LED 5112 Internally ponded
Back Light 16 Xp—G3@300mA WW 730 230V
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7‘: Symetrical 5068

Bomen wor den gemeten op 1 m hoogte. De stamomtrek is dan bv 20—25 cm. De hoogte von
van de soort. Bomen niet in &én lijn aanplanten maar laten verspringen ten opzichte van
meer dan, 40 cm indien ruimte dit toelaat.
Bomen bos:
- kroondiameter is overgenomen van bomenposter (Handboek bomen

2018), omloop 25 jaar

- grootte is overgenomen uit Dendo Almere Vervangend sortiment
grijs,
leverancier MBI o.g. Tegels in hol profiel leggen,

kroondiameter 6 m,
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kroondiameter 6 m,

kroondiameter 8 m,

Bomen oevers:
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kroondiameter 8 m,

Prunus padus 'Albertii',

kroondiameter 6 m

kroondiameter 8 m,

Sorbus aucuparia
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kroondiameter 6 m
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de boom is afhankelijk
elkaar zodat een gestrooid beeld

Tilia cordata 'Greenspire'
hoogstam 20-25,

grootte 2,

kroondiameter 6 m

Ulmus 'Dodoens'
hoogstam  20-25,
grootte 1a,
kroondiameter 6 m,

Salix alba
meerstammig 350-400,
grootte 1
kroondiameter 8 m

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma’

hoogstam 20-25,
grootte 1a,
kroondiameter 10 m

Salix alba
hoogstam 20-25,
grootte 1
kroondiameter 8 m

Salix alba
tak/sliet 20-25,
knot op 2,00 - 2,50m

Salix alba,
tak/sliet 20-25,
knot op 0,5 - 1,00m

Wortelscherm toepassen bij bomen van de 2e
grootte tussen rijbaan en voetpad in de
hoofdstraten en in de straat langs de Bosbeek

ontstaat.Verspringi minimadlextergie
behe

9
heer: maaibeleid afstemmen op gewenst beeld

extensief gras, grasmengsel B3:
ibeleid en op gewenst beeld

uitgemaaid pad in ex s, grasmengsel B3

ras, grasmengsel B3 (uitgeefbaar)
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m llex meserveae :B\ue Prince;s' 80—-100 voorkant 175—-200 achter en
i voorkant 175—=200 achter en
gebied. (beheer bij bewoners )

zijkant vanaf achterkant woning
mB Ilex meserveae zijkant vanaf achterkant i
5 st/m1, in verschovenverband, op uitgeerbaar

zand ontgraven tot 0.50m onder toekomstig maaiveld en aanbrengen grondverbetering voor hagen

Im _llex meserveae 'Blue Princess ’
serveae Blue P
in verschovenverband, in
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s 0Z-18, 1800 mm,
staanders RAL 7016, gaas RAL90QS, leveran cier Heras o.v.

begroeien met Hedera helix, maat P9, 5 stuks per meter

Bodembedekkers:

a helix 'Arborescens’, a
C2, 5 stuks per m2, 1x per jaar

Zie separaat beplantingsplan bouwveld 16 voor verdeling heestsers en
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aanplanten maar laten

van elkaar zodat een gestrooid
ontstaat. Verspringing minimaal, maar liev
m indien ruimte dit toelaat.
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opmerkingen:

hekwerk met Hedera voor

aandachtspunt hoogteverschil

hekwerk met Hedera voor
eventuele keerwand
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VOOR DE MAATVOERING VAN MATENPLAN 2 GEBRUIK TEKENING:
ip5C3A bv 16 ondergrond M2 22 7 2021.dgn

Wijz.d.d. 12.10.21: definitieve locatie laadpalen

Wijz.d.d. 30.09.21: berging verplaatst, en aangelegen groen vergroot
Wijz.d.d. 22.07.21: watergang, openbare oever en bijhorende profielen (door de gemeente)
Wijz.d.d. 22.10.14: gewijzigde positie van de OID’s ter hoogte van het appartementengebouw aan de Bosbeek

Programma:

grondgebonden woningen
appartementen

Zie separate tekening (woningtypologién bouwveld 16) voor exacte verdeling woningtypologieen

ca. 223 woningen
ca. 56 appartementen (ca. 40 huur, 16 koop)

Aanplanten van bomen en heesters:

Bomen en heestsers niet in één lijn aanplanten paralel aan de rijbaan maar laten verspringen ten opzichte van

elkaar zodat een gestrooid beeld ontstaat. laat.
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Nobelhorst
DO Inrichtingsplan Bouwveld 16 (DO IP 5C3a)

Gemeente Almere
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[UBBERS ™

Bij definitieve ligging en inrichting rotonde Kivietswegy
aansluiting in gepast. Nu rekening gehoudenmet hoodf

itieve brug en gaap O
fidelijke duiker.Techn
i.0.m. Berq Lubbers

mogelijke uitgiftegrens to
mogelijk toekomstig

Reutsedijk 15 073 - 6149321
www.burolubbers.nl

info@burolubbers.nl




