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2,5%(0.20) (0.20)(0.15)

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

1:20
1:20

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

2,5%

3%

SCHAAL 1 :
Doorsnede 13
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4.44var (0.81)
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Var (2.09) Var (5.02)7.75

3.875 3.8753.175 3.8753.85

1:20
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(0.15) (0.20)

3.00 3.00 0.80

10.90 12.81
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Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm

0.803.003.000.800.40

2.80

1:6
1:20

2.80

5.25

2.80

-5.00m t.o.v. NAP

0.15 0.15
0.50

(0.45)

3.00

(0.20)

0.45

Aanbrengen beton
conform principeprofiel rammelstrook

Verwijderen bestaande geleiderail
en aanbrengen nieuwe geleiderail H2W2

0.
90

A-waarde 1.50

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Verwijderen:
· 85 mm profielfrezen
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-IB

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○ (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○ (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien Ontgraven en inzaaien Ontgraven en inzaaienDrain PP 700, ∅100mm

Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet
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2,5%(0.20) (0.20)(0.15)

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

1:20
1:20

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

SCHAAL 1 :
Doorsnede 14

100

3%

2,5%

Nieuwe hoogte

Bestaande hoogte

Afstand
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3.175 3.8753.85

1:20
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(0.15) (0.20)

3.00 0.80

10.90 12.81 Var (1.41)7.75

0.80 3.00 3.00 0.80

3.875 3.875

(0.20)

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm

-5.00m t.o.v. NAP

2.80

1:20 1:6

0.954.76

5.71

2.802.80

1:20
1:6

0.400.40
0.15 0.15

3.003.00
0.45

0.50

(0.45)(0.20)

Aanbrengen beton
conform principeprofiel rammelstrookVerwijderen bestaande geleiderail

en aanbrengen nieuwe geleiderail H2W2

0.
90

A-waarde 1.50

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien Ontgraven en inzaaien Ontgraven en inzaaien

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Drain PP 700, ∅100mm
Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet

Verwijderen:
· 150-190 mm sloopfrezen
· Betongranulaat fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed
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SCHAAL 1 :
Doorsnede 15
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2,5%
2%

Nieuwe hoogte

Bestaande hoogte
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1:20

0.80 3.00

3.875

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat
· Profileren/aanvullen zandbed

3.25 0.50

4.68

3.00

3.875

(0.20) (0.20) (0.20) (0.20)(0.15)

Var.

3.103.175 3.8753.85

1:20
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(0.15) (0.20)

3.00 0.80

10.90 12.81 12.43

1:20
1:6

-5.00m t.o.v. NAP

2.80 2.80

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm

1:20

1:6

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm

0.400.50

(0.45)

3.003.00
0.45 0.15 0.20 0.20 0.20

0.20

0.40

(0.20)Aanbrengen nieuwe geleiderail H2W2

0.
90

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Ontgraven en inzaaienOntgraven en inzaaien

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

A-waarde 1.50

Drain PP 700, ∅100mm
Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet Drain PP 700, ∅100mm

Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet

Verwijderen:
· 150-190 mm sloopfrezen
· Betongranulaat fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 150-190 mm sloopfrezen
· Betongranulaat fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed
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SCHAAL 1 :
Doorsnede 16
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Afstand

-2
.3
1

-2
.18

-2
.16

-1
.9
2

-2
.0
8

-2
.3
7

-2
.2
1

-2
.4
3

-2
.4
5

-2
.6
0

-2
.0
2

-2
.2
9

10.90

0.80 3.00

3.875

3.003.00

3.175 3.875var. 2.385
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Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm Aanbrengen graskanttegel

conform detail: Verstevigde berm

0.50 0.40
0.15 0.15 0.450.45

3.8753.15 3.10

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Verontreiniging in middenberm (PAK > I)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Ontgraven en inzaaien

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○ (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○ (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Drain PP 700, ∅100mm
Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet Drain PP 700, ∅100mm

Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet

Verwijderen:
· 150-190 mm sloopfrezen
· Betongranulaat fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 150-190 mm sloopfrezen
· Betongranulaat fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed
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SCHAAL 1 :
Doorsnede 17
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-5.00m t.o.v. NAP
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-5.00m t.o.v. NAP

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

1:20
1:6

0.803.003.000.80

3.8753.8752.80
7.75

3.10

Einde inmeting, profiel indicatief
verder getekend a.h.v AHN4

1:20
1:6

1:201:6 1:20
(0.20) (0.15) (0.45) (0.20)

0.40

0.15 0.15 0.45

1:2

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verontreiniging in middenberm (PAK > I)

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Drain PP 700, ∅100mm
Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm

Verwijderen:
· 150-190 mm sloopfrezen
· Betongranulaat fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed
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SCHAAL 1 :
Doorsnede 18
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2,5%

Nieuwe hoogte

Bestaande hoogte
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Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 220-260 mm sloopfrezen
· Slakken fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

2%(0.20) (0.20)(0.15)1:20 1:20

2.80
12.79

0.803.003.000.80

3.8753.8752.80
7.75

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

(0.20) (0.20)

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

-5.00m t.o.v. NAP

1:20
1:6

2.80

1:20
1:6

1:6
1:6

(0.15)

0.40
0.15

0.803.003.000.80

3.8753.875 2.80

0.15
0.40

7.75

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verontreiniging in middenberm (PAK > I)

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Drain PP 700, ∅100mm
Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet
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SCHAAL 1 :
Doorsnede 19

100

2,5%

Nieuwe hoogte

Bestaande hoogte
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Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 220-260 mm sloopfrezen
· Slakken fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

2%(0.20) (0.20)(0.15)1:20 1:20

0.803.003.000.80

3.8753.8752.80
7.75

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

(0.20)
(0.20)

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

12.79

-5.00m t.o.v. NAP

2.80

1:20
1:6

(0.15)

0.40

1:20 1:6

1:6

0.15

Aanbrengen nieuwe geleiderail H1W3-W4

0.
75

Aanbrengen nieuwe geleiderail H1W3-W40.
75

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

A-waarde 2.50
A-waarde 3.00

4.50
4.06

0.80 3.00 3.00 0.80

3.875 3.875
7.75

0.40
0.15

2.80

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Ontgraven en inzaaien Drain PP 700, ∅100mm
Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet
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SCHAAL 1 :
Doorsnede 20
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2,5%

Nieuwe hoogte

Bestaande hoogte
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Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 220-260 mm sloopfrezen
· Slakken fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

2%(0.20) (0.20)(0.15)1:20 1:20

0.803.003.000.80

3.8753.8752.80
7.75

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

(0.20) (0.20)

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

7.75

3.8753.875

-5.00m t.o.v. NAP

2.80
0.80 3.00 3.00 0.80

2.80

1:6

1:6

2.80
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1:6

(0.15)

0.40 0.40

1:20 1:6

12.77

0.15 0.15

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

4.75  t.p.v. afbuiging

Aanbrengen nieuwe geleiderail H1W3-W4 0.
75

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Drain PP 700, ∅100mm
Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet
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SCHAAL 1 :
Doorsnede 21
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2%2,5%

Nieuwe hoogte

Bestaande hoogte
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Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie
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Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie
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Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm
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Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B PMB
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien Ontgraven en inzaaien

Drain PP 700, ∅100mm
Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet

Verwijderen:
· 150-190 mm sloopfrezen
· Betongranulaat fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed

Bestaand maaiveld

Ontgraven

Aanvullen

Nieuwe bermen

LEGENDA

Bestaande kantverharding

Nieuwe as
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SCHAAL 1 :
Doorsnede 22
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Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie
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Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B PMB
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Aanvullen met schrale grond
en inzaaien

Ontgraven en inzaaien

Drain PP 700, ∅100mm
Aanbrengen in zandcunet dik 700mm, aansluiten op bestaand zandcunet

Verwijderen:
· 150-190 mm sloopfrezen
· Betongranulaat fundering
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 80 mm AC 22 base OL-B
· 300 mm menggranulaat 0/31,5
· Tensar® InterAx® (NX) Geogrid
· Profileren/aanvullen zandbed
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Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bin TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

1:20
1:20

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

2,5%

3%
2,5%

SCHAAL 1 :
Doorsnede 12
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3.8753.8752.80

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B PMB
· 50 mm AC 16 bin TL-IB
· 85 mm AC 22 base OL-B

4.003.50 3.50

Verwijderen:
· 85 mm profielfrezen
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
· 50 mm AC 16 bin TL-IB

Verwijderen:
· 85 mm profielfrezen
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B PMB
· 50 mm AC 16 bin TL-IB

(0.15)

3.50

(0.15)

(0.20) (0.20)

4.00

2.900.55 0.55

7.75
3.875 3.875

7.75 11.00Var (2.77) Var (3.54)Var (12.82)

A-waarde 3.18

Aanbrengen graskanttegel
conform detail: Verstevigde berm
tegen bestaande constructie

(0.20) (0.20)

Te frezen kantstrookverruwing
breed 0,35m, diepte 15mm
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-5.00m t.o.v. NAP
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Bestaande geleiderail

Verwijderen:
· 145 mm profielfrezen / ca. 500 mm ontgraven
Aanbrengen:
· 35 mm SMA 8G+
· 50 mm AC 16 bind TL-B
· 60 mm AC 22 base OL-B
· 350 mm menggranulaat 0/31,5
· Profileren/aanvullen zandbed

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 8G+
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Verwijderen:
· 35 mm profielfrezen
○  (Bakfrezen 50mm asfalt)
Aanbrengen:
· 35 mm SMA-NL 11B
○  (50mm AC 16 bin TL-B in bakken)

Ontgraven en inzaaien
Aanvullen met schrale grond
en inzaaien Ontgraven en inzaaien

Ontgraven en inzaaien
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BESTEKSTEKENING DEFINITIEF

Niet jaarlijks onderhoud
Gooiseweg km 17.9 - 22.6 en Larserweg km 95.5 - 96.1
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