LEGENDA

Rijbaan

Rijbaan

Trottoir

Gebakken klinker, keperverband.
Formaat: Dikformaat. Kleur: Binnenste beter mix

Asfalt, zwart

Gebakken klinker, halfsteensverband.
Formaat: Waalformaat. Kleur: Binnenste beter mix

g:?;ggggjngj:) Safgéfrg;%oc;;icht 6 cm ,gg.g'a%"e/ Bestaande plasberm herstellen

Aansluitend op trottoirband 13/15x25. Bandzicht 8 cm X

Projectgrens (herinrichting gevel tot gevel)

Groene oever _ _ _
Binnenzijde van de muur - gecultiveerde uitstraling.
Grote vakken van één soort vaste plant/heester

Buitenzijde muur - natuurlijke uitstraling
Verschillende soorten vaste planten/heesters door elkaar

Zie concept beplantingsplan

Kunstmatig Rif (5 locaties)

Metalen korven gevuld hergebruikte gebroken gebakken klinkers en
gerooide meidoorns.

Zone met drijvende beplanting. Zie beplantingsplan
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Goot rijpbaan; Granieten keien, boven en onderzijde gezaagd, alle 4

de zijden gekloofd, bovenzijde gevlamd, getrommeld.

afmeting ca. 14x14cm met roostergoot. PowerDrain V75P (Aco) (1
gootelement 500mm lang en 1 vuilvanger 500mm lang), afmeting:
135mm breed, voorzien van sleufrooster

H.o.h.-afstand roostergoten ca. 12-13m (definitieve afstand wordt in

Besteksfase bepaald).

Banden
TB 13/15X25 'grott?irband, beton, zwart, deklaag uitgewassen
asalt
VB 156X25 Verloopstuk trottoirband-geleideband, beton,
zwart, deklaag uitgewassen basalt
GB 15X25 Seleildeband, beton, zwart, deklaag uitgewassen
asalt
GB 10X20 Gazonband Kwartrond, beton, zwart, deklaag
uitgewassen basalt
OB 8X20 Opsluitband, verzonken. Grijs
OBZ 10X20 t())psIlIJitband, beton, zwart, deklaag uitgewassen
asalt
IB 80X19X50 Inritband, beton, zwart, deklaag uitgewassen
basalt

BPB 10/20X40 Busperronband, beton, zwart met uitgewassen
basalt deklaag. Voorzijde band zonder toeslag

VB 10/20X40 Verloopband (van busperronband naar
band 18/15x25), beton, zwart, deklaag
uitgewassen basalt

VB 18/20X25 Verloopband (van band 18/15x25 naar
13/15x25), beton, zwart, deklaag

Uitstroomvoorziening (4x)
Uitlaat uitstroomvoorziening - Cortenstalen element
ingepast in het talud en indien van toepassing in het oeverpad.

Trap naar bestaande steiger
Betonnen treden, zwart

Verwijzing stadsmuur
Pergola (visualisering hoogte muur)

Op drie locaties wordt de pergola ingepast.
- t.p.v. de huidige waltoren
- de voormalige waltoren
- T.p.v de aansluiting Koepoortsbrug

Cortenstalen constructie. Zie principedetail

Strook op maaiveld (visualisatie loop van de
muur)
1. Cortenstalen rooster, 0 cm boven maaiveld
2. Cortenstalen rooster, a niveau
Zie principedetail
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\ pese) uitgewassen basalt 3. Muurbeplanting a niveau
\ Zie principedetail
ll Hergebruik natuurstenen elementen:
ol IB 30x20 Inritband hardsteen, 30x20cm (bxh), lengte
. variabel 80-120cm, verloopstuk links en rechts
vaste lengte 100cm
[ N Indien noodzakelijk behandeling natuursteen herhalen
B e el = R Verbeelding voormalige waltoren
s Y T T Parkeervakken zijde woningen Stalen constructie cf. contour voormalige
Gebakken klinker, halfsteensverband. Formaat: waalformaat. waltoren op niveau maaiveld > balkon met roostervioer.
i Kleur: Binnenste beter mix. Rondom balkon balustrade toepassen.
= ” 11 Markeringstenen ingestraat in WF streklaag rondom vak in het Bestaande wilg wordt ingepast.
5 = [H e trottoir. Markering d.m.v. witte gebakken klinkers (WF) L .
\k & D\\ D\ = 2 Zie principedetail
E 2 — Parkeervakken oeverzijde Oeverpad
D‘ @ U\ —— Gebakken klinker. Formaat: dikformaat. Pad over de oever, t.p.v. voormalige
- = Kleur: Binnenste beter mix. Vlechtverband waltoren over het water
Markering d.m.v. zwarte betonnen opsluitbanden. Houten planken, stalen constructie
Uitstapstrook (45cm). Gebakken klinkers, halfsteensverband Breedte 1.80m
= D\\ Formaat:Waalformaat Ter plaatse van de zitelementen 2.75m
Drempels Zitmeubilair
Gebakken klinker, keperverband %ﬁﬁggm‘g_”é?g:?n'}gﬁn"iﬁggﬂ?ad'
Formaat: Dikformaat. Kleur: Paviona, rood-paars bezand R Massief houten bank, natuurlijke afwerking
P Markering d.m.v. witte gebakken klinkers (DF) 35cm breed, 46cm hoog, lengte 3m
Ligplaatsen (bestaand) - _
ﬁ Inrit (zijde Jan van Houtkade) —= Vier bestaande ligplaatsen worden op de huidige locatie
Inritblokken 90x19x50, beton, zwart, uitgewassen deklaag basailt. = gehandhaafd.
Twee ligplaatsen worden herplaats langs de oever
A Verlichting
Inrit (zijde Geregracht) ® -
B Inritband hardsteen, 30x20cm (bxh). Gevlamd Leidse masten
(B;f?é?:tgggugﬂg‘:v?gggx) Ondergrondse container (bestaand)
Ah: Aesculus hippocastanum (B)p locatie handhaven .
Tb: Taxus baccata odemplaat uitvoeren met gebakken klinkers
" Lt: Liriodendron tulipifera (binnenste beter mix)
Ac: Acer campestre
Sb: Salix babylonica
Qr: Quercus rubra
; ¢ Afvalbakken 1401 (2x)
Sn: Sambucus Nigra @ Herplaatsen bestaande afvalbakken —_—
Jan van ouU rhru g aan het begin en einde van het oeverpad
Te rooien bomen (beheer)
1x Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia)
Q Nieuw te plaatsen fietsparkeervoorziening (6x)
: Type Aanleunbeugel Falco, kleur RAL 7016,
Te rooien bomen (19x) %ﬁf% betonvoet onder maaiveld.
5x meidoorn (Crataegus laevigata) H.0.h.90 cm
11x Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia)
1x Haagbeuk (Carpinus Betulus) > is eigenlijk de Hopbeuk
2x Vlier (Sambucus Nigra)
. Palen (1x)
Nieuwe bomen Alphen, betonnen paal
pos 50x
Groeiplaats bomen langs rijpbaan: drukverspreidende constructie
Groeiplaats bomen in trottoir: bomengrond toepassen met toplaag Putkast
%) Leidse mix-grond t.b.v. beplanting Installatie Ledstrip oeverpad
Deksel instraten met gebakken klinkers
& 2x  Ap Acer platanoides Noorse esdoorn
1Xx Ap 'EQ' Acer platanoides ‘Emerald Queen”  Noorse esdoorn
3x Ap'FG' Acer platanoides 'Farlake's Green’ Noorse esdoorn
1x Ag Alnus glutinosa Zwarte els
1x A Alnus incana Witte els
3x Al Amelanchier lamarckii Krent
1x Bp Betula pubescens Zachte berk
1x Cb Carpinus betulus Haagbeuk
?x gj gerc:diphyllum japonicum Eoekj?]sbocl)m
- ' X c orylus colurna oomhazelaar
/oeterwoudsesin ge l 2x  Cm Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn
1x FaR Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ Smalbladige es
1x Lc Liriodendron chinense Chinese tulpenboom
1x Lf Liquidambar Formosana Taiwanese amberboom
1x Lo Liquidambar orientalis Oosterse tulpenboom
1x Ls Liquidambar styraciflua Amberboom
@ 1x Ma Malus adirondack Sierappel
2x  Map Malus atropurpurea sierappel
4x  Md Malus domestica De (oer) appel
1x Ms Malus sylvestris wilde appel
2x  MER Malus Elise Rathke sierappel
2x  Oc Ostrya carpinifolia Hopbeuk
1x Pa Prunus avium Zoete kers
1x Pd Prunus domestica Pruim
2x  Pp Prunus padus Gewone vogelkers
1x Pc Pyrus communis Peer
1x Ps Pyrus salicifolia Wilgpeer
1x  Sr Sambucus racemosa Bergvlier
1x Sa Sorbus Aucuparia Lijsterbes
1x Ts'F' Toona sinensis 'Flamingo’ Rozebladige Chinese uien
1x  Qrc Quercus robur concordia Gele eik
1x Qp Quercus petraea Wintereik
1x Vo Viburnum opulus Gelderse roos
1x  Zj ziziphus jujuba Chinese dadelpruim
Uitgangspunten materiaalgebruik algemeen:
Gebakken klinkers: )
Alle gebakken materialen mengen in het werk om ongelijkmatige Knipnaden: ) AANSLUITING DORPELS
kleurverhouding te voorkomen. Minimaal één strek na begin van Bij bochten of gebogen straten knipnaden toepassen. Lengte Bij dorpels die in de huidige situatie a-niveau liggen met het
de bestrating ter plaatse van gebouwen, banden en overgangen knipnaden zo kort mogelijk houden. Bij in- uitritten geen knipnaden. trottoir, moet de bestrating 2cm onder bovenkant dorpel
van verschillende soorten bestrating toepassen, tenzij anders is Richting bestrating in overleg met ontwerper. aangebracht worden ter voorkoming van inwateren.
aangegeven op tekeningen.
Putdeksel/roostergoten/kolken: Bij dorpels die in de huidige situatie hoger dan het trottoir liggen,
Kleur "Binnenste beter mix" (Wienerberger): Bovenkant bestrating aansluiten op putdeksel/kolken/roostergoten. moet de bestrating op hetzelfde niveau teruggebracht worden
- 70% Paviona-speciale sortering donker, bezand Bovenzijde putdeksel, roostergoten en kolken in één materiaal en tenzij anders aangegeven op tekening.
- 20% Bruno-speciale sortering donker, bezand in éen kleur, geen betonranden in het zicht.
- 10% Incana-speciale sortering donker, bezand . . Ondergrondse voorzieningen bomen:
Toe te passen kolk V75 frame; bezinkput is onderdeel van de In verharding is per boom ca. 25m? (optimaal 50m?) ondergrondse
Alle gebakken klinkers hebben geen (zichtbare) afstandshouders. roostegoot. i , ruimte nodig voorzien van bomengranulaat.
Lengte 1m. De h.o.h.-afstand tussen de roostergoten is maximaal
Gebakken klinkers zagen (voorkeur) of knippen. Niet hakken 10m. Bomen dienen voorzien te worden van een beluchtingsysteem. Bij
. . . boomroosters wordt het beluchtingssysteem onder het rooster
Banden: Tijdens de bestekfase wordt een afwateringsberekening voorzien van geperforeerd deksel. Bij open boomspiegels word het
Banden zagen en niet knippen. Voor betonbanden, indien gemaakt. Hieruit kunnen de locaties van de kolken eventueel beluchtingssyteem voorzien van een cortenstaal
leverbaar, gebruik maken van prefab hulpstukken. Er mogen geen wijzigen. beluchtingsrooster die in het aanliggend straatwerk van gebakken
zaagvlakken in het zicht komen. Indien zaagwerk nodig is geen klinkers opgenomen wordt.
stukken met hol-dol verbinding plaatsen die geen functie hebben. Goot: . ) )
Dan deze hol-dolverbinding wegzagen. Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijk verval, waardoor De kluit van de boom mag niet verstoord worden door
extra afschot in de goot niet noodzakelijk is en zoveel mogelijk het werkzaamheden. Indien nodig bomen ondergronds verankeren,
Graniet keien: standaard bandzicht gehandhaafd kan worden, tenzij anders op dus geen boompalen toepassen.
Keien: tekening aangegeven
De graniet keien hebben de volgende afmetingen in de volgende .
verhoudingen: Afwatering en Hoogtematen
60% ca. 135x135mm (BxH), 100mm dik Tijdens DO fase worden de posities van de kolken bepaald.
25% ca. 135x170mm (BxH), 100mm dik Tijdens de bestekfase wordt een afwateringsberekening
15% ca. 135x200mm (BxH), 100mm dik gemaakt. Hieruit kunnen de locaties van de kolken eventueel Project
wijzigen .. .
70% licht grijs (Montemuro) _ o , Herinrichting Jan van Houtkade A
30% donker grijs (Venato) Steile trottoirs dienen voorkomen te worden. Maximale afschot 4%.
HetI Iengte%ofiel van dlq krijbaan Idient zlo“ l:/lgei?nd rgo%elijktte Onderwerp
Bewerking keien: verlopen. Waar mogelijk zoveel mogelijk bestaande hoogten Pt ;
- Zijka%ten gekloofd; hanteren in verband met bestaande bomen en dorpels van Inrlch’rlng. [?Penbare Ruimte ? 2 4 5 8m
- Boven en onderzijde gezaagd; woningen. GEW Definitief ontwerp - plankaart
- Bovenzijde gevlamd,;
_ Getrommeld Getekend door Gecontroleerd door Blad Aantal | Documentsoort Documentstatus Contractnummer:
PS 1 1 Tekening DEF -
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