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VRI-C (Westelike Invalsweg / Af- en Toerit N31 West)

D12b
D10/b e

Combi staander portaal
VRI nr. 05 combinatie met OV
en 3 lagen BWW

Ligger: 19mtr

D22b

1

Combi zweepmast

@ VRI nr. 01 met 3 lagen BWW
Uitlegger: 7,0mir.
21

22

Unimast
VRI nr. 03 combinatie met 2 lagen BWW
91

Combi zweepmast

VRI nr. 02 mef OV en 2-lagen BWW
Uitlegger: 7,5mir.
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Renvooi VRI
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Kabeltrace mast (15 mir. buiten verharding, 0,6mtr. onder maaiveld)
Kabeltrace Detectie (15 mir. buiten verharding, 0,6mtr. onder maaiveld)

Kabeltrace Communicatie (15 mfr. buiten verharding, 0,6mfr. onder maaiveld)

Universeelmast (RAL7032 incl. opzetstuk) (plaatsen 4 mefer tot stopstreep mb.t. autoverkeer)
Universeelmast (RAL7032 incl. opzetstuk) (plaatsen 15 meter fot stopstreep mbdt. fietsverkeer)

Portaal (plaatsen op 12 mir. tot stopstreep)

Zweepmast + uiflegger (plaatsen op 12 meter tot stopstreep)
Orukknop aan unimast of staander met terugsignalering

Orukknopmast met drukknop met terugsignalering (plaatsen 1mtr. tot stopstreep)

Mastnummer

Armafuur buslicht LED met achtergrondschild
(RAL 7032 incl. neiginrichting)

Armafuur ©200 mm. 2-lichts LED met voetgangersjabloon

Armafuur ©200 mm. 3-lichts LED met fietsjabloon met achtergrondschild
(mast plaatsen 15 mir. fot stopstreep)

Armatuur @80 mm. 3-lichts LED (Onderlicht) Aanduiding HH

Armatuur @300 mm. 3-lichts LED pijl rechts met achtergrondschild
(RAL 7032 incl. neiginrichting)

Armafuur ©300 mm. 3-lichts LED pijl links met achtergrondschild
(RAL 7032 incl. neiginrichting)

Armafuur @300 mm. 3-lichts LED volle lens met achtergrondschild
(RAL 7032 incl. neiginrichting)

Manfelbuis (vb aanduiding 2 stuks PVC @125mm) voorzien van frekkoord
Uiteinde minimaal 1 meter uit kant asfalt.

Detectielus aanbrengen in de onder-/tussenlaag met spuitmof.

Verkeersregelautomaat VRA 42VAC (krijgt separate voeding van energiebedrif)
- Kleur buitenkast: RAL 7022

- KAR-Modem en Bolhoedantenne tb.v. Openbaar vervoer en hulpdiensten
- Telefoonaansluiting ADSL.
- DCF-Onfvanger iv.m. juiste fijd storingsmeldingen / logbestand / dimmen Leds

Lantaarns geel knipperen

DCF-ontvanger aan staander zweepmast of portaal

Opmerkingen:
Staanders van masten/porfalen in de middenberm: gecentreerd in de middenberm.
Staanders van masten/porfalen in de buitenberm: minimaal 15 meter uit binnenkant kantstreep.
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Leeuwarden Midden

Oeze tekening vervangt:

T_100_AB_040

Leeuwarden
Uitvoeringsontwerp
VRI-C Westelike invalsweg - N31

Formaat Schaal
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Geocode Versie
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As-built
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