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memo aan de raad 

MEMO Ruimtelijke randvoorwaarden Harmonielocatie 
Memo aan de raad 

Datum : 20 december 2019 
Zaaknummer :  
Documentnummer :  
Aan :  
Van :  
Onderwerp : Randvoorwaarden nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

harmonielocatie 
Portefeuillehouder(s) : Klaas Valkering 
Inlichtingen bij : Plannen & Projecten 

 

 
Aanleiding 
 
 De memo gaat over nieuwe ruimtelijke randvoorwaarden voor een nieuwe ontwikkeling 

op de Harmonielocatie. 
 

 
Aanleiding 

Zoals inmiddels bekend heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(hierna: de Afdeling) op 10 april 2019 het vaststellingsbesluit van de raad van 9 november 

2017 inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “De zeven Dorpelingen” vernietigd.  

In een poging het maatschappelijk draagvlak voor een nieuwe ontwikkeling op de 

harmonielocatie uit te breiden zijn overleggen gestart met diverse bij een nieuwe 

ontwikkeling betrokken partijen.  

De stichting Mooier Bergen (hierna: de Stichting) en de Bewonersvereniging Bergen 

Centrum (hierna: BBC) is gevraagd mee te denken over ruimtelijke randvoorwaarden voor 

een nieuwe ontwikkeling op de harmonielocatie die zij, natuurlijk onder voorbehoud van 

instemming van ieders achterban, kunnen onderschrijven.  

De resultaten van die gespreken zijn hieronder terug te vinden. De portefeuillehouder hecht 

er waarde aan duidelijk aan te geven dat al wat hieronder beschreven staat onder 

voorbehoud is van instemming door de gemeenteraad, leden BBC en het bestuur van de 

Stichting.  

Ruimtelijke randvoorwaarden 

1. Zoek aansluiting bij Mooi Bergen 1.0. 

De uitgangspunten van Mooi Bergen 1.0 zijn onderworpen aan een stevige 

inspraakprocedure en konden toen op de instemming van het overgrote deel van de 

omwonenden en de BBC rekenen. Als randvoorwaarde wordt daarom meegegeven voor 

zowel de footprint, korrelgrootte als bouwhoogte aan te sluiten bij de maten uit Mooi Bergen 

1.0. Dit houdt onder meer in dat vanaf de gevels aan de Karel de Grotelaan 9 t/m 15, 21 

meter afstand wordt gehouden met de nieuwe bebouwing.  
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2. Geen supermarkt op de harmonielocatie. 

Om maatschappelijk draagvlak te realiseren is op de harmonielocatie ruimte voor 

bestemmingen die wonen, cultuur, ontspanning, kleinschalige detailhandel, horeca en 

maatschappelijke dienstverlening mogelijk maken. Hierbij kan gedacht worden aan: 

• Open atelier / creativiteitscentrum  

• Harmonie / muziekschool / muziektheater / dansschool 

• Theater 

• Horeca o.a. gekoppeld aan de overige functies 

• Bibliotheek 

• Gezondheidszorg 

• Dienstverlening / publieksdiensten 

• Vergaderruimte 

• Praktijkruimte 

• Verenigingsleven 

• Welzijnsinstelling / zorginstelling (dagbesteding) 

• Expertisecentrum energietransitie 

Daarnaast bestaat de voorkeur een ondergrondse parkeergarage mogelijk te maken die de 

parkeerproblematiek in het centrum verbetert 

- Wonen  

Partijen streven naar een gedifferentieerd programma in het sociale en middensegment huur 

en koop (conform de Woonvisie). De afname van de sociale en middensegment 

huurwoningen zal plaats vinden een door toegelaten instelling zoals bijvoorbeeld 

Kennemerwonen. Hierdoor wordt geborgd dat de huurwoningen duurzaam in het sociaal- en 

middensegment blijven. 

- Cultuur en ontspanning / maatschappelijk / maatschappelijke dienstverlening 

In de structuurvisie Mooi Bergen 1.0 uit 2011 werd de volgende ambtelijke aanbeveling op 

de Harmonielocatie (zuidkant van het plein) gedaan, waar wij ons nog steeds in goed kunnen 

vinden. 

“Aangegeven wordt dat tweezijdige bewinkeling van het Plein moeilijk haalbaar is door de 

barrièrewerking van de doorgaande route Dreef en Plein. De bebouwing aan de zuidkant van 

het Plein (Harmonielocatie) leent zich goed voor publiekgerichte functies als een bank, een 

makelaar, en/ of maatschappelijke voorzieningen als een cultureel centrum.” (Bron: 

Structuurvisie Mooi Bergen 1.0) 
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Dit sluit aan bij de analyse van maatschappelijke trends en daarbij behorende functies uit het 

startdocument van Stichting Mooier Bergen in 2015. 

- Detailhandel 

Kleinschalige vormen van detailhandel die complementair zijn aan het centrum blijven 

mogelijk op de harmonielocatie. Voor een supermarkt is geen plaats. De duidelijke transitie 

rond detailhandel van offline naar online moet bij de invulling van de eventuele detailhandels 

invulling goed in het achterhoofd worden gehouden. In het later op te stellen bijbehorend 

bestemmingsplan worden regels opgenomen die de kleinschaligheid definiëren. 

- Groen / Tuin 

Een groene bufferzone van 4,5- 5m vanaf de perceelgrenzen van de Karel de Grotelaan 

komt het draagvlak onder de omwonenden ten goede. Hiernaast willen partijen de volwassen 

bomen aan de Dreef, die parallel lopen aan de Harmonielocatie, zoveel mogelijk behouden. 

- Verkeer 

Omdat de beoogde functies een sterk lokaal karakter hebben dienen er voldoende 

fietsparkeerplaatsen op maaiveld te worden gerealiseerd als stimulans voor duurzame 

mobiliteit. De openbare parkeergarage onder de huidige DEEN kan worden uitgebreid onder 

de Harmonielocatie. De overcapaciteit die mogelijk zal ontstaan, kan goed worden ingezet 

om parkeren op het maaiveld in het centrum af te bouwen en voor eventuele (toekomstige) 

planontwikkelingen. Een tweede in- en uitgang aan het straatje-zonder-naam is onwenselijk. 

Er wordt gestreefd naar behoud van het Alexanderlaantje.  

Proces 

De uitgangspunten zijn in nauw overleg tussen de Stichting, BBC en vertegenwoordigers van 

de gemeente tot stand gekomen. Partijen hebben geprobeerd de belangen van hun 

organisaties zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Partijen hechten er waarde aan te 

geven dat het onderschrijven van deze kaders plaats vindt onder het nadrukkelijke 

voorbehoud van het resultaat van de toetsing van de uitgangspunten door de eigen 

organisaties. Voor de Stichting en de BBC betekent dit een ledenvergadering. Voor de 

gemeente gaat het om de ‘geïnstitutionaliseerde ledenvergadering’ die de gemeenteraad en 

het college vormen. 

Deze memo is geen sluitstuk voor de gesprekken met de partijen in het centrum, maar 

eerder het startschot. De komende tijd zullen deze voorwaarden en de definitieve plannen 

dan ook steeds weer terugkeren naar de gesprekstafel. Partijen maken afspraken over een 

proces van participatie waarbij de omgeving zal worden betrokken. 

NB. Door de Stichting en de BBC zijn naast de input voor ruimtelijke randvoorwaarden ook 

diverse overige suggesties gedaan. Deze suggesties lenen zich niet direct voor opnamen in 

de ruimtelijke randvoorwaarden maar worden door de gemeente wel meegenomen in de 

verdere planvorming. 
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1. Inleiding  3 

1.1. Aanleiding 

De gemeente Bergen is voornemens het plan Mooi Bergen te realiseren. Dit plan behelst een 

herontwikkeling van het centrumgebied van Bergen met diverse nieuwe ontwikkelingen. Het meest 

concreet is de ontwikkeling De Harmonie. Deze ontwikkeling betreft een nieuwe (discount)supermarkt 

aan de zuidkant van het Plein. In het kader van het plan Mooi Bergen wordt het Plein en omgeving 

opnieuw ingericht. Hiervoor is het plan Brink 2.0 ontwikkeld. In dit plan wordt uitgegaan van parkachtige 

inrichting op het centrale punt op het Plein in Bergen (kruispunt Plein / Dreef / doorsteek Karel de 

Grotelaan / doorsteek Jan Oldenburglaan). Wel wordt de route Dreef – Plein – Breelaan als route voor 

het autoverkeer geaccentueerd. De midden‐ en tussenbermen verdwijnen, waardoor er meer ruimte 

ontstaat voor fietsers en voetgangers. 

 

Naast het plan Brink 2.0 zijn er ook ideeën voor een meer shared space‐achtige inrichting van het 

gebied, waarbij voetgangers, fietsers, autoverkeer en openbaar vervoer binnen één verkeersruimte 

worden afgewikkeld. De gemeente Bergen is inmiddels gestart met een participatietraject, waarbij het 

shared‐spaceprincipe binnen het centrumgebied verder wordt uitgewerkt. De uitkomsten van dit 

onderzoek worden bij dit traject betrokken.  

 

1.2. Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is inzicht bieden in de verkeers‐ en parkeersituatie rondom het plangebied 

Mooi Bergen, om te komen tot een verkeerskundig meest optimale inrichting en parkeeroplossing. 

Concreet worden in dit onderzoek de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

‐ De nieuwe ontwikkeling heeft een parkeerbehoefte. Hoe kan deze parkeerbehoefte worden 

opgevangen? 

‐ De nieuwe ontwikkeling genereert verkeer. Hoe kan de verkeersgeneratie van en naar de 

nieuwe ontwikkeling worden afgewikkeld? 

‐ De nieuwe ontwikkeling genereert vrachtverkeer. Op welke wijze kan het vrachtverkeer op een 

zo goed en veilig mogelijke manier worden afgewikkeld? 

‐ Waar moet bij de inrichting rekening worden gehouden gezien de resultaten uit dit onderzoek? 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een verkeers‐ en parkeeronderzoek uitgevoerd. Ten 

behoeve van het verkeersonderzoek zijn diverse verkeerstellingen uitgevoerd. Er zijn twee mechanische 

tellingen en een visuele telling uitgevoerd. Daarnaast is parkeeronderzoek uitgevoerd binnen het 

gebied. Vanuit eerdere plannen rondom het centrum en het Beschermd dorpsgezicht is bekend dat de 

parkeerdruk in het centrum van Bergen hoog is en op sommige punten een knelpunt vormt. Om de 

parkeersituatie goed in beeld te brengen, is het onderzoek daarom breed in het hele centrum van 

Bergen uitgevoerd. Daarbij is zowel de parkeerdruk als de parkeerduur (door kentekenregistratie) 

onderzocht.  

 

Verder is onderzocht op welke wijze het expeditieverkeer van en naar Mooi Bergen het beste kan 

worden gefaciliteerd. Een variant is uitgewerkt door middel van rijcurves.  
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Om de laatste onderzoeksvraag te beantwoorden, is een breed onderzoek naar verkeersgedrag en –

beveling noodzakelijk. Ten behoeve van dit onderzoek wordt de vraag echter toegespitst op een 

verkeerstechnische toets van de huidige situatie. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de 

verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers. Vanuit deze aspecten 

worden aanbevelingen gegeven voor een herinrichting. De technische uitgangspunten zijn goed 

bruikbaar bij de plannen voor de herinrichting. Om het verkeersgedrag en de verkeersbeleving goed in 

beeld te brengen zijn andere onderzoeksmethodes noodzakelijk. Een dergelijke analyse maakt geen 

onderdeel uit van dit onderzoek. 

  

 

1.3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de methode van onderzoek die gekozen is voor het parkeeronderzoek 

en het verkeersonderzoek. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het parkeeronderzoek en in 

hoofdstuk 4 op de resultaten van het verkeersonderzoek. In hoofdstuk 5 worden de gevolgen voor het 

plan Mooi Bergen besproken, waarna in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen volgen.  

 

Figuur 1.1 Kruispunt Plein/Dreef 
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2. Methode van onderzoek 

2.1. Parkeeronderzoek 

 

In het centrum van Bergen is op zaterdag 6, zondag 7 en dinsdag 9 juni 2015 een parkeerdruk en –

duurmeting uitgevoerd. Deze momenten zijn gekozen om een zo representatief mogelijk beeld van de 

parkeerbehoefte in het centrum te verkrijgen. In juni is er geen sprake van een absoluut piekmoment 

(zoals in de zomervakantie), maar wordt het centrum van Bergen wel goed bezocht. Op zaterdag en 

zondag was het half bewolkt en 20 graden. Op dinsdag was het bewolkt en 15 graden. Omdat de 

parkeerdruk in het weekeinde sterker weersgebonden is dan door‐de‐weeks, zijn de 

onderzoeksmomenten representatief.  

 

Het onderzoeksgebied is verdeeld in 56 parkeersecties. Binnen het onderzoeksgebied gelden 

verschillende parkeerregimes. In het kerngebied van het centrum geldt tussen 10.00 uur en 19.00 uur 

betaald parkeren met een maximale parkeerduur van 1,5 uur (zone A). In zone B geldt tussen 10.00 uur 

en 19.00 uur betaald parkeren zonder maximum parkeerduur. De zones D en E zijn voor 

vergunninghouders. In zone D mogen tussen 10.00 uur en 19.00 uur alleen vergunninghouders 

parkeren. Buiten deze venstertijden is het vrij parkeren. Zone E is in principe exclusief gereserveerd voor 

vergunninghouders tussen 10.00 uur en 19.00 uur. Binnen deze venstertijden mag echter ook door niet‐

vergunninghouders worden geparkeerd met gebruik van een parkeerschijf. De maximale parkeerduur 

bedraagt dan 1 uur. In figuur 2.1 is de ligging van de parkeerzones weergegeven. In figuur 2.2  zijn de  

parkeersecties aangegeven, zoals die in het parkeeronderzoek gehanteerd zijn. 

 

Figuur 2.1 Ligging parkeerzones en –secties   
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Figuur 2.2 Parkeersecties onderzoek 

 
 

De bezettingsgraad komt tot stand door het aantal geparkeerde voertuigen af te zetten tegen de 

beschikbare capaciteit. Doorgaans wordt een bezettingsgraad van 85%, met name in winkelgebieden, 

als kritisch gehanteerd, omdat bij een dergelijke bezettingsgraad zoekverkeer optreedt. De kans op het 

vinden van een vrije parkeerplaats is dan immers zodanig klein, dat het verkeer moet zoeken naar een 

plek. Bij een bezettingsgraad van 100% is sprake van volledige bezetting. Wanneer de bezettingsgraad 

hoger ligt dan 100%, wordt er meer geparkeerd dan er capaciteit is. Dit houdt in de praktijk in dat 

foutgeparkeerd wordt.  

 

Naast de bezetting van de parkeergelegenheden is ook onderzocht wat de parkeerduur van de 

geparkeerde voertuigen is. Dit is gedaan door middel van kentekenregistratie (eerste vier karakters van 

het kenteken). De kentekens zijn steeds met een tijdsinterval van 1 uur geregistreerd, waardoor de 

parkeerduur van de voertuigen uitgedrukt in uren inzichtelijk wordt.  

 

Om inzicht te krijgen in de parkeerdruk en parkeerduur zijn gedurende de vastgestelde 

onderzoeksperioden per uur alle kentekens van geparkeerde voertuigen geregistreerd (eerste vier 

karakters). Het gaat hierbij om alle geparkeerde motorvoertuigen, te weten: 

 personenauto’s; 

 bestelauto’s; 

 vrachtauto’s; 

 bussen; 

 motoren. 

 

Deze voertuigcategorieën zijn niet nader gespecificeerd. Indien een parkeerplek bezet werd door een 

aanhanger, is ook deze meegeteld. De registratie heeft steeds per parkeerplaats binnen de betreffende 

sectie plaatsgevonden. Op deze manier wordt inzichtelijk hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn 

(parkeerdruk) en, door registratie van het kenteken, of een voertuig gedurende een langere periode op 

een plaats staat (parkeerduur). Verder is onderscheid gemaakt tussen: 

 goed geparkeerde voertuigen op openbare parkeerplaatsen; 
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 goed geparkeerde voertuigen op parkeerplaatsen gereserveerd voor gehandicapten; 

 fout geparkeerde voertuigen. 

 

Analyse met Parkero 

De registratie heeft plaatsgevonden op vooraf opgestelde registratieformulieren en is later 

gedigitaliseerd. Deze gegevens zijn vervolgens ingevoerd in de softwareapplicatie Parkero. Met deze 

applicatie heeft vervolgens de verdere analyse plaatsgevonden. 

 

 

2.2. Verkeersonderzoek 

 

Het verkeersonderzoek is uitgevoerd in september. Dit is een gemiddelde maand waarbij een 

representatief beeld van de situatie wordt verkregen. Gedurende de periode van 14 september tot en 

met 4 oktober zijn twee mechanische verkeerstellingen uitgevoerd. De tellingen zijn uitgevoerd op de 

Dreef tussen de Kruisweg en het Plein en op het Plein tussen de Jan Oldenburglaan en de ingang naar de 

parkeergarage. Daarnaast is een visuele telling uitgevoerd op zaterdag 19 september. Deze telling is 

uitgevoerd op de kruispunten Plein/Dreef/doorsteek Karel de Grotelaan en de uitrit van de 

parkeergarage naar het Plein. Op basis van deze onderzoeken wordt een goed beeld verkregen van de 

verkeersintensiteiten op etmaalniveau op de verschillende momenten van de week, informatie over de 

drukste momenten en informatie over de richtingverdeling op kruispuntniveau. Daarnaast is ook het 

aandeel fietsverkeer meegenomen in de tellingen. Figuur 2.3 laat de exacte locatie van de 

verkeerstellingen zien.  

 

Figuur 2.3 Locatie verkeerstellingen  
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3. Resultaten parkeeronderzoek 

Het onderzoeksgebied is verdeeld in 56 parkeersecties. Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, geldt in een 

deel van deze parkeersecties een vergunningengebied of betaald parkeren.  

 

3.1. Resultaten zaterdag 

De bezettingsgraad in het totale onderzoeksgebied ligt op zaterdag met 80% net onder de kritische 

waarde van 85%. Dit betekent dat er van de 776 parkeerplaatsen in het gehele gebied 621 bezet zijn. Er 

zijn dus nog 155 parkeerplaatsen vrij. Deze parkeerdruk doet zich voor om 11:00 uur. Daarmee is 

zaterdag de maatgevende dag binnen het onderzoek. Op alle overige onderzoeksmomenten lag de 

parkeerdruk lager. Lokaal treden echter wel hoge bezettingsgraden op. Een hoge parkeerdruk doet zich 

vooral voor aan de oostelijke rand van het onderzoeksgebied (secties 21‐24 en 29), het straatparkeren 

in het centrum (Jan Oldenburglaan, Breelaan en Stationsstraat) en in de noordwestflank van het 

onderzoeksgebied (Vijverlaan, Van Reenenpark en Prinsesselaan). Verder is de parkeerdruk rondom het 

Plein relatief hoog (parkeerterrein aan het Plein en parkeerterrein achter de brandweerkazerne). Ook op 

de Kleine Dorpsstraat doet zich een parkeerdruk voor die hoger is dan 85%.  In sectie 16 is de 

bezettingsgraad incidenteel hoger dan 85%. De parkeerdruk in overige delen van het onderzoeksgebied 

is relatief laag en ligt onder de 85%.  

 

In tabel 3.1 is de bezetting per sectie opgenomen. In figuur B1.1 in bijlage 1 is een overzichtskaart 

weergegeven met de parkeerdruk gedurende het drukste uur.  

 

Tabel 3.1 Bezettingsgraad zaterdag 

parkeersectie 
 

cap  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00  15:00  16:00

1  Parkeerterrein Smalle Pad  33 76% 85% 76% 79% 85% 82%  100%  67%

2 
Wegvak Breelaan – Smalle 
Pad  1 0% 100% 300% 200% 200% 300%  400%  300%

3  Breelaan  0              

4  Stationsstraat  27 56% 74% 93% 100% 89% 89%  104%  93%

5  Stationsstraat  0              

6  Breelaan  12 75% 92% 125% 92% 83% 83%  83%  67%

7  Vijverlaan  9 100% 122% 167% 122% 111% 111%  111%  89%

8  Prinsesselaan  24 92% 83% 92% 88% 92% 92%  88%  88%

9  Vijverlaan  6 100% 100% 100% 83% 100% 100%  100%  67%

10  Kruispunt Van Reenenpark  0              

11  Van Reenenpark‐Noord  11 18% 45% 100% 91% 82% 82%  27%  27%

12  Van Reenenpark‐Zuid  7 14% 57% 71% 57% 57% 57%  29%  71%

13  Van Reenenpark‐Zuid  12 33% 75% 100% 108% 117% 117%  92%  108%

14  Stationsstraat  24 67% 75% 79% 92% 75% 75%  67%  75%

15  Prinsesselaan  27 74% 85% 81% 81% 81% 81%  85%  89%

16  Berkenlaan  13 54% 69% 92% 69% 69% 69%  69%  69% 
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parkeersectie    cap  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00  15:00  16:00

17  Russenweg  0              

18  Russenplein  0              

19  Russenweg  0              

20  Russenweg  0              

21  Elkshove‐Noord  11 100% 100% 100% 100% 109% 100%  100%  100%

22  Nassaulaan  12 83% 83% 108% 117% 83% 83%  83%  92%

23  Elkshove‐Zuid  26 77% 92% 96% 96% 96% 96%  96%  88%

24  Nassaulaan  3 67% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%

25  Nassaulaan  18 22% 22% 17% 11% 11% 11%  17%  17%

26  Emmalaan  9 11% 11% 22% 33% 44% 33%  33%  33%

27  Dokter van Peltlaan  14 14% 14% 7% 21% 29% 21%  21%  21%

28  Dokter van Peltlaan  24 42% 67% 67% 88% 71% 83%  67%  67%

29  Prins Hendriklaan  2 100% 100% 100% 50% 100% 100%  50%  50%

30  Jan Oldenburglaan‐Noord  0              

31  Jan Oldenburglaan‐Noord  5 100% 80% 80% 120% 100% 100%  100%  80%

32  Binnenhof  0              

33  Binnenhof  104 83% 85% 79% 88% 77% 67%  71%  73%

34  Jan Oldenburglaan‐West  18 83% 89% 106% 111% 89% 83%  78%  17%

35  Plein‐Noord  1 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0%  0%

36  Plein (p‐terrein)  16 94% 94% 94% 100% 100% 94%  94%  100%

37  Plein‐Zuid  10 90% 60% 70% 70% 70% 70%  70%  70%

38  Plein‐West  6 67% 67% 67% 83% 100% 33%  50%  50%

39  Breelaan  0              

40  Karel de Grotelaan  0              

41  Parkeergarage Deen  93 29% 63% 84% 70%    

42  Doorsteek Plein‐Zuid  5 100% 80% 100% 100% 100% 100%  100%  80%

43 
Parkeerterrein Doorsteek 
Plein‐Zuid  24 79% 83% 96% 92% 92% 88%  88%  71%

44  Karel de Grotelaan  22 50% 45% 45% 55% 55% 55%  59%  55%

45  Hoopweg  4 50% 25% 50% 75% 50% 50%  25%  25%

46  Dorpsstraat  17 76% 47% 47% 53% 47% 35%  24%  18%

47  Dorpsstraat  30 77% 70% 77% 60% 70% 70%  87%  80%

48  Dorpsstraat  0              

49  Ruïnelaan  8 63% 38% 25% 63% 75% 75%  63%  50%

50  Dorpsstraat  1 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0%  0%

51  Parkeerterrein Dorpsstraat  51 73% 82% 75% 61% 71% 78%  86%  82%

52  Ruïnelaan  4 50% 75% 75% 75% 50% 50%  75%  75%

53  Raadhuisstraat  2 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0%  0%

54  Kerkstraat  8 25% 50% 63% 38% 50% 50%  63%  50%

55  Kleine Dorpsstraat  22 95% 105% 91% 95% 100% 95%  91%  91%

56  Karel de Grotelaan  0              

 
 

             

totalen 
 

776* 66% 74% 80% 79% 79% 76%  77%  71%

*vanaf 13.00 uur is door omstandigheden niet meer geteld in sectie 41, waardoor de capaciteit 683 pp bedraagt 



10  Resultaten parkeeronderzoek 

    Rho adviseurs voor leefruimte 
     

Oostelijk deel van het onderzoeksgebied 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de secties 21, 22, 23, 24 en 29 een relatief hoge parkeerdruk kennen. 

In de secties 21 en 23 geldt (onbetaald) vrij parkeren. Op beide terreinen is de parkeerdruk met 95‐

100% zeer hoog. Uit het parkeerduuronderzoek blijkt dat in beide secties lang geparkeerd wordt (> 2 

uur). Opmerkelijk is dat in sectie 23 alleen langparkeren (>2 uur) voorkomt. In sectie 21 wordt door 21% 

van de voertuigen kort geparkeerd (≤ 1 uur).  Omdat er geen parkeerregime geldt, worden de terreinen 

mogelijk gebruikt door bezoekers aan het centrum, die uitwijken voor betaald parkeren. Ook kan het 

zijn dat veel werknemers uit het centrum hier parkeren. Verder doet zich in de aangrenzende secties 

(Nassaulaan en Prins Hendriklaan) ook een hoge parkeerdruk voor. Ook hier wordt over het algemeen 

lang geparkeerd.  In deze secties geldt niet betaald parkeren, maar wel een parkeerschijfzone met een 

maximale parkeerduur van 1 uur.  

 

Om meer inzicht te krijgen in het parkeermotief, wordt gekeken naar de vergunninghouders. Op basis 

van een lijst met kentekens van vergunninghouders wordt inzichtelijk welk aandeel van de geparkeerde 

voertuigen over een vergunning beschikt. In het gebied waar geen parkeerregime geldt, kan niet 

zondermeer achterhaald worden wat het parkeermotief is, omdat hier vrij parkeren geldt. Binnen de 

secties 23, 24, 25 en 29, waar wel een parkeerregime geldt, blijkt dat het aantal vergunninghouders 

sterk fluctueert. In sectie 23 (parkeerterrein Elkshove‐Zuid) parkeren zeer weinig vergunninghouders 

(maximaal 5%), terwijl bij het straatparkeren op de Nassaulaan en de Prins Hendriklaan circa 50‐60% 

vergunninghouder is. Op dinsdagmiddag ligt dit aandeel veel lager (13%). Het lijkt er daarom op dat – 

gezien het langparkeren tijdens winkelopeningstijden – op het parkeerterrein Elkshove vooral ook 

personeel van winkels parkeert.  

 

Figuur 3.1 Parkeerterrein Elkshove 

 
 

Centrum 

In het centrum is vooral het straatparkeren drukbezet. Langs de Jan Oldenburglaan en de Breelaan doen 

zich bezettingsgraden voor van respectievelijk 111% en 125%. De capaciteit van deze secties samen is 30 

parkeerplaatsen. Dit betekent dat alle parkeerplaatsen bezet zijn en dat er ook buiten de vakken wordt 
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geparkeerd. Op de aangrenzende Stationsstraat ligt de bezettingsgraad ook tussen 85‐100%. Op deze 

straten mag maximaal 1,5 uur geparkeerd worden. Deze parkeerduur wordt over het algemeen redelijk 

goed nageleefd. Rondom het Plein ligt de parkeerdruk op het parkeerterrein aan de noordzijde van het 

Plein met 100% hoog. Hier wordt veel kortgeparkeerd; dit zijn nauwelijks vergunninghouders, maar 

bezoekers. In het centrum wordt het meest door vergunninghouders geparkeerd in sectie 43, het 

parkeerterrein achter de brandweer (circa 40% vergunninghouders). De parkeerdruk op dit terrein is 

hoog, waardoor aangenomen kan worden dat bewoners niet altijd een plaats zullen vinden.  

 

Het meeste lang parkeren in dit gebied komt voor in de Stationsstraat. 17% Van de geparkeerde 

voertuigen negeert hier de parkeerduur van 2 uur. De direct aangrenzende secties in de Vijverlaan en 

het Van Reenenpark kennen deels een hoge bezettingsgraad. In deze secties wordt relatief veel 

(middel)lang geparkeerd. Hier geldt geen tijdslimiet. De parkeergelegenheden rondom het Van 

Reenenpark worden voor circa 30% gebruikt door vergunninghouders. Het overige is naar verwachting 

centrumbezoek dat langer in het centrum wil verblijven. Verder heeft het parkeerterrein naast het 

Smalle Pad (sectie 1) eveneens geen tijdslimiet. Uit het onderzoek blijkt dat hier duidelijk langer 

geparkeerd wordt. De parkeerdruk is hier op sommige momenten hoog (85‐100%). Het aandeel 

vergunninghouders is erg laag (10‐15%). Het terrein wordt dus veel gebruikt voor bezoekers aan het 

centrum die langer verblijven. Dit geldt ook voor het terrein aan de Dorpsstraat (sectie 51).  

 

Geconcludeerd wordt dat het straatparkeren in het centrum veel wordt gebruikt voor bezoek aan de 

winkels langs deze straten. Op de twee belangrijkste parkeerlocaties in het centrum (parkeerterrein 

Binnenhof en parkeergarage Deen) ligt de parkeerdruk op maximaal respectievelijk 88% en 84%. Er is 

geen limiet aan de parkeerduur in deze gebieden. Toch blijkt dat het merendeel van de geparkeerde 

voertuigen kort parkeert. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het parkeermotief (supermarktbezoek). 

 

Rest van het onderzoeksgebied 

Vooral op de parkeerterreinen wordt veel geparkeerd. De parkeerduur is hier redelijk gelijkmatig 

verdeeld over kort‐ en langparkeren. Ook op de Kleine Dorpsstraat wordt veel geparkeerd, met 

bezettingsgraden tot 100%. Hier wordt ook relatief lang geparkeerd. In het westelijk deel van het 

onderzoeksgebied wordt vooral veel en lang geparkeerd op de Prinsesselaan.   

 

In figuur B2.2 van bijlage 2 is een overzichtskaart opgenomen met de parkeerduur per sectie.  

 

3.2. Resultaten zondag 

De maximale bezetting op zondag bedraagt 452 voertuigen om 15:00 uur. De bezettingsgraad bedraagt 

66%. De parkeerdruk ligt duidelijk lager dan op zaterdag. Zondag vormt daarmee de rustigste dag in het 

parkeeronderzoek. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen. In figuur B1.2 in bijlage 1 is een 

overzichtskaart weergegeven met de parkeerdruk gedurende het drukste uur. 

 

Tabel 3.2 Bezettingsgraad zondag 

parkeersectie 
 

cap  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00  14:00  15:00  16:00

1 
Parkeerterrein Smalle 
Pad  33 33% 48% 52% 58% 67%  61%  70%  58%

2 
Wegvak Breelaan – 
Smalle Pad  1 0% 0% 100% 100% 200%  0%  0%  0%

3  Breelaan  0                

4  Stationsstraat  27 22% 15% 48% 74% 81%  78%  89%  96%

5  Stationsstraat  0                

6  Breelaan  12 67% 50% 67% 67% 75%  50%  83%  67%

7  Vijverlaan  9 89% 89% 89% 89% 89%  100%  89%  100%

8  Prinsesselaan  24 75% 63% 46% 50% 58%  50%  54%  63%

9  Vijverlaan  6 67% 83% 83% 83% 83%  100%  100%  100%
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parkeersectie    cap  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00  14:00  15:00  16:00

10 
Kruispunt Van 
Reenenpark  0                

11  Van Reenenpark‐Noord  11 27% 27% 36% 45% 45%  64%  55%  36%

12  Van Reenenpark‐Zuid  7 0% 0% 0% 29% 86%  43%  43%  14%

13  Van Reenenpark‐Zuid  12 8% 8% 17% 25% 25%  58%  42%  42%

14  Stationsstraat  24 42% 38% 38% 42% 63%  71%  79%  75%

15  Prinsesselaan  27 48% 41% 44% 48% 56%  67%  63%  63%

16  Berkenlaan  13 46% 46% 46% 54% 54%  62%  62%  62%

17  Russenweg  0                

18  Russenplein  0                

19  Russenweg  0                

20  Russenweg  0                

21  Elkshove‐Noord  11 100% 109% 91% 100% 109%  100%  109%  100%

22  Nassaulaan  12 75% 75% 58% 67% 58%  58%  67%  50%

23  Elkshove‐Zuid  26 46% 50% 46% 58% 73%  69%  77%  69%

24  Nassaulaan  3 100% 67% 67% 100% 100%  67%  67%  67%

25  Nassaulaan  18 22% 22% 22% 22% 22%  17%  22%  28%

26  Emmalaan  9 22% 22% 22% 22% 33%  44%  44%  33%

27  Dokter van Peltlaan  14 21% 21% 21% 21% 21%  21%  21%  21%

28  Dokter van Peltlaan  24 29% 29% 38% 38% 42%  54%  50%  46%

29  Prins Hendriklaan  2 50% 150% 100% 150% 100%  100%  0%  0%

30 
Jan Oldenburglaan‐
Noord  0                

31 
Jan Oldenburglaan‐
Noord  5 100% 100% 100% 100% 100%  80%  60%  60%

32  Binnenhof  0                

33  Binnenhof  104 46% 42% 46% 45% 51%  56%  63%  57%

34  Jan Oldenburglaan‐West  18 11% 6% 11% 39% 72%  78%  72%  78%

35  Plein‐Noord  1 0% 0% 0% 100% 100%  100%  100%  100%

36  Plein (p‐terrein)  16 50% 44% 69% 94% 94%  100%  100%  94%

37  Plein‐Zuid  10 70% 70% 70% 70% 60%  70%  70%  50%

38  Plein‐West  6 33% 33% 67% 33% 83%  50%  67%  50%

39  Breelaan  0                

40  Karel de Grotelaan  0                

41*  Parkeergarage Deen  93      

42  Doorsteek Plein‐Zuid  5 80% 80% 80% 100% 80%  80%  60%  40%

43 
Parkeerterrein Doorsteek 
Plein‐Zuid  24 83% 67% 71% 83% 71%  71%  79%  79%

44  Karel de Grotelaan  22 91% 82% 68% 77% 73%  73%  73%  73%

45  Hoopweg  4 100% 100% 100% 100% 75%  75%  75%  75%

46  Dorpsstraat  17 59% 47% 35% 24% 29%  24%  24%  29%

47  Dorpsstraat  30 47% 43% 33% 43% 70%  77%  73%  70%

48  Dorpsstraat  0                

49  Ruïnelaan  8 25% 13% 25% 13% 13%  13%  13%  13%

50  Dorpsstraat  1 0% 0% 0% 0% 0%  0%  0%  0%

51 
Parkeerterrein 
Dorpsstraat  51 31% 45% 49% 63% 63%  63%  69%  63%
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parkeersectie    cap 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00  14:00  15:00  16:00

52  Ruïnelaan  4 0% 0% 0% 25% 0%  75%  50%  50%

53  Raadhuisstraat  2 0% 0% 0% 0% 0%  0%  0%  0%

54  Kerkstraat  8 13% 13% 38% 38% 50%  50%  38%  25%

55  Kleine Dorpsstraat  22 77% 73% 73% 73% 68%  82%  100%  91%

56  Karel de Grotelaan  0                

 

totalen 
 

683* 48% 47% 49% 55% 61%  63%  66%  62%

*sectie 41 is door omstandigheden niet geteld op zondag 

 

Uit tabel 3.2 blijkt dat de hoogste bezettingsgraden zich voordoen in het centrum langs de Breelaan en 

de Stationsstraat. Op de Jan Oldenburglaan ligt de bezettingsgraad relatief laag en aanzienlijk lager dan 

op zaterdag. Het parkeren in het centrum concentreert zich met name rondom de Stationsstraat. Ook 

aan de westzijde van het centrum, op de Vijverlaan, is de parkeerdruk relatief hoog. Verder doen zich 

hoge bezettingen voor op het Plein, de Kleine Dorpsstraat en het parkeerterreintje Elkshove. De secties 

43 (parkeerterrein achter  de brandweerkazerne), 1 (naast Smalle Pad) en 51 (Dorpsstraat) zijn relatief 

rustig. Hier wordt veel minder geparkeerd dan op zaterdag. Ook op het parkeerterrein Binnenhof is de 

bezettingsgraad met maximaal 63% relatief laag. Verder wordt langs de Nassaustraat en het Van 

Reenenpark veel minder geparkeerd dan op zaterdag. De parkeerduur is (met uitzondering van het 

zuidelijk deel van het Van Reenenpark) lang. Uit een analyse van de vergunninghouders blijkt dat hier, 

ondanks de lange parkeerduur, relatief weinig vergunninghouders parkeren (circa 30%). Opmerkelijk is 

dat in het zuidelijk deel van het Van Reenenpark veel meer kortgeparkeerd wordt dan op zaterdag. 

Verder komt de parkeerduur ook op zondag redelijk overeen met het parkeerregime en met de 

parkeerduur die op zaterdag optreedt. De parkeergarage Deen is op zondag niet geteld  

 

In figuur 2.2 van bijlage 2 is een overzichtskaart opgenomen met de parkeerduur per sectie.  

 

 

3.3. Resultaten dinsdag 

De maximale bezetting op dinsdag bedraagt 504 voertuigen om 13:00 uur. De bezettingsgraad bedraagt 

65%. In tabel 3.3 is een overzicht opgenomen. In figuur 1.3 in bijlage 1 is een overzichtskaart 

weergegeven met de parkeerdruk gedurende het drukste uur. 

 

Tabel 3.3 Bezettingsgraad dinsdag 
Parkeer‐ 
sectie 

 
cap  9:00  10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00  17:00  18:00  19:00 20:00 21:00

1 
Parkeerterrein 
Smalle Pad  33  82%  82% 79% 88% 94% 79% 94% 79%  79%  91%  91% 85% 76%

2 

Wegvak 
Breelaan – 
Smalle Pad  1  0%  200% 200% 200% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  200% 300% 300%

3  Breelaan  0                         

4  Stationsstraat  27  67%  67% 78% 63% 78% 78% 70% 67%  59%  52%  74% 67% 44%

5  Stationsstraat  0                         

6  Breelaan  12  67%  67% 50% 75% 83% 75% 83% 75%  67%  67%  75% 83% 42%

7  Vijverlaan  9  100%  89% 67% 100% 89% 89% 78% 89%  78%  100%  100% 100% 89%

8  Prinsesselaan  24  75%  75% 71% 88% 83% 75% 79% 83%  83%  75%  75% 75% 75%

9  Vijverlaan  6  67%  50% 50% 50% 83% 83% 50% 33%  33%  33%  50% 33% 33%

10 
Kruispunt Van 
Reenenpark  0                         

11 
Van 
Reenenpark‐ 11  27%  27% 27% 36% 55% 82% 55% 27%  27%  27%  18% 18% 18%
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Noord 

Parkeer‐ 
sectie 

 
cap  9:00  10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00  17:00  18:00  19:00 20:00 21:00

12 

Van 
Reenenpark‐
Zuid  7  57%  14% 14% 29% 43% 57% 57% 43%  29%  14%  0% 0% 0%

13 

Van 
Reenenpark‐
Zuid  12  33%  42% 67% 50% 50% 67% 50% 17%  8%  8%  8% 0% 0%

14  Stationsstraat  24  63%  67% 67% 83% 71% 75% 79% 71%  58%  54%  58% 67% 46%

15  Prinsesselaan  27  48%  56% 59% 63% 63% 67% 63% 67%  67%  63%  37% 37% 41%

16  Berkenlaan  13  31%  38% 38% 38% 46% 54% 38% 38%  38%  46%  62% 77% 46%

17  Russenweg  0                           

18  Russenplein  0                         

19  Russenweg  0                         

20  Russenweg  0                         

21 
Elkshove‐
Noord  11  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 82%  91%  82%  82% 82% 91%

22  Nassaulaan  12  58%  50% 33% 33% 50% 42% 33% 50%  58%  67%  50% 50% 42%

23  Elkshove‐Zuid  26  88%  96% 100% 96% 88% 85% 85% 81%  65%  65%  38% 38% 35%

24  Nassaulaan  3  33%  67% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  67%  67%  67% 67% 67%

25  Nassaulaan  18  33%  33% 33% 39% 39% 39% 39% 44%  39%  33%  11% 11% 6%

26  Emmalaan  9  0%  11% 11% 0% 22% 11% 22% 22%  44%  44%  44% 33% 22%

27 
Dokter van 
Peltlaan  14  14%  29% 29% 29% 36% 36% 36% 29%  29%  36%  36% 36% 29%

28 
Dokter van 
Peltlaan  24  21%  29% 25% 33% 50% 29% 33% 33%  38%  38%  42% 38% 42%

29 
Prins 
Hendriklaan  2  50%  50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%  0%  0%  0% 0% 0%

30 

Jan 
Oldenburglaan‐
Noord  0                         

31 

Jan 
Oldenburglaan‐
Noord  5  100%  100% 80% 80% 80% 100% 80% 60%  60%  60%  40% 60% 60%

32  Binnenhof  0                         

33  Binnenhof  104  46%  35% 51% 64% 66% 63% 66% 60%  57%  41%  48% 48% 46%

34 

Jan 
Oldenburglaan‐
West  18  67%  50% 67% 106% 67% 67% 67% 89%  72%  78%  56% 72% 61%

35  Plein‐Noord  1  0%  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0%  0%  0% 0% 0%

36 
Plein (p‐
terrein)  16  88%  81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%  63%  88%  88% 88% 69%

37  Plein‐Zuid  10  50%  60% 50% 40% 50% 70% 60% 60%  60%  60%  60% 60% 60%

38  Plein‐West  6  50%  83% 50% 17% 0% 50% 83% 0%  0%  67%  33% 17% 33%

39  Breelaan  0                         

40 
Karel de 
Grotelaan  0                         

41 
Parkeergarage 
Deen  93  15%  17% 28% 44% 57% 57% 44% 22%  25%  18%  15% 14% 13%

42 
Doorsteek 
Plein‐Zuid  5  60%  60% 60% 80% 100% 100% 100% 60%  60%  60%  100% 80% 100%

43 

Parkeerterrein 
Doorsteek 
Plein‐Zuid  24  75%  63% 71% 75% 67% 63% 54% 54%  67%  75%  79% 75% 71%

44 
Karel de 
Grotelaan  22  36%  64% 50% 45% 50% 64% 50% 55%  59%  59%  68% 68% 59%

45  Hoopweg  4  75%  75% 75% 50% 75% 75% 100% 100%  75%  25%  25% 25% 25%
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Parkeer‐ 
sectie    cap  9:00  10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00  17:00  18:00  19:00 20:00 21:00

46  Dorpsstraat  17  29%  35% 24% 18% 24% 12% 12% 18%  18%  18%  47% 47% 59%

47  Dorpsstraat  30  33%  40% 43% 43% 47% 43% 50% 43%  53%  37%  43% 50% 40%

48  Dorpsstraat  0                           

49  Ruïnelaan  8  75%  63% 63% 50% 75% 25% 38% 63%  75%  50%  75% 63% 63%

50  Dorpsstraat  1  200%  0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%  100%  0%  0% 0% 0%

51 
Parkeerterrein 
Dorpsstraat  51  41%  39% 47% 73% 76% 61% 59% 49%  43%  37%  37% 33% 33%

52  Ruïnelaan  4  75%  75% 100% 100% 75% 75% 50% 50%  50%  100%  100% 50% 25%

53  Raadhuisstraat  2  50%  100% 50% 0% 0% 0% 50% 0%  0%  50%  100% 50% 50%

54  Kerkstraat  8  25%  50% 50% 63% 63% 75% 25% 63%  75%  88%  75% 38% 38%

55 
Kleine 
Dorpsstraat  22  86%  86% 86% 91% 82% 77% 77% 86%  95%  82%  73% 68% 73%

56 
Karel de 
Grotelaan  0                         

 

Totalen 
 

776  50%  51% 54% 62% 65% 63% 60% 54%  53%  50%  50% 49% 44%

 

Oostelijk deel van het onderzoeksgebied 

Uit tabel 3.3 blijkt dat het oostelijk deel van het centrum een hoge bezettingsgraad kent. Dit doet zich 

vooral voor in de secties 21 (Elkshove), 23 (parkeerterrein Nassaulaan) en Nassaustraat. Net als op 

zaterdag wordt hier ook lang geparkeerd. Uit de telling op dinsdag blijkt duidelijk dat deze parkeerdruk 

zich alleen gedurende winkelopeningstijden  voordoet. In de avondperiode is de parkeerdruk veel lager. 

De hoge parkeerdruk in combinatie met de parkeerduur zou erop kunnen duiden dat deze 

parkeervoorzieningen ook gebruikt worden door personeel van de winkels in het centrum, zeker omdat 

in de secties 21 en 23 geen betaald parkeren geldt.  

 

Centrum 

De parkeerdruk in het centrum ligt relatief laag. Op de Jan Oldenburglaan (sectie 34) en de 

Stationsstraat (sectie 4) ligt de parkeerdruk over het algemeen onder de 80%, met uitzondering van de 

tijdstippen 12.00 uur en 16.00 uur voor sectie 34. De parkeerdruk op de Breelaan is met maximaal 83% 

beperkt hoger. De parkeerdruk op de grote parkeerterreinen Binnenhof en garage Deen ligt gedurende 

de gehele dag laag. Op het parkeerterrein naast het Smalle Pad (sectie 1) ligt de parkeerdruk gedurende 

de gehele dag relatief hoog, terwijl het parkeerterrein Dorpsstraat (sectie 51) gedurende de hele 

periode onder de 80% ligt. De parkeerduur in sectie 1 is relatief lang. Binnen het centrum wordt de 

maximale parkeerduur van 1,5 uur relatief goed nageleefd. Verder is de parkeerdruk op het terrein op 

het Plein en in de Kleine Dorpsstraat hoog. Op de Kleine Dorpsstraat wordt relatief lang geparkeerd. 

 

Rest van het onderzoeksgebied 

Net als gedurende de andere dagen is de parkeerdruk rond de Vijverlaan en de Prinsesselaan relatief 

hoog. Hier wordt lang geparkeerd. Hier geldt geen maximale parkeerduur, waardoor deze straten zich 

bij uitstek lenen voor langparkeren ten behoeve van het centrum. In de avondperiode neemt de 

parkeerdruk over het algemeen af, met uitzondering van sectie 7. 

 

Op dinsdag is ook een nachttelling uitgevoerd. De bezettingsgraad lag op 39%. In grote delen van het 

gebied was nog restcapaciteit aanwezig. De parkeerdruk lag hoog in de woongebieden ten zuiden en 

oosten van het centrum. Met name in delen van de Dorpsstraat, Kleine Dorpsstraat, Ruïnelaan, 

doorsteek tussen Plein en Karel de Grotelaan en in de Nassaulaan was de parkeerdruk hoog. In figuur 

B1.4 van bijlage 1 is een figuur opgenomen met de parkeerdruk gedurende de nachtperiode.  

 

In figuur B2.3 van bijlage 2 is een overzichtskaart opgenomen met de parkeerduur per sectie.  
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3.4. Samenvatting resultaten parkeeronderzoek 

In voorgaande paragraaf zijn de resultaten van het parkeeronderzoek beschreven. Hieronder worden de 

resultaten per onderzoeksdag kort samengevat. 

 

Zaterdag 

 In het oostelijk deel van het onderzoeksgebied treedt een relatief hoge parkeerdruk op. Deze 

parkeerdruk doet zich vooral voor op de terreinen rondom Elkshove. Hier wordt veel 

langgeparkeerd.  

 Op de Nassaulaan / Prins Hendriklaan en het parkeerterrein in sectie 23 (Elkshove) treedt een 

hoge parkeerdruk op. Hier wordt veel langgeparkeerd, terwijl het aantal vergunninghouders 

laag is. Dit kan er op duiden dat hier veel door winkelpersoneel wordt geparkeerd.  

 In het centrum is de parkeerdruk op straat met name hoog, vooral op de Jan Oldenburglaan, 

Breelaan en Stationsstraat. Het grootste deel van de voertuigen parkeert hier kort. 

 De bezettingsgraad op de parkeerterreinen (Binnenhof, parkeergarage) is lager dan 85%. Ook 

op het parkeerterrein Smalle Pad is nog restcapaciteit aanwezig. Hier wordt veel lang 

geparkeerd.  

 Rondom de Vijverlaan en het Van Reenenpark is de parkeerdruk relatief hoog. Hier wordt veel 

middellang geparkeerd (2 uur). 

 

Zondag 

 Ook op zondag treedt een hoge parkeerdruk op aan de oostzijde van het centrum, met name 

op het parkeerterrein rondom Elkshove. 

 In het centrum wordt voornamelijk op straat geparkeerd (Jan Oldenburglaan, Breelaan, 

Stationsstraat), hoewel de parkeerdruk aanzienlijk lager ligt dan op zaterdag. Op de 

parkeerterreinen, zoals Binnenhof, is nog veel restcapaciteit. 

 Rondom het Van Reenenpark wordt veel langgeparkeerd, hoewel hier relatief weinig 

vergunninghouders parkeren.  

 

Dinsdag 

 Net als op zaterdag treedt een hoge parkeerdruk op rondom Elkshove, Nassaulaan en Prins 

Hendriklaan. Deze parkeerdruk doet zich duidelijk voor tijdens winkelopeningstijden.  

 Het parkeerterrein Smalle Pad is op dinsdag relatief druk, terwijl de bezettingsgraad op het 

parkeerterrein aan de Dorpsstraat laag ligt. 

 De maximale parkeerduur van 1,5 uur wordt binnen het centrum goed nageleefd.  

 Rondom de Vijverlaan en Prinsesselaan treedt een hoge parkeerdruk op. Hier wordt veel 

langgeparkeerd. Omdat het percentage vergunninghouders relatief laag is, kan dit duiden op 

uitwijkgedrag voor het parkeerregime in het centrum.  

 

 

3.5. Betekenis voor Mooi Bergen 

 

Om de resultaten van het parkeeronderzoek te vertalen naar de planvorming omtrent Mooi Bergen is de 

volgende aanname gedaan: de parkeervoorzieningen worden als ‘vol’ beschouwd als de restcapaciteit 

85% bedraagt. Deze vuistregel gaat ervan uit dat een bezettingsgraad van meer dan 85% niet wenselijk 

is, omdat dan zoekverkeer en stagnatie op de parkeerterreinen optreedt. Bovendien is er sprake van 

een overbezetting op straat. Deze overdruk zou bij voorkeur op de parkeerterreinen en in de 

parkeergarage geaccommodeerd worden. Door uit te gaan van een restcapaciteit van 15% blijft hier 

ruimte voor.  

 

Op de straten rondom het plangebied Mooi Bergen is geen restcapaciteit meer beschikbaar. Dat houdt 

tevens in dat eventueel te verdwijnen parkeervoorzieningen in de nieuwe planvorming teruggebouwd 

moeten worden, zodat per saldo geen parkeerplaatsen verdwijnen ten opzichte van de huidige situatie. 
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Op de parkeerterreinen in het centrum (Binnenhof, parkeergarage Deen, Binnenhof en Smalle Pad) is 

nog wel restcapaciteit aanwezig om een aanvullende parkeerdruk op te vangen. In tabel 3.4 is 

aangegeven hoe groot de restcapaciteit op deze terreinen is, uitgaande van 85% bezetting of 100% 

bezetting.  

 

Tabel 3.4 Restcapaciteit parkeerterreinen 

  Zaterdag 11:00 uur  Zondag 15:00 uur  Dinsdag 13:00 uur 

  Beze

t 

Restcap. 

bij 100% 

bezetting 

Restcap. 

bij 85% 

bezetting 

Bezet  Restcap. bij 

100% 

bezetting 

Restcap. 

bij 85% 

bezetting 

Bezet  Restcap. 

bij 100% 

bezetting 

Restcap. 

bij 85% 

bezetting 

Parkeergarage Deen 

(sectie 41) 

78  15  1  ‐*  ‐*  ‐*  53  40  26 

Binnenhof (sectie 33)  82  22  6  66  56  40  69  35  19 

Dorpsstraat (sectie 51)  38  13  5  35  26  18  39  12  4 

Smalle Pad (sectie 1)  25  8  3  23  16  11  31  2  0 

Plein (sectie 36)  15  1  0  16  5  2  13  3  0 

Totaal    59  15    103  71    92  49 

*parkeergarage is door omstandigheden niet geteld op zondag 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er op de maatgevende momenten nog restcapaciteit beschikbaar is op 

de terreinen. Zoals hierboven gesteld moet voor een goed parkeersysteem uitgegaan worden van een 

bezettingsgraad van maximaal 85%. De restcapaciteit die op zaterdag optreedt bedraagt dan 15 

parkeerplaatsen. Op andere momenten ligt de restcapaciteit hoger.  

 

Om te bepalen welke  restcapaciteit ingezet kan worden voor Mooi Bergen, is het belangrijk inzicht te 

hebben in de aanvaardbare loopafstanden. Het ASVV (CROW 2012) geeft voor winkelgebieden die met 

name gericht zijn op (functioneel) boodschappen doen een maximaal aanvaardbare loopafstand van 50‐

200 m. Voor grotere centra, waarbij het winkelmotief ook recreatief winkelen is, zijn grotere 

loopafstanden tot 400 m aanvaardbaar. Het hoofdmotief binnen Mooi Bergen ligt op boodschappen 

doen. Het terrein Smalle Pad ligt net buiten de loopafstand van 200 m, maar kan op piekmomenten wel 

ingezet worden voor Mooi Bergen. Het terrein Dorpsstraat ligt op een te grote loopafstand. De terreinen 

Binnenhof, parkeergarage Deen en Plein  liggen wel binnen de acceptabele loopafstand. De 

restcapaciteit op deze terreinen bedraagt op het drukste moment 7 parkeerplaatsen. Inclusief het 

parkeerterrein Smalle Pad bedraagt de restcapaciteit 10 parkeerplaatsen.  

 

Geconcludeerd wordt dat de parkeerdruk in het centrum van Bergen met name op zaterdag rond de 

middag hoog is. Geadviseerd wordt het parkeerareaal niet te verkleinen en voor nieuwe ontwikkelingen 

parkeerplaatsen toe te voegen. Met betrekking tot Mooi Bergen kunnen maximaal 7 à  10 bestaande 

parkeerplaatsen worden aangewend om de parkeerbehoefte op te vangen. De rest van de 

parkeerbehoefte moet aanvullend worden gerealiseerd.  
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4. Resultaten verkeersonderzoek 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is het verkeersonderzoek uitgevoerd op basis van enkele 

mechanische en visuele verkeerstellingen.  Er zijn twee visuele kruispunttelingen uitgevoerd op zaterdag 

19 september 2015 tussen 10:00 uur en 14:00 uur. Hierbij zijn alle motorvoertuigen in verschillende 

klassen en de fietsers geteld, inclusief de richtingverdeling. Daarnaast is van maandag 14 september 

2015 tot en met zondag 4 oktober 2015 het verkeer op de Dreef en het Plein het gemotoriseerde 

verkeer door middel van een mechanische telling geteld. In figuur 2.2 zijn de locaties van beide tellingen 

weergegeven. De gedetailleerde resultaten van de mechanische verkeerstellingen zijn opgenomen in 

bijlage 3.  

 

Met behulp van het programma Omni‐X is per kruispunt het drukste uur (13:00 uur tot 14:00 uur) in 

beeld gebracht. Om een indicatie te hebben van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling, is de 

gemiddelde wachttijd en de I/C‐verhouding (verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit) 

beoordeeld. Daarbij is gerekend met een aanrijsnelheid van 30 km/h, omdat het om een centrumgebied 

gaat. In centrumgebieden is dat kwaliteit van de verkeersafwikkeling niet per definitie afhankelijk van de 

snelheid, maar van het feit of stagnatie optreedt. Dit wordt uitgedrukt met de I/C‐verhouding en de 

wachttijd.  

 

Voor het westelijke kruispunt, bij de parkeergarage, bedraagt de gemiddelde wachttijd maximaal 5 

seconde. De maximale I/C‐verhouding (intensiteit/capaciteit) bedraagt hier 0,30. Bij een I/C‐verhouding 

tot 0,7 is er sprake van een goede doorstroming. Omdat de I/C‐verhouding hier ruimschoots onder ligt, 

kan gesteld worden dat het verkeer goed af te wikkelen is. In figuur 4.1 is de H‐B matrix (herkomst – 

bestemming) van de motorvoertuigen weergegeven. Het betreft het aantal motorvoertuigen in het 

drukste uur. Daarbij is ook de verkeersintensiteit op een gemiddeld werkdagetmaal weergegeven. Deze 

intensiteit is afkomstig uit de mechanische verkeerstellingen.  

 

Figuur 4.1 H‐B matrix motorvoertuigen westelijke kruispunt 
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Voor het oostelijke kruispunt, tegenover de bibliotheek, bedraagt de gemiddelde wachttijd maximaal 7 

seconde en de maximale I/C‐verhouding is 0,36. Ook hier kan gesteld worden dat er sprake is van een 

goede doorstroming. In figuur 4.2 is de H‐B matrix van de motorvoertuigen weergegeven, weer voor het 

drukste uur en op etmaalbasis. Uit deze figuur blijkt voorts dat er een zware fietsersstroom op de route 

Jan Oldenburglaan <‐> Karel de Grotelaan aanwezig is die het autoverkeer op de Dreef/Plein kruist.  

 

Figuur 4.2 H‐B matrix motorvoertuigen oostelijke kruispunt 

 
 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau goed is en dat er 

restcapaciteit is. Soms kan het voorkomen dat het verkeer stagneert in verband met overstekende 

groepen fietsers, veel afslaand verkeer en expeditieverkeer. Dit past in het normale verkeersbeeld in 

centrumgebieden. In het algemeen geldt echter dat de verkeersafwikkeling goed is. De 

verkeersintensiteit op het Plein bedraagt circa 6.700‐6.800 mvt/etmaal. Voor 30 km/h‐wegen zijn geen 

maximaal wenselijke intensiteiten bekend. Vaak wordt het getal van 6.000 mvt/etmaal als bovengrens 

beschouwd, maar dit getal heeft vooral betrekking op de maximaal aanvaardbare verkeersintensiteit in 

woonstraten. In centrumgebieden komen hogere verkeersintensiteiten regelmatig voor. Het Plein heeft 

een gebiedsontsluitende functie. Inherent hieraan is een dergelijke omvang van het verkeer. Dit verkeer 

dient op een goede wijze gefaciliteerd te worden, waarbij de verkeersveiligheid voor het langzaam 

verkeer een belangrijk aandachtspunt is. De verkeersintensiteit op de Dreef ligt met 7.500 mvt/etmaal 

hoger. De Dreef is ingericht op het afwikkelen van grotere hoeveelheden verkeer. Deze intensiteit kan 

op de Dreef afgewikkeld worden.   

 

Oversteekbaarheid 

Om de oversteekbaarheid in beeld te brengen, is op een aantal locaties is de oversteekbaarheid 

getoetst. Voor een drietal locaties is dit voor voetgangers gedaan, voor één locatie voor fietsers. Op 

figuur 4.3 zijn de locaties in beeld gebracht. 
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Figuur 4.3 Locaties waarvoor de oversteekbaarheid is getoetst (bron: Google Maps)  

 
 

Met behulp van het programma Capacito kan de oversteekbaarheid worden bepaald. Hiervoor wordt de 

intensiteit van het gemotoriseerd verkeer en van het fietsverkeer gebruikt, welke verkregen zijn door de 

kruispunttellingen. Hiervoor is het drukste uur aangehouden. Het drukste uur was van 13:00 uur tot 

14:00 uur. De oversteekbaarheid is daarnaast afhankelijk van de breedte van de weg en de eventuele 

aanwezigheid van een middengeleider, zodat de oversteek in twee etappes gemaakt kan worden. In de 

huidige situatie is op punt 1 een middengeleider aanwezig. In de berekening is daarmee rekening 

gehouden. Tevens is rekening gehouden met de situatie zonder middengeleider, zodat de relevantie van 

een middengeleider voor de nieuwe plannen inzichtelijk is gemaakt.  

 

Tabel 4.1 Invoergegevens en resultaten oversteekbaarheid zaterdag 19 september tussen 13:00 uur 

en 14:00 uur 

Locatie  Breedte weg  Intensiteit 

motor‐

voertuigen 

(mvt/uur) 

Intensiteit 

fietsverkeer 

(fietsers/uur) 

wachttijd + 

kwalificatie 

fietsers 

wachttijd + 

kwalificatie 

voetgangers 

1 zonder 

midden‐

steunpunt 

9,0 m  498  0  3 sec – goed  13 sec ‐ matig 

1 met 

midden‐

steunpunt 

4,5 m  498  0  3 sec – goed  3 sec ‐ goed 

2  12,5 m  91  0  > 0 sec – goed   > 0 sec – goed 

3  9,0 m  582  117  3 sec – goed  13 sec ‐ matig 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de oversteek van het Plein voor voetgangers een wachttijd van circa 

13 seconden optreedt. Een dergelijke oversteektijd wordt als matig gekwalificeerd. De wachttijd voor 

fietsers bedraagt 3 seconden en is acceptabel.  Wanneer een middensteunpunt aanwezig is, verbetert 

de oversteekbaarheid aanzienlijk, omdat de oversteek in twee etappes gemaakt kan worden.  De 

oversteekbaarheid van de uitrit van de parkeergarage vormt geen probleem.   

 

Snelheid 

Uit de mechanische tellingen kan de rijsnelheid op de Dreef/Plein worden herleid. Daarbij wordt 

uitgegaan van het 85‐percentiel. Dit geeft het percentage voertuigen weer dat de snelheid behorende 
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bij het 85‐percentiel niet overschrijdt. Voor de Dreef geldt een V85 van 56 km/h. Op het Plein bedraagt 

de V85 37 km/h. De wettelijke maximumsnelheid bedraagt op de Dreef 50 km/h en op het Plein 30 

km/h. Het 85‐percentiel ligt hoger dan de wettelijke maximumsnelheid. De snelheid op het Plein is 

relatief hoog. Een aandachtspunt in het nieuwe ontwerp is de overgang van 50 naar 30 km/h. Hier moet 

een duidelijke poort worden gecreëerd.  

 

Verkeersschouw ter plaatse 

Tijdens de visuele verkeerstelling is ter plaatse een verkeersschouw uitgevoerd. Uit deze 

verkeersschouw kwamen de volgende bevindingen naar voren: 

 

 Veel voetgangers steken over bij het gele vlak tegenover de supermarkt. Regelmatig 

stoppen automobilisten om de voetgangers voor te laten gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fietsers steken bij de bushalte het Plein recht over, richting de parkeergarage, om daar 

vervolgens het trottoir op te gaan naar de supermarkt. 

 Fietsers  maken veel gebruik van de trottoirs aan de noord‐ en zuidkant van het Plein 

(tegenover de supermarkt). 

 De meeste fietsers maken gebruik van de parallelbanen. De hoofdrijbaan wordt vrijwel 

alleen door voertuigen gebruikt. 

 Fietsers die vanaf de bushalte rechtsaf willen slaan, drukken zich vaak tussen het 

gemotoriseerde verkeer richting het centrum. 

 Rond 13:00 uur was de parkeergarage vol. Dit is echter pas beneden zichtbaar, waardoor 

auto’s achteruit terug moesten rijden. 

 Het steegje naast de ingang van de parkeergarage wordt veel gebruikt door voetgangers en 

fietsers richting de Karel de Grotelaan. 
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5. Betekenis voor Mooi Bergen 

5.1. Inrichting Plein en locatie in‐/uitrit parkeergarage 

Als gevolg van het plan Mooi Bergen zal de verkeersintensiteit op het Plein toenemen. De grootste 

verkeersaantrekkende werking heeft de nieuwe supermarkt. Grofweg kan op basis van CROW‐kencijfers 

(publicatie 317) de verkeersaantrekkende werking berekend worden. Bij een gemiddelde supermarkt 

bedraagt deze circa 1.200 mvt/etmaal. Bij de verdere concretisering van het plan kan deze verkeers‐

generatie meer specifiek worden berekend.  

 

Een verkeerstoename van 1.200 mvt/etmaal leidt op het Plein / Dreef tot een verdere toename van de 

verkeersintensiteit. De verkeersintensiteiten komen hierdoor op het Plein boven de 7.000 mvt/etmaal 

uit.  

 

Ten behoeve van de nieuwe supermarkt wordt de bestaande parkeergarage onder de Deen uitgebreid. 

Het voornemen bestaat om op de doorsteek tussen het Plein en de Karel de Grotelaan de in‐/uitrit van 

de parkeergarage te situeren. De in‐/uitrit aan het Plein komt dan te vervallen, zodat hier geen in‐ en 

uitrijbewegingen plaatsvinden en het trottoir niet gekruist wordt. In figuur 5.1 zijn de 

verkeersintensiteiten inclusief nieuwe ontwikkeling weergegeven. Daarbij is ervan uitgegaan dat het 

verkeer van en naar de nieuwe ontwikkeling voor 60% afwikkelt richting de Dreef en 40% richting het 

Plein. Verder is de verkeersgeneratie van de huidige parkeergarage op basis van tellingen gesteld op 700 

mvt/etmaal.  

 

Figuur 5.1 Inschatting verkeersintensiteiten inclusief nieuwe ontwikkeling 
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Uit figuur 5.1 blijkt dat de verkeersintensiteit op het Plein toeneemt tot 7.200 – 7.330 mvt/etmaal. Gelet 

op de analyse in hoofdstuk 4 is dit een hoge verkeersintensiteit voor een weg met gemengd verkeer, 

maar niet ongebruikelijk voor centrumgebied. Wel leidt dit ertoe dat de snelheid naar verwachting laag 

is. Bij het ontwerp van het Plein moet de grote stroom (doorgaand) autoverkeer op een goede manier 

ingepast worden, zodat op het Plein een goed leef‐ en verblijfsklimaat ontstaat. In het ontwerp dient in 

belangrijke mate aandacht te zijn voor de positie van de kwetsbare verkeersdeelnemer (voetganger, 

fietser) op de weg. De verkeersintensiteit op de Dreef neemt toe tot 8.200 mvt/etmaal. Deze 

verkeersintensiteit levert geen belemmeringen op voor dit wegvak. De Dreef is ingericht als 

gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. Fietsverkeer op de rijbaan is niet 

toegestaan. Wel dient de overgang naar het Plein gezien de hoge verkeersintensiteiten, hoge snelheid 

en kruisende fietsverbinding (Jan Oldenburglaan <‐> Karel de Grotelaan) zorgvuldig te worden 

vormgegeven.  

 

Als gevolg van de nieuwe toegang van de parkeergarage neemt de verkeersintensiteit op de doorsteek 

tussen het Plein en de Karel de Grotelaan toe. De verkeersintensiteit bedraagt nu circa 500 mvt/etmaal, 

afkomstig vanaf de omliggende percelen en het parkeerterreintje achter de Dreef. De 

verkeersintensiteit neemt aanzienlijk toe tot 2.400 mvt/etmaal, opgebouwd uit 700 mvt/etmaal van de 

bestaande parkeergarage en 1.200 mvt/etmaal van de nieuwe supermarkt. Op de doorsteek is sprake 

van gemengd verkeer met een grote fietsersstroom van zo’n 1.000‐1.200 fietsers per etmaal. Gemengd 

verkeer is wel acceptabel, maar veel in‐ en uitrijbewegingen op de doorsteek naar de parkeergarage 

vormen een aandachtspunt. Omdat de doorsteek opnieuw ontworpen wordt, kan hier in het ontwerp in 

voldoende mate rekening mee worden gehouden. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een inrichting 

als fietsstraat. De verkeersintensiteiten van het auto‐ en fietsverkeer passen hier goed bij.  

 

Het handhaven van een in‐ of uitrit van de parkeergarage op het Plein leidt tot een reductie van 750‐950 

mvt/etmaal op de doorsteek. De verkeersintensiteit bedraagt dan circa 1.700 mvt/etmaal. Ook in deze 

situatie zal in het ontwerp van de Doorsteek een goede afweging gemaakt moeten worden tussen 

gemotoriseerd en langzaam verkeer. Het verschil in verkeer is niet significant voor de consequenties, 

waardoor het handhaven een in‐ of uitrit aan het Plein niet noodzakelijk is.  Het nadeel van een extra in‐ 

of uitrit aan het Plein vanwege de kruisende fietsers en voetgangers ter hoogte van beide supermarkten 

weegt niet op tegen het geringe voordeel van een lagere verkeersintensiteit op de Doorsteek.   

 

5.2. Bevoorradingssituatie 

De bevoorradingssituatie van de nieuwe supermarkt zal in een geïntegreerde oplossing met de 

bestaande supermarkt worden ontworpen. In het basisprincipe wordt ervan uitgegaan dat 

vrachtverkeer vanaf de Dreef het Plein oprijdt en vervolgens achteruit het expeditiehof inrijdt. De 

vrachtwagen dient links achteruit te draaien, waardoor de dode hoek zo beperkt mogelijk blijft. Deze 

oplossing is mogelijk en inpasbaar. De bevoorrading via het Plein is daardoor mogelijk.  

 

Wel dient vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zoveel mogelijk voorkomen te worden dat 

bevoorradend vrachtverkeer een achteruitbeweging moet maken. Daarom is, mede gelet op de hoge 

verkeersintensiteiten en de aanwezigheid van fietsers en voetgangers, ook gekeken naar een 

alternatieve oplossing, waarbij het vrachtverkeer niet achteruit hoeft te rijden. Deze optie bestaat uit de 

volgende route: vanaf de Dreef linksaf de doorsteek in naar de Karel de Grotelaan. Vervolgens rechtsaf 

de Karel de Grotelaan in en dan rechtsaf het expeditiehof in. Het vrachtverkeer kan vervolgens rechtsaf 

via de Dreef weer wegrijden. Uit figuur 5.2 blijkt dat deze route voor vrachtverkeer mogelijk is. Het 

meest krappe punt is de draai vanaf de doorsteek naar de Karel de Grotelaan. In het ontwerp van de 

doorsteek dient hier rekening mee te worden gehouden. Verder is het wegprofiel van de Karel de 

Grotelaan relatief krap, maar is de afwikkeling van een gering aantal vrachtwagens per dag mogelijk. 
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Figuur 5.2 Alternatieve route bevoorradend vrachtverkeer 

 
 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de route via de doorsteek en de Karel de Grotelaan de meest 

optimale bevoorradingsroute is, omdat vrachtverkeer niet achteruit hoeft te rijden. De risico’s ten 

aanzien van verkeersveiligheid zijn veel lager, waardoor een dergelijke oplossing prefereert ten opzichte 

van de oplossing op het Plein.  

 

5.3. Parkeersituatie 

Zoals uit de analyse in hoofdstuk 3 blijkt, bestaat er in de omgeving nauwelijks restcapaciteit om de 

parkeervraag van nieuwe ontwikkelingen op te vangen. De parkeerdruk op straat is op sommige 

momenten hoger dan 100%. Op de omliggende terreinen is nog wel beperkt ruimte. Een deel van deze 

ruimte moet blijven bestaan om zoekverkeer op te vangen en de overdruk van het straatparkeren te 

faciliteren. Vervolgens blijft een restcapaciteit van maximaal 7 parkeerplaatsen bestaan. Voor 

pieksituaties is de loopafstand naar het Smalle Pad acceptabel, waar nog 3 extra parkeerplaatsen 

aanwezig zijn. In de openbare ruimte is dus slechts een zeer beperkte restcapaciteit aanwezig. Als 

randvoorwaarde voor de nieuwe ontwikkeling geldt dan ook dat nagenoeg volledig in de eigen 

parkeerbehoefte moet worden voorzien. Bovendien mag het bestaande parkeerareaal niet kleiner 

worden en moeten weg te halen parkeerplaatsen terugkomen in het nieuwe ontwerp.  
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6.1. Conclusies 

• Uit het parkeeronderzoek blijkt dat er nauwelijks restcapaciteit in de omgeving is. De 

parkeerdruk is in grote delen van het centrum hoog, maar met regulering/handhaving kan het 

parkeren beter over de beschikbare terreinen verdeeld worden. In de directe omgeving van 

Mooi Bergen zijn nog maximaal 7 pp op het maatgevende moment beschikbaar; daarnaast is op 

het parkeerterrein Smalle Pad nog een restcapaciteit van 3 pp (uitgaande van 85%).  

• Op basis van een parkeerbalans kan inzichtelijk worden gemaakt op welk moment hoeveel 

parkeerplaatsen noodzakelijk zijn en hoe zich dit verhoudt tot de parkeerdruk op de 

verschillende gemeten dagen. 

• Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de verkeersafwikkeling goed is. Soms kan het zijn dat het  

verkeer stagneert als gevolg van veel afstaand verkeer, fietsverkeer of expeditieverkeer. Dit 

past bij het normale verkeersbeeld in centrumgebieden. De verkeersveiligheid vormt een 

aandachtspunt, vanwege de hoge verkeersintensiteit in combinatie met de relatief hoge 

snelheid. Ook de oversteekbaarheid vormt in relatie tot de herinrichting een belangrijk 

aandachtspunt. 

• De parkeergarage kan ontsloten worden via de doorsteek. De hoeveelheid fietsverkeer vormt 

hier wel een aandachtspunt bij de inrichting. Ontsluiting van de parkeergarage naar het Plein is 

niet noodzakelijk en zou bovendien tot een nieuw conflictpunt met de vele fietsers en 

voetgangers leiden. De ontsluiting van de parkeergarage via de doorsteek tussen Het Plein en 

de Karel de Grotelaan is qua bereikbaarheid en verkeersveiligheid goed mogelijk, mits goed 

vormgegeven.  

 

 

6.2. Aanbevelingen 

 Aan de hand van het parkeeronderzoek verdient het de aanbeveling op een aantal 

maatgevende momenten extra onderzoek uit te voeren.  

 Het vrachtverkeer moet op een veilige manier ingepast worden, zodat het achteruit rijden 

zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

 Er moet aandacht zijn een voor duidelijke overgang bij het oprijden van het Plein vanaf de 

Dreef (van 50 naar 30 km/h), bijvoorbeeld door een poortconstructie, zodat de wijziging van 

verkeersfunctie naar een verblijfsklimaat op een goede manier geaccentueerd wordt. 

 Er moet aandacht zijn voor de hoge verkeersintensiteiten op het Plein. De verkeersintensiteit 

stelt randvoorwaarden aan de inrichting. Een shared space‐achtige inrichting kan bijdragen aan 

een verkeersveilige situatie, omdat verkeer goed op elkaar anticipeert. Juist bij druk verkeer 

kan dit een meerwaarde zijn. Door de route voor het autoverkeer zo min mogelijk te 

accentueren, wordt bereikt dat de snelheid laag ligt en het verkeer op elkaar anticipeert. 

 Nader onderzoek naar de verkeersbeleving en het verkeersgedrag geeft inzicht in de 

gedragingen van de verkeersdeelnemers op het Plein en omgeving. Dit inzicht kan in het 

verlengde van dit onderzoek goede aanknopingspunten bieden voor de herinrichting van het 

Plein en omgeving.  
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INTENSITEDREEF
RICHTINGVAN PLEIN NAAR DE NATTEWEG

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 14-09-2015 15-09-2015 16-09-2015 17-09-2015 18-09-2015 19-09-2015 20-09-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 16 18 9 21 17 46 53 16 26 50
01:00 5 4 5 7 9 27 30 6 12 29
02:00 6 3 5 3 8 22 11 5 8 17
03:00 3 2 4 0 1 16 9 2 5 13
04:00 8 4 3 1 3 7 7 4 5 7
05:00 8 7 6 5 5 5 4 6 6 5
06:00 29 30 29 41 22 10 7 30 24 9
07:00 87 95 91 102 79 26 13 91 70 20
08:00 223 236 257 292 200 120 31 242 194 76
09:00 213 232 248 235 213 202 106 228 207 154
10:00 234 218 231 249 251 257 174 237 231 216
11:00 225 232 266 275 257 275 196 251 247 236
12:00 247 257 301 249 269 255 260 265 263 258
13:00 253 272 265 266 291 283 302 269 276 293
14:00 262 278 335 334 297 320 391 301 317 356
15:00 297 351 312 300 307 350 395 313 330 373
16:00 283 286 370 316 266 342 453 304 331 398
17:00 280 253 284 252 248 284 397 263 285 341
18:00 209 181 188 189 204 242 229 194 206 236
19:00 118 144 150 136 163 178 192 142 154 185
20:00 113 122 123 137 157 190 168 130 144 179
21:00 70 89 98 96 92 155 108 89 101 132
22:00 79 52 79 68 100 94 68 76 77 81
23:00 43 44 55 39 91 70 25 54 52 48

otaal (24 uu 3311 3410 3714 3613 3550 3776 3629 3520 3572 3703
07.00-19.00 2813 2891 3148 3059 2882 2956 2947 2959 2957 2952
19.00-23.00 380 407 450 437 512 617 536 437 477 577
23.00-07.00 118 112 116 117 156 203 146 124 138 175

          Telwerk B.V. - www.telwerkbv.nl



INTENSITEDREEF
RICHTINGVAN PLEIN NAAR DE NATTEWEG

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 21-09-2015 22-09-2015 23-09-2015 24-09-2015 25-09-2015 26-09-2015 27-09-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 18 13 14 18 15 39 50 16 24 45
01:00 3 5 4 6 9 21 26 5 11 24
02:00 7 1 5 5 4 19 21 4 9 20
03:00 1 1 3 0 3 11 12 2 4 12
04:00 3 4 4 4 2 7 3 3 4 5
05:00 8 12 11 5 8 5 1 9 7 3
06:00 31 28 31 36 27 15 3 31 24 9
07:00 94 93 76 77 82 39 22 84 69 31
08:00 208 214 245 218 196 98 47 216 175 73
09:00 212 208 268 225 232 192 102 229 206 147
10:00 205 244 218 232 276 213 129 235 217 171
11:00 223 222 230 241 272 226 197 238 230 212
12:00 206 246 281 284 269 260 252 257 257 256
13:00 260 245 258 273 301 259 259 267 265 259
14:00 245 240 288 251 304 237 286 266 264 262
15:00 309 300 293 340 319 278 298 312 305 288
16:00 270 279 304 273 318 279 283 289 287 281
17:00 244 263 277 273 348 246 296 281 278 271
18:00 178 178 207 185 202 191 195 190 191 193
19:00 131 146 128 154 170 181 190 146 157 186
20:00 95 152 118 137 139 186 158 128 141 172
21:00 95 112 107 135 99 111 83 110 106 97
22:00 91 59 98 70 90 91 52 82 79 72
23:00 44 32 35 38 64 72 32 43 45 52

otaal (24 uu 3181 3297 3503 3480 3749 3276 2997 3442 3355 3137
07.00-19.00 2654 2732 2945 2872 3119 2518 2366 2864 2744 2442
19.00-23.00 412 469 451 496 498 569 483 465 483 526
23.00-07.00 115 96 107 112 132 189 148 112 128 169
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INTENSITEDREEF
RICHTINGVAN PLEIN NAAR DE NATTEWEG

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 28-09-2015 29-09-2015 30-09-2015 01-10-2015 02-10-2015 03-10-2015 04-10-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 19 25 19 18 20 40 44 20 26 42
01:00 9 8 6 17 8 26 23 10 14 25
02:00 8 4 1 5 2 12 5 4 5 9
03:00 0 2 2 3 1 12 5 2 4 9
04:00 3 2 2 3 7 4 3 3 3 4
05:00 11 8 10 8 5 1 4 8 7 3
06:00 38 31 35 32 27 12 7 33 26 10
07:00 94 93 89 72 78 31 16 85 68 24
08:00 171 197 187 205 189 114 46 190 158 80
09:00 170 179 204 199 228 171 92 196 178 132
10:00 201 194 220 214 283 228 139 222 211 184
11:00 234 228 223 218 220 235 164 225 217 200
12:00 211 245 261 220 275 241 155 242 230 198
13:00 269 261 237 265 278 270 195 262 254 233
14:00 289 292 273 281 279 277 205 283 271 241
15:00 267 294 324 297 309 324 196 298 287 260
16:00 240 291 300 332 345 328 214 302 293 271
17:00 244 246 290 296 312 326 231 278 278 279
18:00 183 186 186 189 240 213 204 197 200 209
19:00 129 129 155 150 208 171 173 154 159 172
20:00 92 129 140 131 182 174 156 135 143 165
21:00 89 109 113 93 105 112 98 102 103 105
22:00 36 57 79 69 85 119 50 65 71 85
23:00 45 38 29 36 75 71 27 45 46 49

otaal (24 uu 3052 3248 3385 3353 3761 3512 2452 3360 3252 2982
07.00-19.00 2573 2706 2794 2788 3036 2758 1857 2779 2645 2308
19.00-23.00 346 424 487 443 580 576 477 456 476 527
23.00-07.00 133 118 104 122 145 178 118 124 131 148
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INTENSITEDREEF
RICHTINGVAN DE NATTEWEG NAAR PLEIN

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 14-09-2015 15-09-2015 16-09-2015 17-09-2015 18-09-2015 19-09-2015 20-09-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 5 4 12 6 17 35 27 9 15 31
01:00 6 5 5 4 10 19 10 6 8 15
02:00 2 0 2 4 1 12 9 2 4 11
03:00 3 2 4 3 4 11 8 3 5 10
04:00 6 3 2 3 1 7 3 3 4 5
05:00 12 4 8 14 11 8 8 10 9 8
06:00 29 43 31 31 29 17 10 33 27 14
07:00 104 96 89 91 81 46 30 92 77 38
08:00 225 237 290 268 259 138 61 256 211 100
09:00 177 212 253 249 240 178 136 226 206 157
10:00 235 258 246 238 244 256 261 244 248 259
11:00 245 270 322 279 310 333 358 285 302 346
12:00 280 284 285 279 286 317 414 283 306 366
13:00 261 230 305 301 292 357 473 278 317 415
14:00 253 296 322 300 292 360 474 293 328 417
15:00 280 349 364 281 325 356 387 320 335 372
16:00 280 314 325 314 300 308 343 307 312 326
17:00 301 295 300 268 284 311 229 290 284 270
18:00 231 238 244 256 278 233 198 249 240 216
19:00 175 185 163 197 219 179 124 188 177 152
20:00 113 75 117 91 149 122 82 109 107 102
21:00 57 55 76 54 96 80 40 68 65 60
22:00 45 49 46 60 67 60 27 53 51 44
23:00 25 20 24 24 61 41 18 31 30 30

otaal (24 uu 3350 3524 3835 3615 3856 3784 3730 3636 3671 3757
07.00-19.00 2872 3079 3345 3124 3191 3193 3364 3122 3167 3279
19.00-23.00 390 364 402 402 531 441 273 418 400 357
23.00-07.00 88 81 88 89 134 150 93 96 103 122
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INTENSITEDREEF
RICHTINGVAN DE NATTEWEG NAAR PLEIN

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 21-09-2015 22-09-2015 23-09-2015 24-09-2015 25-09-2015 26-09-2015 27-09-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 7 2 13 13 10 46 43 9 19 45
01:00 8 8 3 4 3 22 18 5 9 20
02:00 0 2 2 2 5 14 13 2 5 14
03:00 4 2 2 2 3 6 6 3 4 6
04:00 5 7 4 4 5 7 4 5 5 6
05:00 7 8 5 7 7 12 5 7 7 9
06:00 33 30 34 42 37 13 8 35 28 11
07:00 84 98 119 84 84 48 34 94 79 41
08:00 244 227 270 227 219 123 68 237 197 96
09:00 182 212 240 237 236 222 145 221 211 184
10:00 198 232 255 242 304 250 255 246 248 253
11:00 250 252 296 290 331 325 295 284 291 310
12:00 267 260 242 260 291 338 354 264 287 346
13:00 267 287 267 267 318 325 372 281 300 349
14:00 278 282 266 262 339 337 381 285 306 359
15:00 254 261 284 298 336 322 374 287 304 348
16:00 265 310 275 283 353 308 315 297 301 312
17:00 273 262 320 290 288 285 280 287 285 283
18:00 204 239 248 252 282 258 191 245 239 225
19:00 169 206 184 203 221 181 127 197 184 154
20:00 97 100 103 119 104 106 66 105 99 86
21:00 58 55 71 73 86 59 64 69 67 62
22:00 42 55 52 56 56 60 30 52 50 45
23:00 30 26 26 29 55 70 10 33 35 40

otaal (24 uu 3226 3423 3581 3546 3973 3737 3458 3550 3563 3598
07.00-19.00 2766 2922 3082 2992 3381 3141 3064 3029 3050 3103
19.00-23.00 366 416 410 451 467 406 287 422 400 347
23.00-07.00 94 85 89 103 125 190 107 99 113 149
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INTENSITEDREEF
RICHTINGVAN DE NATTEWEG NAAR PLEIN

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 28-09-2015 29-09-2015 30-09-2015 01-10-2015 02-10-2015 03-10-2015 04-10-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 14 10 12 13 10 24 40 12 18 32
01:00 6 8 6 7 12 16 26 8 12 21
02:00 9 5 1 4 2 10 5 4 5 8
03:00 3 2 1 0 3 8 4 2 3 6
04:00 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3
05:00 11 10 10 5 9 8 7 9 9 8
06:00 33 23 25 36 31 18 10 30 25 14
07:00 91 83 80 73 77 48 23 81 68 36
08:00 215 212 224 221 232 136 76 221 188 106
09:00 172 247 232 236 258 163 118 229 204 141
10:00 233 240 237 224 254 238 184 238 230 211
11:00 262 280 290 287 331 306 176 290 276 241
12:00 274 291 290 281 349 304 201 297 284 253
13:00 250 241 294 289 336 330 217 282 280 274
14:00 258 253 307 279 353 328 186 290 281 257
15:00 262 275 280 275 348 356 210 288 287 283
16:00 249 292 259 264 340 291 220 281 274 256
17:00 261 244 265 263 332 292 203 273 266 248
18:00 214 258 243 230 295 222 186 248 235 204
19:00 164 203 221 169 240 173 113 199 183 143
20:00 77 90 95 98 124 114 84 97 97 99
21:00 50 67 48 78 90 89 56 67 68 73
22:00 41 42 50 67 75 62 37 55 53 50
23:00 32 23 23 28 45 55 19 30 32 37

otaal (24 uu 3184 3404 3497 3430 4149 3594 2404 3533 3380 2999
07.00-19.00 2741 2916 3001 2922 3505 3014 2000 3017 2871 2507
19.00-23.00 332 402 414 412 529 438 290 418 402 364
23.00-07.00 111 86 82 96 115 142 114 98 107 128



INTENSITEITEPLEIN
RICHTING VAN DE DREEF NAAR DE BREELAAN

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 14-09-2015 15-09-2015 16-09-2015 17-09-2015 18-09-2015 19-09-2015 20-09-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 4 4 10 4 13 28 21 7 12 25
01:00 4 3 2 3 2 13 7 3 5 10
02:00 1 0 3 3 2 8 6 2 3 7
03:00 2 1 2 1 1 7 4 1 3 6
04:00 3 1 1 2 1 4 1 2 2 3
05:00 10 4 6 6 8 7 4 7 6 6
06:00 19 33 25 27 27 13 10 26 22 12
07:00 80 75 73 68 60 34 26 71 59 30
08:00 191 214 242 252 218 106 60 223 183 83
09:00 150 181 200 197 186 146 132 183 170 139
10:00 201 207 206 187 194 200 240 199 205 220
11:00 205 228 251 223 272 277 313 236 253 295
12:00 230 216 241 227 232 250 356 229 250 303
13:00 201 174 256 247 244 279 422 224 260 351
14:00 209 233 261 254 228 286 399 237 267 343
15:00 236 303 287 224 284 296 330 267 280 313
16:00 231 238 259 240 244 235 290 242 248 263
17:00 243 241 242 234 218 266 203 236 235 235
18:00 189 187 204 210 231 187 160 204 195 174
19:00 149 154 138 169 180 146 103 158 148 125
20:00 88 64 93 77 126 101 65 90 88 83
21:00 51 42 57 45 80 65 40 55 54 53
22:00 39 44 34 52 53 50 22 44 42 36
23:00 20 18 21 16 45 34 9 24 23 22

Totaal (24 uur) 2756 2865 3114 2968 3149 3038 3223 2970 3016 3131
07.00-19.00 2366 2497 2722 2563 2611 2562 2931 2552 2607 2747
19.00-23.00 327 304 322 343 439 362 230 347 332 296
23.00-07.00 63 64 70 62 99 114 62 72 76 88
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INTENSITEITEPLEIN
RICHTING VAN DE DREEF NAAR DE BREELAAN

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 21-09-2015 22-09-2015 23-09-2015 24-09-2015 25-09-2015 26-09-2015 27-09-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 4 3 10 14 8 40 36 8 16 38
01:00 4 8 1 2 0 19 15 3 7 17
02:00 1 0 2 2 3 9 8 2 4 9
03:00 0 2 1 1 2 3 2 1 2 3
04:00 1 5 2 3 3 4 3 3 3 4
05:00 6 8 4 5 5 11 4 6 6 8
06:00 27 23 31 31 32 12 8 29 23 10
07:00 64 78 96 63 61 30 26 72 60 28
08:00 214 189 237 191 205 67 56 207 166 62
09:00 155 170 175 198 194 186 145 178 175 166
10:00 164 186 207 204 251 201 227 202 206 214
11:00 204 198 238 237 279 250 263 231 238 257
12:00 217 219 197 202 239 276 312 215 237 294
13:00 215 227 228 235 255 272 328 232 251 300
14:00 219 235 214 218 288 287 343 235 258 315
15:00 203 206 225 240 267 280 335 228 251 308
16:00 219 241 225 214 286 256 276 237 245 266
17:00 217 218 246 240 246 268 252 233 241 260
18:00 178 191 212 211 221 209 154 203 197 182
19:00 156 175 159 179 180 150 99 170 157 125
20:00 79 81 86 96 96 80 60 88 83 70
21:00 49 46 56 59 70 49 52 56 54 51
22:00 35 44 38 44 49 43 24 42 40 34
23:00 25 22 25 18 42 51 7 26 27 29

Totaal (24 uur) 2656 2775 2915 2907 3282 3053 3035 2907 2946 3044
07.00-19.00 2269 2358 2500 2453 2792 2582 2717 2474 2524 2650
19.00-23.00 319 346 339 378 395 322 235 355 333 279
23.00-07.00 68 71 76 76 95 149 83 77 88 116
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INTENSITEITEPLEIN
RICHTING VAN DE DREEF NAAR DE BREELAAN

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 28-09-2015 29-09-2015 30-09-2015 01-10-2015 02-10-2015 03-10-2015 04-10-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 9 11 8 12 5 18 34 9 14 26
01:00 3 7 4 3 8 8 23 5 8 16
02:00 7 5 1 3 2 10 4 4 5 7
03:00 3 1 0 0 1 6 3 1 2 5
04:00 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1
05:00 8 9 6 5 8 6 5 7 7 6
06:00 24 19 18 28 25 18 9 23 20 14
07:00 66 65 58 64 51 38 17 61 51 28
08:00 196 182 180 189 204 107 30 190 155 69
09:00 147 205 192 201 205 133 70 190 165 102
10:00 191 211 202 170 208 195 93 196 181 144
11:00 212 233 245 246 261 245 94 239 219 170
12:00 229 239 222 229 280 241 72 240 216 157
13:00 209 207 250 223 279 275 89 234 219 182
14:00 215 207 255 228 293 289 88 240 225 189
15:00 218 225 230 231 284 281 115 238 226 198
16:00 187 239 209 206 287 253 181 226 223 217
17:00 198 210 216 197 277 260 180 220 220 220
18:00 173 217 202 191 248 183 150 206 195 167
19:00 147 169 178 134 179 154 92 161 150 123
20:00 67 78 78 81 111 82 72 83 81 77
21:00 40 64 37 66 68 86 48 55 58 67
22:00 30 38 39 51 70 45 28 46 43 37
23:00 23 18 14 24 39 41 17 24 25 29

Totaal (24 uur) 2605 2862 2847 2784 3394 2975 1515 2898 2712 2245
07.00-19.00 2241 2440 2461 2375 2877 2500 1179 2479 2296 1840
19.00-23.00 284 349 332 332 428 367 240 345 333 304
23.00-07.00 80 73 54 77 89 108 96 75 82 102
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INTENSITEITEPLEIN
RICHTING VAN DE BREELAAN NAAR DE DREEF

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 14-09-2015 15-09-2015 16-09-2015 17-09-2015 18-09-2015 19-09-2015 20-09-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 15 13 9 18 16 44 47 14 23 46
01:00 7 2 4 7 9 25 26 6 11 26
02:00 6 3 5 1 6 24 12 4 8 18
03:00 2 1 4 0 0 13 7 1 4 10
04:00 7 3 2 0 1 6 5 3 3 6
05:00 8 8 9 4 5 5 4 7 6 5
06:00 25 26 24 32 20 11 5 25 20 8
07:00 71 76 73 88 64 22 10 74 58 16
08:00 200 238 263 280 205 110 25 237 189 68
09:00 202 206 251 230 225 174 95 223 198 135
10:00 231 217 222 237 239 234 174 229 222 204
11:00 221 232 269 280 255 261 195 251 245 228
12:00 261 254 317 250 280 250 240 272 265 245
13:00 246 272 269 272 287 286 305 269 277 296
14:00 240 293 340 339 285 307 380 299 312 344
15:00 292 357 297 298 304 323 373 310 321 348
16:00 295 297 361 297 256 317 408 301 319 363
17:00 288 238 270 238 244 269 381 256 275 325
18:00 181 154 158 167 192 230 223 170 186 227
19:00 110 129 144 122 165 167 175 134 145 171
20:00 106 110 119 135 146 163 152 123 133 158
21:00 65 84 89 102 97 137 111 87 98 124
22:00 65 46 64 64 95 94 59 67 70 77
23:00 37 50 52 40 86 71 24 53 51 48

Totaal (24 uur) 3181 3309 3615 3501 3482 3543 3436 3418 3438 3490
07.00-19.00 2728 2834 3090 2976 2836 2783 2809 2893 2865 2796
19.00-23.00 346 369 416 423 503 561 497 411 445 529
23.00-07.00 107 106 109 102 143 199 130 113 128 165
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INTENSITEITEPLEIN
RICHTING VAN DE BREELAAN NAAR DE DREEF

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 21-09-2015 22-09-2015 23-09-2015 24-09-2015 25-09-2015 26-09-2015 27-09-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 17 15 12 21 13 36 50 16 23 43
01:00 4 4 4 6 7 19 23 5 10 21
02:00 6 1 5 4 3 16 21 4 8 19
03:00 1 1 4 0 2 8 8 2 3 8
04:00 2 3 4 3 2 5 3 3 3 4
05:00 9 12 13 6 6 4 1 9 7 3
06:00 25 27 27 32 23 16 4 27 22 10
07:00 80 70 64 64 71 41 14 70 58 28
08:00 206 226 244 201 199 80 41 215 171 61
09:00 194 195 281 216 215 166 95 220 195 131
10:00 198 228 207 249 269 207 131 230 213 169
11:00 215 213 231 234 261 228 195 231 225 212
12:00 205 260 274 290 262 274 243 258 258 259
13:00 246 253 239 286 294 247 274 264 263 261
14:00 243 246 280 269 292 244 271 266 264 258
15:00 318 282 287 338 295 266 282 304 295 274
16:00 242 257 298 267 299 275 284 273 275 280
17:00 235 257 267 276 340 230 280 275 269 255
18:00 166 167 187 164 186 188 191 174 178 190
19:00 126 133 124 140 161 162 183 137 147 173
20:00 94 139 115 131 127 168 140 121 131 154
21:00 99 99 97 130 93 112 78 104 101 95
22:00 83 57 87 70 76 86 49 75 73 68
23:00 45 35 36 38 60 67 29 43 44 48

Totaal (24 uur) 3059 3180 3387 3435 3556 3145 2890 3323 3236 3018
07.00-19.00 2548 2654 2859 2854 2983 2446 2301 2780 2664 2374
19.00-23.00 402 428 423 471 457 528 450 436 451 489
23.00-07.00 109 98 105 110 116 171 139 108 121 155
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INTENSITEITEPLEIN
RICHTING VAN DE BREELAAN NAAR DE DREEF

Begin- Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Werkdag- Weekdag- Weekenddag-
tijd 28-09-2015 29-09-2015 30-09-2015 01-10-2015 02-10-2015 03-10-2015 04-10-2015 gemiddelde gemiddelde gemiddelde

00:00 15 28 17 16 20 41 42 19 26 42
01:00 7 9 4 13 5 21 20 8 11 21
02:00 11 4 1 4 2 12 4 4 5 8
03:00 0 2 2 1 1 9 7 1 3 8
04:00 3 1 2 2 5 3 1 3 2 2
05:00 9 8 10 9 4 2 2 8 6 2
06:00 33 30 27 28 23 15 6 28 23 11
07:00 82 77 71 68 60 29 13 72 57 21
08:00 176 195 187 197 181 110 28 187 153 69
09:00 155 176 197 188 204 163 62 184 164 113
10:00 197 199 195 192 262 227 85 209 194 156
11:00 243 231 214 222 228 217 116 228 210 167
12:00 216 247 257 220 286 227 89 245 220 158
13:00 249 263 223 243 278 268 113 251 234 191
14:00 288 285 250 262 279 272 125 273 252 199
15:00 250 291 319 311 308 316 145 296 277 231
16:00 234 283 300 303 342 307 199 292 281 253
17:00 238 250 280 276 313 318 209 271 269 264
18:00 156 170 165 174 219 201 190 177 182 196
19:00 124 117 148 150 205 174 163 149 154 169
20:00 88 118 123 131 160 160 149 124 133 155
21:00 82 92 98 92 105 104 85 94 94 95
22:00 33 57 66 65 77 106 44 60 64 75
23:00 43 36 31 33 70 62 22 43 42 42

Totaal (24 uur) 2932 3169 3187 3200 3637 3364 1919 3225 3058 2642
07.00-19.00 2484 2667 2658 2656 2960 2655 1374 2685 2493 2015
19.00-23.00 327 384 435 438 547 544 441 426 445 493
23.00-07.00 121 118 94 106 130 165 104 114 120 135



2 Bijlage 1 

    Rho adviseurs voor leefruimte 
     

 



 

Rho adviseurs voor leefruimte       

Bijlage  1 Overzicht parkeerdruk  1 

 

   



2 Bijlage 2 

    Rho adviseurs voor leefruimte 
     

 

 

 

Bijlage  2 Overzicht parkeerduur  2 

   



 Bijlage 3  3 

Rho adviseurs voor leefruimte       

Bijlage  3 Resultaten mechanische tellingen  3 

 



CD28, NOT20170606 7 juni 2017 

Notitie 
 

 

Datum:  7 juni 2017 

Betreft: Effectenberekeningen van de constructie van een nieuwe 

parkeerkelder in het centrum van Bergen 

Kenmerk: CD28, NOT20170606 

Bestemd voor: Wareco Ingenieurs 

Ter attentie van: de heer E. Verbeek 

Opgesteld door: S.J. Wester, MSc 

Vrijgave:  drs. ing. M.J. Kuiper 

 

 

Aanleiding 

De gemeente Bergen wil het centrum van het dorp herstructureren. Onderdeel van het 

centrumplan is de constructie van een nieuwe parkeerkelder. De gemeente Bergen heeft 

Wareco gevraagd om effectenberekeningen uit te voeren die de verwachte invloed van de 

parkeerkelder op de lokale grondwaterstroming laat zien.  

 

Doel 

Doel van het onderzoek is het kwantificeren van het verwachte effect op de 

grondwaterstroming van een nieuwe parkeerkelder in het centrum van Bergen.  

 

Gebruikte gegevens en methode  

Het grondwatermodel van de gemeente Bergen is gebruikt als basismodel voor het 

onderzoek. Het netwerk van het model is verfijnd ter plaatse van de bestaande en nieuwe 

parkeerkelder. Op basis van de ontvangen tekeningen van HB Adviesbureau (maandag 29 

mei 2017) zijn de bestaande en nieuwe parkeerkelder verwerkt in het model. Het model is 

vervolgens opnieuw doorgerekend voor de volgende scenario’s: 

 Scenario 1: De nulsituatie met bestaande kelder tot NAP –1,85 m.  

 Scenario 2: Scenario met uitbreiding kelder en verdieping kelder tot NAP -2,40 m.  

 Scenario 3: Scenario 2 + damwanden verondersteld tot 10 m onder maaiveld.  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor instationaire situaties, waarbij de berekende 

grondwaterstand dagelijks fluctueert op basis van neerslag en verdamping.  

 

Resultaten 

In Figuur 1 en Figuur 2 zijn de effecten van de constructie van de nieuwe parkeerkelder 

weergegeven. Figuur 1 behoort bij scenario 2, Figuur 2 bij scenario 3. De resultaten zijn 

weergegeven voor een dag met representatieve hoge grondwaterstanden (28 december 

2012). Op deze dag werd een piekwaarde van de grondwaterstand bereikt. De effecten 

van de beide scenario’s zijn vrijwel identiek.  

 

De grondwaterstanden nemen af van west naar oost en ter plaatse van de parkeerkelder 

zijn de grondwaterstanden lager dan direct naast de kelder. Ter plaatse van de 

parkeerkelder is de grondwaterstand tot maximaal 7 centimeter lager dan in de 

nulsituatie. Direct naast de kelder is er sprake van enkele centimeters opstuwing. Op het 

openbare terrein verandert de grondwaterstand alleen significant aan de zuidzijde van de 

parkeerkelder. De maximale stijging is 6 centimeter. 
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Figuur 1: Verschil grondwaterstanden scenario 2 en scenario 1, hoogwatersituatie 

 
Figuur 2: Verschil grondwaterstanden scenario 3 en scenario 1, hoogwatersituatie 
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Figuur 3 toont de berekende grondwaterstanden in de loop van de tijd, voor het jaar 2013. 

Stroomopwaarts refereert naar grondwaterstanden direct ten westen van de kelder, 

stroomafwaarts refereert naar grondwaterstanden direct ten oosten van de kelder. De 

invloeden van de parkeerkelder zijn beperkt op deze locaties. 

 

 

 
Figuur 3: Berekende grondwaterstanden 

Conclusie 

Het verwachte effect van de nieuwe parkeerkelder zonder permanente damwanden is een 

grondwaterstandverandering tussen -6 cm en + 5 cm. De ontwateringsdiepte neemt dan 

af van circa 1,38 m tot circa 1,33 m ter plaatse van het openbare terrein.  

 

Bij een kelder met permanente damwanden is het effect iets groter. Het berekende effect 

van de nieuwe parkeerkelder met permanente damwanden is een 

grondwaterstandverandering tussen -7 cm en + 6 cm. De ontwateringsdiepte neemt dan 

af van circa 1,38 m tot circa 1,32 m ter plaatse van het openbare terrein.  

 

De gemeente Bergen hanteert een streefwaarde van 0,7 meter voor de 

ontwateringsdiepte. De verwachte stijging van de grondwaterstanden op openbaar terrein 

blijft daarom in alle scenario’s binnen de gestelde marges van de gemeente Bergen.   
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Administratieve gegevens
Projectnummer 2017011604

Provincie Noord-Holland

Gemeente Bergen (NH.)

Plaats Bergen

Toponiem Plein

Centrum locatie (m RD) 108.680; 520.460 (x; y)

Omvang plangebied 3.300 m2

Kadastrale gegevens Gemeente Bergen, sectie C, percelen 3082, 3312, 
3452, 3619 (ged.)

ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer 4034086100; 4034078100

Soort onderzoek een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de 
vorm van boringen

Opdrachtgever Mees Ruimte en Milieu

I. Dias

Uitvoerder Bureau voor Archeologie

A. de Boer

Kaartblad 19A

Periode van uitvoering Januari en februari 2017

Bevoegd gezag Gemeente Bergen (NH.)
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Deskundige namens 

bevoegde overheid

NMF Erfgoedadvies

C. Nyst

Beheerder en plaats van documentatie Digitale documentatie: ARCHIS en E-Depot 
Vondstdocumentatie: geen vondsten.

Figuur 1: Het plangebied (rood) en globale onderzoeksgebied (blauw; www.opentopo.nl).
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in 
de vorm van boringen uitgevoerd voor herontwikkeling van enkele percelen aan 
het Plein te Bergen. 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden 
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het 
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, 
databases en literatuur geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische
verwachting van het gebied te komen. Daarna zijn boringen geplaatst.

In het plangebied wordt een parkeerkelder gerealiseerd met daarop ruimte voor 
een supermarkt, overige detailhandel en woningen. De vloer van de 
parkeerkelder komt op 3,5 m beneden maaiveld. Het plangebied heeft een 
omvang van 3.300 m2.

Het plangebied ligt in de NOaA regio “Het Hollands Duingebied”. Het plangebied 
ligt aan de noordzijde van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die zich 
tussen 3850 en 2750 v. Chr. vormt. De gemiddelde zeespiegel bevindt zich dan 
tussen -4,5 en -3 m NAP.1 Het zeegat verlandt tussen 1460 en 1130 v. Chr. 
waarna veenvorming start in de lage delen, onder andere bij de ruïnekerk.2 Op 
andere plaatsen hebben zich duinen gevormd. De duinen zijn in de 
Middeleeuwen ontgonnen. Het plangebied ligt (net) buiten de historische kern 
van Bergen. 

In het plangebied zijn zes boringen gezet tot 400 cm-mv. Hieruit blijkt dat de top 
van de strandafzettingen tussen 350 en 360 cm-mv ligt (-269 en -202 cm NAP). 
Hierop liggen duinafzettingen, veen, (opnieuw) duinafzettingen en de historische 
bouwvoor.  Aan het oppervlakte ligt een recent omgewerkt en/of ophogingspakket
van 15 tot 50 cm dik. In één boorprofiel is dit pakket 120 cm dik. Daarnaast is de 
bodem onder de huidige bebouwing tot circa 80 cm diep geroerd.

In het plangebied zijn drie potentiële archeologische niveaus aanwezig. Van diep 
naar ondiep zijn dat de top van “duinafzettingen 1” (top tussen 160 en 270 cm-
mv; -121 en -52 cm NAP), b) de top van het veen (top tussen 122 en 220 cm-mv;
-86 en -33 cm NAP) en c) de top van “duinafzettingen 2” (top tussen 90 en 180 
cm-mv; -46 en 8 cm NAP). Door de aanleg van een parkeerkelder tot 350 cm-mv 
worden de potentiële archeologische niveaus vergraven. 

Bureau voor Archeologie adviseert te bepalen of archeologische resten aanwezig
zijn, en wat daarvan de waarde is, door middel van een proefsleuvenonderzoek. 
Het strekt tot aanbeveling om het proefsleuvenonderzoek in een zo vroeg 
mogelijk stadium van de planvorming uit te voeren. 

1 (Van de Plassche 1982)
2 (Hoogendijk 2011)
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor een
ontwikkeling aan het Plein te Bergen. 

In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid.3 Op de beleidskaart ligt 
het plangebied in de zone ‘rekening houden met archeologie bij 
bodemverstorende ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm.’

Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 3.300 m2. De beoogde ontwikkeling 
leidt tot graafwerkzaamheden tot 350 cm-mv. Hiermee overschrijdt het plan de 
vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een onderzoek op de locatie uit te 
voeren.

Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 300 m om de 
ontwikkeling heen.

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0).

1.1 Doelstelling en vraagstelling
De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden 
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? 
Daartoe wordt een bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd. 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en heeft de 
verkennende vorm. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en 
kansrijke zones geselecteerd. 

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

3 (Cultuurcompagnie Noord-Holland 2013)
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• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 4.0, protocol 4002.4

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur 
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het 
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het 
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, 
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied 
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer diepteligging, 
omvang, ouderdom en conservering.

De genoemde stappen leiden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.5 In de 
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd.

Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.

2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Bergen (NH.) in de gelijknamige plaats. De 
locatie ligt tussen het Plein en de Karel de Grotelaan.

Het plangebied heeft een omvang van 3.300 m2.

In het plangebied bevindt zich bebouwing, zie fig. 3, 4 en 5. Dit betreft:

• een harmoniegebouw, vermoedelijk voormalige school; Plein 38, 
bouwjaar 1935,

• een voormalige brandweerkazerne; Karel de Grotelaan 21, bouwjaar 
1986,

• winkels met bouwjaar 1920;  

◦ Plein 36; Nuijens Bloemenhandel BV en 

◦ Karel de Grotelaan 7S; gebruiker onbekend, 

• en een schuur zonder adres, bouwjaar 1920.  

Het is onbekend hoe deze gebouwen zijn gefundeerd, en of kelders aanwezig 
zijn.

In het plangebied wordt een parkeerkelder gerealiseerd met daarop ruimte voor 
een supermarkt, overige detailhandel en woningen. De vloer van de 
parkeerkelder komt op 3,5 m beneden maaiveld.

Vermoedelijk zal de bebouwing worden onderheid.

4 (SIKB 2016)
5 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
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2.3 Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Het plangebied ligt in de NOaA regio “Het Hollands Duingebied”. Het plangebied 
ligt aan de noordzijde van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die zich 
tussen 3850 en 2750 v. Chr. vormt. De gemiddelde zeespiegel bevindt zich dan 
tussen -4,5 en -3 m NAP.6 In de Bronstijd verlandt het zeegat. Na de verlanding 
groeit in de lage delen veen. Op andere plaatsen hebben zich duinen gevormd 
(Laagpakket van Schoorl). De duinen zijn in de Middeleeuwen ontgonnen.

Op de geologische kaart staan in het plangebied Oude Duin en Strandzanden 
gekarteerd, eventueel met Hollandveen (fig. 6). De strand en duinzanden ten 
noorden van Bergen zijn over het algemeen kalkloos terwijl die ten zuiden van 
Bergen kalkrijk zijn. Dit wordt veroorzaakt door een andere herkomst van het 
sediment. Ook de Oude Duin en Strandzanden zijn hier zodoende kalkloos.7

Honderd meter westelijk van het plangebied is de top van een veenpakket 
aanwezig op ongeveer 0,69 m NAP.8 Hierop liggen zandlagen, vermoedelijk 
duinafzettingen (Laagpakket van Schoorl). Bij de Ruïnekerk, eveneens ongeveer 
100 m westelijk van het plangebied ligt de top van het veen tussen 0,28 en 0,16 
m NAP.9 Onder de veenlaag ligt 'strandwalzand' met de top op -0,38 m NAP (2,4 
m -mv). Het veen is gevormd vanaf Midden – Bronstijd, zo vanaf 1300 v. Chr.10 
De vorming van het veen komt dus overeen met de periode van het sluiten van 
het Zeegat van Bergen. De top van het betreffende veenpakket wordt gedateerd 
in de Late Bronstijd.11 Na de veengroei zijn de gebieden overstoven en bedekt 
geraakt met een zandpakket.

In het Dinoloket en BISNederland staan geen boorprofielen in of nabij het 
plangebied geregistreerd.12 

In het plangebied staat een Verkennend onderzoek NEN 5740 geregistreerd.13 
De resultaten zijn bij het schrijven van dit bureauonderzoek nog niet beschikbaar.

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 6) Overzichtskaart:14

• Na1: Lp. v. Schoorl / Zandvoort; duin- en strandzand

1: 50 000 kaart:15

• S4: Oude Duin en Strandzanden, met een Hollandveen- 
inschakeling (V signatuur) en /of Afzettingen van Calais.

Bodemkunde16 bebouwd

6 (Van de Plassche 1982)
7 Zie ook profiel X-X' – geologisch kaartblad 19West.
8 (Salomons 2013)
9 (Hoogendijk 2011)
10 Hoogendijk 2011: 3075±60 BP; 1420 - 1260 v. Chr. (1 sigma), 1460 - 1130 v. Chr. (2 

sigma); (Salomons 2013)
11 Hoogendijk 2011: 2700±75 BP; 920 - 790 v.  Chr.  (1  sigma),  1050  -  760  v.  Chr. (2 

sigma)
12 (Dinoloket; Alterra Wageningen UR 2012)
13 (Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
14 (De Mulder 2003)
15 (Rijks Geologische Dienst 1987)
16 (Wagenaar e.a. 1987)
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Geomorfologie17 Bebouwing (Beb)

AHN (fig. 7) Het oppervlak van het plangebied ligt op ongeveer 1 m NAP. Buiten het 
plangebied richting het westen (ruïne kerk) loopt het maaiveld op naar 2
m NAP. Richting het noordoosten daalt het maaiveld naar 0,8 m NAP.

Tabel 1: Aardkundige waarden.

2.4 Bewoning en historische situatie
Gedurende het Neolithicum ontstaat langs de kust een doorlopende rij 
strandwallen met op slechts enkele plaatsen een opening, waaronder bij Bergen. 
Deze strandwallen zijn gunstige vestigingsplaatsen, maar in of nabij het dorp 
Bergen zijn nog geen archeologische resten uit deze periode aangetroffen. Dit 
komt waarschijnlijk door de diepe ligging van deze resten. Maar ook doordat de 
strandwallen bij het zeegat van Bergen zich nog regelmatig verplaatsten en 
nederzettingsresten zijn geërodeerd. 

Bergen wordt voor het eerst vermeld in de goederenlijst van de Utrechtse Sint-
Maartenkerk, (ca.  960  n. Chr.)  waaruit  blijkt  dat  de  kerk  er vijf  hoeves  
bezat. Het  dorp  is  ontstaan uit de samensmelting van enkele gehuchten of 
buurtschappen: Oudburg, Zanegeest, Westdorp en Oostdorp. De kerk van 
Bergen wordt al in 1094 genoemd en vormt een centrale plaats waar de 
gehuchten rondom liggen. 

Op een (figuratieve) 16e eeuwse kaart staat de bebouwing rondom de kerk 
ingetekend (fig. 8). Het plangebied ligt ten oosten van de toenmalige kerk aan 
een (verder onbebouwde) weg, de zogenaamde Doodweg van Oostdorp. Ten 
zuiden van de Doodweg staat een korenmolen.

Bij Bergen zijn oorspronkelijke meerdere Doodwegen aanwezig, elk buurtschap 
had zijn eigen. De ‘dootwegh’ is een openbare weg en werd aangewezen als 
route waarlangs de lijkbezorging dient plaats te vinden. De Oostdorper Doodweg 
heeft het langst van de vier zijn oude naam gehandhaafd. In 1911 is de naam 
veranderd in ‘Karel de Grootelaan’ naar de stichter der Doodwegen.

In de tachtigjarige oorlog wordt de kerk verwoest en gedeeltelijk weer herbouwd. 

De kaart uit het midden van de 17e eeuw (kaart van Dou, fig. 9) laat een iets 
groter dorp zien. Er zijn meer wegen (ingetekend) en het aantal erven is 
uitgebreid. Ten noorden van de Doodweg is het landschap nog open. 

Het plangebied zal nog tot in de 20e eeuw in onbebouwd gebied liggen. Op de 
kadastrale minuut is een smalle strook in gebruik als tuin. De rest van het 
plangebied is weiland. 

Op de bonnekaarten uit 1879 en 1900 ligt het plangebied nog steeds in de 
weilanden (fig. 11 en 12). In 1909 is de tramspoorbaan ten noorden van het 
plangebied zichtbaar als witte band met zwarte strepen (fig. 13). Op 21 juni 1905 
wordt het gedeelte van Alkmaar naar Bergen geopend. Op 25 juni 1909 wordt de 
lijn verlengd van Bergen Binnen naar Bergen aan Zee. 

In 1923 staat voor het eerst bebouwing in het plangebied ingetekend aan de 
noordwestzijde (fig. 14).  

Op de RAF luchtfoto van 1945 zijn de bebouwing van Plein 36 herkenbaar 
(piramidevormig dak), en het schoolgebouw of harmoniegebouw van Plein 38 
(fig. 15). Op de luchtfoto staat ook bebouwing in de zuidoosthoek. Op de 

17 (Alterra 2004)

Bureau voor Archeologie Rapport 453 Bergen Plein



12

topografische kaarten van 1951 en 1961 is de situatie ongeveer hetzelfde (fig. 16
en 17). 

Tussen 1951 en 1961 wordt de verbindingsweg aan de oostzijde van het 
plangebied tussen de Karel de Grotelaan en Plein aangelegd (fig. 17) en vanaf 
1971 staat daar de kazerne ingetekend (fig. 18). 

In 1955 is de tram opgeheven, en in 1961 is de spoorbaan opgeruimd (fig. 17). 
De plaats van de spoorbaan wordt daarna het huidige Plein (fig. 18, 19 en 20).

2.5 Bekende archeologische en ondergrondse 
bouwhistorische waarden
Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan 
weergegeven in fig. 21. De voornaamste gegevens staan toegelicht in tabel 2 en 
worden hieronder besproken. Een uitsnede uit de beleidskaart van de gemeente 
staat in fig. 24.

Direct ten westen en zuiden van het plangebied ligt de rand van AMK terrein van 
het centrum van Bergen (nr. 13.871). Binnen het centrum ligt de ruïne kerk van 
Bergen, eveneens een AMK terrein (nr. 4.252). 

In het plangebied liggen geen waarnemingen. Het plangebied ligt in het gebied 
waarvoor een beknopt bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van het 
vaststellen van het bestemmingsplan Bergen – Centrum (onderzoek 15.692).

Het plangebied grenst aan de westzijde aan het terrein van voormalige pension 
De Rustende jager. Er is bij de herontwikkeling in 2001 onderzoek uitgevoerd 
(proefsleuvenonderzoek (fig. 22) en opgraving (fig. 23), onderzoek 3.865; 
waarnemingen 47.766; 47.836; 48.483 en 445.763). Hierbij zijn archeologische 
resten van continue bewoning vanaf de 13e/14e eeuw tot aan de 19e eeuw 
gedocumenteerd. De oudste sporen zijn aangetroffen aan de westzijde van het 
betreffende perceel. Een alle-sporen kaart van de opgraving is weergegeven in 
fig. 23. 

Honderd meter westelijk is aan de Breelaan 3A-B een archeologisch bureau-, 
boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (onderzoeken 57.280, 57.253 en 
59.819). Hierbij is in een proefsleuf een 17e eeuwse greppel aangetroffen. De 
resten werden als niet behoudenswaardig beoordeeld.

Zestig meter zuidwestelijk zijn twee percelen langs de Kleine Dorpsstraat 
onderzocht door middel van bureauonderzoek (48.889 en 51.912). In beide 
gevallen is op grond van de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten 
geadviseerd veldonderzoek uit te laten voeren. Dat is (nog) niet uitgevoerd.

Veertig meter noordoostelijk van het plangebied, aan de overzijde van het Plein, 
is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (onderzoeken 45.901 en 50.368). Er 
zijn een greppel, veenwinningskuilen en ophogingslagen uit de Middeleeuwen 
aangetroffen. Deze zijn als niet-behoudenswaardig beoordeeld.

Honderdtachtig meter noordoostelijk heeft onderzoek plaatsgevonden in het 
kader van de vernieuwing van Parkhotel Bergen (onderzoeken 3989165100, 
3989173100; Breelaan 19). Uit het onderzoek komt naar voren dat sprake is van 
potentiële archeologische niveaus in de top van het veenpakket met mogelijk 
resten van veenwinning, en het afdekkende kleipakket (-14 cm NAP en dieper). 
Dit kleipakket vormt een loopvlak waarin resten van landbouw (beakkering) en/of 
bewoning aanwezig kunnen zijn. Eventuele resten dateren uit de IJzertijd of 
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recenter. Aanbevolen is om bij de civiele werkzaamheden te voorzien in een 
archeologische begeleiding. 

Tweehonderdvijftig meter noordoostelijk is voor de nieuwbouw van een hotel aan 
de Breelaan 35 archeologisch bureau- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 
Daarbij zijn geen archeologische resten aangetroffen (onderzoeken 19.873 en 
20.144). 

Op de gemeentelijke kaart ligt het plangebied in de zone rekening houden met 
archeologie bij bodemverstorende ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 40 
cm (fig. 24). Direct westelijk en zuidelijk aangrenzend ligt een vlak met een 
strenger archeologisch beleid: rekening houden met archeologie bij 
bodemverstorende ingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 35 cm. 

Het woonhuisblok dat ten zuiden van het plangebied (Karel de Grotelaan 11, 13, 
15 en 17) is een gemeentelijk monument.

Bron Omschrijving

Archeologische terreinen 4.252 - Bergen - Centrum; Kerkstraat - Terrein van hoge 
archeologische waarde

Terrein met sporen van de vroegste kerk in dit gebied die reeds in 1094 
bestond. Bij waarnemingen in 1989 bleek dat zich in de ondergrond 
sporen van een 11e – 12e eeuwse ringgracht bevinden. Te verwachten is
dat in de bodem ook nog overblijfselen van de tufstenen voorloper van 
de ruïnekerk aanwezig zijn. In 1573 werd de toen bestaande bakstenen 
kerk verwoest. De ruïne daarvan is nog aanwezig en wordt nog ten dele
als kerk gebruikt. Het uit zand bestaande kerkterrein is vrij hoog. 
Aangezien de overblijfselen een bijdrage leveren aan de 
bewoningsgeschiedenis van het gebied, wordt in principe behoud van 
dit terrein nagestreefd.  

13.871 - Bergen - Centrum - Terrein van hoge archeologische 
waarde

Historische kern van het dorp Bergen. De begrenzing van deze 
historische kern is bepaald op grond van de historische kaart uit 1849-
1859, schaal 1:25.000. De archeologische waarde van historische kern 
bestaat uit de reeds aangetroffen of te verwachten aanwezigheid, boven
of onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische 
sporen en voorwerpen. Samen bevatten zij een veelheid aan historische
informatie over ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kern.

Waarnemingen 22.484 - Bergen - Ruïnekerk

Vondstlocatie aan binnenzijde kerkhofmuur bij noord-oosthoek transept. 
De vermoedelijke gracht is gevuld met vuil donkergrijs zand. De 
onderste zandlaag is bruin ijzerhoudend. De oudste vermelding van de 
kerk is uit 1094.

22.485 - Bergen - Ruïnekerk

Vondstlocatie aan binnenzijde kerkhofringmuur bij noord-oosthoek 
transept. Laag boven vondst betreft huidige kerkhofmuur. Laag van 
vondst is nog aanwezige diepte fundering; 7 lagen baksteen met 6 
lagen specie: 570 mm. Laag onder vondst is tamelijk schoon zand 
zonder bodemverbetering. Identificatienr.ROB: ga990005.

47.766, 47.836, 48.483 en 445.763 Bergen - Rustende Jager

Ze verder onderzoek 3.865.

431.095 - Bergen - Vijverlaan 7

Zie verder onderzoeksmelding: 48.924

Onderzoeksmeldingen 3.865 - Bergen - De Rustende jager – proefsleuvenonderzoek en 
opgraving

Inventariserend archeologisch veldonderzoek op het terrein van 
horecacomplex De Rustende jager in het centrum van Bergen. 
Aanleiding is de aanleg van een woningen- en winkelcomplex met een 
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Bron Omschrijving

ondergrondse parkeergarage op het terrein. 

Gedurende het onderzoek zijn in de werkputten verschillende sporen en
vondsten van vroegere bewoning en landgebruik aangetroffen. De 
meest aangetroffen sporen waren kuilen en greppels. Enkele kuilen 
konden specifieker worden gedefinieerd tot haardkuilen en paalkuilen. 
Daarnaast zijn er oude oppervlakten en enkele dumplagen 
aangetroffen. Het vondstmateriaal bestond hoofdzakelijk uit aardewerk, 
met daarnaast bot, glas, diverse metalen objecten, baksteen en 
natuursteen (waaronder veel leisteen).18

Na het proefsleuvenonderzoek is het terrein opgegraven door amateur 
archeologen i.s.m. een archeologisch bedrijf. Tijdens de opgraving 
kwamen sporen aan het licht in de vorm van greppels, kuilen, 
waterputten en restanten van vlechtwerkwanden wijzend op een 
onafgebroken bewoning van het terrein vanaf de 12e /13e eeuw tot 
heden. Deze bewoning lijkt zich vooral geconcentreerd te hebben op de 
hoek Breelaan/Karel de Grotelaan, de vroegere Oostdorper Doodweg. 
Dit is af te lezen aan de ligging van de meeste kuilen en waterputten. 
Historische kaarten en prenten wijzen er ook op dat juist dit gedeelte 
van het terrein bebouwd was. De oude 18e -19e eeuwse herberg “De 
Rustende Jager” lag feitelijk op deze hoek, waar nu het huidige café 
d’Alderliefste staat. De herberg functioneerde in deze periode als een 
uitspanning langs de doorgaande route, de Oostdorper Doodweg. Het 
archeologische vondstmateriaal bestond uit fragmenten van vele 
soorten aardewerk, glas en dierlijk bot. Het merendeel van de 
fragmenten bleek afkomstig uit een van de vele kuilen of waterputten. 
Enkele concentraties van vondsten waaronder vele fragmenten van 
flessen, drinkglazen en goudse kleipijpen uit de 18e en 19e zijn een 
directe verwijzing naar de activiteiten in en om de herberg.19

15.692 - Bergen - Centrum - bureauonderzoek

Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied 
Bergen – Centrum. Bureauonderzoek i.v.m. herziening 
bestemmingsplan, archeologieregimes vastgesteld.20 De onderzoeker 
stelt vast dat in het plangebied Bergen-Centrum bewoningssporen uit de
Vroege Middeleeuwen aanwezig zijn. Daarnaast kunnen archeologische
resten uit de Bronstijd, Late IJzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn. Op
basis van deze gegevens worden verschillende archeologie regimes 
vastgesteld voor in het bestemmingsplan. Plangebied Parkhotel ligt in 
'Overig Gebied'. In dit gebied gebied waarin haakwallen aanwezig zijn. 
In dit gebied geldt een brede verwachting voor resten uit de prehistorie 
en later. Het regime betekent dat rekening moet worden gehouden met 
archeologie bij ingrepen groter dan 500m2 en dieper dan 40cm. Het 
betreffende regime is overgenomen in de gemeente-dekkende 
beleidskaart.21

19.873 en 20.144 - Bergen - Wapen van Bergen, Breelaan 35 – 
bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek

Bureauonderzoek uitgevoerd omwille van de geplande nieuwbouw 
'Wapen van Bergen'. De situering van de onderzoekslocatie op een van 
de oude strandwallen, de vondstmeldingen in de directe omgeving en 
de aangetoonde aanwezigheid van een aantal goed geconserveerde 
archeologische sporen en vondsten bij opgravingen in de kerkbuurt 
maakt de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het 
plangebied hoogstwaarschijnlijk. Ook de situering op een steenworp 
afstand van de dorpskern doet vermoeden dat hier zeker sporen uit het 
verleden aanwezig zullen zijn. 

Op de locatie wordt mogelijk nog een parkeerkelder aangelegd. In dit 
geval dient het uitgraven van de bouwput archeologisch begeleid te 
worden. Het IVO heeft slechts perifere agrarische sporen uit de 

18 (Flamman en Parlevliet 2001)
19 (De Koning, Vaars, en Dautzenberg 2003)
20 (Husken 2006)
21 (Husken 2006)
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Bron Omschrijving

18de/19de eeuw opgeleverd, maar op een dieper niveau konden 
archeologische waarden niet worden uitgesloten. De boringen liepen nl. 
vol met opdringend grondwater. Na waardering volgens de specificaties 
in de KNA is de vindplaats niet behoudenswaardig bevonden. Deze 
kwalificatie geldt uitsluitend tot de met de grondboor bereikte maximale 
diepte van -0,5 m NAP.22

28.708 - Bergen - Van Peltlaan - bureauonderzoek

Een IVO is niet zinvol, want naast de geringe kans op archeologische 
resten is het plangebied klein. Tevens was nog onduidelijk hoe diep de 
ondergrond verstoord ging worden ten tijden van het opstellen van het 
bureauonderzoek.23

48.504 en 48.924 - Bergen - Vijverlaan 7 – bureauonderzoek,  
booronderzoek en proefsleuvenonderzoek

De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door het voornemen 
om binnen het plangebied een nieuwe woning te realiseren. Het 
plangebied ligt binnen een archeologisch aandachtsgebied, waardoor 
voorafgaand aan de bodemingrepen een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd dient te worden. Uit het bureauonderzoek en booronderzoek 
bleek dat zich een potentieel archeologisch niveau bevond onder één 
meter -mv. Dit niveau is onderzocht met proefsleuven. 

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat in ieder geval de 
onverstoorde ondergrond tot de strandwal of haakwal van Bergen 
gerekend kan worden. Ook is bevestigd dat het bovenste gedeelte van 
het bodemprofiel is verstoord. Tenslotte is in overeenstemming met de 
verwachtingen een deels intact laat middeleeuwse / nieuwe tijdse 
cultuurlaag (oude A-horizont) aangetroffen, waaronder zich een aantal 
noord- zuid lopende sporen bevinden die samenhangen met het 
agrarische gebruik van het gebied. Dergelijke sporen zijn niet onbekend 
in de regio, en bevestiging slechts het feit dat het gebied is ontgonnen 
en in gebruik is genomen voor de landbouw. Oudere resten werden 
echter niet aangetroffen (tot maximaal 2,3 m - mv). Aanbevelingen Op 
basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt aanbevolen om 
het plangebied tot de maximale ontgravingsdiepte van 2,3 m - mv vrij te 
geven ten gunste van de voorgenomen ontwikkeling.24

45.901: 50.368 - Bergen - Plein 31-35 - bureauonderzoek en 
proefsleuvenonderzoek

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de voet van de haakwal bij 
Bergen waar vanaf het neolithicum al bewoning mogelijk was. De 
onderzoekslocatie omvatte een proefsleuf met een lengte van 41 m en 
een breedte van 4 m en twee vlakken: het eerste vlak op het 
sporenniveau; het tweede vlak op de bovenkant van de natuurlijke 
strandwal. Binnen de onderzoekslocatie zijn archeologische sporen uit 
de Late Middeleeuwen aangetroffen. Het betreft een greppel, 
veenwinningskuilen en ophogingslagen. Uit de nieuwe tijd zijn 
ophogingslagen, kuilen of greppels gevonden. Binnen het 
onderzoeksgebied zijn veel recente vergravingen aanwezig. Deze 
hebben betrekking op de bouw en de sloop van het reeds verwijderde 
gebouw. Geconcludeerd wordt dat de inhoudelijke kwaliteit van de 
aangetroffen archeologische sporen te laag is om te spreken van een 
behoudenswaardige vindplaats.25

48.899: Bergen, Kleine Dorpsstraat 2, bureauonderzoek

In verband met nieuwbouw met onderkeldering dient een 
bureauonderzoek uitgevoerd te worden. Uit het archeologisch 
bureauonderzoek is gebleken dat binnen het plangebied archeologische
waarden verwacht kunnen worden uit de prehistorie, Romeinse tijd, late 
middeleeuwen en nieuwe tijd. Op basis van het archeologisch 

22 (Van den Berg 2007; Vanoverbeke 2006)
23 (Nyst 2008)
24 (Teekens 2012; Teekens en Vissinga 2012)
25 (Salomons 2012)
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Bron Omschrijving

bureauonderzoek wordt geadviseerd om een proefsleuven onderzoek 
uit te voeren.26

51.912: Bergen, Palermo, bureauonderzoek

Advies: Er wordt geadviseerd om binnen het plangebied een 
archeologisch vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit zal bestaan 
uit een archeologische begeleiding van de sloop van de fundering 
alsmede een beperkt proefsleuvenonderzoek direct aansluitend op de 
sloop / ontgraving. Nadere gegevens niet bekend.

57.280, 57.253 en 59.819 - Bergen - Breelaan 3A-B - 
bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek

Onderzoek in verband met nieuwbouw, waar voor de aanleg van een 
kelder de ondergrond zal worden vergraven. Omdat uit het 
vooronderzoek bleek dat de bodemopbouw grotendeels intact is, werd 
besloten dat vervolgstappen nodig zijn om het archeologisch 
verwachtingsmodel te toetsen en eventueel aan te vullen. Binnen het 
onderzoeksgebied konden resten uit de prehistorie, middeleeuwen en 
nieuwe tijd verwacht worden. 

Op de haakwal werden geen menselijke activiteiten uit de prehistorie 
vastgesteld. De top van het veenpakket is in de late bronstijd /vroege 
ijzertijd door vee belopen. Archeologische resten uit de middeleeuwen 
zijn niet aangetroffen. In de proefsleuf van ca. 15 m lang is een 17e-
eeuwse greppel aangetroffen, die een erf aan de noordzijde begrensde. 
De greppel was aan een zijde beschoeid met enkele houten paaltjes en 
planken. Uit de greppel komt vooral regionaal vervaardigd aardewerk, 
dat getypeerd kan worden als alledaagse huisraad. Behalve aardewerk 
bevond zich in de greppel dierlijk bot van paard en pasgeboren rund, 
bouwmateriaal en een mogelijk slijp- of toetssteen van lydiet. Naar 
aanleiding van de onderzoeksresultaten worden geen archeologische 
vervolgstappen geadviseerd.27

3989165100, 3989173100 - Bergen - Breelaan 19 - bureauonderzoek 
en booronderzoek

Op het adres staat het Parkhotel Bergen dat bestaat uit Pension Erica 
uit 1910 met enkele latere aanbouwen rondom. De beoogde ingreep 
bestaat uit het slopen van de aanbouwen, het bouwen van een 
dubbeldeks parkeergarage met daarboven hotelkamers aan de 
westzijde en het bouwen van een kelder en een brasserie aan de 
oostzijde. 

Op grond van de interpretatie van het bodemprofiel worden twee 
potentiële archeologische niveaus onderscheiden: de top van het 
veenpakket met mogelijk resten van veenwinning, en het afdekkende 
kleipakket. Dit vormt een loopvlak waarin resten van landbouw 
(beakkering) en/of bewoning aanwezig kunnen zijn. Eventuele resten 
dateren uit de IJzertijd of recenter. De top van het kleipakket ligt tussen 
de -67 en -14 cm NAP. Bureau voor Archeologie adviseert om de civiele 
graafwerkzaamheden voor de aanleg van de parkeergarage en voor de 
uitbreiding van de Brasserie archeologisch te begeleiden om eventuele 
archeologische waarden te documenteren voordat deze worden 
vernietigd.28

Gemeentelijke kaart Rekening houden met archeologie bij bodemverstorende ingrepen 
groter dan 500m2 en dieper dan 40 cm.

Bouwhistorische waarden 
in het plangebied

Geen. Het woonhuisblok dat aan de zuidzijde grenst aan het plangebied
(Karel de Grotelaan 11, 13, 15 en 17) is een gemeentelijk monument.

Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 300 m van het plangebied.

26 (Salomons 2011)
27 (Salomons 2014; Salomons 2013)
28 (De Boer 2016)
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2.6 Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt in de NOaA regio “Het Hollands Duingebied”. Het plangebied 
ligt aan de noordzijde van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die zich 
tussen 3850 en 2750 v. Chr. vormt. De gemiddelde zeespiegel bevindt zich dan 
tussen -4,5 en -3 m NAP.29 Het zeegat verlandt tussen 1460 en 1130 v. Chr. 
waarna veenvorming start in de lage delen, onder andere bij de ruïnekerk.30 Op 
andere plaatsen hebben zich duinen gevormd. De duinen zijn in de 
Middeleeuwen ontgonnen. Het plangebied ligt (net) buiten de historische kern 
van Bergen. In het plangebied wordt daarom geen bebouwing gerelateerd aan de
historische kern verwacht. De verwachting kan als volgt worden omschreven:

1. Datering: Neolithicum tot met de Vroege Middeleeuwen.

2. Complextype: Alle complextypen in relatie tot bewoning in duingebieden en 
aangrenzende milieus (veen, wad-kwelder) kunnen aanwezig 
zijn.

3. Omvang: Nederzettingen hebben een omvang van enkele honderden 
vierkante meters.

4. Diepteligging: Meerdere archeologische niveaus kunnen aanwezig zijn, tot 
een maximale diepte corresponderend met de stand van de 
zeespiegel bij het ontstaan van de eerste strandwallen op 
maximaal -4,5 m NAP (ongeveer 5,5 m -mv) of ondieper. 
Honderd meter ten westen van het plangebied ligt de top van 
de haakwal op -0,92 m NAP.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Door de bouw van de huidige panden 
zal de ondergrond tot wisselende dieptes zijn verstoord. In ieder
geval de bovenste circa 50 cm is waarschijnlijk geroerd door de 
aanleg van bestrating en funderingen. Over de diepte van het 
grondwater zijn geen gegevens beschikbaar.

6. Locatie: Hele plangebied. 

7. Uiterlijke kenmerken: Archeologische nederzettingsresten manifesteren zich 
als een archeologische laag – een laag bestaand uit het 
oorspronkelijke sediment vermengd met indicatoren zoals bot- 
houtskool- en aardewerk fragmenten, als een spreiding van 
vondsten, of alleen als sporen laag. 

Strategie om deze verwachting te toetsen in overeenstemming met 
stroomdiagram van protocol 4003: Aangezien de bodemopbouw nog niet 
voldoende bekend is, kan nog geen strategie voor karterend onderzoek worden 
vastgesteld. Het is daarom de meest geschikte strategie om deze verwachting te 
toetsten en te verfijnen door middel van het uitvoeren van een verkennend 
booronderzoek.

29 (Van de Plassche 1982)
30 (Hoogendijk 2011)
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3 Booronderzoek

3.1 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 4.0,31 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. 

Onderbouwing onderzoeksmethode

Het veldonderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (specificatie 
VS03), verkennend fase. De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw 
te verkennen. Met de verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden 
van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het 
verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke 
zones worden geselecteerd. Deze verkennende methode is toegepast omdat nog
onvoldoende informatie over de bodemopbouw beschikbaar is om te kunnen 
beslissen of een karterend booronderzoek zinvol uitgevoerd kan worden.

Operationalisering

In dit onderzoek zijn zes boringen geplaatst op een oppervlak van 3.300 m2. Het 
grid was onregelmatig in verband met de aanwezige bebouwing, begroeiing en 
verhardingen. Enkele boringen zijn verplaatst en opzichte van hun oorspronkelijk 
geplande positie in verband met verhardingen (puin) en kabels en leidingen. Eén 
boring is daarom net ten noorden van de plangrens geplaatst (boring 6).

De boringen zijn gezet met een 7 cm Edelmanboor en een 4 cm zuigerbuis tot op
400 cm-mv.

De opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic zeil. Alle 
uitgelegde boorprofielen zijn gefotografeerd. De opgeboorde grond is onderzocht 
door deze te versnijden en te verbrokkelen. Hoewel niet het doel van de 
verkennende fase is wel gelet op archeologische indicatoren. De bodemtextuur 
en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens ASB 1.1 van het NITG-
TNO. In de ASB wordt onder meer de standaardclassificatie van bodemmonsters 
volgens NEN 5104 gehanteerd.32 De gegevens in het veld zijn digitaal 
geregistreerd in het programma PIM 4.0. De X en Y coördinaten van de boringen 
zijn bepaald ten opzichte van de lokale topografie en door middel van een GPS 
met WAAS en GLONASS correctie met een nauwkeurigheid van 3 m, afhankelijk 
van wat de optimale methode was bij het betreffende boorpunt.

Het veldwerk is uitgevoerd op woensdag 15 februari 2017 door A. de Boer (KNA 
Senior Prospector).

3.2 Resultaten
De locaties van de boringen staan in fig. 25 weergegeven. De boorgegevens 
staan in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt en 
weergegeven in fig. 26.

Op basis van de textuur, kleur en bijmengingen kunnen een aantal 
bodempakketten worden onderscheiden. Deze zijn van diep naar ondiep:

31 (SIKB 2016)
32 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
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Pakket 1: Zwak siltig matig tot zeer grof grijs zand. Dit pakket is aanwezig in 
alle boorprofielen behalve boorprofiel 4. De top van het pakket ligt 
tussen 350 en 360 cm-mv (-269 en -202 cm NAP). De basis van het 
pakket is niet vastgesteld. Deze bevindt zich dieper dan de 
maximaal onderzochte diepte.

Pakket 2: Zwak siltig matig grof zand. De kleur is grijs, grijs-bruin, licht grijs-
bruin of bruin-grijs. De top van het pakket bevat vaak plantenresten 
(doorworteling), is vaak bruiner dan de onderliggende laag, en bevat
soms zwarte vlekken. Het pakket is in alle boorprofielen aanwezig 
en ligt op pakket 1. De top van het pakket ligt tussen 160 en 270 cm-
mv (-121 en -52 cm NAP). Het pakket is 90 tot 230 cm dik.

Pakket 3: Zandig of mineraal arm veen, donker-bruin, bruin of grijs-bruin veen.
Het pakket is aanwezig in alle boorprofielen, behalve boorprofiel 3. 
De top van het pakket ligt tussen 122 en 220 cm-mv (-86 en -33 cm 
NAP). Het pakket is 10 tot 50 cm dik. In boorprofiel 6 bevat de 
bovenste laag van het veen zandbrokjes en kleibrokjes. Dit pakket 
ligt overal op pakket 2.

Pakket 4: Zwak siltig matig grof zand. De kleur van het pakket is overwegend 
licht grijs of licht grijs-bruin. In boorprofielen 3, 5 en 6 is de onderste 
laag van dit pakket humeus en donker-grijs of grijs-bruin. Deze 
onderste laag bevat dan brokken veen. Het pakket is aanwezig in 
alle boorprofielen en ligt op pakket 3 (veen) of op pakket 2 (zand). 
De top van het pakket ligt tussen 90 en 180 cm-mv (-46 en 8 cm 
NAP). Het pakket is 30 tot 50 cm dik.

Pakket 5: Humeus matig grof zand, soms met grind. De kleur is donker bruin-
grijs, grijs-bruin, bruin-grijs of donker grijs-bruin. Het pakket heeft 
een omgewerkte structuur. In het pakket bevinden zich sporen 
baksteen, aardewerk fragmenten (industrieel wit en roodbakkend, 
Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd), kachel slakken, fragmenten 
kolen en schelp fragmenten. Het pakket is aanwezig in alle 
boorprofielen. De top van het pakket ligt aan het oppervlak in 
boorprofiel 1. In de overige boorprofielen ligt de top tussen 15 en 
120 cm-mv (-6 en 127 cm NAP). Het pakket is 40 tot 130 cm dik.

Pakket 6: Een divers pakket bestaande uit matig grof zand, meest humeus, 
soms met grind, inclusief oppervlakte verharding. Dit is in alle 
boorprofielen behalve boorprofiel 1 het bovenste pakket. Het pakket 
is meestal 15 tot 50 cm dik; in boorprofiel 6 is het 120 cm dik.

De beschreven vondsten bevonden zich allen in geroerde grond (historische 
bouwvoor of opgehoogde grond) en zijn niet verzameld.

De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich tussen 140 en 180 cm-
mv.

Al het bodemmateriaal is kalkloos.

3.3 Interpretatie
Het onderste pakket (pakket 1) wordt op grond van de textuur en 
landschappelijke ligging geïnterpreteerd als strandafzettingen. De afzettingen 
behoren tot het Laagpakket van Zandvoort. Ze zijn waarschijnlijk gevormd tijdens
het sluiten van het Zeegat van Bergen tussen 3850 en 2750 v. Chr. en maken 

Bureau voor Archeologie Rapport 453 Bergen Plein



20

deel uit van één van de haakwallen die daarbij zijn ontstaan.

Het zandpakket hierop (pakket 2) wordt op grond van de minder grovere textuur 
en stratigrafische ligging op de strandafzettingen geïnterpreteerd als 
duinafzettingen. Vanwege de diepe ligging zijn ze waarschijnlijk gevormd op de 
strandafzettingen nadat deze boven de toenmalige gemiddelde hoogste 
hoogwaterstand kwamen te liggen. De afzettingen kunnen ook tot het 
Laagpakket van Zandvoort worden gerekend. De doorworteling en bruinere top 
van het pakket kunnen erop wijzen dat de oorspronkelijke bodem van vóór de 
veenbedekking nog intact is. In het profiel wordt het pakket 'duinafzettingen 1' 
genoemd.

In de meeste boorprofielen ligt op deze duinafzettingen een pakket veen (pakket 
3). De vorming van dit veen kan worden geplaatst in een periode nadat 
zeewaarts van de duinafzettingen in het plangebied, nieuwe haakwallen met 
duinen zijn ontstaan. Het achterland wordt in die periode een veenmoeras. Het 
veen wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop. De start van de 
veenontwikkeling wordt geplaatst in de midden Bronstijd (ca. 1300 v. Chr).33 Het 
einde van veenvorming wordt aan het einde van de Bronstijd geplaatst.34

Het zand (pakket 4) dat op het veen ligt, wordt op basis van de textuur 
geïnterpreteerd als duinafzettingen. In het profiel wordt het pakket 
'duinafzettingen 2' genoemd. Over de vorming van duinen op het veen is weinig 
bekend. Een hypothese is dat door overbegrazing van de duinen in de zeereep, 
zand opnieuw gaat stuiven en het achterland in waait. In het algemeen wordt de 
periode van de vorming van deze jongere duinen geplaatst in de Late 
Middeleeuwen. De afzettingen worden daarom gerekend tot het Laagpakket van 
Schoorl. In twee boorprofielen bevinden zich veenbrokken in het zand op het 
veen. In boorprofiel 3 ontbreekt het veen geheel, maar zijn wel veenbrokken 
aanwezig. Omdat het overstuiven van een veenmoeras niet zal leiden tot erosie 
van het onderliggende pakket, wijst dit op menselijk ingrijpen. Het is een 
aanwijzing dat het veen (plaatselijk) is vergraven voor turfwinning. Dit is in 
overeenstemming met de waarnemingen bij de opgraving op het naastliggende 
terrein.

Op de duinafzettingen ligt een humeus pakket met veel antropogene 
bijmengingen (pakket 5). Dit pakket wordt geïnterpreteerd als de historische 
bouwvoor. Deze terminologie is overgenomen uit het naastliggende 
proefsleuvenonderzoek bij de voormalige Rustende Jager.35 Het plangebied lag 
tot begin 19e eeuw nog in de weilanden. De laag is waarschijnlijk daarna ontstaan
bij bouw- en sloopwerkzaamheden en de realisatie van infrastructuur in de 19e en
20e eeuw. Bij het proefsleuvenonderzoek op het terrein van de Rustende Jager 
werd geconcludeerd dat deze laag gedurende de 16e tot en met 19e eeuw het 
oude maaiveld in de dorpskern van Bergen heeft gevormd. Deze laag wordt 
beschreven als de vondstenlaag. De archeologische sporen bevonden zich in de 
ondergelegen duinafzettingen. Ter vergelijking is een west-oost profiel van het 
proefsleuvenonderzoek overgenomen in fig. 27. Hieruit blijkt de vergelijkbare 
landschappelijke opbouw; een historische bouwvoor op duinafzettingen op een 
veenlaag op duinafzettingen. De strandafzettingen zijn destijds niet bereikt.

Uit de gegevens komt naar voren dat in het plangebied sprake is van drie 
potentiële archeologische niveaus, van diep naar ondiep zijn dat: 

33 (Salomons 2012)
34 (Hoogendijk 2011)
35 (Flamman en Parlevliet 2001)
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a) de top van “duinafzettingen 1”: hierin kunnen resten van bewoning aanwezig 
zijn, van vóór de veenbedekking uit ongeveer de periode 3800 v. Chr. vorming 
strandwallen) tot aan ca. 1300 v. Chr. (vorming veen),

b) de top van het veen: hierin bevinden zich waarschijnlijk resten van 
veenwinning (schopsteken, veenwinningsputten), en

c) de top van “duinafzettingen 2”: hierin kunnen offsiteresten aanwezig zijn 
gerelateerd aan de historische bewoning van Bergen (greppels, wegen, paden, 
palenrijen e.a.)
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4 Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 4.0 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van 
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn een aantal 
potentiële archeologische niveaus aanwezig, maar nog geen vindplaatsen 
aangetoond. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en is geen selectieadvies
opgesteld.
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5 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

In het plangebied wordt een parkeerkelder gerealiseerd met daarop ruimte voor 
een supermarkt, overige detailhandel en woningen. De vloer van de 
parkeerkelder komt op 3,5 m beneden maaiveld. Het plangebied heeft een 
omvang van 3.300 m2.

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

Het plangebied ligt in de NOaA regio “Het Hollands Duingebied”. Het plangebied 
ligt aan de noordzijde van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die zich 
tussen 3850 en 2750 v. Chr. vormt. Uit het booronderzoek blijkt dat de top van de
strandafzettingen tussen 350 en 360 cm-mv ligt (-269 en -202 cm NAP). Hierop 
liggen duinafzettingen, veen, (een tweede pakket) duinafzettingen en de 
historische bouwvoor. 

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

Aan het oppervlakte ligt een recent omgewerkt en/of ophogingspakket van 15 tot 
50 cm dik. In één boorprofiel is dit pakket 120 cm in dikte. Daarnaast is de bodem
onder de huidige bebouwing waarschijnlijk tot circa 80 cm diep geroerd.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

In het plangebied zijn drie potentiële archeologische niveaus, van diep naar 
ondiep zijn dat:

a) de top van “duinafzettingen 1” (top tussen 160 en 270 cm-mv; -121 en -52 cm 
NAP): hierin kunnen resten van bewoning aanwezig zijn, van vóór de 
veenbedekking uit ongeveer de periode 3800 v. Chr. vorming strandwallen) tot 
aan ca. 1300 v. Chr. (start vorming veen),

b) de top van het veen (top tussen 122 en 220 cm-mv; -86 en -33 cm NAP): 
hierin bevinden zich waarschijnlijk resten van veenwinning (schopsteken, 
veenwinningsputten), en

c) de top van “duinafzettingen 2”: hierin kunnen offsiteresten aanwezig zijn 
gerelateerd aan de historische bewoning van Bergen (greppels, wegen, paden, 
palenrijen e.a.)

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

Door de aanleg van een parkeerkelder tot 350 cm-mv worden de potentiële 
archeologische niveaus vergraven.

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?
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Eventuele archeologische resten in het plangebied moeten worden gekarteerd en
gewaardeerd.

Eventuele archeologische resten in de top van de “duinafzettingen 2” kunnen niet
met voldoende zekerheid worden opgespoord door middel van boringen, omdat 
een ongeroerde eenduidige vondstenlaag ontbreekt. Daarom is een 
proefsleuvenonderzoek de best aangewezen methode. Het karteren en 
waarderen van eventuele archeologische waarden kan worden gecombineerd in 
één proefsleuvenonderzoek. 
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6 Advies

In het plangebied zijn drie potentiële archeologische niveaus, van diep naar 
ondiep zijn dat: a) de top van “duinafzettingen 1” (top tussen 160 en 270 cm-mv; 
-121 en -52 cm NAP), b) de top van het veen (top tussen 122 en 220 cm-mv; -86 
en -33 cm NAP), c) de top van “duinafzettingen 2” (top tussen 90 en 180 cm-mv; 
-46 en 8 cm NAP).

Bureau voor Archeologie adviseert te bepalen of archeologische resten aanwezig
zijn, en wat daarvan de waarde is, door middel van een proefsleuvenonderzoek. 
Het strekt tot aanbeveling om het proefsleuvenonderzoek in een zo vroeg 
mogelijk stadium van de planvorming uit te voeren. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden 
aangetroffen op plaatsen en diepten waar die niet worden verwacht. Eventuele 
archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in 
overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om
contact op te nemen met de gemeente Bergen (NH.).
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Figuren

Figuur 2: Luchtfoto.
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Figuur 3: Foto's vanaf de openbare weg bij Plein (Google Street View).



30

Bureau voor Archeologie Rapport 453 Bergen Plein

Figuur 4: Foto's vanaf de Karel de Grotelaan (Google Street View).
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Figuur 5: Kaart met huidige bebouwing.
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Figuur 6: Geologische kaart (Rijks Geologische Dienst 1987).
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Figuur 7: Hoogte-reliëfkaart op basis van het AHN2 (Kadaster en PDOK 2014). 
Hoogtewaarden in meters ten opzichte van N.A.P.
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Figuur 8: Kaart uit 1568 (Antonisz 1568). Het noorden is boven.

Figuur 9: Kaart van Johannes Dou (Dou 1655). Het noorden is boven.

Doot weg



35

Bureau voor Archeologie Rapport 453 Bergen Plein

Figuur 10: Kadastrale minuut 1811-1832, Bergen, C01. De percelen zijn in gebruik als tuin
en weilanden (Onderling Aanwijzende Tafels).
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Figuur 11: Bonnekaart 1879, blad 261, Bergen.

Figuur 12: Bonnekaart 1900.
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Figuur 13: Bonnekaart 1909.

Figuur 14: Bonnekaart 1923.
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Figuur 15: RAF luchtfoto (RAF 1940). Foto van 18 maart 1945, flight 171, run 02, photo 
3008.
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Figuur 16: Topografische kaart 1950.

Figuur 17: Topografische kaart 1961.
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Figuur 18: Topografische kaart 1971.

Figuur 19: Topografische kaart 1983.
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Figuur 20: Topografische kaart 1994.
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Figuur 21:  Archeologische terreinen (rood), waarnemingen (geel) en 
onderzoeksmeldingen (blauw) uit ARCHIS (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016).
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Figuur 22: Ligging werkputten van het onderzoek op het westelijk aangrenzende terrein 
(De Rustende jager, onderzoek 3.865; Flamman en Parlevliet, 2001).
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Figuur 23: Alle sporenkaart van onderzoek in 2001 en 2002 op het perceel ten westen van
het plangebied (De Koning, Vaars, en Dautzenberg 2003).
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Figuur 24: Beleidskaart van de gemeente Bergen (N.H.)- (Cultuurcompagnie Noord-
Holland 2013). Het plangebied ligt in de rode cirkel.
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Figuur 25: Boorpuntenkaart met archeologische indicatoren (bst = baksteenfragmenten, 
awf = aardewerk fragmenten; sla = kachel slakken/sintels).
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Figuur 26: Schematisch profiel.
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Figuur 27: West-oost profiel op het opgravingsterrein ten westen van het plangebied, ter 
vergelijking met fig. 26.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur
antropogene 
bijmengingen

boortype overig interpretatie

boven onder

1
opmerking algemeen: verplaatst 6m 
naar westen i.v.m. puin onder 
bestrating

0 130 zand
matig 
humeus; 
zwak siltig

matig grof donker-grijs-bruin

spoor baksteen; 
spoor 
aardewerkfragmente
n; spoor slakken / 
sintels

7cm- Edelmanboring 

Aardewerk fragment industrieel wit, 
wandfragment, blauw versierd, niet 
verzameld; omgewerkte grond; basis 
scherp; spoor grijze vlekken

historische bouwvoor

130 160 zand zwak siltig matig grof licht-grijs 7cm- Edelmanboring basis scherp duinafzettingen 2

160 175 veen zwak zandig grijs-bruin 7cm- Edelmanboring sterk amorf veen

175 195 veen zwak zandig bruin 7cm- Edelmanboring zeggeveen; basis scherp veen

195 250 zand zwak siltig matig grof bruin-grijs 4cm- Steekboring basis diffuus; weinig plantenresten duinafzettingen 1

250 360 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring duinafzettingen 1

360 400 zand zwak siltig zeer grof grijs 4cm- Steekboring strandafzettingen

2

grondwaterstand tijdens boring: 160 
(cm - mv) opmerking algemeen: 
verplaatst i.v.m. kabels en leidingen 
naar vlak met tegels

0 4  tegels tegels opgehoogd

4 15 zand zwak siltig matig grof grijs-bruin 7cm- Edelmanboring basis scherp; opgebrachte grond opgehoogd

15 60 zand

matig 
humeus; 
zwak siltig; 
zwak grindig

matig grof donker-bruin-grijs spoor baksteen 7cm- Edelmanboring 
spoor schelpmateriaal; fragment 
kolen; veel grijze vlekken

historische bouwvoor

60 90 zand
zwak 
humeus; 
zwak siltig

matig grof grijs-bruin 7cm- Edelmanboring basis diffuus historische bouwvoor

90 120 zand zwak siltig matig grof licht-grijs 7cm- Edelmanboring basis scherp duinafzettingen 2

120 122 klei zwak zandig grijs 7cm- Edelmanboring 

122 135 veen zwak zandig grijs-bruin 7cm- Edelmanboring veen



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur
antropogene 
bijmengingen

boortype overig interpretatie

boven onder

135 160 veen zwak zandig bruin 7cm- Edelmanboring zegge; basis scherp; zwak amorf veen

160 200 zand zwak siltig matig grof grijs 7cm- Edelmanboring weinig zwarte vlekken duinafzettingen 1

200 350 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring wortels; weinig plantenresten duinafzettingen 1

350 400 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring strandafzettingen

3

grondwaterstand tijdens boring: 140 
(cm - mv) opmerking algemeen: 
verplaatst naar schooltje i.v.m. 
puinverharding

0 4 tegel tegel omgewerkt

4 15 zand

matig 
humeus; 
zwak siltig; 
matig grindig

matig grof donker-bruin-grijs 7cm- Edelmanboring omgewerkte grond omgewerkt

15 110 zand
zwak 
humeus; 
zwak siltig

matig grof donker-grijs-bruin
spoor baksteen; 
spoor slakken / 
sintels

7cm- Edelmanboring 
baksteenspikkels, afronding goed, 
sortering goed basis scherp

historische bouwvoor

110 140 zand zwak siltig matig grof licht-grijs 7cm- Edelmanboring duinafzettingen 2

140 160 zand
zwak siltig; 
zwak 
humeus

matig grof grijs-bruin 7cm- Edelmanboring weinig veenbrokjes duinafzettingen 2

160 250 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring weinig plantenresten duinafzettingen 1

250 350 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring duinafzettingen 1

350 400 zand zwak siltig zeer grof grijs 4cm- Steekboring strandafzettingen

4

grondwaterstand tijdens boring: 180 
(cm - mv) opmerking algemeen: 
verplaatst naar noordoostelijke hoek 
bloemenstal

0 5 klinker klinker opgehoogd

5 40 zand zwak siltig matig grof licht-grijs-geel
spoor 
aardewerkfragmente
n

7cm- Edelmanboring 

basis scherp; spoor schelpmateriaal; 
aardewerkfragment roorbakkend, één
zijde geglazuurd, andere zijde sterk 
verweerd, niet verzameld, 
omgewerkte grond

opgehoogd

40 80 zand matig matig grof donker-bruin-grijs spoor baksteen 7cm- Edelmanboring weinig schelpmateriaal; omgewerkte historische bouwvoor



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur
antropogene 
bijmengingen

boortype overig interpretatie

boven onder

humeus; 
zwak siltig

grond

80 110 zand
matig 
humeus; 
zwak siltig

matig grof donker-bruin-grijs 7cm- Edelmanboring 
brokken grijs zand; veel zandbrokjes; 
basis scherp

historische bouwvoor

110 160 zand zwak siltig matig grof licht-grijs-bruin 7cm- Edelmanboring basis scherp duinafzettingen 2

160 170 veen zwak zandig bruin 7cm- Edelmanboring basis scherp veen

170 200 zand
zwak 
humeus; 
zwak siltig

matig grof grijs-bruin spoor baksteen 7cm- Edelmanboring 
fragment baksteen, geinterpreteerd 
als naval

duinafzettingen 1

200 250 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring weinig plantenresten duinafzettingen 1

250 400 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring duinafzettingen 1

5

0 50 zand
matig 
humeus; 
zwak siltig

matig grof donker-bruin-grijs 7cm- Edelmanboring opgehoogd

50 150 zand

zwak siltig; 
zwak grindig;
matig 
humeus

matig grof donker-bruin-grijs spoor baksteen 7cm- Edelmanboring 
veel wortels, grof grind (langste as 5 
cm); omgewerkte grond

historische bouwvoor

150 180 zand
zwak 
humeus; 
zwak siltig

matig grof bruin-grijs 7cm- Edelmanboring historische bouwvoor

180 200 zand zwak siltig matig grof licht-grijs 7cm- Edelmanboring basis scherp duinafzettingen 2

200 220 zand
matig 
humeus; 
zwak siltig

matig grof donker-grijs 7cm- Edelmanboring veel veenbrokjes duinafzettingen 2

220 240 veen zwak zandig donker-bruin 4cm- Steekboring zwak amorf veen

240 270 veen zwak zandig bruin 4cm- Steekboring zegge veen

270 320 zand zwak siltig matig grof bruin-grijs 4cm- Steekboring basis diffuus duinafzettingen 1

320 360 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring duinafzettingen 1

360 400 zand zwak siltig zeer grof grijs 4cm- Steekboring strandafzettingen

6 opmerking algemeen: verplaatst naar 



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur
antropogene 
bijmengingen

boortype overig interpretatie

boven onder

middenberm van het plein

0 40 zand
zwak 
humeus; 
zwak siltig

matig grof donker-bruin-grijs 7cm- Edelmanboring 
opgebrachte grond; omgewerkte 
grond; basis scherp

opgehoogd

40 120 zand zwak siltig matig grof licht-grijs 7cm- Edelmanboring omgewerkt

120 160 zand
zwak 
humeus; 
zwak siltig

matig grof donker-bruin-grijs 7cm- Edelmanboring historische bouwvoor

160 180 zand zwak siltig matig grof licht-grijs 7cm- Edelmanboring duinafzettingen 2

180 200 zand
zwak siltig; 
zwak 
humeus

matig grof donker-grijs 7cm- Edelmanboring spoor kleibrokjes; spoor veen brokken duinafzettingen 2

200 220 veen zwak zandig donker-bruin 7cm- Edelmanboring 
weinig zandbrokjes; weinig 
kleibrokjes

veen

220 235 veen mineraalarm bruin 4cm- Steekboring veen

235 300 zand zwak siltig matig grof licht-bruin-grijs 4cm- Steekboring basis diffuus duinafzettingen 1

300 350 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring duinafzettingen 1

350 400 zand zwak siltig zeer grof grijs 4cm- Steekboring strandafzettingen

Coördinaten van de boringen:
nr. X (m RD) Y (m RD) Z (cm NAP)

1 108698 520426 127

2 108711 520457 89

3 108681 520463 81

4 108664 520461 118

5 108644 520429 158

6 108670 520489 114
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1 Inleiding 

In opdracht van Mees Ruimte & Milieu bv heeft BK Ingenieurs B.V. (BK) in de periode van 6 februari 2017 tot  

8 februari 2017 een bodem- en asbest-in-grondonderzoek uitgevoerd op de locatie Harmonielocatie te Bergen. 

Aanleiding voor het uitvoeren van het onderhavig onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten 

behoeve van de voorgenomen realisatie van een ondergrondse parkeergarage. Het doel van het bodemonder-

zoek is het vaststellen of er op de onderzoekslocatie een bodemverontreiniging aanwezig is. 

 

Erkenning 

Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of bedrijven die (kritische) 

werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoeren en begeleiden. De erkenning voor deze 

werkzaamheden wordt verleend aan een persoon of instelling door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(IenM). 

 

BK Ingenieurs B.V. is voor de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ in 

het bezit van het procescertificaat met nummer VB-075 afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Voor het 

uitvoeren van (het milieuhygiënisch veldwerk bij) bodemonderzoek beschikt BK Ingenieurs B.V. over erkenning 

afgegeven door de afdeling Bodem+ van de directie RWS Leefomgeving. Deze erkenning is van toepassing op de 

BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. BK Ingenieurs B.V. beschikt over personeel dat geregistreerd 

staat onder deze erkenning.  

 

Onafhankelijkheid 

In deze context verklaart BK dat hij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die van opdrachtnemer - 

opdrachtgever. In bijlage 7 verklaren de veldwerkers, betrokken bij de uitvoering van het bodemonderzoek op de 

locatie, dat alle kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL 

SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.  

1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek 

Hieronder zijn de uitgangspunten van het bodem- en asbest-in-grondonderzoek genoemd. 

 Het vooronderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek” (NEN 5725 uit 2009). 

 Het bodemonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond” (NEN 5740 uit 2016). 

 Het onderzoeksprogramma moet voldoen aan de Nederlandse Technische Afspraak “Bodem - Landbodem – 

Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemveront-

reiniging” (NTA 5755, uit 2010) 

 Het verkennend asbest in grond onderzoek moet voldoen aan de Nederlandse norm “Bodem- Inspectie, 

monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond” (NEN 5707 uit 2016). 

 Het bodemonderzoek, de monsterneming en rapportage zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd 

conform de eisen van de BRL SIKB 2000. 

1.2 Indeling van de rapportage 

Het bodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. Het vooronderzoek dat omschreven is in hoofdstuk 2 omvat 

historische en actuele locatiegegevens. Verder worden in het vooronderzoek de regionale bodemopbouw, regio-

nale geohydrologie en de onderzoekshypothese en -strategie beschreven. Het uitgevoerde bodemonderzoek 

wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de chemische analyses 

en de toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergegeven in 

hoofdstuk 5. 
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2 Vooronderzoek 

Het standaard vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende perce-

len. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725. De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen 

door middel van: 

 een inspectie van de onderzoekslocatie: 

op 6 februari 2017 uitgevoerd voorafgaand aan het veldwerk door de heer K. Stevens; 

 informatie uit het digitale informatieportaal www.bodemloket.nl; 

 het interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten; 

 informatie van de opdrachtgever: 

contactpersonen de heren I. Dias en L. Schrama; 

 informatie van Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord: 

contactpersoon de heer P. Beemster. 

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De locatie bestaat uit het perceel Harmonielocatie te Bergen. De locatie heeft een oppervlakte van circa 3.100 m2. 

De onderzoekslocatie betreft voor het overgrote deel openbaar gebied, verhard met klinkers. Tevens zijn groen-

plantsoenen op de onderzoekslocatie aanwezig. Op een deel van de locatie is nog een pand (Karel de Grotelaan 

21) aanwezig. De oppervlakte hiervan is circa 300 m2.  

 

De opdrachtgever is voornemens een bestemmingsplan op te stellen voor het realiseren van een éénlaags ver-

diepte parkeerkelder. De diepte van de parkeergarage betreft vooralsnog 3,5 m -mv. 

 

De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.1. Een overzichtstekening van de 

onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. Het gebied is kadastraal geregistreerd als gemeente Bergen (N.H.), 

sectie C, nummer 4357, 4358, 3312, 4156 (gedeeltelijk) en 3082 (gedeeltelijk) (zie bijlage 1.3). 

2.2 Voorgaand bodemonderzoek op de onderzoekslocatie 

Ter plaatse van Karel de Grotelaan 7 en 7s is in 2004 een oriënterend onderzoek uitgevoerd [1]. Dit onderzoek is 

uitgevoerd in het kader van de ‘Oriënterende Onderzoeken nieuwe stijl, Provincie Noord-Holland’ (OO’ns). Het 

doel van het onderzoek was een snelle uitspraak te doen over de mogelijke ernst en urgentie van een potentiele 

verontreiniging op verdachte locaties. De onderzoekslocatie betrof een garagebedrijf met een onverdacht terrein-

deel. Uit het onderzoek bleek dat de bodemlaag 0,9 – 1,5 m -mv ter plaatse van het garagebedrijf niet verontrei-

nigd was met minerale olie. De sterk puinhoudende bodemlaag van 0,5 – 0,9 m -mv was licht verontreinigd met 

PAK. Ter plaatse van het onverdachte terreindeel bleek de bodem niet verontreinigd te zijn. Tevens was het 

grondwater niet verontreinigd.  

 

In 2011 heeft er op de locatie Winkelkern (Plein e.o.) een verkennend bodemonderzoek [2] en een partijkeuring [3] 

plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Bergen. Plaatselijk is een sterke verontreiniging (boven de interven-

tiewaarde) met PAK geconstateerd. Deze verontreiniging is zintuiglijk afgeperkt en wordt gerelateerd aan de zin-

tuiglijk aangetroffen bijmengingen met koolas. De omvang van de sterke verontreiniging wordt ingeschat op circa 

20 m3, op basis van een oppervlak circa 40 m2 en een laagdikte van circa 0,50 m. De overige grond (meng)mon-

sters waren hooguit licht verontreinigd met zware metalen, PAK en lokaal minerale olie.   

                                                           

1 Oriënterend onderzoek ‘nieuwe stijl’ Karel de Grotelaan 7 en 7s te Bergen, uitgevoerd door BK Ingenieurs, projectnummer 20030139, in opdracht 

van Milieudienst Regio Alkmaar, gedateerd op 20 september 2004. 

2 Verkennend bodemonderzoek winkelkern (plein e.o.) te Bergen, uitgevoerd door Landview bv, kenmerk 2011372-V, in opdracht van gemeente 

Bergen, gedateerd op 30 juni 2011. 

3 Concept partijonderzoek winkelkern (plein e.o.) te Bergen, uitgevoerd door Landview bv, kenmerk 2011372-P, in opdracht van gemeente Bergen, 

gedateerd op 30 juni 2011. 
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In het grondwater is er een lichte verontreiniging met barium aangetoond. Van puinhoudende grond zijn twee 

mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op asbest. Dit onderzoek is indicatief omdat de monstername niet 

conform NEN 5707 is gedaan. Op basis van de analyseresultaten wordt gesteld dat de interventiewaarde (restcon-

centratienorm), niet wordt overschreden. Tevens werden er op het noordelijke deel van het Plein een laag met 

verhardingsmateriaal (hoogovenslakken) in de bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) aangetroffen. Naar de toepassings-

mogelijkheden van de aanwezige verharding met slakken is geen onderzoek uitgevoerd. De omvang van de slak-

ken wordt geschat op 200 m3. 

2.3 Achtergrondgehalten 

Op de Bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door RUD Noord-Holland Noord is de locatie gelegen in zone B4 

‘oudere woongebieden en bedrijven’ voor de bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) en zone O5 ‘overige woongebieden, 

bedrijven en buitengebied’ voor de ondergrond (0,5 – 2,0 m -mv). De bovengrond heeft als bodemkwaliteitsklasse 

wonen met als klasse-bepalende stoffen zware metalen, PCB en PAK. De ondergrond heeft als bodemkwaliteits-

klasse landbouw/natuur. 

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de grondwaterkaart van Ne-

derland (Alkmaar 19 west/oost en 20a) opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO en de Geologische 

kaart van Nederland (Alkmaar 19 west/oost) opgesteld door de Rijks Geologische Dienst. Daarnaast is gebruikge-

maakt van “De lithostratigrafische indeling van Nederland - Formaties uit het Tertiair en Kwartair” (TNO-NITG, 

2001). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat. 

tabel 1: regionale bodemopbouw 

Diepte Geohydrologische 

eenheid 

Lithologie Parameters Stratigrafische 

eenheid 

1 m +NAP 

t/m  

32 m -NAP 

Slecht Doorlatende 

Deklaag 

2 tot 3 meter opgebracht 

materiaal met daaronder 

slibhoudende zanden, licht 

tot zware kleien en veen 

C = 5.000 - 20.000 d Formaties van 

Naaldwijk en 

Nieuwkoop 

32 m -NAP 

t/m onbe-

kend 

Eerste en Tweede Wa-

tervoerend Pakket 

Fijne tot grove zanden K = 18- 35 m/d. Formaties van 

Drenthe, Kreften-

heye en Eem 

K-waarde: horizontale doorlatendheidscoëfficiënt in meters per dag (voor watervoerende pakketten) 

C-waarde: verticale weerstand in dagen (voor slecht doorlatende en scheidende lagen) 

 

In bovenstaande tabel staat de regionale bodemopbouw schematisch weergegeven. De lokale bodemopbouw ter 

plaatse van de onderzoekslocatie kan hiervan afwijken. Vooral de lokale opbouw van de Slecht Doorlatende Dek-

laag zijn van invloed op het verspreidingsrisico van mobiele verontreinigingen. 

 

Met behulp van de TNO-kaarten zijn de stromingsrichting en de stijghoogte van het grondwater in de Slecht 

Doorlatende Deklaag niet vast te stellen. Over het algemeen stroomt het grondwater vanaf de duinen naar het 

oosten. Door een lokale afwijking van de bodemopbouw, de aanwezigheid van grondwateronttrekkingen en/of 

lokaal open water kan de plaatselijke stromingsrichting van het grondwater hiervan afwijken. 

 

De stroming van het grondwater in het Eerste en Tweede Watervoerend Pakket is oostelijk gericht. De stijghoogte 

van het grondwater in deze pakketten bedraagt circa 3,3 m -NAP. 

 

De grondwaterstand in de Slecht Doorlatende Deklaag bedraagt circa 1,1 m -mv. Dit is bepaald aan de hand van 

de veldwaarnemingen. Aangezien de maaiveldhoogte circa 1,0 m +NAP bedraagt, is de stijghoogte van het 

grondwater in de Deklaag circa 0,1 m -NAP.  
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Omdat de grondwaterstand in de Deklaag hoger is dan de stijghoogte in het Eerste Watervoerend Pakket is 

sprake van neerwaartse grondwaterstroming van de Deklaag naar het Eerste Watervoerend Pakket. De onder-

zoekslocatie ligt niet in een grondwater- en/of bodembeschermingsgebied 

2.5 Onderzoekshypothese en -strategie  

2.5.1 Bodemonderzoek 

Uit het vooronderzoek is naar voren gekomen dat er op de locatie een verontreiniging met PAK aanwezig is en 

verontreinigingen met zware metalen en PCB, met name in de bovengrond, verwacht kunnen worden. Ook zijn er 

plaatselijk verhardingslagen en hoogovenslakken in de bodem aangetroffen. Ten behoeve van het uitvoeren van 

bodemonderzoek, wordt de locatie op basis van voornoemde ingedeeld in deellocaties. De deellocaties worden 

onderstaand beknopt besproken. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

De locatie is verdacht op het voorkomen van bodemverontreinigingen met zware metalen, PCB en PAK. De hypo-

these voor het verkennend bodemonderzoek is derhalve ‘verdacht op het voorkomen van lichte verontreinigingen 

met zware metalen, PAK en PCB’. Opgemerkt wordt dat deze verontreinigingen typerend zijn voor het gebied en 

de betreffende stoffen onderdeel zijn van het standaard onderzoekpakket (conform NEN-5740). Derhalve wordt 

verwacht dat de onderzoeksinspanning voor een ‘kleinschalige onverdachte locatie’ afdoende is de algemene bo-

demkwaliteit op adequate wijze in kaart te brengen. 

 

Nader onderzoek PAK 

Op de onderzoekslocatie is lokaal een sterke verontreiniging PAK aangetroffen en wordt tijdens onderhavig on-

derzoek nader onderzocht. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de NTA-5755 (van 2010) en dient vooraf een con-

ceptueel model te worden opgesteld. Dit conceptueel model is een schematische beschrijving en/of visualisatie 

van de (veronderstelde) verontreinigingssituatie (bron, aard, mate en verdeling van de verontreiniging), het sys-

teem waarin de verontreiniging zich bevindt (bodemopbouw) en welke processen van invloed (kunnen) zijn op de 

verspreiding (geochemie, geohydrologie). Het conceptueel model wordt gebruikt als basis voor het bepalen van 

de onderzoeksstrategie van het nader bodemonderzoek en is in tabel 2 uitgewerkt. 

tabel 2: conceptueel model 

 Gegevens  

(vermoedelijke) verontreinigingsbron bijmenging koolas 

Aard van de verontreiniging PAK 

Mate van verontreiniging in grond (van 0,5  tot 1,0 m  

-mv) 

overschrijding interventiewaarde 

Verdeling van verontreiniging diffuus heterogeen 

Mogelijk verontreinigingspad geen verspreiding 

 

Potentiële risico’s bij huidig of toekomstig bodemgebruik geen risico bij handhaving huidig gebruik 

 Verkennend bodemonderzoek winkelkern (plein e.o.) te Bergen, uitgevoerd door Landview bv, kenmerk 2011372-V, in opdracht van gemeente 

Bergen, gedateerd 30 juni 2011. 

 

Het conceptueel model is gebruikt om de onderzoeksstrategie (zie tabel 3) te bepalen. 

tabel 3: onderzoeksstrategie 

 Grond 

analyseparameter(s) PAK 

afperking Horizontaal & verticaal van de koolashoudende bodemlaag 

rasterafstand Minimaal 3,5 á 4,0 meter 

(boring)diepte 1,5 m -mv 
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Indicatief verharding-/puinonderzoek 

Van deze slakkenverharding wordt indicatief één mengmonster samengesteld ter analyse op samenstelling en uit-

loging (schudproef). De analyseresultaten zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Opgemerkt 

wordt dat het onderzoeksprotocol niet voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 1000 (partijkeuring conform AP04). 

2.5.2 Asbest-in-grondonderzoek 

Het verkennend asbest-in-grondonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm “Bodem, Inspectie, mon-

sterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond” (NEN 5707:2015, van augustus 2016). De hypo-

these is ‘locatie onverdacht’ op het voorkomen van een asbestverontreiniging in de bodem. Hierbij is de onder-

zoeksstrategie gevolgd voor een ‘kleinschalige onverdachte locatie’.  
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3 Uitgevoerd bodemonderzoek 

De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in de periode van 6 februari 2017 tot 8 februari 2017. Het grond-

watermonster is conform de norm minimaal één week na plaatsing van de peilbuis op 15 februari 2017 genomen. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door personen die voor de betreffende werkzaamheden bij Bodem+ geregi-

streerd staan onder de erkenning van BK Ingenieurs B.V. In bijlage 7 staan de namen van alle bij het project be-

trokken veldwerkers en/of boormeesters vermeld.  

3.1 Onderzoeksmethode 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en de bij-

behorende protocollen 2001, 2002 en 2018.  

3.1.1 Bodemonderzoek 

Tijdens de boorwerkzaamheden is de grond voortdurend zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van bodem-

vreemde materialen en verontreinigende stoffen. Er is onder andere gelet op indicaties voor verontreiniging met 

minerale olie en vluchtige aromaten. Om de aanwezigheid van minerale olie en/of vluchtige aromaten te detecte-

ren, is getest op een olie-waterreactie4. Het boor- en monsternemingsgereedschap waarvan bij het bodemonder-

zoek gebruikgemaakt is, staat per boring beschreven in de boorprofielen in bijlage 2. 

3.1.2 Asbest-in-grondonderzoek 

De contactzone (0,0 – 0,5 m -mv) is onderzocht door handmatig graafgaten met minimale afmetingen van 0,3 x 

0,3 m te plaatsen. De uitkomende grond van de graafgaten is gezeefd over 16 mm. De fractie >16 mm is visueel 

geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Van de uitkomende grond is per graafgat een 

mengmonster van circa 10 kg samengesteld. De grondmonsters zijn geanalyseerd op de fractie >0,5 mm conform 

NEN 5707.  

 

De ondergrond (0,5 – 2,0 m -mv) is onderzocht door middel van het plaatsen van boringen, in combinatie met het 

verkennend bodemonderzoek, en het visueel inspecteren van de uitkomende grond op aanwezigheid van asbest. 

 

In verband met de verharding op de onderzoekslocatie wordt geen maaiveldinspectie uitgevoerd. De veldwerkers 

hebben met goed gevolg de cursus ‘asbest herkennen’ gevolgd. 

3.2 Uitgevoerd onderzoeksprogramma 

De locaties van de monsterpunten zijn aangegeven op de overzichtstekening in bijlage 1.2. In bijlage 1.4 zijn foto’s 

van de onderzoekslocatie opgenomen. 

 

  

                                                           

4 Een olie-waterreactie kan optreden door potentieel verontreinigde grond te mengen met water. Indien minerale olie aanwezig is, vormt zich 

een oliefilm of drijflaag. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat naarmate de dikte van de oliefilm of drijflaag toeneemt, het gehalte aan mi-

nerale olie eveneens toeneemt. De dikte van de oliefilm of drijflaag wordt in vijf gradaties weergegeven: geen, zwakke, matige, sterke en uiter-

ste olie-waterreactie. Niet alle oliesoorten zijn echter op deze manier visueel waarneembaar. Uit ervaring is gebleken dat zwaardere oliesoor-

ten en synthetische olie (bijvoorbeeld snijolie) visueel slecht tot niet waarneembaar zijn. 



BK ingenieurs 

pagina 10 van 16 

Harmonielocatie te Bergen 

Bodem- en asbest-in-grondonderzoek | 170317 | 8 maart 2017 

3.2.1 Bodemonderzoek 

In tabel 4 zijn de uitgevoerde werkzaamheden voor het verkennend bodemonderzoek samengevat en in tabel 5 

de uitgevoerde werkzaamheden voor het nader onderzoek PAK. 

tabel 4: uitgevoerd onderzoeksprogramma verkennend bodemonderzoek 

Aantal boringen  Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses grondwater 

13 x tot 4,0 m -mv 1  7 x NEN 5740 grondpakket 1 x NEN 5740 grondwaterpakket 

m -mv meters beneden maaiveld 

 de bovenkant van het filter staat circa 0,5 meter beneden de grondwaterstand 

tabel 5: uitgevoerd onderzoeksprogramma nader onderzoek PAK 

Aantal boringen  Analyses grond 

12 x tot 0,5 - 1,5 m -mv 5 x NEN 5740 PAK 

m -mv meters beneden maaiveld 

 

De mengmonsters zijn samengesteld op basis van ruimtelijke verdeling, gelijke laagkenmerken en antropogene 

bijmengingen. 

 

De samenstelling van het NEN 5740 standaardpakket grond en het NEN 5740 standaardpakket grondwater is 

vastgelegd in de NEN 5740. Het ‘NEN 5740 standaardpakket grond’ betreft analyse van lutum, organische stof, 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK VROM), minerale olie, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, 

koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) en PCB. 

  

Het ‘NEN 5740 standaardpakket grondwater’ betreft analyse van minerale olie, zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige chloorkoolwaterstoffen, vluchtige aromaten en naf-

taleen. Van het grondwatermonster is ook de zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid 

(NTU) bepaald.  

 

De voorbehandeling voor de monsters van grond en grondwater zijn conform AS3000 uitgevoerd. De grond- en 

grondwatermonsters zijn aangeleverd bij de laboratoria van ALcontrol Laboratories B.V. die RvA-geaccrediteerd 

zijn en erkend zijn in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor analyse en conservering van grond, bagger-

specie en grondwater onder AS3000. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.2.2 Verkennend asbest-in-grondonderzoek 

In tabel 6 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat.  

tabel 6: uitgevoerd onderzoeksprogramma 

Aantal graafgaten Analyses asbest-in-grondonderzoek 

13 x graafgat (0,3 x 0,3 x 0,5 m) 2 x asbest-in-grondanalyse 

1 x asbest-in-puinanalyse (indicatief) 

 

Er zijn drie mengmonsters samengesteld op basis van ruimtelijke verdeling, gelijke laagkenmerken en antropo-

gene bijmengingen. In de grond en puin uit de graafgaten zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waar-

genomen. 

 

De twee grondmonsters en het puinmonster zijn aangeleverd bij de laboratoria van Fibrecount B.V. die RvA-geac-

crediteerd zijn en erkend zijn in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor analyse en conservering van grond, 

baggerspecie en grondwater onder AS3000. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.3.  
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4 Resultaten 

4.1 Ondiepe bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke 

waarnemingen vermeld. 

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem voornamelijk uit zand bestaat. De zandlagen worden afgewisseld met 

veenlagen die op een diepte van 1,5 tot 2,0 m -mv voorkomen. De veenlaag heeft een dikte van 0,1 tot 0,5 m.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld (ter plaatse 

van de boringen) en in de opgeboorde grond.  

4.2 Bodemnormering 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en 

grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, in-

clusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. BK ingenieurs maakt gebruik van het 

toetsprogramma van ALcontrol dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-service 

van het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. 

 

In bijlage 5 is een uitgebreide toelichting opgenomen over de omrekening naar standaardbodem (conform de 

Regeling bodemkwaliteit onderdeel III), de geldende (land)bodem-normwaarden en de regels voor het vaststellen 

van een overschrijding van de normwaarden (conform de Rbk onderdeel IV). Bijlage 6 bevat een overzicht van de 

wet- en regelgeving voor bodem. De volledige tekst van de bodemnormering is verkrijgbaar via www.overheid.nl. 

 

Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg ds vastgesteld. Aan deze waarde zijn de gewogen 

asbestconcentraties (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd 

met tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet). Indien de gewogen asbestconcentratie in grond 

boven 100 mg/kg ds is vastgesteld, is sprake van met asbest verontreinigd grond.  

 

Indien asbest boven 100 mg/kg ds aanwezig is en deze vóór 1993 is ontstaan, is ongeacht de omvang van de ver-

ontreiniging sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest in grond. 

4.3 Samenvatting toetsingsresultaten 

De analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waaraan getoetst is, staan 

weergegeven in bijlage 4. In tabel 7 t/m tabel 10 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte 

in grond of de concentratie in grondwater de normwaarden voor grond en grondwater overschrijden. Met “ge-

standaardiseerd” wordt bedoeld: omgerekend naar standaard bodem. In tabel 11 zijn de asbest analyseresultaten 

van de mengmonsters van de uitkomende grond opgenomen. 
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4.3.1 Bodemonderzoek 

Verkennend bodemonderzoek 

tabel 7: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond 

Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarneming Uitgevoerde analyse > AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Indicatieve toetsing 

BBK 

MM1 001, 003 (0,0 – 0,6) Matig baksteen, matig 

wortels, sporen grind 

NEN 5740 standaardpakket 

grond 

Zink (212) 

Cadmium (0,7) 

Kwik (0,17) 

Lood (217) 

PAK (3,6) 

Minerale olie (786) 

- - Industrie 

MM2 004, 005 (0,5 – 1,4) Matig kolen NEN 5740 standaardpakket 

grond 

- - - Altijd toepasbaar 

MM3 001, 004, 

006, 008, 

009, 010 

(1,5 – 2,0) - NEN 5740 standaardpakket 

grond 

- - - Altijd toepasbaar 

MM4 002, 005 (0,6 – 1,0) Matig baksteen NEN 5740 standaardpakket 

grond 

- - - Altijd toepasbaar 

MM5 006, 007 (0,3 – 1,0) Zwak baksteen NEN 5740 standaardpakket 

grond 

PCB (µg/kg ds) (25) 

Zink (345) 

Kwik (0,24) 

Lood (142) 

PAK (4,5) 

Minerale olie (344) 

- - Industrie 

MM6 009, 010, 

011, 012, 

013 

(0,0 – 0,5) Sporen baksteen, sporen 

grind, zwak wortels 

NEN 5740 standaardpakket 

grond 

PCB (µg/kg ds) (71) - - Industrie 

MM7 001, 003, 

007, 011, 

012, 013 

(1,4 – 2,2) 

 

- NEN 5740 standaardpakket 

grond 

- - - Altijd toepasbaar 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde ( (AW + I) / 2) en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 
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tabel 8: overschrijding van de normwaarde door concentratie in grondwater 

Grondwater-

monster-

code 

Filterstelling 

 

 

(m -mv) 

Grondwater-

stand 

 

(m -mv) 

Electrische 

geleidbaar-

heid 

(µS/cm) 

Zuur-

graad 

 

(-) 

Troebel-

heid 

 

(NTU) 

Uitgevoerde analyses > S 

 

 

[µg/l] 

> T 

 

 

[µg/l] 

> I 

 

 

[µg/l] 

007-1-1 2,5 – 3,5 1,4 1001 7,2 0,85 NEN 5740 standaardpakket 

grondwater 

Zink (110) - - 

> S : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : concentratie groter dan de tussenwaarde ( (S + I) / 2) en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen concentratie boven de betreffende normwaarde 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit; De in de NEN 5744 genoemde (maximale) troebelheid van 10 NTU is slechts indicatief. Als troebelheid hoger dan 10 NTU wordt geconstateerd, kan toch 

  monsterneming plaatsvinden (mits elektrische geleidbaarheid gestabiliseerd is). Pas met de interpretatie van de analyseresultaten kan worden beoordeeld of troebelheid een pro- 

  bleem vormt (conform bijlage C van NEN 5744). 

 

Nader onderzoek PAK 

tabel 9: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond 

Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarneming Uitgevoerde analyse > AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Indicatieve toetsing 

BBK 

 

PAK-01 104 (0,5 – 0,9) Matig kolen PAK (10 VROM), Pakket lutum 

en organische stof 

PAK (2) - - Wonen 

PAK-02 104 (0,9 – 1,5) - PAK (10 VROM), Pakket lutum 

en organische stof 

- - - Altijd toepasbaar 

PAK-03 101 (0,1 – 0,5) Zwak baksteen, brokken 

kolen 

PAK (10 VROM), Pakket lutum 

en organische stof 

PAK (2,1) - - Wonen 

PAK-04 108 (0,2 – 0,6) Zwak baksteen, zwak 

betongranulaat 

PAK (10 VROM), Pakket lutum 

en organische stof 

- - - Altijd toepasbaar 

PAK-05 111 (0,1 – 1,0) Brokken baksteen PAK (10 VROM), Pakket lutum 

en organische stof 

PAK (4,1) - - Wonen 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde ( (AW + I) / 2) en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 
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Indicatief bouwstoffenonderzoek 

tabel 10: analyseresultaten van de slakkenverharding 

Monstercode Boringen Traject (m -mv) Uitgevoerde analyse >EW >SW 

MM1 002, 005, 008 (0,0 – 0,6) samenstellingsanalyse 

schudproef (cascade) en uitloging (15 me-

talen en 4 anionen) 

- - 

>EW : overschrijding emissie; 

>SW : overschrijding samenstelling. 

4.3.2 Asbest-in-grondonderzoek 

tabel 11: analyseresultaten van de grondmonsters (fractie <16 mm) 

Monstercode Graafgaten Traject 

(m -mv) 

Fractie [mm] Gewicht  

(kg droge 

grond/puin) 

Hechtge-

bonden  

(ja /nee) 

Soort asbest Gemeten asbest-

concentratie 

Gewogen asbest-

concentratie  

  Aangetoond Onderzocht  (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

AM1 001, 003, 004, 012, 013, 014 0,0 - 0,5 a.n.a. 0,5 - > 16 9,08 n.v.t. n.v.t. <2 <2 

AM2 007, 009 0,0 - 0,5 a.n.a. 0,5 - > 16 13,20 n.v.t. n.v.t. <2 <2 

AM3 (puin) 006, 007 0,0 – 0,5 a.n.a. 0,5 - > 16 22,76 n.v.t. n.v.t. <2  <2  

 amfibool  

 indicatief onderzoek/resultaat 

n.v.t. niet van toepassing 

a.n.a.  analytisch niet aangetoond 
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4.4 Interpretatie van de analyseresultaten 

In de paragrafen 4.4.1 worden de analyseresultaten voor het bodemonderzoek geïnterpreteerd. In paragraaf 4.4.2 

worden de analyseresultaten voor het verkennend asbest-in-grondonderzoek geïnterpreteerd. 

4.4.1 Bodemonderzoek 

Verkennend bodemonderzoek 

In de bovengrond ter plaatse van boringen 001 en 003 (0,0 – 0,6 m -mv) zijn licht verhoogde gehaltes zink, cad-

mium, kwik, lood, PAK en minerale olie aangetoond. Tevens is er in de bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) ter plaatse 

van boringen 009 t/m 013 een licht verhoogd gehalte aan PCB aangetoond. Op basis van de Bodemkwaliteitskaart 

worden in de bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) licht verhoogde gehaltes zware metalen, PCB en PAK verwacht. De 

licht verhoogde gehalte minerale olie is niet verwacht. 

 

In de ondergrond ter plaatse van boringen 006 en 007 (0,3 – 1,0 m -mv) zijn licht verhoogde gehaltes PCB, zink, 

kwik, lood, PAK en minerale olie aangetoond.  

 

In het grondwater is er een lichte verontreiniging met zink aangetoond.  

 

Op basis van de Bodemkwaliteitskaart kunnen licht verhoogde gehaltes zware metalen, PCB en PAK worden ver-

wacht. De licht verhoogde gehalte minerale olie is niet verwacht. De verhoogde gehaltes zijn echter dermate ge-

ring dat, ingevolge de Wet bodembescherming, geen aanleiding wordt verkregen de aard en omvang hiervan na-

der te onderzoeken. 

 

Nader onderzoek PAK 

Zowel in de bovengrond ter plaatse van boringen 101 en 111 (0,1 – 0,5 m -mv) als in de ondergrond ter plaatse 

van boringen 104 en 111 (0,5 m – 1,0 m -mv) zijn enkel licht verhoogde gehalten PAK aangetoond. Op basis van 

interpretatie van deze resultaten, in combinatie met de gestelde onderzoeksvragen vanuit het conceptueel model, 

zijn de verhoogd gehalten PAK niet eenduidig te relateren aan de aanwezigheid van koolas in de betreffende bo-

demlagen. Daarentegen kan, tezamen met de resultaten van het onderzoek naar de algemene milieuhygiënische 

bodemkwaliteit, worden gesteld dat onder andere PAK diffuus heterogeen licht tot plaatselijk sterk verhoogd voor 

kan komen. Op basis van onderhavig nader onderzoek kan worden gesteld dat gemiddeld de interventiewaarde 

voor PAK niet wordt overschreden en zodoende geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.  

 

Indicatief bouwstoffenonderzoek 

Bij boringen 002, 005 en 008 is in de bovengrond (0,1 – 0,6 m -mv) een laag met hoogovenslakken aangetroffen. 

Op basis van de analyseresultaten kan worden gesteld dat, indien bij een formeel onderzoek conform het Besluit 

bodemkwaliteit gelijkwaardige resultaten worden verkregen, het materiaal voldoet aan de samenstellings- en 

emissietoetswaarden voor een niet-vormgegeven bouwstof. Opgemerkt wordt dat het onderzoeksprotocol niet 

voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 1000 (partijkeuring conform AP04). 

4.4.2 Verkennend asbest-in-grondonderzoek 

Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen in de opgeboorde grond. In 

de bodem is analytisch geen asbest boven de bepalingsgrens aangetoond. Het gaat hier om grond uit de graaf-

gaten 001, 003, 004, 006, 007, 009 en 011 t/m 013 van 0,0 – 0,5 m -mv. In het indicatief geanalyseerd puinmonster 

is eveneens geen asbest boven de bepalingsgrens aangetoond. Er is derhalve geen sprake van een verontreiniging 

met asbest in de grond en het puin. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusie 

Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit vastgelegd. Op basis van de beschikbare analyseresultaten 

wordt het onderstaande geconcludeerd: 

- De bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) is licht verontreinigd met enkele zware metalen, minerale olie, PAK en PCB; 

- De ondergrond (0,5 – 2,0 m -mv) is licht verontreinigd met enkele zware metalen, minerale olie, PAK en PCB; 

- Het grondwater is licht verontreinigd met zink; 

- Ten aanzien van de verontreiniging met PAK kan worden gesteld dat hier geen sprake is van een ernstig geval 

van bodemverontreiniging; 

- Aan de noordzijde van de locatie is in de bodemlaag (0,1 – 0,6 m -mv) een laag met hoogovenslakken aange-

troffen. Op basis van de analyseresultaten voldoet het materiaal indicatief aan de samenstellings- en emissie-

toetswaarden voor een niet-vormgegeven bouwstof. Opgemerkt wordt dat het onderzoeksprotocol niet vol-

doet aan de eisen van de BRL SIKB 1000 (partijkeuring conform AP04). 

- In de bodem en puinlaag is analytisch geen asbest boven de bepalingsgrens aangetoond. Er is derhalve geen 

sprake van bodemverontreiniging met asbest. Hierbij wordt opgemerkt dat voorzichtigheid dient te worden 

betracht met interpretatie van het resultaat van het puinmonster. Dit gezien de geleverde inspanning niet vol-

doet aan de NEN-5897. 

 

Aanbeveling 

Op basis van onderhavig onderzoek worden vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen voorzien ten 

aanzien van de voorgenomen nieuwbouwwerkzaamheden. Het uitvoeren van nader onderzoek naar de aard, om-

vang en herkomst van de huidig aangetoonde verontreinigingen wordt, ingevolge de Wet bodembescherming, 

niet noodzakelijk geacht. Bij werkzaamheden in de bodem dient rekening te worden gehouden met de veilig-

heidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 132 ‘werken met de verontreinigde grond en grondwater’. 

 

Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden dat wel gebruiksbeperkingen worden verwacht ten aanzien van 

vrijkomende grond (niet vrij toepasbaar). Voordat toepassingsmogelijkheden kunnen worden gezocht, dient vrij-

komende grond te worden onderzocht conform de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Hoewel het veldonderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is verricht, blijft asbestonderzoek van de bo-

dem, zoals ieder milieutechnisch onderzoek, een steekproef. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat 

vooral asbestverontreinigingen zeer heterogeen verdeeld kunnen zijn. Bij asbestverontreinigingen is de kans een 

verontreinigingskern te missen daarom groter dan bij mobiele chemische verontreinigingen. 

 

Het bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en grondwater. Het bo-

demonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van twee tot vijf jaar. De exacte geldigheidstermijn is af-

hankelijk van het bevoegd gezag dat het onderzoek beoordeelt. 
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 Kadastrale kaart 

   Schaal 1 : 500 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 170317

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 februari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Projectnummer: 170317

Project: Harmonielocatie te Bergen 

Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu bv. 

Schaal: 1: 60

getekend volgens NEN 5104

Boring: 001

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, matig 
wortelhoudend, sporen grind, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, sporen 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

200

Veen, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

220

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

400

Boring: 002

datum: 08-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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Sterk slakhoudend, zwak zandhoudend, 
geen olie-water reactie, zwakke 
rottingsgeur, Ramguts

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken kolen, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

140

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal zwartgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes veen, geen olie-water 
reactie, donker, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

400

Boring: 003

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk schelphoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal zwartbruin, 
Schep

55

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

160

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

200

Zand, uiterst fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Zuigerboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

400

Boring: 004

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig koolhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal zwartbruin, 
Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

200

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Zuigerboor

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

400



Projectnummer: 170317

Project: Harmonielocatie te Bergen 

Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu bv. 

Schaal: 1: 60

getekend volgens NEN 5104

Boring: 005

datum: 08-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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Sterk slakhoudend, zwak zandhoudend, 
geen olie-water reactie, zwakke 
rottingsgeur, Ramguts

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken kolen, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

140

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal zwartgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes veen, geen olie-water 
reactie, donker, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Zuigerboor

400

Boring: 006

datum: 06-02-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)
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braak0

Sterk baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, zwak zandhoudend, 
zwak grindhoudend, Edelmanboor, 
Baksteen korrellaag

40

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

120

Veen, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Pulsboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Pulsboor

400

Boring: 007

datum: 06-02-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)
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braak0

Sterk baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, zwak grindhoudend, 
zwak zandhoudend, Edelmanboor, 
Bakstenen korrellaag

30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

180

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Pulsboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, Pulsboor

400

Boring: 008

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk slakhoudend, geen 
olie-water reactie, zwakke rottingsgeur, 
neutraalbruin, Edelmanboor, Ramguts 
no dig

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

200

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Zuigerboor

400



Projectnummer: 170317

Project: Harmonielocatie te Bergen 

Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu bv. 

Schaal: 1: 60

getekend volgens NEN 5104

Boring: 009

datum: 06-02-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, sporen grind, 
zwak wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak 
humeus, laagjes veen, geen olie-water 
reactie, donker, Pulsboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, Pulsboor

400

Boring: 010

datum: 06-02-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)
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tegel0
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes veen, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, Pulsboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Pulsboor

400

Boring: 011

datum: 06-02-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)
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klinker0
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor195

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Pulsboor

400

Boring: 012

datum: 06-02-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)
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klinker0
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

140

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

180

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Pulsboor

400



Projectnummer: 170317

Project: Harmonielocatie te Bergen 

Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu bv. 

Schaal: 1: 60

getekend volgens NEN 5104

Boring: 013

datum: 06-02-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, sporen grind, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

170

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak veenhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, Pulsboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Pulsboor

400

Boring: 101

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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Edelmanboor
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

13

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, brokken kolen, geen 
olie-water reactie, neutraal, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Boring: 102

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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klinker0

Edelmanboor
7

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, brokken 
baksteen, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Langs puin geboord.

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Boring: 103

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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klinker0
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, matig 
baksteenhoudend, brokken kalk, geen 
olie-water reactie, neutraal zwartbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Boring: 104

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig koolhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal zwartbruin, 
Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Boring: 105

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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7

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
brokken kolen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor, Langs groffe 
brokken baksteen

80

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal, Edelmanboor

130



Projectnummer: 170317

Project: Harmonielocatie te Bergen 

Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu bv. 

Schaal: 1: 60

getekend volgens NEN 5104

Boring: 106

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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7

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, brokken 
kolen, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, neutraal, Edelmanboor

110

Boring: 107

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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klinker0
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken kolen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, Edelmanboor

100

Boring: 108

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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klinker0
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, zwak betongranulaat 
houdend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 2 keer 
verplaatst, gestagneerd op massieve 
harde laag vlakbij kabels.

55

Boring: 109

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens
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Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor, Gestagneerd, 3 
keer verplaatst, massieve harde laag 
rond kabeldiepte.

50

Boring: 110

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

1

2

klinker0
7

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 111

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

1

2

klinker0
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

10

Zand, uiterst fijn, matig siltig, brokken 
baksteen, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100



Projectnummer: 170317

Project: Harmonielocatie te Bergen 

Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu bv. 

Schaal: 1: 60

getekend volgens NEN 5104

Boring: 112

datum: 07-02-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

1

2

klinker0
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, licht zwartbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

Wbb (<1-1-2013)

<AW

>AW

>T

>I
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
Dijkhuizen
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Plein te Bergen
Uw projectnummer : 170317
ALcontrol rapportnummer : 12472307, versienummer: 1

Rotterdam, 14-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 170317.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 001 (0-50) 003 (30-55)
002 Grond (AS3000) MM2 004 (50-90) 005 (100-140)
003 Grond (AS3000) MM3 001 (150-200) 004 (150-200) 006 (150-200) 008 (150-200) 009 (150-200) 010 (150-200)
004 Grond (AS3000) MM4 002 (60-100) 005 (60-100)
005 Grond (AS3000) MM5 006 (40-50) 006 (50-100) 007 (30-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 88.9  92.3  81.7  88.6  88.0  

gewicht artefacten g S 25  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S puin  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8  0.5  0.6  1.3  3.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  3.4  4.7  <1  1.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 63  <20  <20  <20  55  

cadmium mg/kgds S 0.42  <0.2  <0.2  <0.2  0.30  

kobalt mg/kgds S 2.1  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 12  <5  <5  8.9  12  

kwik mg/kgds S 0.12  <0.05  <0.05  0.06  0.17  

lood mg/kgds S 140  11  <10  22  92  

molybdeen mg/kgds S 1.3  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 9.1  <3  <3  3.1  3.9  

zink mg/kgds S 91  <20  <20  30  150  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.51  0.01  0.01  0.02  0.36  

antraceen mg/kgds S 0.09  <0.01  <0.01  <0.01  0.12  

fluoranteen mg/kgds S 0.89  0.03  0.03  0.05  1.1  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.39  0.01  0.02  0.02  0.60  

chryseen mg/kgds S 0.41  0.02  0.02  0.02  0.58  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.27  0.01  0.02  0.02  0.35  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.41  0.02  0.03  0.03  0.60  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.31  0.01  0.02  0.02  0.43  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.28  0.01  0.02  0.02  0.39  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.59 1) 0.134 1) 0.184 1) 0.214 1) 4.537 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S 1.0  <1  <1  <1  1.7 3)

PCB 153 µg/kgds S 1.1  <1  <1  <1  1.8  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  1.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 001 (0-50) 003 (30-55)
002 Grond (AS3000) MM2 004 (50-90) 005 (100-140)
003 Grond (AS3000) MM3 001 (150-200) 004 (150-200) 006 (150-200) 008 (150-200) 009 (150-200) 010 (150-200)
004 Grond (AS3000) MM4 002 (60-100) 005 (60-100)
005 Grond (AS3000) MM5 006 (40-50) 006 (50-100) 007 (30-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.6 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 8 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  7  <5  <5  <5  7  

fractie C22-C30 mg/kgds  88  <5  <5  <5  70  

fractie C30-C40 mg/kgds  120 2) <5  <5  <5  34  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 220  <20  <20  <20  110  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



BK Ingenieurs

Plein te Bergen
170317
12472307

09-02-2017

Dijkhuizen

09-02-2017

14-02-2017

Blad 4 van 12

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 009 (0-45) 010 (4-50) 011 (7-50) 012 (7-50) 013 (7-50)
007 Grond (AS3000) MM7 001 (200-220) 003 (160-200) 007 (150-180) 011 (150-195) 012 (140-180) 013 (170-200)

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 90.6  50.3        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8  15.3        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S 5.0  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S 30  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  1.5        

nikkel mg/kgds S 3.6  3.3        

zink mg/kgds S 43  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.06  0.01        

antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.19  0.02        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.11  <0.01        

chryseen mg/kgds S 0.09  0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.11  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08  0.02        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07  0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.807 1) 0.105 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S 1.5  <1        

PCB 101 µg/kgds S 3.3  <1        

PCB 118 µg/kgds S 2.9  <1        

PCB 138 µg/kgds S 3.1  <1        

PCB 153 µg/kgds S 2.0  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 14.2 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 009 (0-45) 010 (4-50) 011 (7-50) 012 (7-50) 013 (7-50)
007 Grond (AS3000) MM7 001 (200-220) 003 (160-200) 007 (150-180) 011 (150-195) 012 (140-180) 013 (170-200)

Analyse Eenheid Q 006 007    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  17        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  16        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  30        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6118996 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
001 Y6289265 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
002 Y6289926 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
002 Y6289331 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
003 Y6118642 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
003 Y6119001 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
003 Y6119005 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y6118257 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
003 Y6118501 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
003 Y6289338 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
004 Y6289932 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
004 Y6289936 08-02-2017 08-02-2017 ALC201  
005 Y6118496 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
005 Y6118449 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
005 Y6118497 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
006 Y5959437 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
006 Y6118252 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
006 Y6118272 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
006 Y6118259 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
006 Y6118652 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
007 Y6118254 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
007 Y6289479 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
007 Y6119002 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
007 Y6118499 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
007 Y6118646 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
007 Y6118271 06-02-2017 06-02-2017 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1001 (0-50) 003 (30-55)
001
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM5006 (40-50) 006 (50-100) 007 (30-50)
005
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM7001 (200-220) 003 (160-200) 007 (150-180) 011 (150-195) 012 (140-180) 013 (170-200)
007
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
Dijkhuizen
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Plein te Bergen
Uw projectnummer : 170317
ALcontrol rapportnummer : 12472304, versienummer: 1

Rotterdam, 13-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 170317.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



BK Ingenieurs

Plein te Bergen
170317
12472304

09-02-2017

Dijkhuizen

09-02-2017

13-02-2017

Blad 2 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) PAK-01 104 (50-90)
002 Grond (AS3000) PAK-02 104 (90-100) 104 (100-150)
003 Grond (AS3000) PAK-03 101 (13-50)
004 Grond (AS3000) PAK-04 108 (20-55)
005 Grond (AS3000) PAK-05 111 (10-50) 111 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 73.2  90.6  88.8  91.9  91.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.05  

fenantreen mg/kgds S 0.17  <0.01  0.16  0.08  0.64  

antraceen mg/kgds S 0.17  <0.01  0.06  0.03  0.13  

fluoranteen mg/kgds S 0.40  <0.01  0.44  0.20  1.0  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.20  <0.01  0.28  0.11  0.39  

chryseen mg/kgds S 0.23  <0.01  0.27  0.10  0.39  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.17  <0.01  0.19  0.07  0.24  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.26  <0.01  0.27  0.12  0.50  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.19  <0.01  0.23  0.08  0.38  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17  <0.01  0.20  0.08  0.33  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.967 1) 0.07 1) 2.107 1) 0.877 1) 4.05 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6289283 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
002 Y6289282 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
002 Y6289288 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
003 Y6289284 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
004 Y6119006 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
005 Y6289471 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
005 Y6118993 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
SJ Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Plein te Bergen, lutos
Uw projectnummer : 170317
ALcontrol rapportnummer : 12472588, versienummer: 1

Rotterdam, 14-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 170317.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) PAK-01 104 (50-90)
002 Grond (AS3000) PAK-02 104 (90-100) 104 (100-150)
003 Grond (AS3000) PAK-03 101 (13-50)
004 Grond (AS3000) PAK-04 108 (20-55)
005 Grond (AS3000) PAK-05 111 (10-50) 111 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 76.1  90.7  89.5  92.8  91.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.9  1.0  2.4  0.7  1.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.0  1.7  1.7  2.7  3.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6289283 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
002 Y6289288 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
002 Y6289282 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
003 Y6289284 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
004 Y6119006 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
005 Y6289471 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
005 Y6118993 07-02-2017 07-02-2017 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
SJ Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Plein te Bergen
Uw projectnummer : 170317
ALcontrol rapportnummer : 12475849, versienummer: 1

Rotterdam, 20-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 170317.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

007-1-1 007 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S <15          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 3.1          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S 2.1          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 110          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

007-1-1 007 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6246432 15-02-2017 15-02-2017 ALC236  
001 B1582270 15-02-2017 15-02-2017 ALC204  
001 G6246439 15-02-2017 15-02-2017 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
Simon-Jan Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Plein te Bergen, slakken
Uw projectnummer : 170317
ALcontrol rapportnummer : 12472511, versienummer: 1

Rotterdam, 21-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 170317.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































