
2,0%

betontegels 300x300x45 mm
50 mm straatzand

opsluitband 60x200 mm

trottoirband 180/200x250 mm
stellen in beton C12/15
incl. steunrug

geleiderail thermisch verzinkt

geleiderail thermisch verzinkt

2,0%

trottoirband 180/200x250 mm
stellen in beton C12/15

incl. steunrug

kantlaag 2 strekken
betonstraatstenen keiformaat

stellen in beton C12/15

Rollaag betonstraatstenen
kf stellen op straatlaag

2,0%

geleiderail thermisch verzinkt
betonstraatstenen
keperverband keiformaat
50 mm brekerzand
250 mm menggranulaat

trottoirband 180/200x250 mm
stellen in beton C12/15
incl. steunrug

kantlaag 2 strekken
betonstraatstenen keiformaat
stellen in beton C12/15

Rollaag betonstraatstenen
kf stellen op straatlaag

schaal: 1 : 50
Dwarsprofiel 3-3: Buffer A & B

schaal: 1 : 50
Dwarsprofiel 1-1: Buffer A

schaal: 1 : 50
Dwarsprofiel 2-2: Buffer B

schaal: 1 : 50
Dwarsprofiel 6-6: Wadi D

Dwarsprofiel 4-4: Wadi C

schaal: 1 : 50
Dwarsprofiel 5-5: Wadi C

schaal: 1 : 50
Dwarsprofiel 7-7: Wadi B

schaal: 1 : 50
Dwarsprofiel 8-8: Wadi A

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding

kolk aansluiting ø160mm

straatkolk type STR-9742

rondom slokop afwerken met bss KF grijs
stellen 100mm in schraalbeton Spindelschuif DN250

opsluitband 80x200 mm

opsluitband 80x200 mm

kolk aansluiting ø160mm

straatkolk type STR-9742

rondom slokop afwerken met bss KF grijs
stellen 100mm in schraalbeton

opsluitband 80x200 mmopsluitband 80x200 mm

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding

opsluitband 60x200 mm

200 mm betonverharding
uitstroomvoorziening

opsluitband 100x200
molgoot 5 streks bss kf
stellen in beton C12/15

opsluitband 100x200
molgoot 5 streks bss kf
stellen in beton C12/15

betonstraatstenen
keperverband keiformaat
50 mm brekerzand
250 mm menggranulaat

betonstraatstenen
keperverband keiformaat
50 mm brekerzand
250 mm menggranulaat

300 mm teelaarde
met hydroseeding

uitstroomvoorziening van
breuksteen 750 kg/m2
100 mm stellen in beton C12/15

uitstroomvoorziening van breuksteen
750 kg/m2
100 mm stellen in beton C12/15
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schaal: 1 : 50

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding

300 mm teelaarde
met hydroseeding
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