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g s Legenda situatie
\ Algemeen
—N Hoogte verharding [NAP]
. —|> Verwijzing doorsneden T1, T2 en T3
/,—/" Nieuw
/”/——/” : == — B _ | Qpslyitband 200x250 mm
] N—"" S —_ . 000m | gpgiyitband 100x200 mm
deelkade %%sk’r’aa( i \ \ === VM| Trottoirband 180/200 mm
cotonde hot ' | —RWS _ RWSTMZXm | RWS trottoirband 110/220 mm
‘f_é‘ \ 1B 200x130 RWS inritband 200x130 mm
! 3

——————————— Materiaalgrens verharding

W WROOU Asfalt zwart, asfalt rood (fietspad)

___ RoB 250/320 Rotondeband 250/320x500mm in het werk gestort

Betontegel 300x300x80 mm halfsteensverband

.,’/’:,/,/’/, Gewapend beton in situ (rammelstrook rotonde)
Ongewapend beton in situ (middengeleiders)
=—VB1 Verloopband RWS 110/220 naar 180/200 mm
=—VB2 Verloopband RWS 110/220 naar 130/150 mm
—=VB3 Verloopband RWS 110/220 naar 100x200 mm
=—VBS Eindverloopband RWS 110/220 mm
——VB? Eindverloopband 180/200 mm
==VB12 Inritverloopband 180/200 mm naar 200x130 mm
m @%ﬁd BSS keiformaat keper- / elleboogverband
'3 R SBS keiformaat keperverband
l\ % o Betontegel 300x300x60 mm halfsteensverband
o

\ -= it =5 =2 = Rl Noppentegels resp. geleidetegels (in looprichting aanbrengen)
\
\\ = \\ Soooooooooo Betontegel 150x300x80 mm wit (markering tussen fiets- en voetpad)
\ - \
% \JBL\ " RWS-kolk met kolkaansluiting
Q= \ B — — — — Straatkolk met kolkaansluiti
_== ; raatkolk met kolkaansluiting
g NBIZ - — — — — Trottoirkolk met kolkaansluiting
- v 0 Markering haaientand 50x50 cm, verkeerstegels 50x50 (50x25) cm
| Markering blok 50x50 cm
—_— e — - Markering streep 1-1
I Markering voetgangersoversteekplaats
> Puntstuk
® ® Afzetpaal conisch vast resp. afneembaar
—4— —8%— —8%— —8%— — | Hekwerk herplaatsen
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Legenda doorsneden
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= Algemeen
(=3
Rasterhekwerk herplaatsen /\ |§
B Erfgrens
1
Nieuw
As weg
Peilmaat

Zaagsnede asfalt
Asfalt deklaag
Asfalt deklaag rood (fietspaden)

Asfalt tussenlaag, onderlaag

BEE | 1

Verharding gewapend beton (rammelstrook rotonde)
Verharding ongewapend beton (middengeleiders)
Menggranulaat funderingen

Straatzand

Zand in zandbed

Zand in aanvulling
pe)
5 ec\«eS’f“aa’( "
12 nde Ode ¢ 5 Gestabiliseerd zand (plateaus)
S 0 e
= rofOSgeka ~ |
\o - /j Grondaanvulling
- / - :
Il —_ Rotondeband 250/320x500mm in het werk gestort
SlTUATlE L Trottoirband RWS 110/220x250 mm met betonrug en streklaag in stelspecie
4 Trottoirband 180/200x250 mm met betonrug en streklaag in stelspecie
SCHAAL 1: 200
i Trottoirband 200x130 mm (inritten) met betonrug en streklaag in stelspecie
dh Trottoirband 130/150x250 mm mef befonrug en streklaag in stelspecie
] Opsluitband 100x200 mm
ju| Opsluitband 200x250 mm in stelspecie
Steenweg Schroefhuls 248 mm insftorten t.b.v. plaatsen verkeerszuil
fietsstraat
fietspad berm rijpaan middengeleider rijpaan berm v. Anrooijsfraat rijbaan voetpad
4.00 250 4.50
| 3.00 | { { { { | 3.00 var.| 3.30 020 150 |
[ [ [l |
0.31 2.37 031 | 5.00 (manouvreerruimte) |
[ 11 |
Ongewapend beton, v %
ACsurf 0/5 rood, dik 3cm SMA 0/8, dik 35mm dik 10cm SMA 0/8, dik 35mm Betonstraatstenen ®
AC16 base, dik 7cm AC16 bind, dik 6cm Zand in zandbed, AC16 bind, dik 6cm grijs/rood/qgrijs Betonstraatstenen grijs &
Menggranulaat , dik max. 20cm AC16 base, dik 0-6cm dik ca. 20 cm T AC16 base, dik 4-6cm Straatlaag uitvullen Straatlaag uitvullen
Zand in zandbed, dik 10cm | Menggranulaat, dik 35cm Menggranulaat, dik 35cm Menggranulaat, dik 25cm
Zand in zandbed, dik 10cm +hem +6cm Zand in zandbed, dik 10cm Zand in zandbed, dik 10cm Betontegels 300x300x80
+3cm E - 2% IE Straatlaag uitvullen
* % =7 7
!:S:—E . . +0cm
Instorten o o 3% o <% N Gamerschedijk
DOORSNEDE /T1\ scroethul 248 = D e
Bestaande asfaltverharding 5
SCHAAL 1:100 + Afschot overeenkonstig Freesvak asfalt, ca. 2-5cm opbreken, dik ca. 10-15 cm Freesvak asfalt, ca. 0-4cm 1)
bestaande verharding
¥
retw® Gishey
Kol Sbers S(halﬂweg
Nieuwe Tijningen | rotonde Steenweg Thorbeckestraat
. Ve
voetgangers- midden- plateau \ oo
middengeleider oversteekplaafs fiefspad geleider rijpaan rammelstrook middeneiland rammelstrook rijpaan fiefspad P+8cm
| 16.00 |, R=16 R-8 R-8 R=16 | 10.00 [ 105 | 5.00 [ 105 |
| = &0 | = | = | | 1 | | Y
| 4.00 10.50 2.00 | var. | 5.50 10.50 200 | | 2.00 10.50 5.50 | var. | 2.00 | 10.50] 4.00 (VOP) 10.50 sedat
[ =1 [ [ =1 : | [ =1 [ [ | =1 =1 horbecke®
o
. 2 A4 . Nisdwe T\)n\r\qm
SMA 0/8, dik 35mm Ongewapend beton, dik 10cm Befontegels 300x300x80 ACsurf 0/5 rood, dik 3cm SMA 0/8, dik 35mm Gewapend befon, dik_20cm 5 —Leelasrde, dic 30cm Gewapend beton, dik 20cm SMA 0/8, dik 35mm ACsurf 0/5 rood, dik 35mm Straatbakstenen KF Betonstraatstenen KF (VOP) Betonstraatstenen KF Straatbakstenen KF
Zand in zandbed, uitvullen Straaflaag, dik ca. 5em ACl6 base._dik Fcm N ACT6 bind,_dik 6cm Menggranulaat uitvullen = |_Grondaanvulling Menggranulaat_uitvullen ACI6 bind, dik 6cm ACI6 bind._dik 6cm Straaflaag uitvullen Straatlaag, dik ca. 5cm Zandcementstabilisatie, dik Scm Straatlaag uitvullen
Menggranulaat uitvullen Menggranulaat uitvullen AC16 bind, dik 3-Fcm T T T T T T TTAT AC16 bind, dik 6-10cm AC16 base, dik 6cm Menggranulaat uitvullen deelkadel" li-
= Menggranulaat uitvullen Menggranulaat uitvullen
3.82+ %, 3.82+
2% 2% 2% P=0 P+8 P
— {#E - +8 pP-0
Insforten Instorten _ . wes
DOORSNEDE /T2 ot s | Overzicht Steenweg
] Bestaande asfaltverharding Bestaande asfaltverharding Bestaande asfaltverharding NEDS
SCHAAL 1:100 \J Freesvak asfalf, ca. 3cm opbreken, dik ca. 25 cm Freesvak asfalt, ca. 4cm opbreken, dik ca. 20 cm opbreken, dik ca. 16 cm Freesvak asfalt, min. 4cm SCHAAL 1:10.000
NB. Voor details kantopsluitingen zie tekeningblad 15
E Voorzieningen visuele routegeleiding 12-4-2024 |F. Meekes B. van Kilsdonk
D Aanpassingen conform collegebesluit 24-11-2023 |F. Meekes B. van Kilsdonk
A Bestekstekening 1-6-2023 F. Meekes B. van Kilsdonk
Sfeenweg Code Omschrijving Datum Getekend Gecontroleerd
Getekend door Gecontroleerd door Paraaf PL. Goedgekeurd Documentstatus
F. Meekes B. van Kilsdonk Definitief
fiefspad berm rijbaan middenge[eider rijbaan berm fiefspad Voefpad Datum uitgifte | Projectnummer Schaal Formaat Tekeningnummer Versie Blad Van
12-4-202L412021-14 1:200 A1 2021-14 BT-11 E " 18
ca. 215 | 450 | 2.50 | 4.00 | | 3.00 [ 150 | Kern
[ [ [ I [ [ I
v ACsurf 0/5 rood, dik 3cm
ACsurf 0/5 rood, dik 3cm SMA 0/8, dik 35mm Ongewapend beton, dik 10cm SMA 0/8, dik 35mm AC16 base, dik Fcm ’
AC16 bind, dik &4-6cm Zand in zandbed, AC16 bind, dik &-6cm Menggranulaat, dik 20cm Project p yw
AC16 base, dik 6cm dik ca. 20em | T AC16 base, dik 6cm Zand in zandbed, dik 10cm ,
Menggranulaat, dik 35cm Menggranulaat, dik 35cm Betontegel 300x300x80 wit (markering) R 1- 1-' Si-
Zand in zandbed, dik 10cm +hem +hem Zand in zandbed, dik 10cm Befonteqels 300x300x80 econstrucrie eenw eg pa s
+3cm T NIl 22 . % +3cm . |_Straatlaag uitvullen
E * % M = L[LF® ﬁw—b ' 2% - Onderdeel \ \
— | Instorten ;
DOORSNEDE @ ‘ chroafororten DOORSNEDEN Aanlegtekening fase &
Bestaande asfaltverharding Qi ;
SCHAAL 1. 100 " anbreken. dik e 1ocm Erecsvak asfalt. min. bem AL 1 100 situatie rotonde Thorbeckestraat (deelkader &) Zaltbommel
* Afschot overeenkomstig * Afschot overeenkomstig ) - doorsneden T1 T2 en T3
bestaande verharding bestaande verharding !
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