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Deel 8 - KOLKWEG - PARALLELWEG

Schaal 1:200

Voor aansluiting zie Deel 8

Bestaande kunststofduiker opbreken 15.50m1, +0,82m NAP
Aanbrengen duiker PE 2500mm, 15.50m1, BOB ca. +0.82m NAP
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Bestaande betonduiker opbreken 18.28m1, +0,88m NAP \ N /’: o -
Aanbrengen duiker PE 2500mm, 4.50m1, BOB ca. +0.88m NAP T = Bestaande inrit handhaven
/
\

h=3,05m en bovenlengte=14,5m, BOB -0,5m NAP) met betonmat en
geleiderail, nader te defailleren i.c.m. contructeur
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| Bestaande brug vervangen door rechthoek betonduiker (b=3,25m, -
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Deel 9 - PARALLELWEG

Schaal 1:200
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Voor aansluiting zie Deel 9

Deel 10 - PARALLELWEG - DE LUCHT LEGENDA

Schaal 1:200
- - werkgrens
—ve—v——v———v—r—  bestaande dafakabel bestaande situatie (BGT)
—y— 1 —3y—1—3y— 1 — bestaande laagspanningskabel
bestaande middenspanningskabel bestaande bebouwing
—y—un —y—un—3x—un —  bestaande hoogspanningskabel bestaande waterlijn
bestaande gasleiding lage druk bestaande lichtmast en te
— n ~ ~ bestaande waterleiding B X verwijderen/verplaatsen lichtmast
P > bestaande persleiding 8 O e bestaande paal
— — - — — — . — —— bestaand vrijverval riool
bestaande buisleiding, O 0O 0O bestaand moftobord, spiegel, lantaarn
lijke inhoud
gevaartyke inhou = bestaand schampblok

bestaand verkeersbord (voor werkzaamheden m.b.t.
bebording zie tekening BT-BP-2021-24)

bestaande brievenbus

Bestaande betonduiker opbreken 14.50m1, +0,86m NAP

Aanbrengen duiker PE 2500mm, 15.00m1, BOB ca. +0.86m NAP

bestaande waterafsluiter
bestaande HWA kolk
bestaande trafokast
bestaande uitstroombak

bestaande boom
incl. stamdiameter

vVVvVvyy

materiaalgrens

aan fe brengen HWA blinde puf,

PE 2800mm
aan fe brengen duiker, PE 500mm,

80 m1, 0.10m boven slootbodem
aan te brengen doorgetrokken markering, 0.05m

aan fe brengen doorgefrokken markering, 0.10m
(tenzij anders aangegeven)

aan fe brengen 0.50-0.50m markering, 0.10m
aan fte brengen 1.00-1.00m markering, 0.10m
aan fe brengen 0.30-2.70m markering, 0.10m
aan fe brengen 1.00-3.00m markering, 0.10m

aan fe brengen 0.50-0.50m driehoekmarkering

e

Voor aansluiting zie Deel 11
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aan te brengen 0.50-0.50m blokmarkering

aan te brengen plateau markering,
hoogte 0.08m zie detail

kant verharding

parkeervakscheiding

aan fe brengen asfaltwapening, breedte 2,00m
aan fe brengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs

aan fe brengen frotftoirband RWS

115/225x250mm, kleur grijs
aan te brengen busbaanband

230/460x250mm, kleur grijs
aan fe brengen vetband fussen kantopsluiting

en asfalt (DENSOband o.g.)
aan te brengen damwandconstructie

werkzaamheden door derden,
op aan te sluiten

290mm 110mm

.y

aan te brengen persleiding HOPE 290 en

2110mm SDR11, minimaal 1m dek

talud

aan te brengen BSS, KF,
halfsteensverband, kleur grijs

4 ’\I\I‘(s’s’s"'
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RN

aan te brengen BSS, KF,
elleboogverband, kleur grijs

aan te brengen BSS, KF,
keperverband, kleur grijs

aan fte brengen gebakken klinker, DF,
keperverband, kleur rood (hergebruik)

aan te brengen asfalt, DL kleur zwart
(zie profielen voor opbouw)

| aan fe brengen asfalt, DL kleur rood
(zie profielen voor opbouw)

aan te brengen beton met streetprint,
kleur grijs
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+3.67

Z 3.5610

aan fe brengen betonberm,
kleur grijs (zie detail)

berm, inzaaien

grondaankoop De Lucht
ca. 1361m2

watercompensatie

ca. 2331m2

te planten boom (totaal & st.)
1. Carpinus befules 2 st.

2. Acer campestre 'Huibers Elegant’ 2 st.
aan fte brengen stootband 120x200mm

en 180x200mm, kleur grijs
aan te brengen piramideblok

300x300x320mm, kleur grijs
nieuwe- of verplaatste ov-mast

nieuwe locatie uitstroombak
incl. verlengen duiker ca. 1.50m

aanleghoogte

bestaande as-hoogte

OVERZICHT

Schaal 1:10000

Peilen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters
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