3.00

5.40 2.96

——

rijbaan:

——

-betonstraatsteen, keiformaat,

op de

trottoirband 130/150x250mm
met afstandhouders

kop, kleur donkerrood

-straatlaag 50mm
-menggranulaat 0/31,5 250mm
-grondverbetering tot op vaste

opsluitband 120x250mm

op de kop zandlaag met afstandhouders
op de kop
0.00 NAP ]
| =069 0.81
_ nutsstrook
ﬁ

—

(1.90m. onder bestaande maaiveld)

Doorsnede 5-5

Schaal 1:50 DWA riool $250 (PVC)
b.ok. 3.77-
I 3.80 I 5.00 !
T T . T
rijbaan:
-betonstraatsteen, keiformaat,
op de kop, kleur donkerrood
-straatlaag 50mm Witband 120x250
. -menggranulaat 0/31,5 250mm opstuitban x£oumm
opsluitband 120x250mm -grondverbetering tot op vaste met afstandhouders
met afstandhouders op de kop
zandlaag
op de kop
0.00 NAP. .
~0.73 ”
-0.94
nutsstrook L% _
| 2 %
| e [ 4

3D

onfgraven tot op vaste zandlaag”

V..UAN..o.os.. .o:n.m..ﬂ. _u...m.mfmm:n_.m. .sm.m_<m._n._..v..

Doorsnede 6-6
Schaal 1:50

0.00 NAP

RWA riool ¢250 (DIT)

DWA riool ¢200 (PVC)
b.o.k. 2.64-

RWA riool ¢250 (DIT)
b.o.k. 2.50-

5.60

——

opsluitband 120x250mm

-1.16

——

rijpaan:

-betonstraatsteen, keiformaat,

kleur donkerrood

-straatlaag 50mm

-menggranulaat 0/31,5 250mm

-grondverbetering tof op vaste
—zandlaag ————— =

——

opsluitband 120x250mm

I‘_.Om I‘_.a@

nutsstrook

DWA riool ¢250mm (PVC)

Stroomkabel

Gasleiding
Datakabel KPN

-1.07

b.o.k. 2.50- b.o.k. 2.90- ®125mm. Persleiding OFM Waterleiding Vitens
Doorsnede 7-7
Schaal 1:50
| 5.00 1 1.42 | 4.82 |
? 1 7 T
rijpaan:
-betonstraatsteen, keiformaat,
trottoirband 130/150x250mm op de kop, kleur donkerrood
met afstandhouders -straatlaag 50mm
op de kop -menggranulaat 0/31,5 250mm opsluitband 120x250mm
-grondverbetering fof op vaste met afstandhouders
0.00 NAP | —zandlasg op de kop
-0.68
088 nutsstrook
-1.13
W.P. -2.10
.

S S S

-2.65
DWA riool 9200 (PVC) RWA riool ®250 (DIT)
b.ok. 3.22- b.ok. 250-
Doorsnede 8-8
Schaal 1:50
n 1.75 | 5.00 | 8.90 | 1.70 |
T T T T T

rijbaan:

-betonstraatsteen, keiformaat,

op de kop, kleur donkerrood

. -straatlaag 50mm
H:..mﬂimo*_Hwnujwwcﬂ\mé_.mmoxmmoss -menggranulaat 0/31,5 250mm _ ___ _
de k -grondverbetering tof op vastfe )
Op de kop zandlaag opsluithand 120x250mm ||| B
0.00 NAP | met afstandhouders =4
~0. 74 op de kop
. -0.78
nutsstrook 098
4%
-1.53

10

e
S?

S ey
SR

e

<

ontgraven tof .ou vaste zandl

P &

e

S

e
KK
S

mm@..

XL

Doorsnede 9-9
Schaal 1.50

maaiveld)

DWA riool 9250 (PVC)
b.o.k. 3.57-

S S

2.00

2.76 5.00

——
——

0.00 NAP

SECERHS |
SIS

——

rijbaan:

——

-35mm AC11 surf DL-B
-50mm AC16 bind TL-B
-80mm AC22 base OL-B

-menggra

nulaat 0/31,5 250mm

-grondverbetering tot op vaste

Nm:n__mm@

-0.98 -1.03

nutsstrook

PRI

SIS

te ...Nm:n__.m.m_.,

B
D S

N S

5

(2.30m, onder

veld) |

@125mm. Persleiding DFM

Datakabel KPN

Doorsnede 10-10

4LO0mm. Stroomkabel op -2.05
t.p.v. ontgraving kabel
ondersteunen/ophangen

50mm. Gasleiding op -2.07
t.p.v. ontgraving leiding
ondersteunen/ophangen

Schaal 1:50
| 5.47 ; 053 5.00 i 1.65 |
T . T T T T
rijpaan: parkeervakken:
-betonstraatsteen, keiformaat, -betonstraatsteen, keiformaat,
) op de kop, kleur donkerrood op de kop, kleur zwart en grijs
trottoirband 130/150x250mm -straatlaag 50mm molgoot 5 strekken -mﬂﬂmm:mmﬂ 50mm a .
5m+n_mﬁ_w+m:n_:ocamﬂm -menggranulaat 0/31,5 250mm betonstraatsteen, keiformaat _menggranulaat 0/315 250mm *_.O+Ioﬁ_lwmsm_:aﬁw“_}moxmmoas
op £8 %°P -grondverbetering fot op vaste op de kop, kleur donkerrood -grondverbetering tot op vaste me n_n._ M andhouders
0.00 NAP zandlaag zandlaag Op ce xop
T omn N ~0.72
-0.65
-0.97 -0.97 nutsstrook
H
I 8

—_—

. ..\.A.,N..o.oa. onder bestaande ammw_.,,mm_.n;

DWA riool ¢200 (PVC)

RWA riool ¢250 (DIT)

b.o.k. 2.68- b.o.k. 2.50-
Doorsnede 11-11
Schaal 1:50
I 5.00 | 3.68 1 5.26 |
t T T T
rijpaan:
-betonstraatsteen, keiformaat,
op de kop, kleur donkerrood
trottoirband 130/150x250mm  -straatlaag 50mm
met afstandhouders -menggranulaat 0/315 250mm opsluitband 120x250mm
op de kop -grondverbetering tot op vaste  met afstandhouders
0.00 NAP zandlaag op de kop
- ~0.68 . . N
-0.88
“\ ¥ 4% nutsstrook =117
4
2
W.P. -2.10
b
: / -2.65

ontgraven tof op vaste zandlaage

< .Nw.ooa..o:n_.,m_,. cm..mhﬁmm.:.n_.m.‘.amm_<m_n_.vt

DWA riool ¢200 (PVC)

RWA riool ¢250 (DIT)

trottoirband 130/150x250mm

b.o.k. 2.93- b.o.k. 2.50-
Doorsnede 12-12
Schaal 1:50
| 5.47 ;1 053 5.00 |
T T T T
rijbaan: parkeervakken:
-betonstraatsteen, keiformaat, -betonstraatsteen, keiformaat,
op de kop, kleur donkerrood op de kop, kleur zwart en grijs
-straaflaag 50mm -straaflaag 50mm
trottoirband 130/150x250mm -menggranulaat 0/31,5 250mm molgoot 5 strekken -menggranulaat 0/31,5 250mm met afstandhouders
met afstandhouders -grondverbetering tot op vaste betonstraatsteen, keiformaat -grondverbetering tot op vaste op de kop
op de kop zandlaag kleur donkerrood zandlaag
0.00 NAP : A -
-0.58 ~0.60 -0.67

-0.82

-0.82

N

RWA riool ¢250 (DIT)

b.o.k. 250-
Doorsnede 13-13
Schaal 1:50
| 14k | 212 | 3.00 | 212 | 14k |
T T T T T T
rijbaan:
-betonstraatsteen, keiformaat,
op de kop, kleur donkerrood
. -straatlaag 50mm
opsluitband 120x250mm -menggranulaat 0/315 250mm opsluitband 120x250mm
met afstandhouders -grondverbetering tot op vaste  met afstandhouders
0.00 NAP op de xou. zandlaag P de xo.u
-1.00
-1.14 -1.05 -1.05 L
W% 3% 3% 4

onder bestaande maaiveld)

Doorsnede 14-14

Schaal 1:50

duiker ®#600mm.
b.o.k. -2.50

0.00 NAP

instortmof ®$630 mm

hondenhok put 800x800 mm

Detail aansluiting riool

—-duiker vooraanzicht

Schaal 150 B

DIT-riolering $250 mm

mof #250 mm

instortmof $630 mm

hondenhok put 800x800 mm

Detail aansluiting riool

-duiker bovenaanzicht

Schaal 150 B

0.00 NAP

aanstorten hondenhokput | |

mof $250 mm
hondenhok put 800x800 mm

Detail mm:m::::m riool

~duiker zij-aanzicht

Schaal 1:50

Legenda

Grond aanvullen

Grond ontgraven

Aanbrengen zand

Grond ontgraven en aanvullen

Aanbrengen menggranulaat

XXX AKX RXRK XXX

Erfgrens rechts

Erfgrens links

Opmerkingen

Aanbrengen foplaag van asfaltbefon

Aanbrengen fussenlaag van asfaltbefon

Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton

- maten in meters, tenzij anders aangegeven

- hoogtematen in meters t.o.v. NAP.

- hoeken in graden

- coordinaten in m. t.o.v. RD (RD=rijksdriehoekstelsel)
- inventarisatie kabels en leidingen, aan deze tekening

kunnen geen rechten worden ontleend

- de juiste ligging van de kabels en leidingen in het werk te controleren middels proefsleuven

0 10 20 30 4Omm

Situatie

schaal 1:10000

\I
DE FRYSKE MARREN

Lemmer

Tramdijk- oost Fase 3

Bestekstekening ontwerp dwarsprofielen 2 van 2

Getekend door Controle door

Goedgekeurd

De Fryske Marren
Afdeling ruimtelijke ontwikkeling
Cluster realisatie

Postbus 101, 8500 AC Joure
Herema State 1, 8501 AA Joure
t. 140514

e. info@defryskemarren.nl

I. www.defryskemarren.nl

Bestek
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Tek. nr.
DO-TEK-500

Bladnr.
8van8

Status
Bestek

Formaat Schalen

Jellev.d. Hoek  03-07-2024 Sander Mulder  03-07-2024

A0 1:50




