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01 INLEIDING 

01.01 Doel en status document 

Dit is het programma van eisen voor de nieuwbouw van de huisvesting van Dagelijks Beheer van  

gemeente Almelo en Twente Milieu aan de Turfkade. Het doel van dit document is om kaders, eisen 

en wensen van Dagelijks Beheer en Twente Milieu vast te leggen. Het programma van eisen is de 

leidraad voor de architect en adviseurs bij het maken van het ontwerp en wordt door gemeente 

Almelo ook gebruikt om het ontwerp te toetsen. Het programma van eisen kan gedurende het 

ontwerptraject worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege technische- of organisatieontwikkelingen, 

of op basis van voortschrijdend inzicht. Aanpassing gebeurt altijd expliciet in het projectgroep-

overleg, door middel van de goedkeuring door de gemeente Almelo van een wijzigingsformulier of 

vastlegging in een fasedocument. 

01.02 Afbakening van de opgave 

Het project heeft betrekking op nieuwbouw ter vervanging van het huidige kantoor, de kantine, 

werkplaatsen, stallingen voor voertuigen (afsluitbaar en open), het magazijn en de inrichting van 

het terrein. In figuur 1 zijn de contouren van het plangebied te zien, waarbinnen de nieuwbouw 

moet plaatsvinden. Het roze omlijnde gedeelte betreft Turfkade 17, waar Dagelijks Beheer is 

gevestigd. Het geel omlijnde gedeelte betreft Turfkade 15, waar Twente Milieu nu is gevestigd. 

Uitgangspunt is complete sloop van alle bestaande opstallen, inclusief volledig nieuwe 

bestrating/ondergrondse infra. In de ontwerpfase kan nog worden bekeken of hergebruik van 

materialen op de locatie haalbaar is, bijvoorbeeld circulair hergebruik staalconstructie bestaande 

kapschuren of administratiekantoor TM. Het project omvat op hoofdlijnen de volgende opgaven die 

in dit programma van eisen omschreven worden: 

 

 sloop van bestaande opstallen; 

 nieuwbouw van het kantoor, de kantine, de werkplaats, het magazijn, de stallingen, de zoutloods 

en de wasplaats; 

 herinrichting van de huidige kavel van Dagelijks Beheer en Twente Milieu; 

 exclusief aanschaf van nieuwe machines/inventaris en materieel van Dagelijks Beheer en Twente 

Milieu. 

 

De ambitie is om in 2024 in de ontwerpfase het plan uit te werken, zodat in 2025 gestart kan 

worden met nieuwbouw. 
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F i g u u r  1  P l a n g e b i e d  T u r f k a d e  1 5  e n  1 7  

01.03 Totstandkoming 

De invulling van dit document is geleverd door Brink. Gesprekken met meerdere medewerkers, uit 

alle teams, hebben inzicht gegeven in de verschillende werkzaamheden en benodigde faciliteiten.  

Een overzicht van de gevoerde gesprekken en werksessies is te vinden in Bijlage 1 – Overzicht 

gesprekken en werksessies. 
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02 RANDVOORWAARDEN 

02.01 Huursituatie Twente Milieu 

Twente Milieu huurt op dit moment van de gemeente Almelo het aangrenzende perceel aan de 

Turfkade. Daarnaast wordt de kantine aan de Turfkade op dit moment gedeeld tussen Dagelijks 

Beheer en Twente Milieu.  

 

De intentie is, dat ook de komende jaren Twente Milieu zal blijven huren aan de Turfkade, waarbij 

de gemeente Almelo als eigenaar/verhuurder aanblijft. Van een aantal faciliteiten zullen zowel 

Dagelijks Beheer als Twente Milieu gebruik maken: onder andere de kantine, vergaderruimtes en 

kleedruimtes. Andere faciliteiten zullen of door Dagelijks Beheer óf door Twente Milieu gebruikt 

worden. Er zal een duidelijke demarcatielijst moeten worden opgesteld om de huursituatie van 

Twente Milieu in kaart te brengen. Verrekening van stichtingskosten naar huursom en de 

voorwaarden van deze huurovereenkomst dienen nog nader te worden uitgewerkt.   

02.02 Wet- en regelgeving 

Het bevoegd gezag is de gemeente Almelo. Van toepassing is in elk geval de volgende wet- en 

regelgeving: 

 het bestemmingsplan, de structuurvisie en algemene regels die zijn opgesteld door de gemeente, 

provincie en het Rijk; 

 bouwbesluit; 

 wet ruimtelijk ordening; 

 publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0; 

 Arbeidsomstandighedenwet; 

 NEN-normen; 

 ISSO-publicaties; 

 voorwaarden van het Waterschap Vechtstromen; 

 verordeningen, zoals hemel- en grondwaterverordening en aansluitverordening; 

 voorwaarden van netbeheerders; 

 bij ingebruikname van het gebouw dient het gebouw te voldoen aan de dan vigerende wet- en 

regelgeving. 
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03 EISEN OP GEBOUW- EN 
TERREINNIVEAU 

03.01 Ambitie 

Het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Almelo wordt verzorgd door de afdeling 

Uitvoering Fysiek. Deze afdeling is op dit moment werkzaam en/of gehuisvest op 23 locaties. In het 

voorgenomen raadsbesluit van november 2019 is besloten om functies van Uitvoering Fysiek te gaan 

centraliseren op de Turfkade 17 in Almelo. Op 15 februari 2022 is door de gemeenteraad een 

kredietaanvraag goedgekeurd voor de verdere ontwikkeling van een centrale huisvesting.  

 

De afdeling Uitvoering Fysiek is onder te verdelen in drie onderdelen: Dagelijks Beheer, Projecten 

en Advies & Regie. De onderdelen Projecten en Advies & Regie zijn op dit moment gehuisvest in het 

Stadhuis en dat blijft gehandhaafd. Het onderdeel Dagelijks Beheer wordt gehuisvest op de 

Turfkade. In dit programma van eisen wordt daarom geschreven over de huisvesting voor Dagelijks 

Beheer (ook wel afgekort als DB). 

 

Op het andere gedeelte van het perceel, formeel op Turfkade 15, is nu Twente Milieu (hierna 

afgekort als TM) gehuisvest. Vanuit de locatie aan de Turfkade beheert Twente Milieu het afval 

brengpunt (ABP) in de gemeente Almelo en is TM de standplaats voor de medewerkers van de 

afvalinzameling, gladheidsbestrijding en plaagdierbeheersing. 

 

De medewerkers van Dagelijks Beheer en Twente Milieu maken op dit moment regelmatig gebruik 

van elkaars faciliteiten. Gezien het benodigde programma van beide organisaties is het de ambitie 

om het programma van eisen zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat beide organisaties hun 

werkprocessen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en de ruimte op het perceel van Turfkade 15 en 

17 zo efficiënt mogelijk wordt ingericht. 

 

Op de locatie van Dagelijks Beheer en Twente Milieu aan de Turfkade moet een toekomstbestendig 

gebouw worden gerealiseerd, dat de medewerkers en activiteiten van DB en TM optimaal faciliteert 

en de arbeidsproductiviteit ondersteunt. Onder toekomstbestendig wordt verstaan dat het gebouw 

minimaal 30 jaar in gebruik kan zijn door DB. De centralisatie op deze locatie moet leiden tot het 

vergroten van slagkracht, het versterken van samenhang en samenwerking en het vergroten van 

flexibiliteit van de personele inzet. Daarnaast zou het sturend vermogen worden vergroot door de 

centralisatie en wordt er meer resultaatgericht gewerkt. 
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03.02 Uitstraling 

De uitstraling van het gebouw moet – aan binnen- en buitenzijde –  bovenal functioneel zijn. 

Sleutelbegrippen bij het bereiken van dit doel zijn functionaliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. 

Het gebouw moet ingetogen en tegelijkertijd representatief zijn.  

 

Materialen en installaties moeten een hoge kwaliteit en een lange levensduur hebben. Voor 

experimentele bouwtechnieken, constructies, materialen en dergelijke is in het gebouw geen plaats. 

De architect en adviseurs moeten uitgaan van bewezen technologie. Materialen en installaties die 

tot een efficiënte en snelle bouwwijze leiden, hebben de voorkeur.  

Het is voor Dagelijks Beheer en Twente Milieu belangrijk dat beide organisaties hun eigen identiteit 

en huisstijl behouden. Dit geldt vooral voor de opstallen, of gedeeltes hiervan, die duidelijk door één 

van beide organisaties gebruikt worden. Voor de gezamenlijke functies, zoals de kantine, 

kleedruimtes en vergaderruimtes zal hier een mix of juist neutraliteit voor gevonden moeten 

worden. 

03.03 Gebruikersprofiel 

Dagelijks Beheer 

De gebruikers van de locatie Turfkade zijn divers. Bij Dagelijks Beheer werken bijna 167 fte. (op 

basis van organisatieplan dagelijks beheer, versie 6 december 2021) die verantwoordelijk zijn voor 

het dagelijks onderhoud van de buitenruimte van Almelo. Het team van Dagelijks Beheer bestaat uit 

managementfuncties en medewerkers die voor het management, stadsdeel noord, stadsdeel zuid, 

civiel, gebouwen, technische ondersteuning, groen, reiniging, parkeren en bedrijfsvoering werken.  

 

De medewerkers hebben verschillende opleidingen gevolgd. Zowel praktisch- als theoretisch 

geschoolde medewerkers werken nauw samen. Kenmerkend voor het personeelsbestand van 

Dagelijks Beheer is: de lange dienstverbanden. Dit gaat gepaard met een vergrijzende organisatie. 

De medewerkers komen veelal uit de directe omgeving. 

 

Kantoorfuncties 

De kantoorfuncties bestaan uit managementfuncties, ondersteunende functies en 

werkvoorbereiders. Dit zijn functies die volledig op het kantoor worden ingevuld en waar 

volwaardige werkplekken voor moeten worden gemaakt. Voor deze functies dient voldoende 

vergaderruimte te worden gecreëerd, die tevens representatief is voor overleg met externen. Dit 

betreft functies met werktijden tussen 8:00 en 18:00 uur. 

 

Technisch medewerkers 

In de werkplaatsen van DB wordt onderhoud verricht aan materiaal en materieel. Daarnaast worden 

onderdelen gefabriceerd, die door medewerkers van de buitendienst worden gebruikt. De technische 

medewerkers hebben de centrale huisvesting als vaste uitvalsbasis en verrichten incidenteel 

administratief werk met een computer. Dit betreft functies met werktijden tussen 8:00 en 18:00 uur. 

  

Medewerkers buitendienst 

De medewerkers van de buitendienst beginnen en eindigen hun dag bij de centrale huisvesting. Hier 

verzamelen zij hun gereedschap en kiezen ze een voertuig om mee naar hun werkplek te gaan. Dit 

kan verspreid zijn door Almelo. Sanitaire- en lunch/koffiepauzes vinden, indien mogelijk, plaats op 

de centrale huisvesting op de Turfkade. Indien de Turfkade te ver weg is voor een sanitaire stop of 

een koffiepauze, kunnen medewerkers van de buitendienst gebruik maken van wijklocaties die ook 

in bezit van de gemeente Almelo zijn. Medewerkers van de buitendienst voeren het groenonderhoud 

uit en helpen bij werkzaamheden aan de openbare ruimte. Daarnaast hebben medewerkers van de 

buitendienst een ondersteunende functie bij evenementen zoals bijvoorbeeld verkiezingen.  

De medewerkers van de buitendienst hebben doorgaans werktijden tussen 7:00u en 19:30u. 
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Twente Milieu 

Vanuit de locatie Turfkade werken momenteel 32 medewerkers voor Twente Milieu. Dit betreft 

zowel medewerkers die veelal op kantoor werken, op het ABP of in de werkplaats werkzaam zijn, 

maar ook medewerkers die de Turfkade vooral als standplaats gebruiken, om van daaruit te zorgen 

voor de afvalverwerking of gladheidsbestrijding. De medewerkers van Twente Milieu hebben 

doorgaans werktijden tussen 07:00 en 18:00 uur. Op zaterdag is het afvalbrengpunt ook geopend en 

zijn de werktijden nu 08:00 – 16:00 uur. In de winterperiode werken medewerkers die 

gladheidsbestrijding uitvoeren regelmatig tot ca. 21:00 uur. 

03.04 Overzicht ruimtebehoefte 

Een ruimtestaat is bijgevoegd als Bijlage 12.02 – Ruimtestaat. 

03.05 Apparatuur/Materiaal/Materieel 

Een apparatuurlijst is bijgevoegd als Bijlage 12.04 – de apparatuurlijst vermeldt alle apparatuur en 

inrichtingselementen die in het gebouw moeten worden opgesteld, behoudens apparatuur: 

 die niet meer nodig heeft dan een data- en/of 230V-aansluiting; én 

 geen bijzondere eisen stelt aan de omgeving en/of een mogelijk verstorende invloed heeft op de 

omgeving. 

03.06 Vlekkenplan 

Figuur 2 geeft schematisch weer op welke manier de verschillende functies kunnen worden 

gehuisvest ten opzichte van elkaar, rekening houdend met de onderlinge verbindingen en entrees. In 

het lichtblauw zijn de functies van Dagelijks Beheer weergegeven, in het oranje van Twente Milieu 

en in het paars zijn de gezamenlijke functies weergegeven. 

 

 

 

F i g u u r  2  v l e k k e n p l a n  T u r f k a d e  
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03.07 Flexibiliteit 

Bij flexibiliteit wordt onderscheid gemaakt tussen functionele flexibiliteit, indelingsflexibiliteit en 

volumeflexibiliteit. 

 

Functionele flexibiliteit 

Functionele flexibiliteit is de aanpasbaarheid, die het mogelijk maakt dat (een deel van) een gebouw 

een andere functie krijgt. Bijvoorbeeld een kantoor dat tot werkplaats wordt omgebouwd. Voor 

Dagelijks Beheer is functionele flexibiliteit niet van belang, omdat de werkplaats naar verwachting 

weinig in omvang verandert in de toekomst. Ook voor kantoorfuncties is de verwachting dat de 

omvang (ook in werknemers) relatief stabiel blijft in de toekomst. Hierdoor ligt het niet in de lijn 

der verwachting dat van een kantoor een werkplaats gemaakt moet worden of andersom. 

 

Indelingsflexibiliteit 

Indelingsflexibiliteit is de aanpasbaarheid die ervoor zorgt dat (een deel van) een gebouw op een 

andere manier wordt ingedeeld. De binnenwanden kunnen dan bijvoorbeeld worden weggehaald en 

op een andere positie worden teruggeplaatst. Voor Dagelijks Beheer is indelingsflexibiliteit van 

belang en wel in de volgende vorm: binnen de verschillende kantoorafdelingen zijn bij voorkeur niet 

dragende binnenwanden geplaatst, zodat het samenvoegen van ruimten in de toekomst relatief 

eenvoudig is. De afmeting/het gebruik van de werkplaats(en) dient zoveel mogelijk 

uniform/modulair te zijn (onder andere qua hoogte, vloerafwerking, installaties) zodat dit in de 

toekomst ook voor andere werkzaamheden geschikt is. De gaasboxen voor opslag materiaal van de 

DB ploegen dienen tevens dezelfde afmetingen te hebben, dan wel modulair samen te voegen of te 

verdelen zijn. 

 

Andere maatregelen – zoals het voorbereiden van extra lichtschakelingen, extra ventilatie, 

enzovoorts – hoeven niet te worden meegenomen. 

 

Volumeflexibiliteit 

Volumeflexibiliteit is de aanpasbaarheid van de grootte van het gebouw, dus zowel het verkleinen 

als het vergroten. De verwachte groei op middellange termijn is verwerkt in dit programma van 

eisen. 

03.08 Veiligheid 

De gebouwen en het terrein van Dagelijks Beheer moeten veilig zijn voor mens en milieu, zowel in 

de realisatie- als in de gebruiksfase. Op het terrein vindt veel verkeersbeweging van personen en 

voertuigen plaats. Hier dient in de ontwerpfase extra aandacht voor te zijn. 

 

Bij het afvalbrengpunt van Twente Milieu kunnen burgers dagelijks, tussen bepaalde tijden, hun 

afval brengen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een gratis stroom en een betaalde stroom. 

Hierdoor vindt er veel verkeersbeweging plaats, door zowel burgers als medewerkers van TM. Het 

is wenselijk dat burgers alleen toegang hebben in daarvoor bestemd gebied. In de ontwerpfase zal 

een strikte scheiding moeten worden opgenomen, waarbij veiligheid van zowel burger als 

medewerker wordt gewaarborgd.  
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03.09 Beveiliging en toegankelijkheid 

Het buitenterrein van de Turfkade dient omheind te worden door een hekwerk van 3 meter hoog 

(tenzij de opstal zich op de erfgrens bevindt). Het buitenterrein van de Turfkade is vanaf de Beatrix 

de Rijkweg te bereiken. Na sloop van de huidige opstallen zal de kavel ook bereikbaar zijn via de 

Turfkade. De ingang aan de Beatrix de Rijkweg is af te sluiten door middel van een elektrisch 

schuifhek, dat via een intercomsysteem of tag kan worden geopend. Naast het schuifhek is een 

voetgangers-/fietserstoegang die eveneens via een intercomsysteem of tag wordt geopend. Op deze 

manier kunnen medewerkers en voertuigen makkelijk het terrein op komen en blijven ongewenste 

bezoekers buiten. Er wordt niet geregistreerd hoeveel personen op het terrein van de Turfkade 

aanwezig zijn.  

 

Over het algemeen zijn de schuifhekken gesloten in verband met het aanwezige materieel/materiaal 

dat op het terrein ligt opgeslagen. De schuifhekken bevinden zich niet direct aan de Beatrix de 

Rijkweg, om mogelijke filevorming te voorkomen. 

 

De toegang tot het afvalbrengpunt dient buiten openingstijden gesloten te zijn. Bezoekers van het 

afvalbrengpunt dienen zich voor de betaalde stroom altijd te melden bij het administratiekantoor/ 

weegbrug. De gratis stroom is vrij toegankelijk tijdens openingstijden, zonder meldplicht. 

 

Het huidige hoofdgebouw is publiek toegankelijk via de entree, maar dient zodanig te worden 

ontworpen, dat bezoekers bij een baliefunctie terecht komen en niet door het gebouw kunnen 

dwalen. Beide partijen dienen over een eigen balie te beschikken. De verdere uitwerking van de 

beveiliging van het terrein dient nog verder uitgewerkt te worden. 

 

Voor het gebouwgedeelte van Twente Milieu is geen baliefunctie gewenst. Het circulair 

ambachtscentrum dient een eigen ingang te krijgen. 

03.10 Bewegwijzering en ruimteaanduiding 

 

Terrein 

Het terrein moet logisch ingericht zijn, waarbij de gebruiker vanzelfsprekend zijn weg kan vinden. 

Dit, indien nodig, ondersteund door bewegwijzering. De bewegwijzering is in de huisstijl van de 

gemeente Almelo en Twente Milieu. 

 

De bewegwijzering op het terrein moet worden aangepast vanwege de nieuwbouw en verandering 

van loop- en rijroutes. Het is van belang dat voetgangers zo weinig mogelijk over het terrein 

dwalen, vanwege de vele verkeersbewegingen van voertuigen. 

 

Wat betreft het gedeelte van Twente Milieu moet het voor burgers die afval komen brengen bij het 

ABP en medewerkers van TM duidelijk zijn welke afvalstromen waarheen gebracht moeten worden. 

 

Gebouw 

Het gebouw wordt voorzien van een heldere en logische bewegwijzering zodat gebruikers en 

bezoekers eenvoudig hun weg kunnen vinden. 

 

De bewegwijzering in het gebouw moet ervoor zorgen dat bezoekers (ook eenmalige) op de juiste en 

snelste manier in één keer bij hun bestemming komen. Bewegwijzering hoeft alleen te worden 

aangebracht in de openbare zone en bovendien alléén naar de voor bezoekers relevante ruimtes, 

zoals de wachtruimte, de toiletten en de kantine. 

 

Ruimteaanduidingen moeten worden gemaakt bij de toegang tot elke ruimte. De ruimteaanduiding 

moet tenminste plaats bieden voor vermelding van ruimtenaam en ruimtenummer in de stijl die de 

gemeente Almelo ook in het Stadhuis hanteert. 
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Voor het gedeelte van Twente Milieu moet de huisstijl van Twente Milieu worden doorgevoerd. Voor 

de gezamenlijke functies, zoals kantine, kleedruimtes en vergaderruimtes moet hier een mix in 

gevonden worden. Dit moet nader uitgewerkt worden. 

03.11 Beheer en exploitatie 

Bouwstoffen (materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van 

allerlei soort en dergelijke) moeten zodanig worden toegepast dat zij – voor zover relevant – 

eenvoudig en veilig te bereiken, inspecteren, testen, reinigen, onderhouden en vervangen zijn. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat daken via een trap veilig kunnen worden betreden voor inspectie, 

schoonmaak en onderhoud. Materiaalgebruik en detaillering moet zodanig zijn dat vervuiling 

beperkt blijft. Schoonmaak van de gevels moet eenvoudig zijn. Het gebouw moet ook ‘mooi’ oud 

kunnen worden, zonder dat bijvoorbeeld gevelbeplating verkleurt.  

 

Omdat veel medewerkers van de buitendienst zich ook door het hoofdgebouw bewegen, is het 

noodzakelijk dat de vloeren en muren eenvoudig schoon te houden zijn.  

 

Onderhoud installaties 

Algemeen onderhoud en onderhoud van de installaties zal door de technische service van de 

gemeente Almelo zelf gedaan worden. 

03.12 Bouwkundige eisen 

Buitenmuren 

 De binnenzijde van buitenmuren moet dusdanig sterk zijn dat gordijnrails, armaturen, 

lichthinderwering, planken, kasten, et cetera, zonder problemen met schroeven kunnen worden 

bevestigd. Het kan hierdoor nodig zijn om plaatselijk verstevigingen aan te brengen in de vorm 

van achterhout. 

Binnenwanden 

 Alle binnenwanden moeten dusdanig sterk zijn dat armaturen, planken, kasten, et cetera, zonder 

problemen met schroeven (dus niet met hollewandpluggen) kunnen worden bevestigd. Het kan 

hierdoor nodig zijn om plaatselijk verstevigingen aan te brengen in de vorm van achterhout. 

 Op plaatsen waar frequente beschadigingen te verwachten zijn, moeten uitwendige hoeken 

worden voorzien van hoekbeschermers. 

 Op plaatsen in verkeersruimtes waar frequente beschadigingen te verwachten zijn, moeten 

binnenwanden worden voorzien van wandbescherming. 

Deuren, kozijnen en beglazing 

 In een buitenmuur van elke verblijfsruimte moet ten minste één te openen raam worden 

opgenomen. 

 Alle binnen- en buitendeuren moeten voorzien zijn van een glasstrook die in de deur is 

opgenomen, of een glasstrook naast de deur. De glasstrook moet voldoende groot zijn om 

zichtbaar te maken of zich aan de andere zijde van de deur personen bevinden. 

 Alle ramen in gevels die door de zon worden beschenen, moeten worden voorzien van zonwering 

aan de buitenzijde en lichthinderwering aan de binnenzijde. 

 Op plaatsen waar frequente beschadigingen te verwachten zijn, moeten deurkozijnen worden 

voorzien van hoekbeschermers. 

 Op plaatsen waar frequente beschadigingen te verwachten zijn, moeten deuren worden voorzien 

van schopplaten. 
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Vloeren 

 Het gehele gebouw moet zonder drempels worden gemaakt. 

 Vloeren moeten goed schoon te maken zijn. 

Plafonds 

 Alle ruimtes moeten worden voorzien van verlaagde plafonds. De vrije hoogtes zijn terug te 

vinden in paragraaf 03.15. 

Daken 

 Op platte daken moeten permanente voorzieningen worden aangebracht om de daken veilig te 

kunnen betreden en er veilig te kunnen werken. De voorzieningen mogen geen verlichte, 

periodieke (her)keuring vereisen (onder andere Biboblock voldoet aan deze eis). 

03.13 Installaties 

De volgende eisen zijn van toepassing: 

 In alle verblijfs- en verkeersruimten is draadloos internet. 

 Er zijn voldoende stopcontacten voor schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. 

 Voor zover installaties lokaal worden bediend, vindt de bediening plaats door middel van vaste 

bedieningspanelen die tegen de binnenwanden zijn bevestigd. Bediening door middel van 

afstandsbedieningen is niet toegestaan. 

 Het terrein aan de Turfkade kan erg stoffig en modderig zijn, met name wanneer het buiten 

lange tijd erg droog of nat is. Stofdeeltjes komen ook in de lucht terecht. In de 

ventilatiesystemen moeten adequate maatregelen worden genomen om vervuiling van de 

systemen en van de ruimtes in het gebouw te voorkomen. In afstemming met een installatie-

adviseur wordt dit nader gespecificeerd. 

 Gelijktijdigheidsfactoren nader te bepalen. 

 Locatie installaties geheel inpandig. 

 Ontwerp van de installaties dient te voldoen aan de TVVL-norm “Gezonde Kantoren” Klasse B 

“Goed”. 

 Lift: 

 geschikt voor vervoer van personen; 

 capaciteit tenminste zes personen/480 kg; 

 verticale snelheid tenminste 1 m/s. 

 Het wagenpark van de gemeente Almelo en TM zal in de toekomst uitgebreid worden met 

elektrische voertuigen. Er zullen daarom elektrische laadpalen op het terrein aangebracht 

moeten worden. Voorlopig uitgaan van 20 stuks dubbele (20x2) laadpalen; per aansluiting een 

vermogen van 3x32A (22kW), inclusief load-balancing en 1 stuks snellader; minimaal 50kW met 

CCS2 connector. Definitieve positie, aantallen en capaciteit echter nog nader te bepalen.   

 Complexe regeltechniek dient te worden voorkomen. Afstemming van luchtbehandeling en 

warmte/koude afgifte dient wel zorgvuldig te gebeuren. Gebruikers dienen per ruimte de 

temperatuur +/- 3 graden te kunnen regelen. 

03.14 Inrichting 

De aanschaf van nieuwe inrichting valt buiten de scope van dit programma van eisen.  

 

Duurzaamheid  

De gemeente Almelo gelooft sterk in duurzaamheid en voelt zich verantwoordelijk voor het behoud 

van de natuur en de bescherming van het milieu, de mensen en onze samenleving in het belang van 

toekomstige generaties. De gemeente Almelo zet zich in voor kwaliteit en duurzaamheid in de 

gehele keten. Duurzaamheid is daarom van belang voor de nieuwbouw van de huisvesting van 

Dagelijks Beheer. Het uitgangspunt in dit programma van eisen is dat de nieuwbouw moet voldoen 

aan de wettelijke kaders omtrent duurzaamheid. 
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Daarnaast moet het gebouw aan de volgende eisen voldoen: 

 Gebouw voldoet aan de ENG (Energie Neutraal Gebouw) norm, waarbij de voorkeur uitgaat naar 

lucht-water warmtepomp(en); afgiftesysteem zoveel mogelijk middels vloerverwarming, LBK 

met warmtewiel en zonnecollectoren voor opwekking warm tapwater. 

 De Rc-waardes zijn minimaal; dak Rc >8, gevel Rc 6>, vloer Rc 5> en toepassen van Triple-

beglazing. 

 Toepassing van uitsluitend LED verlichting, met daglichtafhankelijke regeling, waarmee de 

hoeveelheid kunstlicht wordt afgestemd op de lichtbehoefte, afhankelijk van het daglicht. 

Toepassen op alle plaatsen waar dit relevant is. 

 Toepassing van aanwezigheidsschakeling op de verlichting, waarmee de verlichting automatisch 

uitschakelt indien een ruimte niet wordt gebruikt. Toepassen in alle ruimten die geen verblijfs- 

of verkeersruimte zijn, behalve in technische ruimten. Waar van deze eis wordt afgeweken, is dit 

in dit programma van eisen beschreven; bij inschakeling alarm: veegpuls die alle verlichting van 

het gehele gebouw uitschakelt. Bij uitschakeling van het alarm dient de verlichting (binnen en 

deels buiten) automatisch aan te gaan.  

 Toepassing van uitsluitend hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en voorzien van een 

certificering (FSC of PEFC). 

 Het gehele dak dient sterk genoeg te zijn, zodat deze in zijn geheel kan worden voorzien van PV-

panelen (ook als hier initieel niet voor wordt gekozen). 

 

03.15 Vrije hoogte 

De volgende minimale vrije hoogtes gelden voor het hele gebouw, tenzij in een afwijkende eis is 

opgenomen: 

 entree       6.000 mm  

 toiletten       2.400 mm 

 kantoorwerkplekken      2.700 mm 

 kantine       4.500 mm 

 werkplaats       6.000 mm 

 Werkplaats bij hefbrug     8.000 mm 

 stallingen       6.000 mm 

 magazijn       3.000 mm 

 zoutloods       8.000 mm 

 KCA + emballage      4.500 mm 

 Wasplaats       8.000 mm 

 Circulair Ambacht Centrum     4.500 mm 

 

Voor de vrije hoogte geldt: 

 Indien een verlaagd plafond aanwezig is: de afstand van de bovenzijde van de afgewerkte vloer 

tot de onderzijde van het verlaagde plafond, met dien verstande dat negatieve afwijkingen tot 

circa 50 mm op beperkte schaal zijn toegestaan, bijvoorbeeld als gevolg van rookmelders of 

sprinklerkoppen. 

 Indien geen verlaagd plafond aanwezig is: de afstand van de bovenzijde van de afgewerkte vloer 

tot het niveau waar de installaties (kabelgoten, kanalen en verlichting) beginnen, met dien 

verstande dat negatieve afwijkingen tot circa 50 mm op beperkte schaal zijn toegestaan, 

bijvoorbeeld als gevolg van rookmelders of sprinklerkoppen. 
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03.16 Veranderlijke vloerbelasting 

Hoofdgebouw:  2,5 kN/m2  

Magazijn:  5 kN/m2 

Werkplaats DB:  15 kN/m2 

Werkplaats TM:  15 kN/m2 

Stallingen (open en gesloten), met betonklinker bestrating: 15 kN/m2 

Wasplaats:  15 kN/m2 

Zoutloods:  15 kN/m2 

Buitenterrein:  15 kN/m2 

 

Definitief te bepalen in ontwerpfase in overleg met constructeur.  
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04 EISEN AAN RUIMTEN 

04.01 Inleiding 

Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over de toegang tot een ruimte, worden – tenzij uit de 

beschrijving of de context duidelijk anders blijkt – uitsluitend de toegangen bedoeld, vanuit het 

verkeersgebied (gangstructuur) waaraan de betreffende ruimte is gelegen. Indien een ruimte, die 

geen verkeersgebied is, alleen toegankelijk is via een andere ruimte, die eveneens geen 

verkeersgebied is, wordt met de toegang bedoeld: de toegang vanuit deze aangrenzende ruimte. 

Waar onduidelijkheid kan ontstaan over welke toegang wordt bedoeld, is dit in de tekst 

verduidelijkt. Elke toegang wordt conform voorgaande systematiek slechts één keer beschreven. 

 

Waar afmetingen van ruimtes zijn vermeld, gaat het om inwendige maten. Waar de breedte, diepte 

en hoogte (b x d x h) zijn vermeld, is dit gedaan op de manier die in de volgende afbeelding is 

aangegeven. 

 
 

De breedte van een gootsteen is dus – gezien vanuit het perspectief van de persoon die bij de 

gootsteen staat – de maat van de linker tot de rechter zijkant. De diepte is de maat van de voorkant 

(nabij de rand van het blad waarin de gootsteen is opgenomen) tot de achterkant (waar vaak een 

binnenwand staat). De hoogte geeft – dit kan verwarrend zijn, vandaar dit voorbeeld – aan hoe diep 

de gootsteen is. 

04.02 Werkpleknormeringen 

De afmeting van werkplekken is gebaseerd op de NEN 1824 normering. In deze normering worden 

de arbonormen voor werkplekken vertaald naar vierkante meters. Binnen dit programma van eisen 

worden deze standaard afmetingen grotendeels overgenomen. Voor specifieke werkplekken wordt 

afgeweken van de NEN 1824 normering. 

 

Ruimte Afmetingen (NVO) 

Reguliere werkplek (open ruimte) 8 m² 

Flexplek 4 m² 

Vergaderruimte/wachtruimte 2 m² per persoon 

Kantine (per persoon) 1,5 m² 

Sanitaire voorziening 2 m²/stuk 

Was- en kleedruimte (per persoon) 2 m² 

Groot materieel 30 m²/stuk 

Gemiddeld materieel 20 m²/stuk 

Klein materieel 10 m²/stuk 

Parkeerplaats dienstvoertuigen 15 m²/stuk 

Parkeerplaats privé-auto’s 12,5 m²/stuk 

Bunker klein 24 m²/stuk 

Bunker groot 60 m²/stuk 

breedte 

diepte 

hoogte 
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05 HOOFDGEBOUW 

Overzicht ruimten 

Ruimte Oppervlakte per 

eenheid m²  

Oppervlakte totaal 

m²  

Aantal 

Entree 40 40 1 

Werkplekken DB 8 per werkplek 

2 per zitje in 

wachtruimte 

328 40 

Flexplekken 4 40 10 

Treinzit werkplek 5 10 2 

Werkplekken TM 8 32 4 

Werkplekken TM 

plaagdierbestrijding 

8 16 2 

Werkplekken TM 

werkvoorbereiders 

8 16 2 

Vergaderkamer klein  2 32 16 

Vergaderkamer middel 2 72 36 

Vergaderkamer groot 2 40 20 

Kantine 1,5 180 1 

Keuken met berging 60 60 1 

Sanitaire voorzieningen 

heren* 

2 28 14 

Sanitaire voorzieningen 

dames* 

2 6 3 

Miva-toilet 4 4 1 

Was- en kleedruimte heren + 

droogkast 

2 268+35 

(droogkasten) 

134 

Was- en kleedruimte dames 2 34 17 

Installatieruimte 24 48 (n.t.b.) 2 

Stilteruimte/kolfruimte 8 8 1 

ICT MER-ruimte 12 24 (n.t.b.) 1 

Reproruimte 24 24 (n.t.b.) 1 

Kastruimte 25 25 1 

Werkkast/opslag DB 20 20 1 

Werkkast/opslag TM 20 20 1 

Opslagruimte 

plaagdierbestrijding TM 

20 20 1 

Trafo/opslag gevaarlijke 

stoffen 

117 117 1 

Totaal m² NVO  n.v.t. 1.293  

Totaal m² BVO (factor 1,4)  2.040,6  

* Inbegrepen in vormfactor NVO/BVO 
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Werkplekken Dagelijks Beheer 

Functionaliteit Het hoofdgebouw is de verzamelplaats voor de medewerkers van Dagelijks Beheer. 

Medewerkers met een kantoorfunctie werken hier en ontvangen hier externen. 

Medewerkers die in de wijken werken, starten en eindigen hun dag hier, lunchen hier en 

voeren af en toe kantoorwerkzaamheden uit op aanland/flexplekken.  

In lijn met het organisatieplan van Dagelijks Beheer (versie 6 december 2021) is het 

aantal volwaardige werkplekken vastgesteld op 40. 

 

De indeling van de werkplekken is geclusterd in groepjes van 4 of 5 werkplekken. Tussen 

deze clusters dienen barrières te komen om rumoer en geluidsoverlast te beperken.  

Twee  werkplekken dienen dichtbij de hoofdingang te zijn en hebben een loketfunctie om 

bezoekers te ontvangen. De medewerker met loketdienst ontvangt de bezoekers en 

attendeert medewerkers dat hun bezoek is gearriveerd. Deze werkplekken zijn de gehele 

dag in gebruik. Vanuit het loket vindt ook kledinguitgifte aan medewerkers plaats, 

waardoor deze werkplekken nabij de werkkast/opslag gesitueerd moeten zijn. Bij het 

loket zijn vier zitplaatsen en een koffiezetapparaat voor bezoek.  

Bij de plaatsing van de werkplekken van de medewerkers, die veel met aansturing van de 

buitendienst te maken hebben, dienen deze plekken wel zodanig gesitueerd te worden dat 

de looplijnen logisch opgevolgd worden, zodat er zo weinig mogelijk ruis op de vloer 

ontstaat.   

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

Vaste werkplekken 

 40 in hoogte verstelbare bureaus, afmetingen elk 800 x 1.800 mm (b x d); 

 per bureau plek voor 1 vast beeldscherm; 

 per bureau plek voor 1 laptop; 

 per bureau 1 bureaustoel; 

 whiteboards aan de muur voor info en uitleg; 

 kast grijpvoorraad voor werkkleding en PBM’s; 

 4 zitplaatsen bij loket als wachtruimte voor bezoek; 

 1 koffiezetapparaat, afmetingen 800 x 800 x 1.800 mm (l x b x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij flexplekken; 

 nabij reproruimte; 

 nabij vergaderruimten; 

 nabij werkkast/opslag. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 3; 

 thermisch comfort: klasse 2;  

 visueel comfort: klasse 1; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 data-aansluiting: twee stuks per twee werkplekken; 

 230V-aansluitingen: vier stuks per werkplek; 

 wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand op de werkplek aanwezig is; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 
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Flexplekken 

Functionaliteit Diverse medewerkers van Dagelijks Beheer hebben geen kantoorfunctie, maar maken wel 

gebruik van flexwerkplekken om korte administratieve werkzaamheden te verrichten. 

Ook medewerkers van de teams Advies & Regie en Projecten kunnen gebruik maken van 

de flexplekken op momenten dat zij aan de Turfkade werken. 

 

Flex-/aanlandwerkplekken 

tien flex-/aanlandwerkplekken 

twee stuks vierpersoons treinzitjes 

Deze flexplekken bevinden zich nabij of in dezelfde ruimte als de volwaardige 

werkplekken.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 twee tafels met ieder ongeveer vijf werkplekken, afmetingen per werkplek elk 800 x 

1.000 mm (b x d); 

 Per werkplek plek voor een laptop; 

 Per werkplek een stoel; 

 twee vierpersoons treinzitjes met een tafel in het midden, afmetingen elk 2.000 x 

2.500 mm (b x d). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij werkplekken; 

 nabij reproruimte; 

 nabij vergaderruimten. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 3; 

 thermisch comfort: klasse 2;  

 visueel comfort: klasse 1; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 data-aansluiting: twee stuks per twee werkplekken;  

 230V-aansluitingen: twee stuks per werkplek; 

 wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand op de werkplek aanwezig is; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Werkplekken Twente Milieu hoofdgebouw 

Functionaliteit Het hoofdgebouw is de verzamelplaats voor de medewerkers van Twente Milieu. 

Medewerkers met een kantoorfunctie werken hier en ontvangen hier externen. 

Medewerkers die in de wijken werken, starten en eindigen hun dag hier, lunchen hier en 

voeren af en toe kantoorwerkzaamheden uit op aanland/flexplekken.  

 

De indeling van de werkplekken is geclusterd in groepjes van twee 0f vier werkplekken. 

Tussen deze clusters dienen barrières te komen om rumoer en geluidsoverlast te 

beperken.  

 

Deze werkplekken zijn werkplekken van de medewerkers binnendienst van TM, van de 

medewerkers van de plaagdierbestrijding en de werkvoorbereiders. 
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Werkplekken Twente Milieu hoofdgebouw 

 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

Vaste werkplekken 

 acht in hoogte verstelbare bureaus, afmetingen elk 800 x 1.800 mm (b x d); 

 per bureau plek voor een vast beeldscherm; 

 per bureau plek voor een laptop; 

 per bureau een bureaustoel. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij vergaderruimten; 

 nabij kantine. Vooral voor de werkvoorbereiders is het belangrijk dat ze dicht bij de 

kantine werken, zodat het voor medewerkers laagdrempelig is om bij ze naar binnen 

te stappen; 

 nabij werkkast/opslag. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten op het terrein van het afvalbrengpunt. Vooral voor de 

werkvoorbereiders is het belangrijk dat ze zicht hebben op het terrein en wie er komt 

en gaat van de collega’s. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 3;  

 thermisch comfort: klasse 2;  

 visueel comfort: klasse 1; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 data-aansluiting: twee stuks per twee werkplekken; 

 230V-aansluitingen: vier stuks per werkplek 

 wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand op de werkplek aanwezig is; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

4 x Vergaderkamer klein (4-persoons) 
Functionaliteit Er is behoefte aan vier vierpersoons vergaderruimtes. Deze vergaderruimte is zodanig 

ingericht dat deze geschikt is voor overleg met externen (zowel fysiek als digitaal). 

Ruimtelijk Opstelplaats per vergaderkamer: 

 een vergadertafel van 2.000 x 950 mm (l x b);  

 vier stoelen; 

 een scherm met camera, microfoon en goede luidspreker zodat er ook digitaal 

vergaderd kan worden; 

 een whiteboard. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij entree; 

 nabij werkplekken; 

 nabij flexplekken. 

Zichtrelaties: wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand in de 

vergaderruimte zit. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 3; (De wanden en deuren in alle vergaderruimtes dienen in 

verband met eventueel vertrouwelijke gesprekken extra geluidsisolerend uitgevoerd te 

worden (min. 48 dB)). 

 thermisch comfort: klasse 2; 
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4 x Vergaderkamer klein (4-persoons) 
 visueel comfort: klasse 1; 

 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand in de vergaderruimte zit; 

 een dubbele data-aansluiting; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 

een wand; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

3 x Vergaderkamer middel (12-persoons) 
Functionaliteit Er is behoefte aan drie twaalf-persoons vergaderruimten. Deze vergaderruimte is zodanig 

ingericht dat deze geschikt is voor overleg met externen (zowel fysiek als digitaal). 

 

De wens is dat er tussen twee van deze ruimten een flexibele tussenwand komt zodat de 

ruimte samengevoegd kan worden tot een vergaderruimte voor zo’n 24 à 25 personen. 

Ruimtelijk Opstelplaats per vergaderkamer: 

 een vergadertafel van 3.00 x 1.000 mm (l x b);  

 twaalf stoelen; 

 een scherm met camera, microfoon en goede luidspreker zodat er ook digitaal 

vergaderd kan worden; 

 een whiteboard. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij entree; 

 nabij werkplekken; 

 nabij flexplekken. 

Zichtrelaties: wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand in de 

vergaderruimte zit. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 3; (De wanden en deuren in alle vergaderruimtes dienen in 

verband met eventueel vertrouwelijke gesprekken extra geluidsisolerend uitgevoerd te 

worden (min. 48 dB)). 

 thermisch comfort: klasse 2;  

 visueel comfort: klasse 1; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand in de vergaderruimte zit; 

 twee dubbele data-aansluiting; 

 vier dubbele 230V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 

een wand; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 
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1 x Vergaderkamer groot (20-persoons) 
Functionaliteit Er is behoefte aan één 20-persoons vergaderruimte. Deze vergaderruimte is zodanig 

ingericht dat deze geschikt is voor overleg met externen (zowel fysiek als digitaal). 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 modulair in te delen vergadertafels met een capaciteit voor 20 stoelen. Voorkeur 

afmetingen 2.000 x 1.000 mm (l x b) per tafel;  

 20 stoelen; 

 een scherm met camera, microfoon en goede luidspreker zodat er ook digitaal 

vergaderd kan worden; 

 een whiteboard. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij entree; 

 nabij werkplekken; 

 nabij flexplekken. 

Zichtrelaties: wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand in de 

vergaderruimte zit. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 3; (De wanden en deuren in alle vergaderruimtes dienen in 

verband met eventueel vertrouwelijke gesprekken extra geluidsisolerend uitgevoerd te 

worden (min. 48 dB)). 

 thermisch comfort: klasse 2;  

 visueel comfort: klasse 1; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand in de vergaderruimte zit; 

 vier dubbele data-aansluiting; 

 acht dubbele 230V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 

een wand; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Kantine 

Functionaliteit Kantine met een capaciteit van ca. 120 medewerkers. Medewerkers van Dagelijks Beheer 

komen, indien mogelijk, in twee shifts lunchen op de Turfkade. De medewerkers van 

Twente Milieu maken ook gebruik van de kantine. De medewerkers van de binnendienst 

hebben gelijktijdig pauze, de medewerkers van de buitendienst pauzeren in shifts. 

Daarnaast dient er een schuifwand in de kantine te komen om zodoende een vergaderzaal 

voor minimaal 45 personen te realiseren. De toegang en inrichting van de kantine moet 

laagdrempelig zijn, zodat alle medewerkers van Dagelijks Beheer en Twente Milieu zich 

prettig voelen om in de kantine plaats te nemen. De kantine moet een ontmoetingsruimte 

zijn voor alle medewerkers. Uitgangspunt is nu een capaciteit van 120 personen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 voldoende tafels voor 120 medewerkers die tegelijkertijd lunchen; 

 120 stoelen; 

 plek voor twee vending-automaten; 

 plek voor drie koffieautomaten; 

 op 1/3e van de kantine een schuifwand, om zodoende een grote vergaderzaal te 

realiseren voor minimaal 45 personen; 

 twee tv-schermen voor nieuwsberichten (65 inch per scherm); 

 een beamer + scherm ten behoeve van presentaties. 

Nabijheidsrelaties: 
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Kantine 

 nabij buitenterrein, met mogelijkheid tot buiten zitten; 

 nabij keuken. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 alle deuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1.800 mm). 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 4;  

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 3; 

Voorzieningen  iedere 10m¹  een dubbele 230V-aansluiting ten behoeve van schoonmaak; 

 eenvoudig schoon te houden vloeren en muren; 

 audio- en visuele voorzieningen om presentaties voor grote groepen te verzorgen; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 

een wand; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Keuken met berging 

Functionaliteit Ten behoeve van de lunch worden in de keuken gerechten bereid voor medewerkers van 

Dagelijks Beheer. Vanuit Dagelijks Beheer is het van belang dat het mogelijk is om 

gezonde (warme) lunchmaaltijden aan te bieden. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

keuken 

 een koel-vriescombinatie, afmetingen 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (l x b x h); 

 een vaatwasser, afmetingen 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (l x b x h); 

 een zespits inductiekookplaat met oven, afmetingen 1.000 x 1.200 x 1.000 mm (l x b x 

h); 

 een warmhoudkast, afmetingen 700 x 1.800 x 1.000 mm (l x b x h); 

 12m¹ werkblad (1.000 mm diep) met opstelruimte voor: 

 een friteuse;  

 een waterkoker; 

 een koffiezetapparaat. 

Gootsteen: 

 RVS gootsteen, afmetingen 500 x 400 x 300 mm (b x d x h) 

 een zeep dispenser; 

 een handdoekdispenser; 

 een mengkraan voor koud en warm water; 

 een spoelkraan met knijpbediening (koud water). 

 Afzuiging; 

 een afvalbak; 

 een toonbank, afmetingen 1.500 x 4.000 x 900 mm (l x b x h) 

 bij deze breedte is een koeltoonbank inbegrepen: 

Opstelplaats voor een trolley voor vaat, afmetingen 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (l x b x 

h). 

Berging 

 vier open stellingkasten met legplanken, afmetingen 600 x 500 x 2.000 mm (b x d x 

h); 

 vier m¹ vrijhouden voor opslag groter materiaal; 

 een dubbele vrieskast, afmetingen 1.000 x 1.500 x 2.000 mm (l x b x h); 

 een dubbele koelkast, afmetingen 1.000 x 1.500 x 2.000 mm (l x b x h); 

Nabijheidsrelaties: 
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Keuken met berging 

 nabij kantine. 

 

Zichtrelaties: 

 zicht op kantine. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm). 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 4; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 3; 

Voorzieningen  in keuken acht dubbele 230V-aansluitingen; 

 in berging vier dubbele 230V-aansluitingen; 

 verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer of tegels; 

 wandafwerking: tegelwand tot aan plafond; 

 plafond: Hydro systeemplafond. 

 

Toiletten 

Functionaliteit De naar sekse gescheiden toiletten worden gebruikt door zowel bezoekers als 

medewerkers. Aantallen in beginsel conform bouwbesluit. Uitgangspunt is dat voor iedere 

15 of minder werknemers, per geslacht een toilet aanwezig is. Elk toilet heeft een 

minimale oppervlakte van 900 x 1200 mm.   

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 Toiletgroep heren: 

 Negen toiletten en vijf urinoirs, elk in een aparte ruimte. 

 Voorruimte met: 

 twee wastafels; 

 een prullenbak bij wastafel; 

 per wastafel een kraan met sensorbediening en koud water; 

 per wastafel een zeepdispenser; 

 per wastafel een spiegel; 

 pen handdoekdispenser;  

 twee 230V-aansluitingen. 

 Toiletgroep dames: 

 Drie toiletten. 

 Voorruimte met: 

 een wastafel; 

 een prullenbak bij wastafel; 

 een prullenbak per toilet; 

 een kraan met sensorbediening en koud water; 

 een zeepdispenser; 

 een spiegel bij wastafel; 

 een handdoekdispenser; 

 een 230V-aansluiting. 

Nabijheidsrelaties voor de toiletten op de begane grond: 

 in de nabijheid van de ontvangstruimte. 

Nabijheidsrelaties voor de toiletten op de verdieping: 

 in de nabijheid van werkplekken. 

Zichtrelaties: 

 geen eisen. 

Toegang: 

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 
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Toiletten 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 5; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  automatische luchtverfrisser in beide voorruimten; 

 toiletborstel per toilet; 

 toiletrolhouder per toilet met capaciteit voor twee rollen; 

 dubbel kapstokhaakje per toilet; 

 verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer of tegels; 

 wandafwerking: tegelwand tot aan plafond; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Miva-toilet 

Functionaliteit De Miva-toiletruimte heeft een minimale vloeroppervlakte van 1650 x 2200 mm. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 een toilet, specifiek afgestemd op de minder valide gebruiker, voorzien van voldoende 

(hulp)voorzieningen voor mindervaliden;  

 een wastafel op aangepaste hoogte; 

 een prullenbak; 

 een kraan met sensorbediening en koud water; 

 een zeepdispenser; 

 een gekantelde spiegel; 

 een handdoekdispenser;  

 een 230V-aansluiting. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij toiletten. 

Zichtrelaties:  

 geen eisen. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 5; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  alarmering door middel van rode signaallamp bij de toegangsdeur en doormelding op 

een signaleringspaneel. Resetten van het alarm is alleen mogelijk in de ruimte waar 

het alarm is gegeven; 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer of tegels; 

 wandafwerking: tegelwand tot aan plafond; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Was- en kleedruimte heren 

Functionaliteit Voor de heren is er behoefte aan een was- en kleedruimte met een capaciteit van 111 

medewerkers van Dagelijks Beheer en 23 medewerkers van Twente Milieu. Aan het begin 

van de werkdag arriveren medewerkers in hun schone kleding, deze hangen ze op in de 

locker. In de locker hangt de werkkleding die zij dan aantrekken voor hun werkdag. Voor 

elke medewerker dient er een eigen locker te zijn. 

 

Voor drogen van kleding dient er 35m² te komen voor een droogkast. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

Kleedruimte 
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Was- en kleedruimte heren 

 lockers, afsluitbaar. Afmetingen 600 x 500 x 2.000 mm (b x d x h). Aantal gelijk aan 

capaciteit kleedkamer; 

 banken met daarboven kapstokken (parallel aan lockers); 

 een afvalbak; 

 vier dubbele 230V-aansluitingen; 

 een passpiegel; 

 een droogkast. 

Douches 

 twee douches, elk in een aparte ruimte; 

 Voorruimte met: 

 een wastafel; 

 een prullenbak bij wastafel; 

 per wastafel een kraan met sensorbediening en koud water; 

 per wastafel een zeepdispenser; 

 per wastafel een spiegel; 

 een handdoekdispenser; 

 een 230V-aansluiting. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij toiletten. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties in verband met privacy. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 5 ; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 3; 

Voorzieningen  dubbel kapstokhaakje per doucheruimte; 

 verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer of tegels; 

 wandafwerking: tegelwand tot aan plafond; 

 plafond: Hydro systeemplafond. 

 

Was- en kleedruimte dames 

Functionaliteit Voor dames is er behoefte aan een was- en kleedruimte met een capaciteit van tien 

medewerkers van Dagelijks Beheer en zeven medewerkers van Twente Milieu. Aan het 

begin van de werkdag arriveren medewerkers in hun schone kleding, deze hangen ze op 

in de locker. In de locker hangt de werkkleding die zij dan aantrekken voor hun werkdag. 

Voor elke medewerker dient er een eigen locker te zijn. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

Kleedruimte 

 lockers, afsluitbaar. Afmetingen 600 x 500 x 2.000 mm (b x d x h). Aantal gelijk aan 

capaciteit kleedkamer; 

 banken met daarboven kapstokken (parallel aan lockers); 

 een afvalbak; 

 vier dubbele 230V-aansluitingen; 

 een passpiegel. 

Douches 

 een douche in een aparte ruimte; 

 voorruimte met: 

 een wastafel; 

 een prullenbak bij wastafel; 
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Was- en kleedruimte dames 

 per wastafel een kraan met sensorbediening en koud water; 

 per wastafel een zeepdispenser; 

 per wastafel een spiegel; 

 een handdoekdispenser; 

 een 230V-aansluiting. 

 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij toiletten. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties in verband met privacy. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 5; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 3; 

Voorzieningen  dubbel kapstokhaakje per doucheruimte; 

 verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer of tegels; 

 wandafwerking: tegelwand tot aan plafond; 

 plafond: Hydro systeemplafond. 

 

Stilteruimte/kolfruimte 

Functionaliteit Vanuit de gemeente Almelo en Twente Milieu is er behoefte aan een ruimte die gebruikt 

kan worden voor een moment van stilte, om te bidden of om te kunnen kolven. 

 

Het is belangrijk dat het een rustige ruimte is en dat het afsluitbaar is. Tevens dient het 

hygiënisch te zijn. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 stoel of bank waar je comfortabel op kunt zitten; 

 koelkast om afgekolfde melk in te zetten; 

 kapstok; 

 een afvalbak; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

 een wastafel: 

 per wastafel een kraan met sensorbediening en koud water; 

 per wastafel een zeepdispenser; 

 per wastafel een spiegel; 

 een handdoekdispenser; 

 een 230V-aansluiting. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij toiletten. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties in verband met privacy. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 5; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 3; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 
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Stilteruimte/kolfruimte 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 

een wand; 

 plafond: 600x600 Systeemplafond. 

 

 

Installatieruimte 

Functionaliteit Ten behoeve van installaties (bijv. verwarming en klimaatinstallaties) wordt een goed 

toegankelijke installatieruimte gerealiseerd. De installatieruimte is voldoende groot om 

efficiënt onderhoud te kunnen uitvoeren (afmetingen nader te bepalen). Bij voorkeur 

twee installatieruimtes voor zowel DB als TM. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse installaties. Nader te bepalen met een installatie-adviseur. 

Nabijheidsrelaties: 

 geen specifieke eisen. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 6; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 voldoende ventilatie vanuit installatieruimte; 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer coating in lichte kleur; 

 wandafwerking: geen afwerking; 

 plafond: geen afwerking. 

 

ICT MER-ruimte 

Functionaliteit Ten behoeve van servers en de opslag van ICT-middelen is er een ICT MER-ruimte. De ICT 

MER-ruimte is voldoende groot om efficiënt onderhoud te kunnen uitvoeren (afmetingen 

nader te bepalen). Bij voorkeur twee ICT MER-ruimtes voor zowel DB als TM. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse computerservers, aantal en afmetingen nader te bepalen; 

 stroom- en datapunten nader te bepalen. 

Nabijheidsrelaties: 

 geen specifieke eisen. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 6; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 ventilatie geschikt voor serverruimten; 

 voldoen aan blusinstallatie conform nomen serverruimten; 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer coating in lichte kleur; 

 wandafwerking: geen afwerking; 

 plafond: geen afwerking. 
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Reproruimte 

Functionaliteit In de reproruimte staan apparaten die Dagelijks Beheer gebruikt voor het printen van 

documenten op groot formaat (bijv. plantekeningen en planningen). De reproruimte is 

voldoende groot om efficiënt de apparaten te kunnen gebruiken en te onderhouden 

(afmetingen nader te bepalen).  

 

 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 A0-plotter; 

 twee printers (een back-up); 

 een afgesloten kast voor printertoebehoren, met legplanken, afmetingen 600 x 500 x 

2.000 mm (b x d x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij werkplekken (met name bij werkplekken met loketfunctie); 

 nabij flexplekken; 

 nabij werkplaats civiel. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 6; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  twee dubbele data-aansluitingen; 

 drie dubbele 230V-aansluitingen; 

 verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 1 

wand; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Kastruimte DB 

Functionaliteit Er moet een kastruimte komen voor de opslag van documenten en lockers voor de opslag 

van persoonlijke bezittingen voor medewerkers die geen locker hebben in de 

kleedruimtes. De kastruimte is 25 m² groot (afmetingen nader te bepalen). Het is mogelijk 

om de kastruimte bij de werkplekken te integreren. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 vier open archiefkasten, aantal nader te bepalen, afmetingen 600 x 500 x 2.000 mm 

(b x d x h); 

 vier kasten met 10 afsluitbare lockers per kast, afmetingen per kast 1.000 x 600 x 

2.000 mm (b x d x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij reproruimte; 

 nabij werkplekken. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 6; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 Visueel comfort: klasse 5; 

  
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Kastruimte DB 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 1 

wand; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Werkkast/opslag DB 

Functionaliteit Er moet een ruimte komen voor de opslag van schoonmaakmiddelen. De werkkast is 20 

m² groot (afmetingen nader te bepalen). 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse open stellingkasten, aantal nader te bepalen; 

 een uitstortgootsteen + kraan met warm en koud water. 

Nabijheidsrelaties:  

 nabij loket bij werkplekken. 

Zichtrelaties:  

 geen zichtrelaties. 

Toegang: 

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 6; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

 eenvoudig te reinigen vloeren en muren; 

 

 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer of tegels; 

 Wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 

een wand; 

 Plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Werkkast/opslag TM 

Functionaliteit Er moet een kastruimte komen voor de opslag van documenten en kleding. De kastruimte 

is 20 m² groot (afmetingen nader te bepalen). Het is mogelijk om de kastruimte bij de 

werkplekken te integreren. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 vier open archiefkasten, aantal nader te bepalen, afmetingen 600 x 500 x 2.000 mm 

(b x d x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij reproruimte; 

 nabij werkplekken. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 6; 

 thermisch comfort: klasse 3 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 
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Werkkast/opslag TM 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo) 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 

een wand; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Opslagruimte voor producten plaagdierbestrijding (TM) 
Functionaliteit Er moet een ruimte komen voor de opslag van producten voor de plaagdierbestrijding. De 

werkkast is 20 m² groot (afmetingen nader te bepalen). 

 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse open stellingkasten, aantal nader te bepalen; 

Nabijheidsrelaties:  

 nabij werkplekken van TM. 

Zichtrelaties:  

 geen zichtrelaties. 

Toegang: 

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 6; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

 eenvoudig te reinigen vloeren en muren; 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer of tegels; 

 wandafwerking: tegelwand tot aan plafond; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 

Trafo 

Functionaliteit De netbeheerder dient een eigen afschermde ruimte te krijgen voor de trafo – 

laagspanningsvoorzieningen. Hierbij dient aan de eisen, zoals gesteld door de 

netbeheerder, te worden voldaan. Een extern compactstation behoort wellicht ook tot de 

mogelijkheden, afhankelijk van het nader te bepalen vermogen en de uiteindelijke 

ontwerpfase. Afhankelijk van het huurcontract tussen gemeente Almelo en Twente Milieu 

dienen de wasplaats en overige bijzondere voorzieningen apart bemeterd te worden. Het 

kantoorgedeelte en opslag/werkplaats kan op basis van vierkante meters verrekend 

worden. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse installaties. Nader te bepalen met installatie-adviseur en netbeheerder. 

Nabijheidsrelaties: 

 geen specifieke eisen. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm), voorzien van profiel 

eurocilinder slot, geschikt voor cilinder van netbeheerder; 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 6; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 voldoende ventilatie vanuit installatieruimte (conform eisen netbeheerder); 
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Trafo 

Afwerking  vloerafwerking: gietvloer coating in lichte kleur; 

 wandafwerking: geen afwerking; 

 plafond: geen afwerking. 

 

 

 

 Opslag gevaarlijke stoffen TM 

Functionaliteit Opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats op een manier, zoals door de wet 

voorgeschreven, eventueel in een aparte opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen. Deze 

stoffen staan in een afgesloten brandveilige, vorstvrije ruimte. Er dient rekening te 

worden gehouden met de verzekeringsvoorwaarden en daarmee gevraagde 

opslagcondities van de gevaarlijke stoffen in de ontwerpfase. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse installaties. Nader te bepalen met een installatie-adviseur. 

Nabijheidsrelaties: 

 geen specifieke eisen. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 6; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 voldoende ventilatie vanuit installatieruimte; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: geen afwerking; 

 plafond: geen afwerking. 
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06 MAGAZIJN DB 

Overzicht ruimten 

Ruimte Oppervlakte totaal (m² BVO) 

Afgiftepunt gereedschappen/materiaal 150 

Gaasboxen gereedschappen/materiaal 1000 

Opslag RVV borden (gebruikt en nieuw) 100 

Opslag strategische voorraad 50 

Opslag stemhokjes, stoelen, etc. 40 

Opslag gevaarlijke stoffen 15 

Magazijn + olie werkplaats TM 150 

Totaal m² NVO 1.485 

Totaal m² BVO (factor 1,15) 1.709,3 

 

Afgiftepunt gereedschappen/materiaal 
Functionaliteit In de centrale huisvesting gaat Dagelijks Beheer werken met een centraal afgiftepunt voor 

gereedschappen en materieel dat ze niet dagelijks gebruiken (deze liggen per team 

opgeslagen in de gaasboxen). Door met een afgiftepunt te werken krijgt Dagelijks Beheer 

inzicht in het gebruik en de staat van onderhoud van gereedschappen en meer grip op 

voorraadbeheer.  

 

Het is van belang dat medewerkers zo snel mogelijk hun gereedschappen ontvangen, 

zodat zij weinig tijd kwijt zijn bij het afgiftepunt. Idealiter is dit een drive through, zodat 

medewerkers ook zwaar materiaal eenvoudig kunnen inladen. Het afgiftepunt moet 

toegankelijk zijn voor auto’s. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 werkbank van 6m¹ met perfowand, afmetingen 6.000 x 800 x 900 mm (l x b x h); 

 vier stellingkasten met legplanken, afmetingen 4.700 x 1.100 x 3.000 mm (b x d x h); 

 vier afgesloten kasten met legplanken, afmetingen 600 x 500 x 2.000 mm (b x d x h); 

 balie met plaats voor twee computers, waar de administratie met betrekking tot de 

materiaalafgifte bijgehouden kan worden; 

 Scansysteem; 

 printer; 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag RVV borden; 

 nabij opslag materialen; 

 nabij opslag strategische voorraad; 

 nabij opslag gereedschappen; 

 nabij werkplaats; 

 nabij buitenterrein. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 het afgiftepunt moet te betreden zijn door bestelbussen met aanhangwagens, zodat het 

materiaal direct op de wagens geladen kan worden. Het beste scenario zou zijn 

wanneer dit een ‘drive-through’ toegang heeft. Toegang met een minimale breedte van 

drie meter; 
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Afgiftepunt gereedschappen/materiaal 
 alle loopdeuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1.800 mm) voorzien 

van elektrisch sluitsysteem, bijvoorbeeld Salto o.g.; 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 7; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 16 dubbele 230V-aansluitingen; 

 twee dubbele 400V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 

 

Gaasboxen gereedschappen/materiaal 
Functionaliteit Voor de opslag van gereedschappen en materieel die de teams dagelijks gebruiken, wordt 

per team een aparte box van gaas gecreëerd. Medewerkers zullen dagelijks hun 

gereedschappen in dit centraal punt ophalen en aan het einde van de dag weer 

terugbrengen (al dan niet op de aanhanger, welke ze achter gaas kunnen stallen). 

Op die manier is beter zicht op het eigen materiaal en voorkomt men dat andere teams 

spullen ongevraagd ‘lenen’. 

 

Hierbij moet ook rekening worden gehouden met een mogelijkheid tot het opladen van de 

accu’s van gereedschappen. Het huidige aantal acculaders dat Dagelijks Beheer gebruikt is 

circa 25. De verwachting is dat het aantal elektrische gereedschappen sterk zal toenemen, 

waardoor ook de behoefte aan contactpunten groot is. Accu-gereedschappen dienen 

dichtbij de bijbehorende acculader te liggen (bijv. een elektrische bosmaaier + harnas + 

accu en acculader). Op die manier kunnen gereedschappen efficiënt verzameld en 

uitgegeven worden. Hierbij rekening houden met de verzekeringsvoorwaarden in de 

ontwerpfase. 

 

Het voorstel is om 500 m2 te gebruiken voor algemene opslag (centrale uitgifte) en 500 

m2 te verdelen over gaasboxen per wijkteam/ploeg. Het voorstel is om 13 gaasboxen te 

maken. Het gaat dan om boxen voor de volgende wijkteams/ploegen: Stadsdelen NO, NW, 

centrum, ZO, ZW, Bijzondere Taken, Boomploeg, Tractie, Stratenmakers, Riool, Verkeer, 

Timmerlieden, Installateur. 

 

Indien (een deel van) de opslag op de eerste verdieping geplaatst wordt, dient de 

verdieping bereikbaar te zijn met een heftruck, om te kunnen laden en lossen vanaf het 

maaiveld. De opslag op de eerste verdieping dient afgesloten te zijn met een verzinkt 

stalen hekwerk en te worden voorzien van adequate valbeveiliging. 

 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 nader te bepalen aantal stellingkast met legplanken, afmetingen 4.700 x 1.100 x 3.000 

mm (b x d x h); 

 nader te bepalen aantal afgesloten kasten met legplanken, afmetingen 600 x 500 x 

2.000 mm (b x d x h); 

 opstelplaats voor het opladen van accu’s van apparaten. Deze opstelplaats moet 

voorzien zijn van voldoende 230V-aansluitingen. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij afgiftepunt gereedschappen/materiaal; 

 nabij opslag RVV borden; 
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Gaasboxen gereedschappen/materiaal 
 nabij opslag strategische voorraad; 

 nabij opslag gereedschappen; 

 nabij werkplaats; 

 nabij buitenterrein. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 de gaasboxen moeten makkelijk te bereiken zijn door bedrijfsbussen met 

aanhangwagens zodat het materiaal gelijk op de wagens geladen kan worden. Toegang 

met een minimale breedte van drie meter en minimale hoogte van 4.20 meter; 

 alle loopdeuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1.800 mm) voorzien 

van elektrisch sluitsysteem, bijvoorbeeld Salto o.g.; 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 7; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 16 dubbele 230V-aansluitingen; 

 twee dubbele 400V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 

 

Opslag RVV borden (gebruikt en nieuw) 
Functionaliteit Er moet ruimte komen voor de opslag voor gebruikte en nieuwe RVV borden (Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens). Nieuwe en gebruikte borden dienen wel fysiek 

gescheiden van elkaar te liggen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse open stellingkasten die flexibel indeelbaar zijn, aantal nader te bepalen. 

Afmetingen per stuk 1.000 x 600 x 2.000 mm (b x d x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij afgiftepunt; 

 nabij werkplaats civiel. 

Zichtrelaties: 

 geen eisen. 

Toegang:  

 alle deuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1800 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: 7; 

 thermisch comfort: 3; 

 visueel comfort: 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

 eenvoudig te reinigen vloeren en muren; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 
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Opslag strategische voorraad 

Functionaliteit Er moet ruimte komen voor de opslag van de strategische voorraad. Hierbij kan gedacht 

worden aan graszaad, droge kunstmest, etc. De ruimte dient afsluitbaar te zijn. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse open stellingkasten, aantal nader te bepalen. Afmetingen per stuk 1.000 x 600 

x 2.000 mm (b x d x h). 

 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij afgiftepunt. 

Zichtrelaties: 

 geen eisen. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: 7; 

 thermisch comfort: 3; 

 visueel comfort: 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

 eenvoudig te reinigen vloeren en muren; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 

 

Opslag stemhokjes, stoelen etc. 
Functionaliteit Er moet ruimte komen voor de opslag van stemhokjes, stembussen, stoelen, stembiljetten, 

etc. De ruimte dient afsluitbaar te zijn. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse stellages voor het (in de hoogte) opslaan van stemhokjes, stoelen, etc. 

Nabijheidsrelaties: 

 geen eisen. 

Zichtrelaties: 

 geen eisen. 

Toegang:  

 alle deuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1800 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: 7; 

 thermisch comfort: 3; 

 visueel comfort: 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

 eenvoudig te reinigen vloeren en muren; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 

 

Opslag gevaarlijke stoffen 

Functionaliteit Er moet ruimte komen voor de opslag van gevaarlijke stoffen die gebruikt worden door 

Dagelijks Beheer. Het gaat hier voornamelijk om brandstof voor materieel en 

schoonmaakmiddelen. Het is van belang dat dit een veilige en overzichtelijke ruimte is, 

zodat de medewerker die het afgiftepunt beheert aan goed voorraadbeheer kan doen. De 

ruimte dient afsluitbaar te zijn middels een elektronisch tag systeem.  
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Opslag gevaarlijke stoffen 

Opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats op een manier, zoals door de wet 

voorgeschreven, eventueel in een aparte opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen (buiten 

opstelling). De stoffen staan in een afgesloten brandveilige, vorstvrije ruimte. Er dient 

rekening te worden gehouden met de verzekeringsvoorwaarden en daarmee gevraagde 

opslagcondities van de gevaarlijke stoffen in de ontwerpfase. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse stellages voor het (in de hoogte) opslaan van gevaarlijke stoffen; 

 PGS 15 opslagkasten, afmetingen 1.200 x 600 x 2.000 mm (b x d x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij afgiftepunt. 

Zichtrelaties: 

 geen eisen. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

 alleen toegankelijk vanuit het afgiftepunt; 

Comfort  akoestisch comfort: 7; 

 thermisch comfort: 3; 

 visueel comfort: Geen daglicht nodig; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 vloeistofdichte vloer; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

 eenvoudig te reinigen vloeren en muren; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte vloer (dilataties en wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 

 

Magazijn + olie  werkplaats Twente Milieu 

Functionaliteit Er moet ruimte komen voor de opslag van olie en de strategische voorraad voor de 

werkplaats van voertuigen en gereedschappen van Twente Milieu. Een gedeelte zou op de 

verdieping geplaatst kunnen worden. Dit gaat om zo’n 20 m2 aan opslag voor de 

werkplaats gereedschappen. Idealiter wordt dit op een entresol geplaatst, bereikbaar 

vanuit de werkplaats gereedschappen. Draagvermogen entresol ca. 1.000 kg / m2. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse open stellingkasten, aantal nader te bepalen. Afmetingen per stuk 1.000 x 600 

x 2.000 mm (b x d x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij werkplaats. Het magazijn zou eventueel boven de werkplaats voor 

gereedschappen geplaatst kunnen worden. 

Zichtrelaties: 

 geen eisen. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: 7; 

 thermisch comfort: 3; 

 visueel comfort: 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

 eenvoudig te reinigen vloeren en muren; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen, echter goed reinigbaar; 
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Magazijn + olie  werkplaats Twente Milieu 

 plafond: nader te bepalen. 
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07 WERKPLAATS DB 

Ruimte Oppervlakte totaal (m² BVO) 

Werkplaats algemeen, hout en 

civiel 

280 

Afzuiginstallatie + houtopslag 56,5 

Totaal m² NVO 336 

Totaal m² BVO (factor 1,15) 387 

 

 

Werkplaats algemeen, hout en civiel 
Functionaliteit In de werkplaats worden borden voor evenementen en onderdelen ten behoeve van 

werkzaamheden van dagelijks beheer gemaakt. Daarnaast maakt en repareert team Civiel 

RVV borden. De werkplaats is 280 m² groot (afmetingen nader te bepalen). De 

voorraden/opslag voor de werkplaats dient afsluitbaar te zijn. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 een zaagtafel met afzuiging, afmetingen 2.000 x 2.000 x 1.500 mm (l x b x h); 

 400V-aansluiting. 

 werkbank van 14m¹ met perfowand, afmetingen 14.000 x 800 x 900 mm (l x b x h) 

 Op de werkbank plek voor een tafelboormachine; 

 400V-aansluiting. 

 nader te bepalen Stellingkast met legplanken, afmetingen 4.700 x 1.100 x 3.000 mm (l 

x b x h); 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij magazijn; 

 nabij opslag RVV borden; 

 nabij magazijn. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 alle binnendeuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1.800 mm); 

 toegang vanaf het buitenterrein via een roldeur met een minimale breedte van 4,5 

meter en hoogte van 4,5 meter; 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 7; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 acht dubbele 230V-aansluitingen; 

 twee dubbele 400V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 
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Ruimte afzuiginstallatie + houtopslag 

Functionaliteit In deze ruimte komt de bestaande afzuiginstallatie van de werkplaats voor hout te staan. 

Daarnaast is hier ruimte voor houtopslag. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 nader te bepalen Stellingkast met legplanken, afmetingen 4.700 x 1.100 x 3.000 mm (l 

x b x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij werkplaats algemeen en hout. 

Zichtrelaties: 

  

Toegang:  

 alle binnendeuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1.800 mm) 

 toegang vanaf het buitenterrein via een roldeur met een minimale breedte van 3 

meter; 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 7; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 acht dubbele 230V-aansluitingen; 

 twee dubbele 400V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 
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08 WERKPLAATS TM 

Ruimte Oppervlakte totaal (m² BVO) 

Werkplaats Twente Milieu 417 

Werkplekken TM chef werkplaats + 

administratie 

35 

Totaal m² NVO 452 

Totaal m² BVO (factor 1,15) 528,6 

 

Werkplaats Twente Milieu 

Functionaliteit In de werkplaats worden voertuigen en gereedschappen van zowel Twente Milieu als 

Dagelijks Beheer onderhouden. Dit gebeurt door de medewerkers van TM. De werkplaats 

kan gecombineerd worden, maar het is wenselijk dat er scheidingswanden geplaatst 

worden in verband met stof en geluid. Minimale diepte moet 15 meter zijn in verband met 

lengte voertuigen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 een grote hefbrug 20 ton, afmeting 10x4,5 meter; 

 een kleine hefbrug vier ton, afmeting 6x3,25 meter; 

 slibput/OBAS; 

 scheidingswand in werkplaats in verband met geluid; 

 messenslijper achter wand + afzuiging; 

 wasbak om handen te kunnen wassen: 

 krachtstroom 400V-aansluitingen (3x16A); 

 werkbank van 14m¹ met perfowand, afmetingen 14.000 x 800 x 900 mm (l x b x h): 

 op de werkbank plek voor een tafelboormachine; 

 krachtstroom 400V-aansluiting (3x16A); 

 nader te bepalen Stellingkast met legplanken, afmetingen 4.700 x 1.100 x 3.000 mm (l 

x b x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij werkplekken werkvoorbereiders; 

 nabij opslag werkplaats. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 alle binnendeuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1.800 mm) 

 toegang vanaf het buitenterrein via een roldeur met een minimale breedte van 4.5 

meter en minimale hoogte van 4,5 meter 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 7; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 acht dubbele 230V-aansluitingen; 

 twee dubbele 400V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 
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Werkplekken Twente Milieu chef werkplaats en administratie 

Functionaliteit Er moet een ruimte komen waar de werkplaatschef kan werken en waar ruimte is voor 

medewerkers om administratieve taken uit te voeren. Daarnaast wordt deze ruimte 

gebruikt als ontvangst/receptieruimte. Het moet daarom voorzien worden van en balie. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 balie 

Vaste werkplekken 

 drie in hoogte verstelbare bureaus, afmetingen elk 800 x 1.800 mm (b x d); 

 per bureau plek voor een vast beeldscherm; 

 per bureau plek voor een laptop; 

 per bureau een bureaustoel; 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij werkplaats TM. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm). 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 3; 

 thermisch comfort: klasse 2 ; 

 visueel comfort: klasse 1; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 data-aansluiting: twee stuks per twee werkplekken; 

 230V-aansluitingen: vier stuks per werkplek; 

 wanden zodanig transparant dat duidelijk is of er iemand op de werkplek aanwezig is; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 
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09 WASPLAATS TM 

Ruimte Oppervlakte totaal (m² BVO) 

Wasplaats Twente Milieu 111 

Totaal m² NVO 111 

Totaal m² BVO (factor 1,15) 128 

 

Wasplaats Twente Milieu 

Functionaliteit In de wasplaats worden voertuigen van zowel Twente Milieu als Dagelijks Beheer 

gewassen. Er wordt alleen op maaiveld gewassen. Om eventueel bovenop de voertuigen te 

wassen wordt een vliegtuigladder gebruikt. Minimale afmeting 16 x 8 meter, minimale 

hoogte binnen is 7 meter. 

Voorkeur is eigen bron met een ontijzerinstallatie. Afvalwater gaat nu in het riool. Door 

inzet van specifieke shampoo is warm water niet noodzakelijk. 

 

Wasplaats moet in de winter wel verwarmd kunnen worden, in verband met tegengaan 

bevriezen van leidingen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 rails met katrollen en spuitlanzen; 

 wasbak om handen te kunnen wassen; 

 slibput/OBAS (rekening houden met mogelijkheid voor onderhoud). 

Nabijheidsrelaties: 

  

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 alle binnendeuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1.800 mm); 

 toegang vanaf het buitenterrein via een roldeur met een minimale breedte van 4.5 

meter en minimale hoogte van 4,5 meter. Aan de voor- en achterkant moet een roldeur 

komen zodat de voertuigen er door heen kunnen rijden (en in de winter afsluitbaar); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 7; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 acht dubbele 230V-aansluitingen; 

 twee dubbele 400V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen, goed reinigbaar; 

 plafond: nader te bepalen. 
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10 ZOUTLOODS 

Ruimte Oppervlakte totaal (m² BVO) 

Zoutloods Twente Milieu 320 

Totaal m² NVO 320 

Totaal m² BVO (factor 1,15) 370 

 

 

 

 

  

Zoutloods TM 

Functionaliteit Er moet een overkapte stalling (open kapschuur) komen voor de zoutopslag. De huidige 

zoutloods voldoet niet omdat er te weinig ruimte is om zout te laden/lossen. De stalling 

moet aan een kant open (voorkeur aan de noordkant) zijn om goed te kunnen laden en 

lossen en er met een kraan tussen te kunnen rijden. Tussen de spanten moet tien meter 

vrije draairuimte zijn en het dak moet minimaal acht meter hoog zijn. Op die manier kan 

in de hele zoutloods geladen/gelost worden. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 zoutopslag (ca. 300 m2 BVO); 

 pekelinstallatie (de bestaande pekelinstallatie kan meegenomen worden in 

nieuwbouw. Deze heeft zo’n 12 x 5 meter nodig; 

 grondpomp; 

 ontijzerinstallatie. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij buitenterrein. 

 Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 de loods zal aan een kant geheel open zijn. Tegen het inregenen moet er een elektrisch 

bedienbaar regenscherm komen; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort:  niet van toepassing ; 

 visueel comfort:  niet van toepassing ; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte vloer en geschikt voor deze specifieke toepassing; 

 wandafwerking:  nader te bepalen; 

 plafond:  nader te bepalen. 
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11 STALLING VOERTUIGEN EN 
TRACTIE AFSLUITBAAR 

Ruimte Oppervlakte per 

eenheid m² 

Oppervlakte totaal m²  

Groot materieel 30 660 

Gemiddeld materieel 20 60 

Klein materieel 10 700 

Totaal m² NVO n.v.t. 1.420 

Totaal m² BVO (factor 1,10)  1.556 

 

Groot en gemiddeld materieel 
Functionaliteit Groot materieel zal binnen gestald worden om de levensduur van de 

voertuigen/werktuigen te verlengen en omdat de gereedschappen dan op de voertuigen 

geplaatst kunnen worden. Het uitgangspunt is dat de afgesloten stalling vorstvrij is 

gedurende wintermaanden. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 22 x groot materieel á 30 m² per stuk; 

 3 x gemiddeld materieel á 20 m2 per stuk (dit betreft de drie veegmachines die van 

TM naar DB zijn overgegaan); 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij buitenterrein; 

 nabij werkplaats gereedschappen. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 toegang via een roldeur met een minimale breedte van 4.5 meter en minimale hoogte 

van 4,30 meter;  

 groot materieel moet zelfstandig uit de stalling kunnen rijden, zonder dat andere 

voertuigen in de weg staan; 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 7; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 een dubbele 230V-aansluiting per 10 m¹ binnengevel; 

 zes dubbele 400V-aansluitingen; 

 waterafvoer; 

 een voorbereiding om oplaadpunten voor elektrische voertuigen eenvoudig te kunnen 

plaatsen; 

Afwerking  vloerafwerking: betonklinker bestrating, vakken afwijkende kleur gemarkeerd; 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 
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Klein materieel 
Functionaliteit Klein materieel zal binnen gestald worden om de levensduur van de 

voertuigen/werktuigen te verlengen en omdat de gereedschappen dan op de voertuigen 

geplaatst kunnen worden. Het uitgangspunt is dat de afgesloten stalling vorstvrij is 

gedurende wintermaanden. 

 

Ook de hogedrukspuit behoort tot het klein materieel. Een groot deel van het klein 

materieel bestaat uit aanbouwmachines die op pallets opgeslagen worden. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 70 x klein materieel á 10 m² per stuk. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij buitenterrein;  

 nabij werkplaats gereedschappen. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 toegang via een roldeur met een minimale breedte van 3 meter en minimale hoogte 

van 4,10 meter;  

 klein materieel moet zelfstandig uit de stalling gehaald kunnen worden, zonder dat 

andere voertuigen in de weg staan; 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 7; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 een dubbele 230V-aansluiting per 10 m¹ binnengevel; 

 een voorbereiding om oplaadpunten voor elektrische voertuigen eenvoudig te kunnen 

plaatsen; 

Afwerking  vloerafwerking: betonklinker bestrating, vakken afwijkende kleur gemarkeerd; 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 
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12 STALLING VOERTUIGEN EN 
TRACTIE OPEN 

 

 

 

Ruimte Oppervlakte per 

eenheid m² 

Oppervlakte totaal m²  

Gemiddeld materieel 20 400 

Groot materieel 40 880 

Winterdienstmaterieel  272 

Totaal m² NVO n.v.t. 1.552 

Totaal m² BVO (factor 1,10) n.v.t. 1.708 

Gemiddeld materieel DB 

Functionaliteit Er moet een overkapte stalling (open kapschuur) komen om gemiddeld materieel onder te 

stallen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 20 x gemiddeld materieel á 20 m² per stuk. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij buitenterrein; 

 nabij stalling klein materieel. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 de loods zal aan een kant geheel open zijn. De loods is niet afsluitbaar; 

 materieel moet zelfstandig uit de stalling gehaald kunnen worden, zonder dat andere 

voertuigen in de weg staan; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort:  niet van toepassing; 

 visueel comfort:  niet van toepassing; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 een dubbele 230V-aansluiting per 10 m¹ binnengevel; 

 zes dubbele 400V-aansluitingen; 

 een voorbereiding om oplaadpunten voor elektrische voertuigen eenvoudig te kunnen 

plaatsen; 

Afwerking  vloerafwerking: betonklinker bestrating, vakken afwijkende kleur gemarkeerd; 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 
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Groot materieel TM 

Functionaliteit Er moet een overkapte stalling (open kapschuur) komen om groot materieel van Twente 

Milieu onder te stallen. Het gaat hier om zo’n 22 voertuigen (18 inzamelvoertuigen TM en 

4 van onderaannemers) 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 22 x groot materieel á 40 m² per stuk. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij buitenterrein. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 de loods zal aan een kant geheel open zijn. De loods is niet afsluitbaar; 

 materieel hoeft niet zelfstandig uit de stalling gehaald te kunnen worden. Mag achter 

elkaar geparkeerd worden; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie 

 een dubbele 230V-aansluiting per 10m¹ binnengevel 

 een voorbereiding om oplaadpunten voor elektrische voertuigen eenvoudig te kunnen 

plaatsen; 

Afwerking  vloerafwerking: betonklinker bestrating, vakken afwijkende kleur gemarkeerd; 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 

Kapschuurstalling winterdienstmaterieel TM 

Functionaliteit Er moet een overkapte stalling (open kapschuur) komen om het winterdienstmaterieel 

van Twente Milieu onder te stallen. Het gaat hier om zo’n 5 stuks winterdienstmaterieel 

afzet van 7x4 m. Verder staan hier op dit moment 4 tractoren (6x3 m) en 7 ploegen (4x2 

m). De huidige kapschuur voldoet hier nu in. Afweging of deze blijft staan of te 

verplaatsen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 vijf x gemiddeld materieel á 24 m² per stuk. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij buitenterrein. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 de loods zal aan een kant geheel open zijn. De loods is niet afsluitbaar. 

 materieel hoeft niet zelfstandig uit de stalling gehaald te kunnen worden. Mag achter 

elkaar geparkeerd worden. 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 een dubbele 230V-aansluiting per 10 m¹ binnengevel; 

 een voorbereiding om oplaadpunten voor elektrische voertuigen eenvoudig te kunnen 

plaatsen; 

Afwerking  vloerafwerking: betonklinker bestrating, vakken afwijkende kleur gemarkeerd; 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 
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13 BUITENTERREIN 

Ruimte Oppervlakte per 

eenheid m² 

Oppervlakte totaal 

m² (netto) 

(Brom)fietsenstalling (overdekt)  128 

Parkeerplaatsen dienstvoertuigen 15 1.650 

Parkeerplaatsen privéauto’s DB 12,5 937,5 

Parkeerplaatsen privéauto’s TM 12,5 375 

Opslag materialen civiel  800 

Opslag RVV borden afzettingen  200 

Bunkers klein (grond, zand, puin, freesasfalt, 

compost, plantmateriaal) 

24 288 

Bunkers groot (afval en grondbank) 60 180 

Voorruimte bunkers  144 

Containers  208 

Voorruimte containers  80 

Voorraad containers  186 

Bladkorven  100 

Bloembakken  265 

Dranghekken  100 

Palen/boompalen/etc.  30 

Banken/picknicksite/vuilnisbakken/toestellen  150 

Kuilhoek  120 

Depot in beslag genomen voertuigen  107 

Totaal m² NVO  5861 

Totaal m² BVO (factor 1,4)  8.205,6 

Verkeersruimte  n.t.b. 

 

(Brom)fietsenstalling (overdekt) 
Functionaliteit Voor (brom)fietsen van medewerkers is een overdekte stalling noodzakelijk. Deze stalling 

is eenvoudig toegankelijk en voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen. De 

fietsenstalling is 128 m² en biedt plaats aan 12o (brom)fietsen. De exacte breedte en 

lengte afmetingen zijn nader te bepalen. Het is wenselijk plekken te creëren voor 

verschillende type fietsen met verschillende afmetingen, zoals bijvoorbeeld voor krat- en 

bakfietsen.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 fietsenstalling voor 100 fietsen;  

 stalling voor 20 bromfietsen. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij hoofdgebouw. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 vrij toegankelijk omdat er een afsluitbaar hek elders op het terrein is; 

Comfort  Akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 Thermisch comfort: niet van toepassing; 

 Visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  20 dubbele 230V-aansluitingen ten behoeve van elektrische fietsen; 
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Parkeerplaatsen dienstvoertuigen DB 

Functionaliteit Ten behoeve van bestelbusjes en aanhangers van Dagelijks Beheer worden 110 

parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen zijn vanaf één kant toegankelijk. De 

straat waarop de parkeerplaatsen ontsluiten is minimaal zes meter breed. Iedere 

parkeerplaats is 15 m². 

 

Toegang tot het algehele buitenterrein gaat via een afsluitbaar hek, dat alleen door 

geautoriseerde medewerkers kan worden geopend. Voor wandelaars en fietsers is 

eveneens een afsluitbare toegang die alleen door medewerkers geopend kan worden. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 110 parkeerplaatsen á 15 m². Iedere auto heeft in principe een eigen parkeerplek. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij werkplaats; 

 nabij magazijn; 

 nabij afgiftepunt materialen. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 toegang tot het algehele buitenterrein gaat via een afsluitbaar hek (6m breed) dat 

alleen door geautoriseerde medewerkers kan worden geopend. Voor wandelaars en 

fietsers is eveneens een afsluitbare toegang die alleen door medewerkers geopend kan 

worden; 

 het afsluitbare hek mag niet direct op de openbare weg worden geplaatst, omdat dit 

tot filevorming kan leiden; 

 auto’s dienen zelfstandig te kunnen vertrekken vanaf de parkeerplaatsen; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  van de 11 personenauto’s en 62 bestelauto’s zijn momenteel 16 auto’s elektrisch 

aangedreven. De verwachting is dat het aantal elektrische auto’s zal toenemen, 

waardoor er bij de parkeerplaatsen minimaal 40 oplaadpunten aanwezig moeten zijn, 

met een mogelijkheid om dit aantal uit te breiden.  

 

Parkeerplaatsen privé-auto’s DB 

Functionaliteit Voor medewerkers en bezoekers worden 45 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze 

parkeerplaatsen zijn vanaf de openbare weg toegankelijk en zijn dichtbij de hoofdingang 

van het hoofdgebouw.  

 

Het faciliteren van parkeerplekken voor privé-auto’s wijkt af van het gemeentebeleid. 

Vanwege de ligging op een bedrijventerrein is de bereikbaarheid met de fiets en/of het OV 

beperkt en is het noodzakelijk om parkeerplekken te realiseren.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 75 parkeerplaatsen á 12,5 m².  

Nabijheidsrelaties: 

 nabij hoofdingang. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 toegang vanaf de openbare weg; 

 auto’s dienen zelfstandig te kunnen vertrekken vanaf de parkeerplaatsen; 
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Parkeerplaatsen privé-auto’s DB 

 

 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  niet van toepassing. 

 

Parkeerplaatsen privé-auto’s TM 

Functionaliteit Voor medewerkers en bezoekers worden 30 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze 

parkeerplaatsen zijn vanaf de openbare weg toegankelijk en zijn dichtbij de hoofdingang 

van het hoofdgebouw.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 30 parkeerplaatsen á 12,5 m².  

Nabijheidsrelaties: 

 nabij hoofdingang. 

Zichtrelaties: 

 geen zichtrelaties. 

Toegang:  

 toegang vanaf de openbare weg; 

 auto’s dienen zelfstandig te kunnen vertrekken vanaf de parkeerplaatsen; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  niet van toepassing. 

 

Opslag materialen civiel 
Functionaliteit Voor civieltechnische werkzaamheden is er een zogeheten grijpvoorraad van materialen 

op het buitenterrein. Hiervoor is een oppervlakte van 800 m² benodigd. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 Nader te bepalen aantal pallets met klinkers en stootbanden en overig zwaar 

materiaal. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij bunkers klein; 

 nabij bunkers groot. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt); 

 afgeschermd met betonnen legoblokken. 
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Opslag RVV borden afzettingen 

Functionaliteit Voor verkeersborden en dranghekken is een zogeheten grijpvoorraad van materialen op 

het buitenterrein. Hiervoor is een oppervlakte van 200 m² benodigd. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 200 m² aan opslag van verkeersborden en dranghekken. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag materialen civiel. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt); 

 afgeschermd met betonnen legoblokken. 

 

Bunkers klein (12x) 
Functionaliteit Voor de opslag van grond, zand, puin, freesasfalt, compost en plantmateriaal zijn 12 

bunkers nodig van ieder 24 m² (in totaal 288 m²).  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

Iedere bunker is voorzien van een betonnen rand (aan 1 zijde geopend). De betonnen rand 

is 1,50 m hoog. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag materialen civiel. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: n niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. stelconplaten, in combinatie met beton 

keerwanden). 

 

Bunkers groot (3x) 
Functionaliteit Voor de opslag van afval en grond voor de grondbank zijn drie bunkers nodig van ieder 60 

m² (in totaal 180 m²). 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 Iedere bunker is voorzien van een betonnen rand (aan 1 zijde geopend). De betonnen 

rand is 1,50 m hoog. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag materialen civiel. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding ((bijv. stelconplaten, in combinatie met beton 

keerwanden). 
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Voorruimte bunkers 

Functionaliteit Ten behoeve van verkeersruimte voor toegang tot de bunkers is voldoende voorruimte 

benodigd in verband met de draaicirkel van vrachtwagens en het laden en lossen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 niet van toepassing. 

Nabijheidsrelaties: 

 bunkers. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 niet van toepassing. 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  Voldoende belastbare verharding (bijv. stelconplaten of asfalt). 

 

Containers 

Functionaliteit Ten behoeve van de opslag van containers is een ruimte van 208 m² benodigd. Dit betreft 

containers voor zowel puin, oud ijzer en hout als kliko’s en zwerfvuil. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse containers. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag materiaal civiel. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt). 

 

Voorruimte containers 

Functionaliteit Ten behoeve van verkeersruimte voor toegang tot de containers is een voorruimte van  

80 m² benodigd. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 niet van toepassing. 

Nabijheidsrelaties: 

 containers. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 niet van toepassing; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt). 
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Voorraad containers 

Functionaliteit Ten behoeve van de opslag van containers is een ruimte van 186 m² benodigd. Dit betreft 

lege containers. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 diverse containers. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag materiaal civiel. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt). 

 

Bladkorven 

Functionaliteit Ten behoeve van de opslag van bladkorven is een ruimte van 100 m² benodigd.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 100 m² aan bladkorven. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag materiaal civiel. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt); 

 afgeschermd met betonnen legoblokken. 

 

Bloembakken 

Functionaliteit Ten behoeve van de opslag van bloembakken is een ruimte van 265 m² benodigd.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 265 m² aan bloembakken. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag materiaal civiel; 

 nabij bladkorven. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt); 

 afgeschermd met betonnen legoblokken. 
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Dranghekken 

Functionaliteit Ten behoeve van de opslag van dranghekken is een ruimte van 100 m² benodigd.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 100 m² aan dranghekken. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag materiaal civiel; 

 nabij opslag RVV borden afzettingen. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt); 

 afgeschermd met betonnen legoblokken. 

 

Palen/boompalen/etc. 
Functionaliteit Ten behoeve van de opslag van boompalen is een ruimte van 30 m² benodigd. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 30 m² aan boompalen. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij bloembakken; 

 nabij bladkorven. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt); 

 afgeschermd met betonnen legoblokken. 

 

Banken/picknicksite/vuilnisbakken/toestellen 

Functionaliteit Ten behoeve van de opslag van banken, picknicktafels, vuilnisbakken en speeltoestellen is 

een ruimte van 150 m² benodigd.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 150 m² aan opslag voor banken, picknicktafels, vuilnisbakken en speeltoestellen. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij opslag materiaal civiel. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing;. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt); 

 afgeschermd met betonnen legoblokken. 
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Kuilhoek 

Functionaliteit Op het buitenterrein is een kuilhoek nodig. Hier worden bomen en planten tijdelijk 

geplant voordat ze elders een vaste bestemming krijgen. Het is belangrijk dat de kuilhoek 

zo wordt gemaakt dat er makkelijk met een vrachtwagen en kraan geladen/gelost kan 

worden. Voor de kuilhoek is een ruimte van 120 m² ingecalculeerd. Afmetingen nader te 

bepalen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 De kuilhoek is voorzien van een betonnen rand (aan 1 zijde geopend). De betonnen 

rand is 1,50 m hoog. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij bunkers klein; 

 nabij bunkers groot. 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  De ondergrond moet worden voorzien van een meter schone teelaarde. 

 

Depot in beslag genomen voertuigen 

Functionaliteit Op het buitenterrein is een afgesloten depot voor in beslag genomen voertuigen nodig.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

Nabijheidsrelaties: 

Zichtrelaties: 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt); 

 afgeschermd met een beveiligd metalen spijlen hekwerk (hoogte 2.5 m1). 
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14 AFVALBRENGPUNT 
TWENTE MILIEU 

Ruimte Oppervlakte totaal (m² BVO) 

Klein chemisch afval TM 180 

Opslag lege emballage 54 

Weegbrug ABP 60 

Administratiekantoor 30 

Afvalbordes betaalde afvalstromen 3500 

Gratis afvalstromen 317,8 

Gratis groenstort 335 

Circulair Ambacht Centrum 1.700 

Totaal m² NVO  

Totaal m² BVO (factor 1,15) 6.176 

 

Klein chemisch afval Twente Milieu 

Functionaliteit Er moet een aparte opstal komen voor de opslag en inzameling van klein chemisch afval 

van het Afvalbrengpunt van Twente Milieu. Huidige is 12 x 15 m, dit is ook wenselijk voor 

toekomst. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 innamebalie onder een luifel; 

 diverse open stellingkasten, aantal nader te bepalen. Afmetingen per stuk 1.000 x 600 

x 2.000 mm (b x d x h). 

Nabijheidsrelaties: 

 Nabij opslag lege emballage. 

Zichtrelaties: 

 geen eisen. 

Toegang:  

 heftruck moet door deuren kunnen, afmeting deur minimaal 4,5 meter breed x 3 meter 

hoog; 

 KCA moet achter de slagboom van Twente Milieu komen; 

 dit betreft een gratis afvalstroom; 

 alle deuren zijn loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 900 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: 7; 

 thermisch comfort: 3; 

 visueel comfort: 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen per ruimte; 

 eenvoudig te reinigen vloeren en muren; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 
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Opslag lege emballage TM 

Functionaliteit Er moet een aparte plek komen voor het opslaan van lege emballage van klein chemisch 

afval van het Afvalbrengpunt van Twente Milieu. Dit kan in de buitenlucht. Benodigde 

ruimte hiervoor is 9 x 6 m. Vanwege brandveiligheid mag deze opslag niet tegen andere 

opstallen gepositioneerd worden. Minimaal 9 meter uit gevel, tenzij hier brandwerende 

maatregelen voor worden getroffen.  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij Klein Chemisch Afval TM; 

 nabij gratis afvalstromen. 

Zichtrelaties: 

 geen eisen. 

Toegang:  

 toegang opslagmoet geschikt zijn voor een heftruck; 

 dit betreft een gratis afvalstroom; 

Comfort  akoestisch comfort: 7; 

 thermisch comfort: 3; 

 visueel comfort: 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 twee dubbele 230V-aansluitingen; 

 eenvoudig te reinigen vloeren en muren; 

Afwerking  vloerafwerking: vloeistofdichte gevlinderde betonvloer (dilataties en 

wandaansluitingen ook afgekit); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen. 

 

Weegbrug ABP TM 

Functionaliteit Bij de toegang van het ABP moeten auto’s van burgers die (betaald) afval wegbrengen 

over een weegbrug. Beide bruggen hebben een afmeting van 3x10 meter. Op dit moment is 

tussen de twee weegbruggen het administratiekantoor gevestigd. Dit is voor de toekomst 

ook gewenst, met voorkeur voor verplaatsing bestaande weegbruggen. Er dient echter 

onderzocht te worden of de bestaande weegbruggen nog 20 jaar mee kunnen gaan of 

gereviseerd kunnen worden, zodat dit het geval is. Indien dit niet economisch rendabel is, 

dan vervangende nieuwbouw van de weegbruggen met minimaal dezelfde eigenschappen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 weegbrug heen; 

 Weegbrug weg. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij buitenterrein; 

 nabij administratiekantoor; 

 afvalbordes betaalde afvalstromen. 

Zichtrelaties: 

Toegang:  

 slagboom; 

Comfort  niet van toepassing; 

Voorzieningen  weegbruggen hebben capaciteit van 35 ton per stuk; 

Afwerking   
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Administratieruimte ABP TM 

Functionaliteit Bij de weegbrug dient een administratieruimte aanwezig te zijn. Deze ruimte wordt 

tijdens de openingsuren van het ABP bemand. Hier kunnen burgers betalen voor het 

wegbrengen van afval en eventuele vragen stellen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 balie met plaats voor een computer, waar de administratie met betrekking tot het ABP 

bijgehouden kan worden. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij weegbrug. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten; 

 zicht op weegbrug. 

Toegang:  

 alle loopdeuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1.800 mm) 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 7; 

 thermisch comfort: klasse 3; 

 visueel comfort: klasse 5; 

Voorzieningen  verlichting met aanwezigheidsdetectie; 

 zes dubbele 230V-aansluitingen; 

 twee dubbele 400V-aansluitingen; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: nader te bepalen; 

 plafond: nader te bepalen; 

 

Afvalbordes betaalde afvalstromen TM 

Functionaliteit Het huidige afvalbordes voor betaalde afvalstromen blijft behouden, maar dient aangepast 

te worden. Op dit moment zijn er tien afvalstromen die aan het bordes gevestigd zijn. Ook 

is er op het huidige bordes een schaftruime aanwezig. Deze blijft behouden, maar moet 

gecontroleerd worden of het nog aan de eisen voldoet. 

 banden > 19”; 

 dakleer; 

 fijn restafval; 

 grof restafval; 

 gasbeton; 

 gips; 

 hout – geïmpregneerd (C); 

 hard kunststof; 

 puin; 

 tapijt. 

 Er moet rekening gehouden worden met een uitbreiding van zeven extra afvalstromen 

(in de vorm van de soortgelijke afzetcontainer).  

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 Vanaf het bordes moet er toegang zijn tot 17 afzetcontainers. Voor de containers moet 

(op maaiveld) een ruimte van zo’n 11 meter zijn om de containers te kunnen 

laden/lossen. 

Nabijheidsrelaties: 

 Deze betaalde afvalstroom moet na de weegbrug liggen. 

Zichtrelaties: 

Toegang:  

 deze betaalde afvalstroom moet na de weegbrug liggen; 

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  niet van toepassing; 
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Afvalbordes betaalde afvalstromen TM 

Voorzieningen  rondom het bordes moeten per container een 400V CEE krachtstroom aansluitingen 

(IP65)  komen; 

Afwerking  schoon beton, bestaande bordes aanpassen en repareren zodat deze minimaal 20 jaar 

meekan. 

 

 

Afvalbordes gratis afvalstromen TM 

Functionaliteit Het huidige afvalbordes voor gratis afvalstromen voldoet niet en ligt onhandig gesitueerd. 

Voor een aantal gratis afvalstromen is wel een plek aan een bordes gewenst, om zo 

optimaal de containers (van boven af) te kunnen vullen. De afvalstromen waar het daarbij 

om gaat zijn blauw gearceerd in onderstaande tabel. 

Voor de volgende afvalstromen dient er ruimte te komen: 

AEEA Zeecontainer 6,5x2,5 m 2 stuks 

Asbest Asbest container 6,5x2,5 m 1 stuk 

Banden < 19”  Afzet container 7,5x2,5 m 1 stuk 

Hout – onbewerkt (a) Afzet container 7,5x2,5 m 1 stuk 

Hout – bewerkt (b) Afzet container 7,5x2,5 m 2 stuks 

Kadavers Kadaverbak 2x1 m 1 stuk 

Matrassen Afzet container 7,5x2,5 m 1 stuk 

Metalen Afzet container 7,5x2,5 m 1 stuk 

Papier Afzet container 7,5x2,5 m 2 stuks 

Piepschuim Staander 1,5 x 1,5 m 1 stuks 

Vlakglas Container 4 x 2 m (?) 2 stuks 

Glascontainer wit Container 2 x 2 m 1 stuks 

Glascontainer bont Container 2 x 2 m 1 stuks 

Kleding Container 2 x 2 m 3 stuks 

Verpakkingen Container 2 x 2 m 3 stuks 
 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 17 containers van verschillende formaten. Een aantal containers hiervan (blauw 

gearceerd) dienen aan een bordes geplaatst te worden; 

 voor de containers moet (op maaiveld) een ruimte van minimaal 11 m1 zijn om de 

containers te kunnen laden/lossen. 

Nabijheidsrelaties: 

 deze gratis afvalstroom moet voor de weegbrug liggen; 

 klein chemisch afval. 

Zichtrelaties: 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck; 

Comfort  niet van toepassing; 

Voorzieningen  voldoende belastbare verharding (bijv. asfalt); 

Afwerking  heldere afbakening op verharding. 

 

Gratis groenstort TM 

Functionaliteit Burgers kunnen gratis hun groenafval storten. Hiervoor is een ruimte van 335 m² 

ingecalculeerd. Dit is ongeveer het aantal m2 wat nu gebruikt wordt. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

Nabijheidsrelaties: 

 deze gratis afvalstroom moet voor de weegbrug liggen; 

 nabij gratis afvalstromen. 

Zichtrelaties: 
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Gratis groenstort TM 

 niet van toepassing. 

Toegang:  

 goed toegankelijk met een aanhangwagen, vrachtwagen en/of heftruck 

Comfort  akoestisch comfort: niet van toepassing; 

 thermisch comfort: niet van toepassing; 

 visueel comfort: niet van toepassing; 

Voorzieningen  vloeistofdichte gevlinderde betonvloer; 

 afgeschermd met betonnen legoblokken of betonnen keerwanden. 

 

Circulair ambachtcentrum 

Functionaliteit Het is nog onzeker of er op de locatie van de Turfkade een Circulair ambachtcentrum 

wordt gecreëerd, deze is echter voor de zekerheid opgenomen in het PvE, zodat er 

rekening gehouden kan worden met inpassing en investeringskosten. 

 

Een Circulair ambachtcentrum is een locatie of een netwerk, waarbij partijen 

samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig 

product- en materiaalhergebruik. Daarbij worden de functies van een milieustraat (in dit 

geval dus het afvalbrengpunt), kringloopwinkel en reparatiewerkplaats gecombineerd, 

waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en 

verbranden wordt voorkomen. 

Ruimtelijk Opstelplaats voor: 

 nader te bepalen. 

Nabijheidsrelaties: 

 nabij ingang afvalbrengpunt Twente Milieu. 

Zichtrelaties: 

 zicht naar buiten. 

Toegang:  

 alle deuren zijn dubbele loopdeuren (vrije doorgangsbreedte 1.800 mm); 

Comfort  akoestisch comfort: klasse 3; 

 thermisch comfort: klasse 1; 

 visueel comfort: klasse 1; 

Voorzieningen  iedere 10 m¹ een dubbele 230V-aansluiting ten behoeve van schoonmaak; 

 eenvoudig schoon te houden vloeren en muren; 

Afwerking  vloerafwerking: linoleum of pvc (kwaliteitsklasse merken Tarkett, Gerflor of Forbo); 

 wandafwerking: glasvliesbehang, twee keer gesausd in kleur, ter optie fotobehang op 

een wand; 

 plafond: 600 x 600 systeemplafond. 

 



 22 november 2023 

 Referentie: B003460/231122/SR/ISO:BdV/HW 

62 

 

15 COMFORTEISEN 

15.01 Akoestisch comfort 

De akoestische kwaliteit gaat over het voorkomen van geluidhinder door interne- en externe 

bronnen en over het realiseren van het akoestisch comfort in het algemeen en een goede 

spraakverstaanbaarheid in het bijzonder. 

 

Akoestisch comfort Toepassing Waarde volgens NEN-EN-

ISO 16032:2004 

Klasse 1 

(geconcentreerd 

werken) 

Minimaal luchtgeluiddrukniveauverschil (DnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 verblijfsruimte via wand met deur 

 overige ruimten 

 sanitaire ruimten 

 

 

 39 dB 

 27 dB 

 33 dB 

 48 dB 

 48 dB 

Maximaal contactgeluiddrukniveau (LnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 

 

 57 dB 

 67 dB 

Maximaal installatiegeluiddrukniveau (LI,A) 

inclusief in de ruimte aanwezige apparatuur 

 35 dB 

Maximaal geluiddrukniveau (LAeq) ten gevolge 

van geluid van buiten (industrie-, spoor-,weg-, 

luchtvaartlawaai) 

 40 dB 

Maximale nagalmtijd: 

 niet ingerichte ruimte (T) 

 ingerichte ruimte (T) 

 

 0,6 s 

 0,5 s 

Klasse 2 (werken) Minimaal luchtgeluiddrukniveauverschil (DnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 verblijfsruimte via wand met deur 

 overige ruimten 

 sanitaire ruimten 

 

 

 geen eis 

 geen eis 

 geen eis 

 48 dB 

 48 dB 

Maximaal contactgeluiddrukniveau (LnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 

 

 57 dB 

 67 dB 

Maximaal installatiegeluiddrukniveau (LI,A) 

inclusief in de ruimte aanwezige apparatuur. 

 40 dB 

Maximaal geluiddrukniveau (LAeq) ten gevolge 

van geluid van buiten (industrie-, spoor-,weg-, 

luchtvaartlawaai). 

 40 dB 

Maximale nagalmtijd: 

 niet ingerichte ruimte (T) 

 ingerichte ruimte (T) 

 

 0,8 s 

 0,6 s 

Minimaal luchtgeluiddrukniveauverschil (DnT,A) 

naar: 
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Klasse 3 (werken 

met nadruk op 

communicatie) 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 verblijfsruimte via wand met deur 

 overige ruimten 

 sanitaire ruimten 

 39 dB 

 geen eis 

 geen eis 

 48 dB 

 39 dB 

Maximaal contactgeluiddrukniveau (LnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 

 

 57 dB 

 67 dB 

Maximaal installatiegeluiddrukniveau (LI,A) 

inclusief in de ruimte aanwezige apparatuur 

 40 dB 

Maximaal geluiddrukniveau (LAeq) ten gevolge 

van geluid van buiten (industrie-, spoor-,weg-, 

luchtvaartlawaai) 

 45 dB 

Maximale nagalmtijd: 

 niet ingerichte ruimte (T) 

 ingerichte ruimte (T) 

 

 0,8 s 

 0,6 s 

Klasse 4 

(verkeersruimte) 

Minimaal luchtgeluiddrukniveauverschil (DnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 verblijfsruimte via wand met deur 

 overige ruimten 

 sanitaire ruimten 

 

 

 39 dB 

 27 dB 

 geen eis 

 geen eis 

 geen eis 

Maximaal contactgeluiddrukniveau (LnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 

 

 57 dB 

 67 dB 

Maximaal installatiegeluiddrukniveau (LI,A) 

inclusief in de ruimte aanwezige apparatuur 

 40 dB 

Maximaal geluiddrukniveau (LAeq) ten gevolge 

van geluid van buiten (industrie-, spoor-,weg-, 

luchtvaartlawaai) 

 45 dB 

Maximale nagalmtijd: 

 niet ingerichte ruimte (T) 

 ingerichte ruimte (T) 

 

 geen eis 

 1,0 s 

Klasse 5 (sanitair) Minimaal luchtgeluiddrukniveauverschil (DnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 verblijfsruimte via wand met deur 

 overige ruimten 

 sanitaire ruimten 

 

 

 geen eis 

 27 dB 

 geen eis 

 geen eis 

 geen eis 

Maximaal contactgeluiddrukniveau (LnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 

 

 57 dB 

 67 dB 

Maximaal geluiddrukniveau (LAeq) ten gevolge 

van geluid van buiten (industrie-, spoor-,weg-, 

luchtvaartlawaai) 

 45 dB 

Klasse 6 (technische 

ruimte) 

Minimaal luchtgeluiddrukniveauverschil (DnT,A) 

naar: 
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 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 verblijfsruimte via wand met deur 

 overige ruimten 

 sanitaire ruimten 

 45 dB 

 33 dB 

 geen eis 

 33 dB 

 geen eis 

Maximaal contactgeluiddrukniveau (LnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

  

  

 57 dB 

 67 dB 

Klasse 7 (opslag) Minimaal luchtgeluiddrukniveauverschil (DnT,A) 

naar: 

 verblijfsruimten 

 verkeersruimten 

 verblijfsruimte via wand met deur 

 overige ruimten 

 sanitaire ruimten 

 

 

 39 dB 

 27 dB 

 geen eis 

 geen eis 

 geen eis 

 

15.02 Thermisch comfort 

Het thermisch comfort is vertaald naar eisen voor temperatuur, luchtvochtigheid en behaaglijkheid. 

De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing:  

 NEN-EN-ISO 7730, op basis van referentiejaar 1995; 

 NPR CR 1752; 

 SBR/ISSO 354. 

 

Het thermische binnenklimaat wordt beoordeeld op basis van een PMV-waarde (Predicted Mean 

Vote).  

De uitgangspunten voor de bepaling van de interne warmtelast zijn:  

 voelbare warmteafgifte van personen: 80 W per persoon; 

 verlichting betreft een maximaal geïnstalleerd vermogen, waar bij directe verlichtingssystemen 

is te rekenen met maximaal 8 W/m²; 

 voor apparatuur uitgaan van 15 W/m².  

 

Thermisch comfort Toepassing 

Klasse 1 

(voornamelijk 

staand werk) 

Grenswaarden ruimtetemperatuur 

 minimale temperatuur, zomer 

 maximale temperatuur, zomer 

 minimale temperatuur, winter 

 maximale temperatuur, winter 

Volgens NEN-EN 7730 

 21 °C 

 25 °C 

 16 °C 

 22 °C 

Gewogen 

temperatuuroverschrijdingsuren. 

Volgens SBR/ISSO 354 

 150 uur 

Maximale luchtsnelheid 

 zomer 

 winter 

Volgens NEN-EN-ISO 7730 

 0,20 m/s 

 0,15 m/s 

Verticale temperatuurgradiënt Volgens NEN-EN-ISO 7730 

 < 3 °C 

Stralingstemperatuurassymetrie 

 warm plafond 

 koude wand 

 koud plafond 

 warme wand 

Volgens NEN-EN-ISO 7730 

 < 5 °C 

 < 10 °C 

 < 14 °C 

 < 23 °C 

Vloertemperatuur Volgens NEN-EN-ISO 7730 
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 ondergrens 

 bovengrens 

 19 °C 

 29 °C 

Hygrisch comfort 

 ondergrens RV 

 bovengrens RV 

Vooralsnog zijn eisen aan de 

relatieve luchtvochtigheid 

niet van toepassing. In de 

ontwerpfase wordt nader 

bekeken of uit specifieke 

apparatuur toch eisen 

voortkomen die moeten 

worden overgenomen. 

Klasse 2 

(voornamelijk 

zittend werk, 

kantoren) 

Grenswaarden ruimtetemperatuur 

 minimale temperatuur, zomer 

 maximale temperatuur, zomer 

 minimale temperatuur, winter 

 maximale temperatuur, winter 

Volgens NEN-EN 7730 

 23 °C 

 26 °C 

 20 °C 

 24 °C 

Gewogen 

temperatuuroverschrijdingsuren 

Volgens SBR/ISSO 354 

 150 uur 

Maximale luchtsnelheid 

 zomer 

 winter 

Volgens NEN-EN-ISO 7730 

 0,19 m/s 

 0,16 m/s 

Verticale temperatuurgradiënt. Volgens NEN-EN-ISO 7730 

 < 3 °C 

Stralingstemperatuurassymetrie 

 warm plafond 

 koude wand 

 koud plafond 

 warme wand 

Volgens NEN-EN-ISO 7730 

 < 5 °C 

 < 10 °C 

 < 14 °C 

 < 23 °C 

Vloertemperatuur 

 ondergrens 

 bovengrens 

Volgens NEN-EN-ISO 7730 

 19 °C 

 29 °C 

Hygrisch comfort 

 ondergrens RV 

 bovengrens RV 

Vooralsnog zijn eisen aan de 

relatieve luchtvochtigheid 

niet van toepassing. In de 

ontwerpfase wordt nader 

bekeken of uit specifieke 

apparatuur toch eisen 

voortkomen die moeten 

worden overgenomen. 

Klasse 3 (overig) Grenswaarden ruimtetemperatuur Conform Bouwbesluit met 

een minimum van 18 °C 

Gewogen 

temperatuuroverschrijdingsuren 

 Geen nadere eisen 

Maximale luchtsnelheid  Geen nadere eisen 

Verticale temperatuurgradiënt  Geen nadere eisen 

Stralingstemperatuurassymetrie  Geen nadere eisen 

Vloertemperatuur  Geen nadere eisen 

Hygrisch comfort  Geen nadere eisen 
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15.03 Visueel comfort 

Visueel comfort gaat over eisen aan kunstlicht, daglichttoetreding en tegengaan van lichthinder.  

De volgende normen zijn van toepassing:  

 NEN 2057; 

 NEN-EN 12464-1 Werkplekverlichting. 

 

Daglichttoetreding 

Waar direct zonlicht het gebouw binnenvalt, mag dit geen hinder (reflecties, verblinding of 

bovenmatige opwarming) veroorzaken, die belet dat de activiteiten worden uitgevoerd waarvoor de 

betreffende ruimte bedoeld is.  

 

Kunstlicht 

NEN-EN 12464-1 is van toepassing en stelt eisen aan: 

 horizontale & verticale praktijkverlichtingssterkte (Em); 

 verblindingsbeperking (UGRL); 

 gelijkmatigheid (Uo); 

 kleurweergave (Ra-waarde); 

 nieuwwaarde-index (ni); 

 verlichtingssterkte op 800 mm + vloerpeil. 

 

Voor visueel comfort – kunstlicht gelden de volgende kwaliteitsklassen:  

 

Visueel comfort - kunstlicht Type ruimte Eisen 

Klasse 1 Kantoren, werkplaatsen, 

keukens, et cetera. 

Verlichtingssterkte 500 lux 

Klasse 2 Vergaderruimten Verlichtingssterkte 400 lux 

Klasse 3 Receptie, wachtruimte, 

bedrijfsrestaurant, et cetera. 

Verlichtingssterkte 200 lux 

Klasse 4 Horizontale verkeersruimte, 

kleedkamers, et cetera. 

Verlichtingssterkte 150 lux 

Klasse 5 Sanitaire ruimte, opslag, 

werkkasten, technische 

ruimten, verticale 

verkeersruimte, et cetera. 

Verlichtingssterkte 100 lux 
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16 BIJLAGEN 

16.01 Overzicht gesprekken en werksessies 

Tijdens het traject van het programma van eisen zijn meerdere medewerkers van de gemeente 

gesproken. Onderstaande tabel toont het overzicht van de gevoerde gesprekken. 

 

Onderwerp Gesproken met: Datum gesprekken 

Werkgroep 1: kantoor, 

kantine en kleedruimtes 

Maaike Storteboom, Henri Bos 

en Huub Reekers 

23-05-2022 

Werkgroep 2: werkplaats en 

magazijn 

Maaike Storteboom, Henri Bos 

en Huub Reekers 

30-05-2022 

Werkgroep 3: stallingen en 

buitenterrein 

Maaike Storteboom, Henri Bos 

en Huub Reekers 

07-06-2022 

Werksessie 1: werkplaats Jan Schuurs, Gert Jan Broers, 

Kay van Beek, John Dasselaar 

26-07-2022 

Werksessie 2: stallingen en 

gereedschap 

Bart Lamberts, Ronnie Beene, 

Henk Lensen, Geert Gagliano, 

John Dasselaar 

26-07-2022 

Werksessie 3: magazijn, 

buitenterrein en wasplaats 

Matthijs Veldhuis, Gerwin 

Leussink, Angéla Telgenkamp 

en Maaike Storteboom 

26-07-2022 

Werksessie 1 en 2 n.a.v. 

massastudie door Oving 

Architekten 

Een aantal van hier boven 

genoemde medewerkers van 

Dagelijks Beheer 

15-12-2022 

Werksessie PvE Een aantal van hier boven 

genoemde medewerkers van 

Dagelijks Beheer 

31-08-2023 

 

In het voorjaar van 2023 werd duidelijk dat de faciliteiten van Twente Milieu aan de Turfkade ook 

toegevoegd zouden worden aan dit programma van eisen. Onderstaande tabel toont het overzicht 

van de gevoerde gesprekken met Twente Milieu. 

 

Onderwerp Gesproken met: Datum gesprekken 

PvE Jos Vogelzang, Ruben de 

Kruijff en Maaike Storteboom 

28-02-2023 

PvE Jos Vogelzang, Bas Assink, 

Erik Koopman en Maaike 

Storteboom 

09-05-2023 

PvE Jos Vogelzang, Bas Assink, 

Erik Koopman en Maaike 

Storteboom 

22-06-2023 
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16.02 Ruimtestaat 

 

  



Project Nieuwbouw centrale huisvesting DB en TM Projectnummer 3460
Opdrachtgever Gemeente Almelo Kenmerk

Plaats Turfkade 15 en 17, Almelo Versie 3

Fase Definitiefase Datum 21 november 2023

Status Definitief

Ruimte-

cluster

Gebruiker Functie Verdieping/ 

Begane vloer

Stuks Ruimten Medewerkers Werkplekken FNO 

(stuk)

FNO (subtotaal) Toeslag-

factor

BVO

V mag ook op B aantal aantal m² m² m²

 

DB/TM Hoofdgebouw B 1 1 - - 40,0      40,0                         1,4          56,0            

DB Hoofdgebouw V 40 1 40 40 8,0       320,0                       1,4          448,0           

TM Hoofdgebouw V 8 1 8 8 8,0       64,0                         1,4          89,6            

DB Hoofdgebouw B 4 incl. - - 2,0       8,0                          1,4          11,2            

DB Hoofdgebouw V 10 1 10 10 4,0       40,0                         1,4          56,0            

DB Hoofdgebouw V 2 1 - - 5,0       10,0                         1,4          14,0            

DB/TM Hoofdgebouw V 4 4 4 16 2,0       32,0                         1,4          44,8            

DB/TM Hoofdgebouw V 3 3 12 36 2,0       72,0                         1,4          100,8           

DB/TM Hoofdgebouw V 1 1 20 20 2,0       40,0                         1,4          56,0            

DB/TM Hoofdgebouw V 1 1 120 - 1,5       180,0                       1,4          252,0           

DB/TM Hoofdgebouw V 1 1 - - 60,0      60,0                         1,4          84,0            

DB/TM Hoofdgebouw B 14 1 - - 2,0       28,0                         1,4          39,2            

DB/TM Hoofdgebouw B 3 1 - - 2,0       6,0                          1,4          8,4              

DB/TM Hoofdgebouw B 1 2 - - 4,0       8,0                          1,4          11,2            

DB/TM Hoofdgebouw V 1 1 134 - 2,0       268,0                       1,4          375,2           

DB/TM Hoofdgebouw V 1 incl. - - 35,0      35,0                         1,4          49,0            

DB/TM Hoofdgebouw V 1 1 17 - 2,0       34,0                         1,4          47,6            

DB/TM Hoofdgebouw B 2 2 - - 24,0      48,0                         1,4          67,2            

DB/TM Hoofdgebouw B 1 1 - - 8,0       8,0                          1,4          11,2            

DB Hoofdgebouw B 2 2 - - 12,0      24,0                         1,4          33,6            

DB Hoofdgebouw B 1 1 - - 24,0      24,0                         1,4          33,6            

DB Hoofdgebouw B 1 1 - - 25,0      25,0                         1,4          35,0            

DB Hoofdgebouw B 1 1 - - 20,0      20,0                         1,4          28,0            

TM Hoofdgebouw B 1 1 - - 20,0      20,0                         1,4          28,0            

TM Hoofdgebouw B 1 1 - - 12,0      12,0                         1,4          16,8            

DB/TM Hoofdgebouw B 1 1 - - 83,6      83,6                         1,4          117,0           

1.509,6                    2.113,4       

DB Hal B 1 1 - - 150,0    150,0                       1,15        172,5           

DB Hal B 1 1 - - 1.000,0 1.000,0                    1,15        1.150,0        

DB Hal B 1 1 - - 100,0    100,0                       1,15        115,0           

DB Hal B 1 1 - - 50,0      50,0                         1,15        57,5            

DB Hal B 1 1 - - 40,0      40,0                         1,15        46,0            

DB Hal Spec. B 1 1 - - 15,0      15,0                         1,15        17,3            

TM Hal Spec. B 1 1 - - 130,0    130,0                       1,15        150,0           

1.485,0                    1.708,3       

DB Hal B 1 1 - - 280,0    280,0                       1,15        322,0           

DB Hal B 1 1 - - 56,5      56,5                         1,15        65,0            

TM Hal B 1 1 - - 417,0    417,0                       1,15        479,6           

TM Hal B 3 1 2 2 8,0       35,0                         1,40        49,0            

788,5 915,6

TM Hal Spec. B Wasplaats Subtotaal 1 1 - - 111,0 128,0

TM Hal Spec. B Zoutloods Subtotaal 1 1 - - 320,0 1,15 370,0

DB Hal B 22 incl - - 30,0      660,0                       1,1          726,0           

DB Hal B 5 incl - - 20,0      100,0                       1,0          100,0           

DB Hal B 70 incl - - 10,0      700,0                       1,1          770,0           

1.460,0                    1,1          1.596,0       

DB Hal B - - - - - - - -

DB Hal B 20 incl - - 20,0      400,0                       1,1          440,0           

DB Hal B - - - - - -

TM Hal B 22 - - - 40,0      880,0                       1,1          968,0           

TM Hal B - - - - 272,0    272,0                       1,1          300,0           

1.552,0                    1,1          1.708,0       

DB Civiel B - - - - 2,0       128,0                       1,4          179,2           

DB Civiel B 110 - - - 15,0      1.650,0                    1,4          2.310,0        

DB Civiel B 75 - - - 12,5      937,5                       1,4          1.312,5        

TM Civiel B 30 - - - 12,5      375,0                       1,4          525,0           

DB Civiel B 1 - - - 800,0    800,0                       1,4          1.120,0        

DB Civiel B 1 - - - 200,0    200,0                       1,4          280,0           

DB Civiel B 12 - - - 24,0      288,0                       1,4          403,2           

DB Civiel B 3 - - - 60,0      180,0                       1,4          252,0           

DB Civiel B 1 - - - 144,0    144,0                       1,4          201,6           

DB Civiel B 1 - - - 208,0    208,0                       1,4          291,2           

DB Civiel B 1 - - - 80,0      80,0                         1,4          112,0           

DB Civiel B 1 - - - 186,0    186,0                       1,4          260,4           

DB Civiel B 1 - - - 100,0    100,0                       1,4          140,0           

DB Civiel B 1 - - - 265,0    265,0                       1,4          371,0           

DB Civiel B 1 - - - 100,0    100,0                       1,4          140,0           

DB Civiel B 1 - - - 30,0      30,0                         1,4          42,0            

DB Civiel B 1 - - - 150,0    150,0                       1,4          210,0           

DB Civiel B 1 - - - 120,0    120,0                       1,4          168,0           

DB Civiel B 1 - - - 107,0    107,0                       1,4          150,0           

6.048,5                    1,4          8.468,1       

TM Hal Spec. B 1 - - - 156,0    156,5                       1,15        180,0           

TM Hal Spec. B 1 - - - 47,0      47,0                         1,15        54,0            

TM Civiel B 1 - - - 60,0                         60,0            

TM Hal Spec. B 1 - - - 21,4                         1,4          30,0            

TM Civiel B 1 - - - 3.500,0                    3.500,0        

TM Civiel B 1 - - - 2.500,0                    2.500,0        

TM Civiel B 1 - - - 335,0                       335,0           

TM Hoofdgebouw V 1 - - - 1.478,3                    1,15        1.700,0        

8.098,2                    8.359,0       

21.373 25.366

Overige terrein verharding / verkeersruimte 9.295

Bestaande oppervlakte kadastrale perceel Turfkade 15 & 17 ca. 31.344

TOTAAL

Weegbrug ABP

Administratiekantoor

Afvalbordes betaalde afvalstromen

Gratis afvalstromen

Gratis groenstort

Afval breng punt Twente Milieu

Klein Chemisch Afval

Opslag lege emballage

Circulair Ambacht Centrum

Subtotaal

Palen/boompalen/etc.

Banken/picknicksite/vuilnisbakken/toestellen

Kuilhoek

Depot in beslag genomen voertuigen

Subtotaal

Voorruimte containers

Voorraad containers

Bladkorven

Bloembakken

Dranghekken

Opslag materialen civiel

Opslag RVV borden afzettingen

Bunkers groot (afval en grondbank)

Voorruimte bunkers

Containers

Buitenterrein

(Brom)fietsenstalling (overdekt)

Parkeerplaatsen dienstvoertuigen

Parkeerplaatsen privé-auto's

Parkeerplaatsen privé-auto's

Gemiddeld materieel

Klein materieel

Groot materieel

Winterdienstmaterieel

Subtotaal

Gemiddeld materieel

Klein materieel

Subtotaal

Stalling voertuigen en tractie open

Groot materieel

Subtotaal

Wasplaats

Zoutloods

Stalling voertuigen en tractie afsluitbaar

Groot materieel

Werkplaats materieel + gereedschap

Magazijn werkplaats + olie

Subtotaal

Werkplekken chef werkplaats + administratie

Reproruimte

Sanitaire voorzieningen heren

Werkplaats

Werkruimte algemeen en hout

Afzuiginstallatie + opslag hout

Opslag gevaarlijke stoffen

Magazijn

Afgiftepunt gereedschappen/materiaal

Gaasboxen gereedschappen/materiaal

Opslag RVV borden

Opslag strategische voorraad

Was- en kleedruimte heren

- Droogkast

Opslag stemhokjes, stoelen, etc.

Hoofdgebouw

Kastruimte

Werkkast/opslag

Werkkast/opslag

Opslagruimte plaagdierbestrijding

Trafo/opslag gevaarlijke stoffen

Was- en kleedruimte dames

Installatieruimte

Stilteruimte/kolfruimte

ICT-back-up

Bunkers klein (grond, zand, puin, freesasfalt, compost, plantmateriaal)

Omschrijving

Entree

Werkplekken

Werkplekken

- Ontvangstruimte (4 stoelen)

Flexplekken

Treinzit werkplek

Vergaderkamer klein

Vergaderkamer middel

Vergaderkamer groot

Kantine

Keuken met berging

Sanitaire voorzieningen dames

Miva-toilet
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ItemGroep ItemOmschrijving Merk Kenteken Type Status: Huidige status Status: Datum ingang Status: Afdeling / bedrijf LocatieNaam
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maandelijks/sporadisch)

Bestelauto's VW Caddy Volkswagen 68-BX-GS Caddy 2.0 SDI 51kw In gebruik 7-3-2006 Advies Milieu parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Accu's, acculaders enz. accusnellader Stihl A8079A In gebruik 5-2-2021 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Accu's, acculaders enz. accusnellader Stihl A8080A In gebruik 5-2-2021 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Aggregaten aggregaat Honda A7009 Model EZ2200 Type G In gebruik 24-3-2004 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bestelauto's Nissan E-NV200 Nissan VGS-80-J E-NV200 In gebruik 15-9-2020 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Billy Coat A5065 QB 554 HC In gebruik 28-6-2008 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Votex/KWH A5086 WHIRLWIND B10P drukbladblazer In gebruik 27-11-2014 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl A5104 BR350 rugbladblazer In gebruik 19-10-2016 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl A5105 BR350 rugbladblazer In gebruik 10-11-2017 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl A5123 BR350 rugbladblazer In gebruik 19-10-2020 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl A5126 BR800C rugbladblazer In gebruik 8-12-2020 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl A5127 handbladblazer In gebruik 10-12-2020 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8045 FS400 In gebruik 8-3-2010 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Husqvarna A8062 525RXT In gebruik 30-10-2015 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8077 FS 410 In gebruik 6-7-2020 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8079 FSA130 In gebruik 5-2-2021 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8080 FSA130 In gebruik 5-2-2021 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Compressors compressor Kaeser bgr07 In gebruik 1-1-2000 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Containers container Container3 8 m3 In gebruik 1-1-2000 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Grasmaaiers grasmaaier Hayter A3059 Harrier 413 H In gebruik 7-10-2016 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Heggenscharen heggenschaar Metabo A4016 HS 8865 In gebruik 12-8-2009 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Heggenscharen heggenschaar Metabo A4092 HS 8475 In gebruik 14-7-2008 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Heggenscharen heggenschaar Metabo A4096 HSS 8865 In gebruik 1-1-2000 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4109 HS56C In gebruik 31-1-2013 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Heggenscharen heggenschaar Metabo A4125 HS8865 In gebruik 1-1-2000 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4135 HSA 94 R  accu In gebruik 6-6-2018 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Intern Transportmaterieel transporter Schmitz 34561700 1700 E In gebruik 1-5-2020 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Intern Transportmaterieel transporter Schmitz 34571700 1701 E In gebruik 1-5-2020 10:15:34 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Kantensnijmachines kantensnijmachine Power Trim A3058 300H In gebruik 25-12-2015 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6118 MS201C In gebruik 18-11-2015 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6145 MS261C In gebruik 19-7-2021 14:40:12 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Overig werktuigendrager Schmitz A1198 MK 1704 In gebruik 9-9-2008 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Overig verticuteermachine Dori A3056 600 PRO In gebruik 1-6-2012 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Overig motorvatspuit Empas A7015 GX 390 In gebruik 1-1-2010 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Tractoren Boki 2651, grafdelfmachine Boki THV-78-L 2651 In gebruik 24-8-2021 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Waterpomp waterpomp Honda A2026 WB20T In gebruik 1-3-2009 Begraafplaatsen Willem de Clerqstraat 93 nee nvt nvt
Aanhangwagens Hulco Hulco 56-WP-TN In gebruik 31-3-2017 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert B2700 16, kipper Hapert WX-BF-16 B2700 16 In gebruik 29-3-2007 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. acculader Stihl A4134.A AL500 In gebruik 8-10-2018 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen VF-275-J Caddy 2.0 CNG 80KW In gebruik 1-8-2013 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bestelauto's Ford Transit Ford VR-732-S Transit In gebruik 8-10-2015 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5036 BR rugbladblazer In gebruik 1-1-2000 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5037 BR rugbladblazer In gebruik 1-1-2000 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5059 BR600 rugbladblazer In gebruik 25-1-2007 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5082 BR600 rugbladblazer In gebruik 16-10-2014 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5084 BR600 rugbladblazer In gebruik 11-11-2014 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5132 BR700 In gebruik 14-9-2021 13:12:58 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5133 BG66 In gebruik 14-9-2021 13:15:13 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers combimachine Stihl A4119 KM130R In gebruik 27-3-2015 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8044 FS 400 In gebruik 6-7-2009 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8063 FS50C In gebruik 20-6-2016 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8064 FS50C In gebruik 20-6-2016 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8065 FS50C In gebruik 20-6-2016 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8072 FSA85 el. In gebruik 8-10-2018 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Containers container onbekend Container4 8 m3 In gebruik 1-1-2000 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier Stiga A1762 TITAN 540D zitmaaier In gebruik 1-5-2017 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4130 HS82 In gebruik 23-10-2017 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4131 HSA94R el. In gebruik 23-3-2018 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4132 HSE 81 el. In gebruik 23-3-2018 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4134 HSA94R el. In gebruik 8-10-2018 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
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Hogedrukreinigers Kranzle 1152 TST Kranzle GR22 1152 TST In gebruik 23-7-2021 08:30:35 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Intern Transportmaterieel Nissan DX32 Nissan A123 DX32 In gebruik 1-6-2015 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3043 300H In gebruik 30-3-2005 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3052 300 H In gebruik 24-6-2009 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Honda A3057 Power trim In gebruik 1-7-2015 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6105 MS441C In gebruik 27-11-2014 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6106 MS261C In gebruik 27-11-2014 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6107 MS261C In gebruik 27-11-2014 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Overig verticuteermachine MTD A1054 OPTIMA 38 VO In gebruik 1-1-2000 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja maandelijks
Overig frees special SEP A1107 1900 In gebruik 1-6-2010 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja maandelijks
Overig grondboor Stihl A1124 BT 360 In gebruik 1-1-1996 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Overig onkruidspuit Empas A1134 20-20-60B In gebruik 1-3-2006 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja wekelijks
Personenauto's VW Up VW J-070-BB Up In gebruik 1-1-2000 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Veegmachines Tielburger TK38 Tielburger A1203 TK38 In gebruik 1-3-2010 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Vrachtauto's Mercedes Sprinter Mercedes 02-BBX-7 Sprinter In gebruik 4-7-2013 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Vrachtauto's Mercedes Sprinter Mercedes 16-BJD-5 Sprinter 906BA50 In gebruik 26-1-2017 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Waterpomp waterpomp Bernhard A1132 617VE In gebruik 1-2-1983 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja wekelijks
Waterpomp waterpomp Honda A1133 WB20 X In gebruik 2-1-1992 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja wekelijks
Waterpomp waterpomp Honda A1222 WX15T In gebruik 8-12-2020 Bijzondere Taken Biezenstraat 15a ja ja wekelijks
Aanhangwagens Anssems D14 Pol, actiewagenANSSEMS 21-WK-TB D14 In gebruik 31-3-2014 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert Anssems BS2000 Hapert 41-WK-RG Anssems  BS2000  2 assig In gebruik 31-1-2014 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. acculader Husqvarna A6137.A QC80F acculader In gebruik 11-5-2020 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accu Husqvarna A6137.B BLI200 accu In gebruik 11-5-2020 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accu Husqvarna A6137.C BLI200 accu In gebruik 11-5-2020 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accu Husqvarna A6137.D BLI200 accu In gebruik 11-5-2020 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Crafter + versnipperaar Volkswagen VBX-49-X Crafter In gebruik 3-10-2019 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen VF-274-J Caddy In gebruik 21-8-2013 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5096 BG86 handbladblazer In gebruik 18-12-2015 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5098 BG86 handbladblazer In gebruik 19-4-2016 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Metabo A4081 HS 8465 In gebruik 18-7-2005 Boomploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Heggenscharen heggenschaar Metabo A4091 HS 8565  electrisch In gebruik 30-6-2008 Boomploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4102 HS81R In gebruik 30-6-2011 Boomploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4106 HS81R In gebruik 1-1-2000 Boomploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4129 HLA 85  stok In gebruik 1-8-2016 Boomploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Kettingzagen kettingzaag stok Husqvarna A4124 327P5 In gebruik 18-12-2015 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag stok Husqvarna A6103 327P5 In gebruik 1-6-2012 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6110 395XP In gebruik 14-1-2015 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6111 576XP G In gebruik 14-1-2015 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6126 550XP In gebruik 30-7-2018 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6127 550XP In gebruik 12-9-2018 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6132 562XP In gebruik 15-3-2019 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6133 MS201 In gebruik 25-3-2019 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6135 572 XP In gebruik 1-1-2000 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6136 MS201C In gebruik 4-5-2020 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6137 T53iXP electrisch In gebruik 11-5-2020 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6142 sn. 204800169 In gebruik 17-12-2020 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6143 sn. 204800174 In gebruik 17-12-2020 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6144 562XPG In gebruik 24-6-2021 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Overig versnipperaar Veenhuis A1128 In gebruik 1-10-2007 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Tractoren Fendt 512 + versnipperaar Fendt A416 512 In gebruik 24-3-2014 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Vrachtauto's VW Crafter Volkswagen BZ-RL-48 Crafter In gebruik 20-2-2012 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Vrachtauto's Mercedes 516 CDI+ hoogwerkerMercedes BZ-RX-94 516 CDI In gebruik 16-1-2012 Boomploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's Nissan E-NV200 Nissan V-989-BL E-NV200 In gebruik 2-12-2016 Facilitaire Zaken parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Personenauto's Citroën C1 Citroën ST-369-D C1 In gebruik 21-6-2018 Facilitaire Zaken parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Personenauto's Citroën C1 Citroën ST-372-D C1 In gebruik 21-6-2018 Facilitaire Zaken parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Bestelauto's Nissan E-NV200 Nissan VBP-50-K E-NV200 In gebruik 22-8-2019 Geo informatie parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Bestelauto's Nissan E-NV200 Nissan VBP-51-K E-NV200 In gebruik 22-8-2019 Geo informatie parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Aanhangwagens Hapert AL2000 Hapert 86-WH-DX AL2000 In gebruik 31-10-2011 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Bestelauto's Ford Transit Connect Ford 2-VTZ-40 Transit Connect In gebruik 27-4-2012 Grondbank nee nvt nvt
Bestelauto's Renault Kangoo Express Z.E. Renault VKS-70-P Kangoo Express Z.E. In gebruik 29-7-2021 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
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Bladblazers bladblazer Stihl A5103 BG86 handbladblazer In gebruik 9-11-2016 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A1197 FS400 In gebruik 5-1-2010 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Compressors compressor Fini A1015 E.C. Amico 50/SF2500 235050 In gebruik 15-10-2010 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Containers container KTK A9902 15m3 In gebruik 1-1-2000 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Containers container All-in A9903 Las Mecom afdekzeil In gebruik 1-6-2006 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Containers container All-in A9906 22m3 In gebruik 1-6-2008 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Containers container All-in A9909 25m3 In gebruik 1-6-2006 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Containers container All-in A9919 halfhoog afzetcontainer In gebruik 1-1-2000 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Containers container Container2 6 m3 In gebruik 22-6-2020 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Grasmaaiers grasmaaier John Deere A1209 JS63V handmaaier In gebruik 14-5-2014 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6131 MS261C In gebruik 7-2-2017 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Tractoren Caterpillar 908H, shovel Caterpillar A1212 908H In gebruik 1-9-2015 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Tractoren Liebherr 900, mobiele kraan Liebherr A367 900 In gebruik 1-7-2011 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Tractoren Fendt 514 Fendt A438 514 In gebruik 1-2-2016 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Tractoren Neuenhausser, sterrenzeef Neuenhauser A9079 Sternsieb In gebruik 1-2-2015 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Tractoren Liebherr 1583, shovel Liebherr geen 1583 In gebruik 9-7-2021 11:27:42 Grondbank Bleskolksingel 7 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8098 FS410C In gebruik 9-9-2021 12:04:01 Maardijk ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accu Stihl A4145B AP300 In gebruik 19-7-2021 13:23:15 Opslag Twente Milieu Turfkade 17 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4145 HLA86 In gebruik 19-7-2021 13:16:24 Opslag Twente Milieu Turfkade 17 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4146 HLA85 In gebruik 19-7-2021 14:32:40 Opslag Twente Milieu Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen 8-VTZ-05 Caddy 2.0 CNG 80kW In gebruik 8-5-2012 Projecten parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Personenauto's VW Up VW J-027-GL Up In gebruik 1-1-2000 Projecten parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Personenauto's VW Up VW J-068-BB Up In gebruik 1-1-2000 Projecten parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen 7-VFF-79 Caddy In gebruik 28-9-2009 Sociale Recherche parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Personenauto's VW Up VW J-026-GL Up In gebruik 1-1-2000 Sociale Recherche parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Personenauto's Scoda Octavia Skoda JJ-088-H Octavia In gebruik 14-4-2016 Sociale Recherche parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Aanhangwagens merk onbekend, actiewagen onbekend 23043 actiewagen In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert Hapert 38142 In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert K Hapert WX-JF-19 tandem In gebruik 28-4-2008 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Beluchtingsmachines beluchtingsmachine Redemix 52065 Verti Drain 7526 In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ?
Beluchtingsmachines beluchtingsmachine Mommersteeg 53011 18C In gebruik 14-4-1981 Soweco Maardijk ?
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen 3-VNN-57 Transporter In gebruik 15-4-2011 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen 5-VNP-19 Transporter In gebruik 21-4-2011 Soweco Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bestelauto's Ford Transit Ford 6-VNR-57 Transit 300m CDCLB 115DPF 436 In gebruik 25-5-2011 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen 9-VNN-24 Transporter In gebruik 19-4-2011 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen V-045-LB Transporter In gebruik 3-1-2018 Soweco Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's Nissan E-NV200 Nissan VDR-30-Z E-NV200 In gebruik 16-12-2019 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl 5667 rugbladblazer In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl 92636 BG86 handbladblazer In gebruik 22-10-2018 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl handbladblazer 96118 BG86 In gebruik 31-8-2018 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Robin 96120 FL500 rugbladblazer In gebruik 8-1-2008 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl 96129 BG86 handbladblazer In gebruik 1-2-2013 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl 96131 BG86 handbladblazer In gebruik 14-9-2018 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl 96137 BG86 handbladblazer In gebruik 30-1-2019 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer bladblazer 96161 In gebruik 30-6-2019 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer handbladblazer 96174 In gebruik 27-11-2019 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Zenoah 96212 EBZ4800 rugbladblazer In gebruik 5-3-2009 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl handbladblazer 96255 BG86 D In gebruik 1-7-2012 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Billy Coat 96278 GB1100 duwbladblazer In gebruik 31-8-2004 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl handbladblazer 96745 BG86 In gebruik 1-6-2014 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl handbladblazer 96754 BG86 In gebruik 25-6-2014 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl handbladblazer 96755 BG86 In gebruik 31-7-2014 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl handbladblazer 96756 BG86 In gebruik 31-7-2014 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl 96774 BG86 handbladblazer In gebruik 11-1-2016 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Zenoah 96989 HB2302 handbladblazer In gebruik 18-2-2011 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5110 BG86 handbladblazer In gebruik 30-10-2019 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5128 handbladblazer sn. 189283847 In gebruik 6-1-2021 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Husqvarna 1447-010 128R In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl 6995 In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Husqvarna 92572 128R In gebruik 18-5-2009 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
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Bosmaaiers bosmaaier husqvarna 92608 545 RX In gebruik 31-7-2014 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl 92627 FS50L In gebruik 15-9-2017 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl 92633 FS 460 CE-M In gebruik 30-11-2018 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier husqvarna 97719 343 R In gebruik 1-1-2009 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Husqvarna 97745 128 C In gebruik 14-6-2011 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Husqvarna 97748 327RJ In gebruik 23-6-2015 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Husqvarna 97750 128R In gebruik 25-1-2016 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl 97765 In gebruik 4-7-2019 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl 97766 In gebruik 4-7-2019 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl 97767 In gebruik 4-7-2019 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8081 FS460C In gebruik 28-4-2021 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8083 FS94C In gebruik 18-6-2021 13:30:25 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8084 FS94C In gebruik 18-6-2021 13:35:36 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8097 FS460C In gebruik 16-8-2021 07:35:22 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Compressors compressor Fini 82859 Advanced In gebruik 9-12-2014 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Containers container onbekend Container1 6m3 In gebruik 22-6-2020 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier Husqvarna 25401 R214C zitmaaier In gebruik 12-12-2016 Soweco Maardijk ?
Grasmaaiers grasmaaier Husqvarna 27361 R213C zitmaaier In gebruik 20-6-2012 Soweco Maardijk ?
Grasmaaiers grasmaaier Efco 93419.A AR48TH  cirkelmaaier In gebruik 3-2-2006 Soweco Maardijk ?
Grasmaaiers grasmaaier Husqvarna cirkelmaaier93556 530 MS In gebruik 1-1-2009 Soweco Griegstraat ?
Heggenscharen heggenschaar Stihl 96133 HS82 In gebruik 22-10-2018 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl 96752 HS 81 R In gebruik 31-7-2014 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl 96753 HS 81 R In gebruik 31-7-2014 Soweco Griegstraat ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl 96770 HL100 stokheggenschaar In gebruik 24-6-2015 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl 96795 HS82R In gebruik 18-11-2016 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Husqvarna 96888 226HD60S In gebruik 1-11-2010 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Husqvarna 96889 226HD60S In gebruik 1-11-2010 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4147 HS82R In gebruik 1-9-2021 10:07:00 Soweco Maardijk ja nee dagelijks
Hogedrukreinigers Kärcher K.5.55 Kärcher 98964 K.5.55 In gebruik 1-6-2011 Soweco Maardijk ja nee maandelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Mc Lane 97108 101-3.50 GT-7-CE In gebruik 14-10-2016 Soweco Maardijk ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Elite 97350 In gebruik 1-1-2009 Soweco Griegstraat ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Eliet 97733 KS300PRO In gebruik 2-6-2009 Soweco Maardijk ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna 5851 stok In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna 85851 327P5 stok In gebruik 20-10-2009 Soweco Maardijk ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl 91570 MS261 In gebruik 15-5-2013 Soweco Maardijk ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna 91572 560 XP In gebruik 31-7-2014 Soweco Griegstraat ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A5118 633 In gebruik 1-1-2000 Soweco Griegstraat ja ja dagelijks
Kiepwagens Veenhuis VK6000 Veenhuis 37164 VK6000 In gebruik 3-1-1995 Soweco Maardijk ?
Kiepwagens Peacon Peacon 37165 4 ton In gebruik 20-8-1996 Soweco Maardijk ?
Overig beregeningsinstallatiewagen Eliet 38002 In gebruik 29-5-2011 Soweco Maardijk ?
Overig zuigwagen Trilo 51095 SG400 In gebruik 1-6-2006 Soweco Maardijk ?
Overig kunstmeststrooier Landreus 55009 SIPMA N-054/1 In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ?
Overig bezandingswagen Nimos 57004 In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ?
Overig laadbak Hekamp 59039 In gebruik 31-3-2002 Soweco Maardijk ?
Overig versnipperaar Schiesling 60015.A 550ZX In gebruik 6-6-1994 Soweco Maardijk ja ja dagelijks
Overig steiger Altrex 99524 4400-Power   rol-/vouwsteiger In gebruik 8-1-2015 Soweco Maardijk ?
Tractoren Massey Ferguson 4315 Massey Ferguson 16026 4315 2WD In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ?
Tractoren Massey Ferguson 5425 Massey Ferguson 16039 5425 DYNA4 In gebruik 1-1-2000 Soweco Maardijk ?
Bestelauto's Peugeot Bipper Peugeot 6-VJD-29 Bipper 14 HDI In gebruik 1-7-2010 Soweco Cleanteam Griegstraat ja nee dagelijks
Bestelauto's Peugeot Partner Peugeot V-868-ZF Partner In gebruik 1-1-2019 Soweco Cleanteam Griegstraat ja nee dagelijks
Bestelauto's Peugeot Partner Peugeot V-870-ZF Partner In gebruik 1-1-2019 Soweco Cleanteam Griegstraat ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen VBR-55-S Transporter In gebruik 1-1-2019 Soweco Cleanteam Griegstraat ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen VBR-72-S Transporter In gebruik 3-10-2019 Soweco Cleanteam Griegstraat ja nee dagelijks
Personenauto's Peugeot 107 Peugeot 02-KRL-8 107 In gebruik 28-1-2010 Soweco Cleanteam Griegstraat ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert TA Hapert 19-WK-PT TA In gebruik 16-1-2000 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Aanhangwagens Hapert E, kipper Hapert 97-WN-NR E In gebruik 18-12-2015 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Aanhangwagens Peacon Peacon S802 In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Accu's, acculaders enz. accusnellader Stihl S687A AL500 In gebruik 15-3-2021 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen 40-VPL-6 Caddy 51 KW bestel 2.0 SDI In gebruik 30-1-2009 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Bestelauto's Mercedes Sprinter Mercedes VB-885-S Sprinter In gebruik 20-2-2013 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
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Bladblazers bladblazer Votex S420 2-wielig In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl S520 BR600 In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl S686 BR600 rug In gebruik 15-3-2021 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl S684 FS410C In gebruik 15-3-2021 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl S685 FS410C In gebruik 15-3-2021 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl S687 FSA130 accutrimmer In gebruik 15-3-2021 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl S8026 FS400 In gebruik 1-10-2003 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Grasmaaiers grasmaaier John Deere S525 C52KS duwgazonmaaier In gebruik 17-7-2015 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Grasmaaiers grasmaaier John Deere S526 C52KS cirkelmaaier In gebruik 17-7-2015 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Heggenscharen heggenschaar Stihl S680 HS82R In gebruik 6-6-2014 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim S679 300-H In gebruik 25-10-2017 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Kettingzagen kettingzaag Stihl S522 MS 261 CM VW In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Kettingzagen kettingzaag Stihl S681 MS201C In gebruik 10-11-2017 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Overig borstelmachine Wiedeg rink S429 C 210 In gebruik 1-1-2007 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Overig kunstmeststrooier Morselli Maccaferri S435 T80 In gebruik 1-1-2007 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Tractoren John Deere 4066 John Deere A509 4066 In gebruik 8-12-2020 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Tractoren John Deere 2520 John Deere S306 2520 In gebruik 1-1-2011 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Veegmachines Schouten PX1802 Schouten S317 PX1802 In gebruik 1-6-2014 Sportvelden Schelfhorst Veenelandenweg 34 nee nvt nvt
Aanhangwagens Anssems Ansa 2044-0206 Anssems 72-WD-GP Ansa 2044-0206 In gebruik 8-12-2008 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Aanhangwagens Sallas Ss Sallas WL-BX-86 Ss In gebruik 13-10-2003 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Beluchtingsmachines beluchtingsmachine John Deere S106 beluchter In gebruik 1-6-2015 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Beluchtingsmachines beluchtingsmachine Imants S129 SW220 In gebruik 1-6-2014 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Beluchtingsmachines beluchtingsmachine Imants S321 ShockWave In gebruik 6-6-2009 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Beluchtingsmachines beluchtingsmachine Imants S354 Rotoknife In gebruik 1-6-2014 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bestelauto's Ford Transit Tourneo Ford VJ-702-K Transit/Tourneo In gebruik 13-6-2014 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bestelauto's VW Caddy Volkswgen VZ-484-V Caddy In gebruik 18-11-2016 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl A5124 BG86 handbladblazer In gebruik 19-10-2020 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl A5125 BG86 handbladblazer In gebruik 19-10-2020 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Votex S483 850ptoa bladblazer In gebruik 1-6-2009 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl S667 BR600 rugbladblazer In gebruik 15-9-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl S668 BR600 rugbladblazer In gebruik 15-9-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl S672 BR600 rugbladblazer In gebruik 28-9-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl S689 BR600 In gebruik 7-7-2021 13:55:44 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl S690 BR600 In gebruik 7-7-2021 13:59:18 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl S413 FS410C In gebruik 2-2-2012 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl S669 FS410C In gebruik 15-9-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl S670 FS410C In gebruik 15-9-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl S673 FS410C In gebruik 28-9-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Bosmaaiers bosmaaier Stihl S674 FS410C In gebruik 28-9-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Compressors compressor Abac S665 Montecarlo L20 In gebruik 25-7-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Grasmaaiers grasmaaier Major S322 MJ70.190 In gebruik 6-6-2014 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Grasmaaiers grasmaaier John Deere S666 C52KS cirkelmaaier In gebruik 28-7-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Grasmaaiers grasmaaier John Deere SP481 5 delige kooimaaier In gebruik 1-1-2019 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Grasmaaiers op kenteken grasmaaier John Deere 481 1905 kooimaaier/Roberine R5 In gebruik 20-6-2019 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Grasmaaiers op kenteken Roberine R5 Roberine A352 R5 In gebruik 8-7-2021 08:25:44 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Heggenscharen heggenschaar Stihl S676 HS82R In gebruik 2-10-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Kantensnijmachines kantensnijmachine Power Trim S677 300-H In gebruik 2-10-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Kettingzagen kettingzaag Stihl S671 MS261C In gebruik 28-9-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Kettingzagen kettingzaag Stihl S675 MS211 In gebruik 2-10-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Kettingzagen kettingzaag stok Silky S678 Hayauchi In gebruik 2-10-2017 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig egalisatieraam onbekend S119 In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig egalisatieraam onbekend S128 In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig weidesleep onbekend S219 In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig rugspuit Gloria S221 In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig turf dresser Bredal S224 K40 In gebruik 1-1-2007 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig grasrol Jako S243 W 135 In gebruik 1-1-2005 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig grasrol Jako S310 250 grasrol In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig verticuteermachine Trilo S315 VCU200 In gebruik 16-2-2011 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig kunstmeststrooier Bogballe S316 L2 In gebruik 1-6-2009 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig wiedeg Einbock-Sportstar S323 450 In gebruik 6-6-2016 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
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Overig reinigingsmachine kunstgras AT Machines S324 Surface Master In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig borstelmachine Sweep S356 LVR 70 In gebruik 1-1-2000 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig trekkerbak onbekend S480 Hekamp 125 In gebruik 1-1-1996 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig transportbak onbekend S481 Hekamp In gebruik 1-1-1996 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Overig generator Honda S657 EC 2200 In gebruik 1-6-2004 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Tractoren John Deere 3720 John Deere 22304 3720  E390232 In gebruik 1-7-2007 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Tractoren John Deere 3720 John Deere S133/A305 3720 In gebruik 1-6-2014 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Tractoren Fendt 208 Fendt S443 208 In gebruik 31-5-2016 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Veegmachines Schepers Schepers S105 In gebruik 1-6-2014 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Veegmachines Schouten PX1802 Schouten S353 PX1802 In gebruik 6-6-2014 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Waterpomp waterpomp Koshin S688 BAA-O In gebruik 9-6-2021 15:07:45 Sportvelden Steffensweg Steffensweg 5 nee nvt nvt
Aanhangwagens Hapert TA Hapert 17-WP-VS TA In gebruik 17-7-2017 Stadsdeel Centrum Koedijk 1a ja nee dagelijks
Aanhangwagens Anssems BSX 1 Anssems 40-WS-ZT BSX 1 In gebruik 21-5-2019 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Aanhangwagens merk onbekend, actiewagen A1121 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert E2700 1.6, kipper Hapert WX-DD-74 E2700  1.6 In gebruik 2-4-2007 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. acculader Stihl A8072.A AL500 In gebruik 8-10-2018 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Aggregaten aggregaat Honda A1082 EM 1900 X In gebruik 2-1-1988 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter T5 Volkswagen 1-VNN-88 Transporter T5 In gebruik 14-4-2011 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter T5 Volkswagen V-566-LJ Transporter T5 In gebruik 25-1-2018 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bestelauto's Nissan E-NV200 Nissan VDR-31-Z E-NV200 In gebruik 16-12-2019 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Parker A5001 HURRICANE wielbladblazer In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5069 BG86  handbladblazer In gebruik 13-9-2010 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5070 BG86 handbladblazer In gebruik 1-2-2011 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5077 BR600  rugbladblazer In gebruik 17-12-2013 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5085 BR600  rugbladblazer In gebruik 27-11-2014 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5100 BG86  handbladblazer In gebruik 1-4-2016 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5102 BR700  rugbladblazer In gebruik 3-11-2016 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5113 BR800 rugbladblazer In gebruik 12-12-2019 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8025 FS 400 In gebruik 20-8-2003 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8056 FS460C In gebruik 23-6-2015 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8071 FS460CL In gebruik 17-7-2018 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8096 FS460C In gebruik 19-7-2021 14:44:31 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Containers container onbekend Container7 8 m3 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier Toro A1049 22700 BC cirkelmaaier In gebruik 2-1-1995 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4069 HSE71 In gebruik 16-9-2008 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4087 HS81R 600 mm In gebruik 26-10-2006 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4098 HSE 71 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4100 KM90R Combimotor hoog-/heggensnoeierIn gebruik 12-10-2010 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4108 HS81R In gebruik 23-11-2012 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4133 HSA94R el. In gebruik 8-10-2018 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A8069 FS50L In gebruik 28-7-2017 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine E.Ekrale ? 1004 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3010 300H In gebruik 22-6-2000 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3048 300H In gebruik 30-5-2007 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3060 300H In gebruik 3-11-2016 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6082 MS200 35 cm In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6121 MS261C In gebruik 15-9-2017 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6122 MS261C In gebruik 2-2-2018 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Overig grondboor Stihl A7026 BT121 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja ja dagelijks
Waterpomp waterpomp Honda A7025 WX15 In gebruik 1-6-2010 Stadsdeel Centrum Biezenstraat 15a ja nee sporadisch
Aanhangwagens Hapert, kipper, tandem Hapert 39-WD-PD Kipper, tandemasser In gebruik 31-3-2009 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert 2000 Hapert 55-WJ-VT 2000 In gebruik 14-2-2013 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Anssems BSX 1 Anssems 66-WBG-4 BSX 1 B1 1350 In gebruik 28-8-2021 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. acculader Stihl A4070-1 AL300 In gebruik 24-7-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. acculader Stihl A4071-1 AL300 In gebruik 24-7-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accupakket Stihl A4138.A AR 3000 In gebruik 7-6-2019 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accu Stihl A4143A AP 300 S In gebruik 8-7-2021 08:59:57 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accusnellader Stihl A4144A AL500 In gebruik 19-7-2021 13:02:54 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accu Stihl A4144B AP300 In gebruik 19-7-2021 13:06:14 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bestelauto's Ford Transit Ford 6-VNR-58 Transit 300M CDCLB 115DPF 436 In gebruik 25-5-2011 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
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Bestelauto's VW Transporter Volkswagen 9-VNN-22 Transporter In gebruik 19-4-2011 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen VJ-239-X Transporter In gebruik 23-7-2014 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bestelauto's Ford Transit Courier Ford VK-354-D Transit Courier 1.5 In gebruik 20-8-2014 Stadsdeel Noord Oost Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5063 BR 600 rugbladblazer In gebruik 15-12-2008 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5073 BG86 handbladblazer In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5074 BG86 handbladblazer In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5088 BR600  rugbladblazer In gebruik 21-1-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5094 BG86 handbladblazer In gebruik 9-9-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5097 BR600  rugbladblazer In gebruik 2-2-2016 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5106 BR600  rugbladblazer In gebruik 22-11-2017 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5121 BG86 handbladblazer In gebruik 22-10-2020 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5122 BR600  rugbladblazer In gebruik 22-10-2020 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8050 FS410C In gebruik 15-5-2014 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8059 FS410C In gebruik 9-9-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8061 FS410C In gebruik 9-9-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8066 FS410C In gebruik 7-10-2016 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8067 FS410C In gebruik 7-10-2016 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8073 FSA65 el. In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8076 FS50 sn. 523155897 In gebruik 17-6-2020 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Containers container onbekend Container8 8 m3 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Containers container onbekend Container9 8 m3 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4070 HSA86 In gebruik 24-7-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4112 HS81R In gebruik 19-8-2013 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4113 HS81R In gebruik 19-8-2013 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4114 HS81R In gebruik 19-8-2013 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4121 HS82S In gebruik 9-9-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4136 HSA94T el. In gebruik 31-1-2019 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4138 HSA94R In gebruik 7-6-2019 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4144 HLA86 In gebruik 19-7-2021 12:49:20 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3038 300H In gebruik 24-7-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja wekelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3045 300H In gebruik 15-9-2005 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja wekelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3049 300H In gebruik 15-10-2007 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja wekelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A4126 KM130R combi In gebruik 29-12-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A4128 HT131  stok In gebruik 9-3-2016 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6067 357 XP In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Husqvarna A6068 357 XP In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6087 MS201 In gebruik 21-2-2012 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6102 MS202 In gebruik 16-4-2014 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6114 MS261C In gebruik 18-11-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6117 MS201C In gebruik 18-11-2015 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6128 MS201C In gebruik 19-11-2018 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja ja dagelijks
Veegmachines Sweep 0850 HB Sweep A1205 0850 HB In gebruik 31-1-2014 Stadsdeel Noord Oost Burcht 4 ja nee maandelijks
Accu's, acculaders enz. accusnellader Stihl A4145A AL500 In gebruik 19-7-2021 14:29:49 Stadsdeel Noord West Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8085 FS50L In gebruik 9-7-2021 12:27:29 Stadsdeel Noord West Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hulco Medax 2 Hulco 06-WS-XR Medax 2 In gebruik 28-8-2018 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert E2700 15, 3-zijdig kipperHapert 41-WD-KH E2700 15 drie zijdig kipper In gebruik 9-2-2009 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Aanhangwagens Anssems Psx Anssems 62-WN-SZ Psx In gebruik 4-3-2016 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accu rugdrager Stihl A4140.A AR3000 RUGDRAGER ACCU In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accu rugblazer Stihl A5109 BGA In gebruik 21-1-2019 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. acculader Stihl A5109.A AL500 In gebruik 21-1-2019 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Accu's, acculaders enz. accu rugdrager Stihl A5109.B AR3000 In gebruik 21-1-2019 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen 9-VVV-46 Caddy In gebruik 29-6-2012 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen V-062-LF Transporter In gebruik 11-1-2018 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen V-924-LG Transporter In gebruik 19-1-2018 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5078 BR600 rugbladblazer In gebruik 9-1-2014 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5089 BG86 handbladblazer In gebruik 2-2-2015 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5115 BG86 handbladblazer In gebruik 10-3-2020 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5119 BR800 rugbladblazer In gebruik 29-9-2020 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5120 BR800 rugbladblazer In gebruik 29-9-2020 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A1161 FS350 In gebruik 18-9-2002 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
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Bosmaaiers bosmaaier Stihl A3050 FJ 480 L In gebruik 25-9-2008 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bosmaaiers combimachine Stihl A4127 KM100R In gebruik 3-3-2016 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8052 FS410C In gebruik 1-6-2014 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8055 FS50 In gebruik 1-5-2015 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8075 FSA130 el In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier John Deere A1207 JS63V drukmaaier In gebruik 6-6-2009 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja ja dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4089 HS81R In gebruik 10-9-2007 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4116 HS81T In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4140 HSA94R el. In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4141 HS82R In gebruik 10-3-2020 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3061 300H In gebruik 6-6-2015 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3062 300H In gebruik 6-6-2015 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Jonsered A6108 CS2258 In gebruik 5-12-2014 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Jonsered A6113 CS2260 In gebruik 2-3-2015 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja ja dagelijks
Overig grondboor Stihl A1139 BT130 In gebruik 9-9-2013 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Overig palletwagen Rema A2044 Holland 2500kg In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja nee dagelijks
Overig rugspuit Solo A8039 416 el. In gebruik 1-10-2008 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja ja maandelijks
Waterpomp waterpomp Kranzle A2027 HD10/120 In gebruik 24-6-2009 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja ja sporadisch
Waterpomp waterpomp Leo A7027 LGP10 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Zuid Oost Koedijk 1a ja ja sporadisch
Aanhangwagens Anssems AS 850 L Anssems A1120 AS 850 L In gebruik 9-5-2001 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert DL2000 Hapert WK-71-HT DL 2000 In gebruik 16-8-1993 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert DL2000 Hapert WN-92-GB DL2000 In gebruik 21-2-1995 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen V-925-LG Transporter In gebruik 19-1-2018 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen VF-017-T Transporter In gebruik 30-9-2013 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bestelauto's Nissan E-NV00 Nissan VHJ-16-R E-NV200 In gebruik 6-11-2020 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl 96437 BG86 handbladblazer In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Billy Goat A5057 QB 1004 drubladblazer In gebruik 11-9-2006 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5067 BR380 rugbladblazer In gebruik 8-3-2010 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5068 BR380 rugbladblazer In gebruik 8-3-2010 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5101 BR430 rugbladblazer In gebruik 7-10-2016 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5130 BG86 handbladblazer In gebruik 20-4-2021 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5131 BG86 handbladblazer In gebruik 20-4-2021 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bosmaaiers combimachine Stihl A4123 KM130R In gebruik 18-12-2015 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8031 FS400 In gebruik 15-7-2005 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8047 FS480 In gebruik 4-6-2012 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8074 FS50 In gebruik 6-6-2019 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Compressors compressor Airpress A1070 36848 - HL360-50 In gebruik 14-12-2004 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Containers container onbekend Container5 8 m3 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Containers container onbekend Container6 8 m3 In gebruik 1-1-2000 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee dagelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4055 HL 100  stok In gebruik 3-9-2010 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee wekelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4093 HS81 R 160 In gebruik 25-7-2008 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee wekelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4103 HS 81R In gebruik 26-8-2011 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee wekelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4104 HS 81R In gebruik 26-8-2011 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee wekelijks
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4111 HS81R In gebruik 8-8-2013 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja nee wekelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3042 300H In gebruik 26-10-2004 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3044 300H In gebruik 4-7-2005 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Powertrim A3055 300H In gebruik 1-11-2011 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6085 MS270 In gebruik 10-3-2011 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6089 MS201 In gebruik 13-6-2012 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6099 MS362 In gebruik 8-8-2013 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja ja dagelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6123 MS201 C In gebruik 15-3-2018 Stadsdeel Zuid West Windmolenbroeksweg 24 ja ja dagelijks
Aanhangwagens Anssems D14 Pol, actiewagenAnssems 20-WK-TB D14 Pol In gebruik 1-10-2014 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja maandelijks
Aanhangwagens GS Meppel, Scania GS 29-WN-DG Aic-2700 n In gebruik 12-6-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Aanhangwagens Anssems D14 Anssems 44-WN-FV D14 In gebruik 23-7-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert R Hapert 60-WP-HV R In gebruik 10-8-2016 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Aanhangwagens Hapert AL2000 TA, onkruid waterkokerHapert 69-WK-JP AL2000 TA In gebruik 24-9-2013 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja wekelijks
Aanhangwagens Hapert LH DL2000 Hapert A9053 LH DL2000 In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Bestelauto's Fordt Transit Connect Ford VD-391-D Transit Connect In gebruik 30-3-2013 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Bestelauto's Renault Kangoo Express Z.E. Renault VKS-71-P Kangoo Express Z.E. In gebruik 15-7-2021 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Bladblazers bladblazer Nimos A1057 aanbouw bladblazer In gebruik 1-1-1995 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
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Bladblazers bladblazer Stihl A1063 BG86 handbladblazer In gebruik 26-11-2009 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Bladblazers bladblazer KWH A1194 860H In gebruik 6-6-2005 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Bladblazers bladblazer VOTEX A2033 B10-P drukbladblazer In gebruik 1-6-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5034 BG85 handbladblazer In gebruik 20-7-2005 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5075 BG86 handbladblazer In gebruik 1-8-2012 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Trilo A5083 BL400 In gebruik 1-6-2013 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5093 BG86  handbladblazer In gebruik 9-9-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5107 BG86 handbladblazer In gebruik 30-5-2018 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5108 BG86 handbladblazer In gebruik 8-11-2018 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl A5129 BR600 rugbladblazer In gebruik 29-1-2021 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8021 FS 400 In gebruik 23-8-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8040 FS 400 In gebruik 4-6-2009 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8057 FS410C In gebruik 9-9-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8058 FS410C In gebruik 9-9-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Bosmaaiers bosmaaier Stihl A8078 FS50L In gebruik 29-1-2021 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Containers container KTK A9900 12M3 In gebruik 1-6-2008 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Containers container KTK A9901 29M3 klapdeksel In gebruik 1-6-2012 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Containers container Veenhuis A9908 20M3 klapdeksel In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Containers container All-In A9910 klapdeksel In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Containers container Veenhuis A9912 JVLC afzetcontainer In gebruik 1-6-2010 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Containers container Veenhuis A9913 JVZG afzetcontainer In gebruik 1-6-2010 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Containers container All-In A9914 15 M3 afzetcontainer In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Containers container KTK A9915 28 M3 afzetcontainer In gebruik 1-6-2007 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Containers container KTK A9916 28 M3 klapnet afzetcontainer In gebruik 1-6-2007 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Containers container KTK A9918 10 M3 In gebruik 1-6-2003 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier Votex A1093 150 klepelmaaier Jumbo In gebruik 1-6-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier Votex A1137 Roadmaster 2307 klepelmaaier In gebruik 1-6-2010 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier Ducker A1210 USM13/2012  klepelmaaier In gebruik 27-3-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier (front) Ducker A1215 UMK 24 FG2 In gebruik 1-6-2016 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier Ducker A1216 USM18VR4 klepelmaaier In gebruik 1-6-2016 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier Schouten A1247 F810 klepelmaaier In gebruik 19-11-2020 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Grasmaaiers maaiarm Herder A422 Grenadier In gebruik 6-6-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier Spearhead A428 TR50 In gebruik 1-1-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers maaiarm Ducker A504 In gebruik 10-7-1905 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Grasmaaiers grasmaaier John Deere S209 C52SK  cirkelmaaier In gebruik 4-4-2010 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers op kenteken John Deere 1515 John Deere A420 1515 5.11 BM In gebruik 14-7-2014 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers op kenteken John Deere 1515 John Deere A425 1515 In gebruik 23-4-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers op kenteken John Deere 1515 John Deere A437 1515 In gebruik 25-3-2016 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers op kenteken Roberine F5 Roberine A499 F5 In gebruik 19-3-2020 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Grasmaaiers op kenteken Roberine F302 Roberine TFH-87-P/467 F302 In gebruik 6-4-2021 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4122 HS82R In gebruik 9-9-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4137 HSA94T accu In gebruik 31-1-2019 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Heggenscharen heggenschaar Stihl A4143 HLA In gebruik 11-3-2021 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Hogedrukreinigers Kaeser Classic Kaeser A2046 Classic 270/25W In gebruik 6-6-2006 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Hogedrukreinigers KEW KEW A9075 In gebruik 1-6-2014 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Power Trim A3037 H300 In gebruik 6-6-2001 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Kantensnijmachines kantensnijmachine Mitsubishi A3051 K-PRO 33 In gebruik 1-6-2009 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja wekelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6115 MS261C In gebruik 18-11-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja wekelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6125 MS462C In gebruik 1-8-2018 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja wekelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6129 MS201C In gebruik 27-11-2018 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja wekelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6130 MS261C In gebruik 25-1-2019 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja wekelijks
Kiepwagens Veenhuis JVZK Veenhuis A1025 JVZK In gebruik 27-10-2009 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Kiepwagens Veenhuis JVK 5000 Veenhuis A9015 JVK 5000 In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Kiepwagens Veenhuis IVZK 10000 Veenhuis A9017 IVZK 10000 In gebruik 20-5-1999 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Kiepwagens Veenhuis JVZK 15000 Veenhuis A9028 JVZK15000 In gebruik 10-8-2011 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Kiepwagens Veenhuis JVZK 19000 Veenhuis A9029 JVZK 19000 In gebruik 2-5-2007 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Kiepwagens Veenhuis JVCL 31,5 Veenhuis A9056 JVLC 31,5 m3 In gebruik 1-6-2013 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Kiepwagens Veenhuis JVK 5003 Veenhuis A9081 JVK 5003 In gebruik 1-6-2011 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee wekelijks
Overig stobbenfrees Greentec A1009 Piranha In gebruik 30-10-2015 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig grondfrees Terranova A1099 Fresa C 250 In gebruik 6-6-2008 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee maandelijks
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Overig versnipperaar Schliesling A1118 235EX In gebruik 1-6-2019 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Overig grondschaaf onbekend A1171 Schrijver WS 2000 In gebruik 2-1-1997 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Overig giertank Veenhuis A1186 5000 In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Overig giertank Veenhuis A1187 6800 In gebruik 1-1-2008 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Overig rolbezem Holaras A1202 A-220-HV In gebruik 1-1-2007 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee maandelijks
Overig giertank Major A1213 1700 In gebruik 6-6-2011 Tractieploeg Turfkade 17 ja ja dagelijks
Overig onkruid waterkoker Empas A1217 12-150-500 MCB In gebruik 6-6-2016 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Overig rolbezem Sweep A2032 0850HB In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee maandelijks
Overig onkruidspuit Gloria A3015 In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja ?
Overig cultivator Evers A9057 Welchk 11DR In gebruik 1-6-2011 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig cultivator Evers A9059 GD-133-R45 2 BALKS CULTIVATOR In gebruik 1-6-2014 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig frees Terranova A9061 250 In gebruik 1-6-2008 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig cultivator Evers A9064 Dales GD-15 In gebruik 1-6-2008 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig grondschuif De Hoop A9065 3 punts In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig egaliseerraam groot Niemeyer A9068 In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig egaliseerraam klein Niemeyer A9069 In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig grondfrees Machio A9071 B205 In gebruik 1-6-2014 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig graszaaimachine Evers A9072 Grass provi zaaimachine gr In gebruik 1-6-2012 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee maandelijks
Overig egalisatieeg Evers A9080 Grassprofi GP 200 In gebruik 1-6-2014 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee sporadisch
Overig palletwagen Hiab A9085 850-3940 In gebruik 1-6-2010 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Overig sorteergrijper Bakker A9086 HBM80 In gebruik 1-1-2000 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Tractoren Fendt 714 Fendt A361 714 In gebruik 1-5-2012 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Tractoren Fendt 313 Fendt A410 313 In gebruik 31-3-2014 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Tractoren Fendt 209 P Vario Fendt A419 209 P Vario In gebruik 1-9-2014 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Tractoren Fendt 514 Fendt A445 514 In gebruik 1-6-2017 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Tractoren Fendt 211 Fendt A446 211 In gebruik 1-6-2017 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Vrachtauto's Scania R450 Scania 00-BLJ-1 R450 In gebruik 14-9-2018 Tractieploeg Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert Cobalt, kipper Hapert 53-WX-XR Cobalt In gebruik 12-7-2021 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens merk onbekend, alu steiger onbekend A01 In gebruik 1-1-2000 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert R750, tweewielige tractorHapert A9055 R750 In gebruik 1-1-2000 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Deckx AR750 Deckx PB45 AR750 In gebruik 1-6-2004 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Parkeerbeheer nee nvt nvt
Aanhangwagens Harda TW20 Harda WP-LZ-68 TW20 In gebruik 7-12-2004 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Parkeerbeheer nee nvt nvt
Aggregaten aggregaat Honda A1206 EC6000GV In gebruik 1-1-2000 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aggregaten aggregaat Honda A2019 EG 2200 In gebruik 1-1-2000 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen 2-VRD-29 Caddy In gebruik 28-9-2011 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen 2-VRD-30 Caddy In gebruik 28-9-2011 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen V-421-VG Transporter In gebruik 18-9-2019 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's Nissan E-NV200 Nissan V-807-HF E-NV200 In gebruik 30-6-2017 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Parkeerbeheer nee nvt nvt
Bestelauto's Mercedes Vito Mercedes VG-750-X VITO 2.1 DCI 70 KW In gebruik 10-2-2014 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen VK-027-B Caddy 1.6 TDI In gebruik 4-9-2014 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Parkeerbeheer nee nvt nvt
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen VN-770-S Transporter In gebruik 16-4-2015 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja nss dagelijks
Bladblazers bladblazer Stihl PB18 BR 340 L In gebruik 16-11-2004 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Parkeerbeheer nee nvt nvt
Bladblazers bladblazer Stihl PB46 BG86 handbladblazer In gebruik 26-2-2019 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Parkeerbeheer nee nvt nvt
Intern Transportmaterieel Nissan Qx225 Nissan A417 QX225 In gebruik 1-6-2014 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Turfkade 17 ja ntt dagelijks
Personenauto's VW Polo Volkswagen 04-KSG-4 Polo In gebruik 4-2-2010 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Parkeerbeheer nee nvt nvt
Veegmachines Hako Matic B910 Hako GN013543/ST000653MaticB910 In gebruik 1-1-2013 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Parkeerbeheer nee nvt nvt
Veegmachines Hako CM1200 Hako PB478 CM1200 In gebruik 1-6-2010 TS Bouwkundig + Parkeerbeheer Parkeerbeheer nee nvt nvt
Aanhangwagens Westfalia Rioned, hogedrukspuitWestfalia 03-WJ-PZ Rioned In gebruik 2-10-2012 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Anssems Hulco, schamel Anssems 06-WL-JB Hulco In gebruik 12-9-2014 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert, huif Hapert 68-WR-FB In gebruik 19-4-2017 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hulco Medax 2, bouwhekken Hulco 97-WS-PT Medax 2 In gebruik 11-7-2018 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Saris CLN75 Saris A04 CLN75 In gebruik 6-6-1998 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens merk onbekend, trilplaat onbekend A2013/1 In gebruik 1-1-2000 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Colorado 350KHT, hogedrukspuitColorado Aanhanger 350KHT In gebruik 17-3-2020 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert D2700 20, kipper Hapert WZ-DL-11 D 2700 20 In gebruik 27-11-2008 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Transporter Volkswagen V-215-BG Transporter In gebruik 13-1-2017 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Crafter Volkswagen VDL-61-P Crafter In gebruik 6-12-2019 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Crafter Volkswagen VN-946-L Crafter In gebruik 30-3-2015 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Bladblazers bladblazer Echo A5056 PB-650 rugbladblazer In gebruik 1-1-2000 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee wekelijks
Kettingzagen kettingzaag Stihl A6045 MS170 In gebruik 1-10-2002 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee maandelijks
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Overig stamper Honda A1125 TS58A In gebruik 1-1-2000 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee wekelijks
Overig bandenzaag Stihl A1135 TS400 AVS In gebruik 1-1-2000 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee wekelijks
Overig steenzaag Husqvarna A1144 Partner K750 In gebruik 27-7-2021 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee wekelijks
Overig slaghamer Hycon A1214 HPP13F In gebruik 1-6-2009 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee wekelijks
Overig stamper Wacker A2005 BS 600 In gebruik 1-11-2000 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee wekelijks
Overig stamper Revo A2006 T558 H In gebruik 1-1-2000 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee wekelijks
Overig trilplaat Revo A2010 3500 Harz In gebruik 1-1-2000 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Overig trilplaat Revo A2012 Rotary 90 In gebruik 1-1-1992 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Overig trilplaat Revo A2013 SDW 2400-ES75 In gebruik 19-9-2006 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Overig stamper Wacker A2022 Wacker TS 58 In gebruik 1-1-2008 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Overig trilplaat Revo A2050 BVW2100 In gebruik 1-1-2017 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Personenauto's VW Up VW J-028-GL Up In gebruik 1-1-2000 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Vrachtauto's VW Crafter Volkswagen 06-BPL-3 Crafter In gebruik 1-5-2020 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Vrachtauto's Iveco 50C14G Iveco 09-BBH-3 50C14G In gebruik 7-11-2012 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee dagelijks
Waterpomp waterpomp Honda A1129 GX 160 In gebruik 28-10-2008 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee wekelijks
Waterpomp waterpomp Robin A2025 TZUR EY15D In gebruik 1-1-2000 TS Civieltechnisch Turfkade 17 ja nee wekelijks
Scooters Lifan E3 LIFAN DRZ-52-S E3 In gebruik 12-4-2019 Uitvoering Fysiek Algemeen Turfkade 17 ja nee dagelijks
Scooters Lifan E3 LIFAN DSR-63-K E3 In gebruik 12-4-2019 Uitvoering Fysiek Algemeen Turfkade 17 ja nee dagelijks
Scooters Lifan E3 LIFAN DTJ-68-L E3 In gebruik 12-4-2019 Uitvoering Fysiek Algemeen Turfkade 17 ja nee dagelijks
Scooters Lifan E3 LIFAN DTK-37-G E3 In gebruik 12-4-2019 Uitvoering Fysiek Algemeen Turfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Hapert D2700, kipper Hapert 56-WJ-VT D2700 In gebruik 14-2-2013 UItvoering Fysiek, Dagelijks BeheerTurfkade 17 ja nee dagelijks
Aanhangwagens Anssems BSX 1, actiewagen Anssems 87-WP-SB BSX 1 In gebruik 15-2-2017 UItvoering Fysiek, Dagelijks BeheerTurfkade 17 ja nee dagelijks
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen 6-XLS-68 Caddy 1.2 In gebruik 22-9-2014 Veiligheid & Hulpverlening parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen VK-682-R Caddy In gebruik 23-10-2014 Veiligheid & Hulpverlening parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Bestelauto's VW Caddy Volkswagen VP-388-X Caddy In gebruik 29-7-2015 Veiligheid & Hulpverlening parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Bestelauto's Peugeot Partner Peugeot VP-888-Z Partner In gebruik 30-7-2015 Veiligheid & Hulpverlening parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Personenauto's VW e-Golf Volkswagen XG-972-H e-Golf In gebruik 11-3-2021 Veiligheid & Hulpverlening parkeerdek stadhuis nee nvt nvt
Bestelauto's Renault Kangoo Express Z.E. Renault VKS-02-J Kangoo Z.E. In gebruik 15-7-2021 nnb nnb nss
Bestelauto's Renault Kangoo Express Z.E. Renault VKS-03-J Kangoo Express Z.E. In gebruik 29-7-2021 nnb nnb nss
Bestelauto's Renault Kangoo Express Z.E. Renault VKS-13-J Kangoo Expresss Z.E. In gebruik 29-7-2021 nnb nnb nss
Bestelauto's Renault Kangoo Express Z.E. Renault VKS-14-J Kangoo Express Z.E. In gebruik 29-7-2021 nnb nnb nss
Bestelauto's Renault Kangoo Express Z.E. Renault VKS-44-R Kangoo Express Z.E. In gebruik 29-7-2021 nnb nnb nss
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