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DWARSPROFIEL A-A'
Schaal 1:50

NAP 0.00+

-3.99 -4.08 -4.01-4.08
-4.01

-4.03
-4.03

Aanbrengen rijbaan:
- 80 mm BSS KF rood
- 50 mm straatzand
- 400 mm lavakorrels (hergebruik)
- 400 mm zand voor zandbedAanbrengen trottoir:

- 80mm betontegel 300x300mm
- 50mm straatzand

2% 2.5% 2.5% 2%

Volschuimen beton Ø300

Drain Ø80
BOB -5.35

Aanbrengen opsluitband 100x200mmAanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen inritband 450x200x500mm

VWA PVC Ø500
BOB -6.60

HWA PVC Ø500
BOB -5.80

Aanbrengen trottoir:
- 80mm betontegel 300x300mm
- 50mm straatzand

2 : 1

2 
: 1

2 
: 1

Geolon PP40

0.10 1.50 0.15 2.10 5.18
Parkeervak RijbaanTrottoir Geleideband

Dorpelhoogte:
-3.49

0.20 7.55
Voortuin
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-3.95 -3.98
-4.08 -4.12 -4.15 -4.122%

2.0% 2.5% 2.5%

DWARSPROFIEL B-B'
Schaal 1:50

-4.06

NAP 0.00+

Volschuimen beton Ø300

VWA PVC Ø500
BOB -6.22

HWA PVC Ø250
BOB -5.74

Drain Ø80
BOB -5.35

Aanbrengen geleideband 50/200x250mm
- 50 mm stelspecie

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm

Aanbrengen trottoir:
- 50mm betontegel 300x300mm
- ca. 100 mm straatzand

Aanbrengen rijbaan:
- 80 mm BSS KF rood
- 50 mm straatzand
- 300 mm lavakorrels (hergebruik)
- 500 mm zand voor zandbed

Aanbrengen parkeervak:
- 80 mm BSS KF zwart
- 50 mm straatzand
- 400 mm lavakorrels (hergebruik)
- 400 mm zand voor zandbed

Verwijderen beton Ø300

2 : 1

2 : 1

2 
: 1

Geolon PP40
Toekomstige waterleiding
1,20 -mv

Ontgraven en aanvullen sleuf
+ tijdelijk dichtstraten
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NAP 0.00+

-3.90-3.87
-4.00 -4.05 -3.97 -4.05

-3.922%
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DWARSPROFIEL C-C'
Schaal 1:50

Drain Ø80
BOB -5.35

Verwijderen beton Ø300 VWA PVC Ø500
BOB -5.53

HWA PVC Ø250
BOB -6.20
(zinker)

Verwijderen beton Ø300

Aanbrengen geleideband 50/200x250mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
Aanbrengen rijbaan:
- 80 mm BSS KF rood
- 50 mm straatzand
- 400 mm lavakorrels (hergebruik)
- 400 mm zand voor zandbed

Aanbrengen parkeervak:
- 80 mm BSS KF zwart
- 50 mm straatzand
- 400 mm lavakorrels (hergebruik)
- 400 mm zand voor zandbed

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm

Aanbrengen trottoir:
- 50mm betontegel 300x300mm
- 100mm straatzand

Aanbrengen trottoir:
- 50mm betontegel 300x300mm
- 50mm straatzand

-3.95

Geolon PP40

2 : 1

2 
: 12 : 1
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: 1

2 : 1

stroom
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v)

7.71 0.15 1.50
TrottoirRijbaan

Dorpelhoogte garage:
-3.95
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DWARSPROFIEL D-D'
Schaal 1:50

-4.18
-4.03

2.5%

NAP 0.00+

Drain Ø80
BOB -5.35

HWA PVC Ø250
BOB -5.61

-4.00

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm

Aanbrengen rijbaan:
- 80 mm BSS KF rood
- 50 mm straatzand
- 400 mm lavakorrels (hergebruik)
- 400 mm zand voor zandbed

Aanbrengen trottoir:
- 50mm betontegel 300x300mm
- 50mm straatzand

2 
: 12 : 1

Geolon PP40

Dorpelhoogte:
-3.76

Dorpelhoogte:
-3.83
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DWARSPROFIEL E-E'
Schaal 1:50

-3.95 -3.98 -3.95 -4.00 -3.90

Aanbrengen parkeervak:
- 100mm grasbetontegels type Gradiënt A+C
- 350mm RA Positive Green BVB 60-40
- 500mm Rockflow
- 100mm zand voor zandbed

Aanbrengen rijbaan:
- 80mm waterpasserende BSS rood
- 50mm split 2-6mm
- 300mm menggranulaat gezeefd
20-40 mm
- 500mm zand voor zandbed

2% 1.0% 2.5%

Relinen beton Ø300

Aandachtspunt K&L

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
- steunrug van stampbeton
- 50mm stelspecie

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen trottoir:
- 50mm betontegel 300x300mm
- ca. 100mm straatzand

Inzaaien gras
- ca. 150mm aanvullen teelgrond

Verwijderen beton Ø300

HWA PVC Ø250
BOB -5.61

Drain Ø80
BOB -5.35

Aanhelen tuin

VWA PVC Ø315
BOB -6.05
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: 1

Aanhelen tuin

Geotextiel nonwoven

Geolon PP40Rockflow pakket dikte 50cm
zandpakket 10cm

1 : 1,5

Folie "ElastoSeal" o.g.
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-3.84

5.15 0.10 1.50 0.10 4.47 0.10 4.85 4.00 0.10 4.72
TrottoirVoortuin Bestaande groenvoorziening Parkeervak Rijbaan Voortuin

datakabel  (44cm
 -m

v)

stroom
kabel  (64cm

 -m
v)

w
aterleiding  (90cm

 -m
v)

stroom
kabel  (50cm

 -m
v)

datakabel  (55cm
 -m

v)
stroom

kabel  (50cm
 -m

v)

0.
20

0.
20

DWARSPROFIEL F-F'
Schaal 1:50

-3.95 -3.98 -3.95 -3.902%

NAP 0.00+

HWA PVC Ø250
BOB -5.60

Drain Ø80
BOB -5.35

VWA PVC Ø315
BOB -5.95

Verwijderen beton Ø300Relinen beton Ø300

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
Aanbrengen opsluitband 100x200mm Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen trottoir:
- 50mm betontegel 300x300mm
- ca. 100mm straatzand

-4.00

Aanbrengen rijbaan:
- 80mm waterpasserende BSS rood
- 50mm split 2-6mm
- 300mm menggranulaat gezeefd
20-40 mm
- 500mm zand voor zandbed

1.0% 2.0%

2 
: 1

1 : 1,5

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
- steunrug van stampbeton
- 50mm stelspecie

Geolon PP40Rockflow pakket dikte 50cm
zandpakket 10cm

Aanbrengen parkeervak:
- 100mm grasbetontegels type Gradiënt A+C
- 350mm RA Positive Green BVB 60-40
- 500mm Rockflow
- 100mm zand voor zandbed

Folie "ElastoSeal" o.g.

Geotextiel nonwoven

Dorpelhoogte:
-3.73

Dorpelhoogte:
-3.75
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DWARSPROFIEL G-G'
Schaal 1:50

-3.95 -3.98 -3.902%

NAP 0.00+

1:3 1:3
-3.98

-4.28

Relinen beton Ø300

Aandachtspunt K&L

Aanbrengen opsluitband 100x200mm Aanbrengen opsluitband 100x200mm Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen trottoir:
- 50mm betontegel 300x300mm
- 50mm straatzand

HWA PVC Ø250
BOB -5.76

Drain Ø80
BOB -5.35

VWA PVC Ø315
BOB -5.80

Verwijderen beton Ø300

-3.95 -4.00

Aanbrengen rijbaan:
- 80mm waterpasserende BSS rood
- 50mm split 2-6mm
- 300mm menggranulaat gezeefd
20-40 mm
- 500mm zand voor zandbed

1.0% 2.0%

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
- steunrug van stampbeton
- 50mm stelspecie

2 
: 1

Geotextiel nonwoven

Drain Ø125
BOB -4.80 Geolon PP40Rockflow pakket dikte 50cm

zandpakket 10cm
1 : 1,5

Aanbrengen parkeervak:
- 100mm grasbetontegels type Gradiënt A+C
- 350mm RA Positive Green BVB 60-40
- 500mm Rockflow
- 100mm zand voor zandbed

Folie "ElastoSeal" o.g.

Dorpelhoogte:
-3.76

5.26 0.10 0.101.50 3.81 4.850.15
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DWARSPROFIEL H-H'
Schaal 1:50

2%

NAP 0.00+

1:3 1:3-4.28

-3.98

HWA PVC Ø250
BOB -5.57 Drain Ø80

BOB -5.35

Verwijderen beton Ø300Relinen beton Ø300
HWA huisaansluiting
BOB -4.91

Drain Ø125
BOB -4.70

Aandachtspunt K&L

-4.00 2.5%

Aanbrengen opsluitband 100x200mm Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen rijbaan:
- 80mm waterpasserende BSS rood
- 50mm split 2-6mm
- 300mm menggranulaat gezeefd
20-40 mm
- 500mm zand voor zandbed

VWA PVC Ø315
BOB -5.57

-3.95 1.0%

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
- steunrug van stampbeton
- 50mm stelspecie

Aanbrengen trottoir:
- 50mm betontegel 300x300mm
- uitvullen straatzand

2 
: 1

0.
30

Geolon PP40
Rockflow pakket dikte 50cm
zandpakket 10cm

1 : 1,5

Aanbrengen parkeervak:
- 100mm grasbetontegels type Gradiënt A+C
- 350mm RA Positive Green BVB 60-40
- 500mm Rockflow
- 100mm zand voor zandbed

Folie "ElastoSeal" o.g. Geotextiel nonwoven

Aanbrengen parkeervak:
- 100mm grasbetontegels type Gradiënt A+C
- 350mm RA Positive Green BVB 60-40
- 500mm zand voor zandbed

2.5%

Aanbrengen beplanting (door derden)
- 500mm teelgrond

5.10
Rijbaan + molgoten

4.85
Parkeervak

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Groenvoorziening
3.55

1.610.155.374.850.150.85var.
VoortuinRijbaanParkeervakBermWatergang

Weidelaan 23
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DWARSPROFIEL I-I'
Schaal 1:50

NAP 0.00+

Winterpeil watergang:
-5.17 m NAP

2.0%
-4.17

-4.10
-4.20

-4.25 -4.15
-4.05

1.0%

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm
- steunrug van stampbeton
- 50mm stelspecie

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm

HWA PVC Ø125
BOB -5.91

Drain Ø80
BOB -5.35

Aanbrengen rijbaan:
- 80mm BSS rood
- 50mm straatzand
- 400 mm lavakorrels (hergebruik)
- 400mm zand voor zandbed

Aanbrengen parkeervak:
- 100mm grasbetontegels type Flood twin
- 350mm RA Positive Green BVB 60-40
- 500mm zand voor zandbed

2 : 1

2 
: 1

Scheidingsdoek NW10

Geolon PP40
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Nieuw maaiveld

Aanbrengen split 2-6mm
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Definitief 1.0
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Gemeente Kaag en Braassem

Reconstructie Drechtlaan en Weidelaan
Leimuiden

Dwarsprofielen
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HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure
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OPMERKINGEN:
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Diameters in mm, tenzij anders aangegeven
- Ligging kabels en leidingen ter indicatie, exacte ligging bepalen d.m.v. het graven van proefsleuven
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Schaal 1 : 2000
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