
Overstortmuur bovenkant gelijk aan Rockflow buffer

Roosterdeksel t.b.v. ontluchting

Zomerpeil -5.07m NAP

Aansluiting HWA PVC Ø250
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- 100 mm bestrating
- 350 mm fundering

Betonnen inspectieput 1,00x1,00m incl. overstortmuur
Vanuit put mogelijk tot inspecteren en reinigen HWA en ontluchtingskanaal
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Ontluchtings element h.o.h. elke 3.6m.
Type: Rockflow WM2005
Afm.: 1200 x 150 x 500 [lxbxh]
voorzien van 12 ∅125 sparing

Watervoerend kanaal h.o.h. elke 1.2m.
Type: Rockflow WM2005
Afm.: 1200 x 150 x 500 [lxbxh]
voorzien van 12 ∅125 sparing

Tussen  element:
Type: Rockflow WM2005
Afm.: 1200 x 150 x 500 [lxbxh] standaard

Detail 1: Lengteprofiel Rockflow
Schaal 1:20
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Ontluchtings element h.o.h. elke 3.6m.
Type: Rockflow WM2005
Afm.: 1200 x 150 x 500 [lxbxh]
voorzien van 12 ∅125 sparing

Watervoerend kanaal h.o.h. elke 1.2m.
Type: Rockflow WM2005
Afm.: 1200 x 150 x 500 [lxbxh]
voorzien van 12 ∅125 sparing

Tussen  element:
Type: Rockflow WM2005
Afm.: 1200 x 150 x 500 [lxbxh] standaard Kolkaansluiting

PVC Ø125

Straatkolk

Huisaansluiting
PVC Ø125

Aanbrengen parkeervak:
- 100mm grasbetontegels type Flood twin
- 50mm brekerzand
- 300mm RA Positive Green BVB 60-40

Detail 2: Dwarsprofiel Rockflow
Schaal 1:20
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Detail 3: Rockflow WM2005
1200x500x150mm met 1x1/2 Ø125mm kanaal
Schaal 1:20
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Drain Ø125
BOB -4.70

Detail 4: Wadi
Schaal 1:20

Aanbrengen teelgrond 150 mm

Aanbrengen verschraalde teelaarde 300 mm
Inzaaien bloemrijk gras
W2 type Cruydt Hoeck

Aanbrengen drainzand

0.
30

0.
32

0.
25

0.66

1:3

Drain Ø125
BOB -4.80

Detail 5: Welput en slokop in wadi
Schaal 1:20

HWA huisaansluiting
BOB -4.52

Afvoer naar HWA riool Ø200 PVC

Grasbetontegel 600x400mm
schuinte zagen conform talud

Aanbrengen drainzand

Inzaaien bloemrijk gras
W2 type Cruydt Hoeck

Slokop:
PE inspectieput Ø400 met roosterdekselWelput dakafvoer:

Straatkolk

Aanpassen beschoeiing

Aanbrengen uitstroombak
Type GU-I 'Giverbo'

Detail 6: Uitstroombak
Schaal 1:20

5 St naaldhouten palen ø100mm, lang 2.00m
2 Liggers 65x100mm, bevestiging slotbouten

Winterpeil watergang:
-5.17 m NAP

Aanbrengen geotextiel

Aanbrengen stampbeton
Aanbrengen stelspecie 50 mm

Aanbrengen waterpasserende
betonstraatstenen

Aanbrengen 50mm split 2-6mm

Aanbrengen 300mm menggranulaat, gezeefd 4-32mm

Aanbrengen 500 mm zand voor zandbed

Aanbrengen Geolon PP40

Aanbrengen scheidingsdoek NW10

Detail 7: Waterpasserende
betonstraatstenen rijbaan
Schaal 1:20

Aanbrengen grasbetonstenen
Gradiënt type A en type C
- Intrillen en invegen met RA Positive BVB Grassubstrate
  middels een veegmachine afwerken tot 1 cm onder de rand

Aanbrengen 500mm zand voor zandbed

Aanbrengen 300mm RA Positive Green BVB 60-40

Aanbrengen stampbeton
Aanbrengen stelspecie 50 mm

Aanbrengen Geolon PP40

Detail 8: Grasbetonstenen
parkeervak (Weidelaan)
Schaal 1:20

Rijbaan

Groenstrook
(wadi)

Groenstrook
(wadi)

Molgoot
4 streklagen keiformaat

Hoekstuk 45 graden
TB 13/15x25cm

Hoekstuk 45 graden
TB 13/15x25cm

Trottoirband
TB 13/15x25cm

2.80

2.50

Straatkolk

Detail 9: Grasbetonstenen
parkeervak
Schaal 1:50
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VWA PVC Ø500
BOB -5.37

VWA PVC Ø500
BOB -4.87

VWA vervalput
BT 2000x1000mm

Putrand met deksel

Detail 10: Principedetail vervalput
Schaal 1:50

Aanbrengen coating
aan binnenzijde
inspectieput
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Definitief 1.0

1.0 Besteksontwerp R. Kooiman T. Oudshoorn J. van den Dries 13-06-2024

Gemeente Kaag en Braassem

Reconstructie Drechtlaan en Weidelaan
Leimuiden

Details
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HaskoningDHV Nederland B.V.
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OPMERKINGEN:
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Diameters in mm, tenzij anders aangegeven
- Ligging kabels en leidingen ter indicatie, exacte ligging bepalen d.m.v. het graven van proefsleuven


	Sheets and Views
	2802


