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legenda
ontwerplijnen inrichting

nutstracé
breedte 1,60 m (principe met gas)

bt Ø600 1:1000

bt Ø400 1:500

RWA hoofdriool
PVC ø 250 - 315 en - 400 mm, kleur bruin
bt ø 500 t/m bt ø 900 mm

DWA hoofdriool
- bt. ø 400 mm, hergebruik
- pvc ø 400 mm (kleur grijs)

+4.65 DWA put / putdeksel
met b.o.b. aansluitende leidingen
incl. pompput langs de Verschuurweg west

+5.65 met b.o.b. aansluitende leidingen
RWA put / putdeksel

handhaven GWA-riolering
met aansluitende b.o.b.-hoogte

gegevens handhaven rioolleiding
strenglengte, leidingmateriaal, diameter en
afstroomrichting

handhaven DWA-riolering
met aansluitende b.o.b.-hoogte

handhaven RWA-riolering
met aansluitende b.o.b.-hoogte

kantopsluitingen en zijkant verhardingen

RWA perceel-aansluitleiding

DWA perceel-aansluitleiding
PVC ø 125 mm bij woningen
PVC ø 200 mm bij bedrijfspercelen, aansluitend
op een rioolput, kleur grijs

vol te schuimen/dämmeren riool
t.p.v. Verschuurweg westzijde
betreft vullen leiding gedeeltelijk onder perceel

PVC ø 125 mm bij woningen
PVC ø 200 mm bij bedrijfspercelen, aansluitend
op een rioolput, kleur bruin

breedte 1,20 m (excl. gas)
nutstracé

controleputje PK315
t.h.v. perceelaansluitingen DWA/RWA, op
particulier terrein

uitstroombak
t.b.v. leiding bt ø 500
talud 1:3
met bodembescherming van waterbouwasfalt
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· maten in meters, tenzij anders aangegeven
· hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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