—30 mm ACS8 surf DL-B, rood

opgebroken trottoir,
|/aanvullen met grond

—70 mm AC base OL-A
—250 mm menggranulaat

250 mm teelgrond

—betonstraatstenen kf, keperverband
—50 mm brekerzand

—250 mm menggranulaat
—bestaande ondergrond

tegels 300x300x60 mm—
200 mm zand in zandbed—

250 mm teelgrond
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omschrijving gras dubbelzijdig fietspad gras rijweg berm/gras voetpad
afschot 2,0% 2,5% 2,5% 2,0%
breedte B 3.50 | 2.50 (var) ae 6.00 | 2.08 | 2.00 o
totale breedte B 10.08 _
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tegels 300x300x60 mm—,
200 mm zand in zandbed—

—30 mm ACS8 surf DL-B, rood
—70 mm AC22 bind OL-A
—250 mm menggranulaat
—aanvulling zand in zandbed

opgebroken rijweg
aanvullen met 650 mm
teelgrond

—TF

—betonstraatstenen kf, keperverband
—50 mm brekerzand
—250 mm menggranulaat
—aangevulde rioolsleuf

—betonstraatstenen kf, elleboogverband
—300 mm zand in zandbed

verwijderen bt

—tegels 300x300x60 mm
—200 mm zand in zandbed
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omschrijving voetpad dubbelzijdig fietspad gras rijweg langsparkeren voetpad
afschot 2,0% 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0%
breedte 2.02 e 3.50 e 4.79 (var) | 6.00 2.03 _ 2.05
totale breedte B 10.07 -
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—35 mm SMA-NL 11B 70/100
—50 mm AC16 TL-C
—70 mm AC22 OL-C verwijderen
verwijderen —250 mm menggranulaat [ persleiding PE @ 110
asfaltconstructie — —200 mm zand in zandbed >
en funderingslaag Y —aangevulde rioolsleuf
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omschrijving berm met bomen rijweg berm met persleiding
afschot 24’5% 52’5%
breedte B 7.05 -
totale breedte
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bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP
—35 mm SMA-NL 11B 70/100
—50 mm AC16 TL-C
; —70 mm AC22 OL-C __markeringslijn 0,170 m
320 g;(?r:::“:g':g met —250 mm menggranulaat h.o.h. 0,40 m
19 9 —500 mm zand in zandbed 800 mm teelgrond——— >
Y 450 mm wortelgeleiding— J
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omschrijving groenvoorziening met bosplantsoen berm met gras rijweg berm met nieuwe bomen perceel
afschot
breedte B 3.77(var) 0.50 3.77(var) e 4.50 o
totale breedte 4 8.04 _
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bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP
—35 mm SMA-NL 11B 70/100 30 mm frezen deklaa
50 mm ACTE TL-C —plaatselijk repareren \?vortelo druk
800 mm —70 mm AC22 OL-C P JKrep P
teelgrond ™ | 250 mm menggranulaat —tegels 300x300x80 mm, rood —aanbrengen 30 mm AC8 surf DL-A
< 450 mm —500 mm zand in zandbed —300 mm zand in zandbed
J Fwortelgeleiding |
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omschrijving perceel berm met nieuwe bomen rijweg berm/gras dubbelzijdig fietspad berm met bestaande bomen bestaand asfaltpad
afschot 2,0% 2,0% 2,0%
breedte B 2.50 | 7.00 | 1.45 | 3.60 | 2.45 e 2.00 o
totale breedte - 12.00 .
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—ophoging perceel

—deklaag in WRM-fase
—50 mm AC16 TL-C
—70 mm AC22 OL-C
—250 mm menggranulaat

aanvulling met

vrijgekomen zand

< —500 mm zand in zandbed >
——slokop-kolk
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| nutstrace 120x40§
+6.07 oo — +6.07
] pvc @ 200 pvc @ 200
PK315 v.v. 2x/ o / perceelaansluitingen - o \PK315 V.V. 2X
aansluiting @ 200 mm passage aansluitleiding RWA/DWA op rioolput perceelaansluitingen passage aansluitleding aansluiting @ 200 mm
onder nutstracé door RWA/DWA op rioolput onder nutstracé door
Leemputstraat & ik
dwarsprofiel F - F 5[
1:50 referentie +4.00 8 E
omschrijving perceel wadi berm met nutstracé rijpaan berm met nutstracé perceel
afschot 1:3 1:3 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
breedte o 1.63 o 097 | 2.1 o 4.00 e 4.00 | 4.95 o
totale breedte 0.25 - 4.95 e 8.00 _
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bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP
—35 mm SMA-NL 11B 70/100
—50 mm AC16 TL-C markeringslijn 0,10 m
) —70 mm AC22 OL-C —tegels 300x300x60 mm
—ophoging perceel 300 mm teelgrond —250 mm menggranulaat —300 mm zand in zandbed
< —500 mm zand in zandbed 300 mm teelgrond >
|
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‘L nutstrace 160x40 | nutstrace 120x40 |
+6.00 et : +6.00
pvc @ 200 pvc @ 200
PK315 v.v. 2x/ perceelaansiuitingen perceelaansluitingen o / PK315 v.v. 2x
aansluiting @ 200 mm RWA/DWA op rioolput RWA/DWA op rioolput passage aansluitleding aansluiting @ 200 mm
+5.16 onder nutstracé door
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omschrijving wadi berm met nutstracé rijpaan berm met gras trottoir met nutstracé perceel
afschot 1:3 1:3 2,0% 2,0% 2,0% 2,5% 2,0%
breedte ] 1.63 . 1.02 | 2.05 B 3.85 ~0.30 3.85 ] 1.95 e 2.00
totale breedte 0.25 1 4.95 s 8.00 | 3.95
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bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP
—35 mm SMA-NL 11B 70/100
—50 mm AC16 TL-C markeringslijn 0,10 m
—70 mm AC22 OL-C
< —250 mm menggranulaat — 240 mm printbeton
—500 mm zand in zandbed —250 mm menggranulaat
| V —450 mm zand in zandbed
|
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verwijdéreh en opniéuw
aanbrengen RWA bt g 600 ]
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omschrijving berm met nutstracé rijpaan printbeton
afschot 2,0% 2,0% 2,0%
breedte 3.54(var) e 2.05 | 4.00 4.00 | 1.57(var)
totale breedte 5.59(var) | 8.00 .
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bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP
—35 mm SMA-NL 11B 70/100
—50 mm AC16 TL-C tegels 300x300x60
—70 mm AC22 OL-C —(egels SUUXIUUX0U mm
3-str§l;S: ?(Olftslr?}g_ 250 mm menggranulaat —300 mm zand in zandbed
bedrijfsvioerplaten ’ —sleufaanvulling zand in zandbed |>
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aanbrengen
+5.97 RWA pvc g 250
. " j +5.75 o§ @
Oude Kerkstraat verwijderen RWA __ .~/ 32
_ 5 C PVC @ 200 38 8 >
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omschrijving voorterrein bestaande rijweg voetpad berm | perceel
afschot 2,0% 2.0% 2,5%
breedte B 2.25 | 070
totale breedte
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