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o Stelcon platen

Te verwijderen:
- paal

- onderbord OB52a
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Afstrijken met bezem, dwars op rijrichting

kleur wit, 0,3 kg/m2

Cementbeton, dikte 200 mm
sterkteklasse C35/45, Milieuklasse

— en 2x afspuiten met curing-compound

XF4

schijnvoegen h.o.h. 4,00 m, breedte 3 mm
uitzetvoegen h.o.h. 100 m, breedte 50 mm, vullen met koudasfalt

aanvullen met
vrijgekomen grond

op 200
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mm menggranulaat
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PRINCIPEDOORSNEDE FIETSPAD VAN BETON
T.P.V. LANDBOUWOVERSTEEK

Schaal 1:20

— profileerlaag menggranulaat 0/16 dik 50 mm
— bestaande puinverharding profileren
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PRINCIPEDOORSNEDE B-B (Betonnen pad op bestaande fundering) 0 -511 m / 876 - 1.832 m
Schaal 1:20
Afstrijken met bezem, dwars op rijrichting
— en 2x afspuiten met curing-compound
kleur wit, 0,3 kg/m2
Cementbeton, dikte 200 mm
_ sterkteklasse C35/45, Milieuklasse XF4
schijnvoegen h.o.h. 4,00 m, breedte 3 mm aanvullen met
uitzetvoegen h.o.h. 100 m, breedte 50 mm, vullen met koudasfalt vrijgekomen grond
— menggranulaat 0/31,5 dik 350 mm
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PRINCIPEDOORSNEDE C-C (Betonnen pad incl. funderingslaag) 511 - 876 m
Schaal 1:20
Cementbeton, dikte 200 mm
prefab betonplaat profileerlaag
2000 x 1000 x 160 mm

in bestaande situatie
300 mm toutvenant

extra ontgraving cunet 50 mm
t.b.v. nieuwe fundering

- — — — —

- — — — —

breedte 3,5 m

[ — palen h.o.h. 1,6 m

. — e — w—

~__ hieuwe betonverharding,

inleidende reflecterende markering
/ reflecterende markering zijkant verharding

inleidende reflecterende markering
deels voorzien van ribbels

|_— Solar LED wegdekreflector aan beide zijden van de paal

/— doorrijbeveiliging berm in overleg met directie
vaste afzetpaal @ 150mm
rood-wit gestreept hoogte 0,8 m

flexibele afneembare afzetpaal @ 150mm
rood-wit gestreept hoogte 0,8 m

PRINCIPEDETAIL 1: PALEN OP HET FIETSPAD
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Stelcon platen

LEGENDA

EIGENDOM GRENSMAAS

EIGENDOM ALBERTI

EIGENDOM NATUURMONUMENTEN

EIGENDOM CORTEN

INDICATIEVE LOCATIE STELCON PLATEN
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WIJIGING /NAV. : STATUS | TEK. |GECONTR.| PAR DATUM VERSIE
Definitief | RvK NdW 19-12-2023 H
Definitief | WK NdW 16-11-2023 G
Tracé 81 vervalt Definitief | WK NdW 24-10-2023 F
Definitief | WK NdW 12-10-2023 E
Definitief | WK NdW 13-09-2023 D
Definitief | RvK NdW 26-07-2023 C
Tracé gewijzigd Definitief | WK Ndw 04-07-2023 B
Definitief | RvK Ndw 16-12-2022 A
FIETSPADEN MAASBAND - STEIN BLAD 1/2
NIEUWE SITUATIE DEELTRAJECT 61 EN 63
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