L E G E N D A F - Aanbrengen RWS kolk incl. aansluiting op
® bestaande kolkleiding PVC ¢125 mm (grijs)
17 I Aanbrengen troftoirkolk met
i Bestaande bebouwing, met huisnummer @ kolkaansluiting PVC #125 mm (grijs)
Aanbrengen busperronband kolk
—@‘ Bestaande situatie =] incl. aansluiting op bestaande kolkleiding
PVC #125 mm ?grijs)
Werkgrens Aanbrengen Flexigoot breedte 150 mm
i Lijnmarkering doorgetrokken breed 0,10 m;
! Bestaande boom kleur wit
|
~—— . 3 Lijnmarkering 0,3-2,70 breed 0,10 m;
® | -346 Ingemeten hoogte o - kleur wit
|
. Lijnmarkering 2,70-0,3 breed 0,10 m;
| ] Bestaande kolk kleur wif
! A L Lijnmarkering 0,5-0,5 breed 0,10 m;
I & ]$i B%N Bestaande verkeersbordpaal / ov mast / ANWB wegwijzering === o= =— = — — kleur wit
I O:C Bestaand VRI mast incl. installatie / Lijnmarkering 1-1 breed 0,10 m;
i ® drukknoppaal = = = kleur wit
| Lijnmarkering 1-3 breed 0,10 m;
. @ . —. VRI zweepmast / portaalmast - =1 kleur wit
! 5 !
| | . Lijnmarkering 1-3 breed 0,30 m;
. . -3.59 Nieuwe aanleghoogte kleur wit
e |
i i : Aanbrengen bss voegstones keiformaat Lijnmarkering 3-3 breed 0,10 m;
in halfsteensverband; kleur rood [r— = kleur wit
| & |
: = : Aanbrengen dubbelklinkers Dwarsmarkering haaientand 0,70-0,50 mm;
| | in halfsteensverband; kleur rood E v v v v Kleur wit 9 o )
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' & — : = B Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm Dwarsmarkering haaientand 0,50-0,50 mm;
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— ~ - — L — — . — = — = = — = = — — Aanbrengen befontegels 30°X3‘90X60 mm Dwarsmarkering haaientand 0,30-0,30 mm;
-4.02 in halfsteensverband; kleur grijs YVYYYYYYYY eur wit
Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm ) ) ) .
in halfsteensverband; kleur rood j Figuratiemarkering pijlen e.d.
Herstraten verharding (voor soort zie situatie)
Aanbrengen asfaltverharding fietspad
- -3.88 - : : - - 35 mm deklaag SMA-NL 118
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— _ = N = N - —= = = = T = < = = = anbrengen asfaltverharding rijbaan
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i - 50 mm tussenlaag AC 16 bind TL-C
. Aanbrengen asfaltverharding rijbaan
I - 35 mm deklaag SMA-NL 118 ific
. - 50 mm tussenlaag AC 16 bind TL-C
! Aanbrengen asfaltverharding rijbaan
- 35 mm deklaag SMA-NL 118
I - 50 mm tussenlaag AC 16 bind TL-C
. - 70 mm onderlaag AC 22 base OL-C
I - 80 mm onderlaag AC 22 base OL-C
. - 300 mm menggranulaat 0/315
| - 800 mm flugzand
L Aanbrengen asfaltverharding rijbaan
- 35 mm deklaag SMA-NL 118 ifi
- 50 mm tussenlaag AC 16 bind TL-C

- 70 mm onderlaag AC 22 base OL-C
- 80 mm onderlaag AC 22 base OL-C
- 300 mm menggranulaat 0/315

- 800 mm flugzand

Aanbrengen asfaltverharding op brugdek
- 35 mm deklaag SMA-NL 118

- 55 mm tussenlaag AC 16 bind TL-C

- bitt [sie (kleeflaag)

Aanbrengen asfaltverharding op brugdek fietspad
- 35 mm deklaag SMA-NL 118 kleur rood

- 55 mm tussenlaag AC 16 bind TL-C

- bit ie (kleeflaag)

Freesvakken

Aanbrengen betonverharding (bushalte)
- beton dikte 200 mm
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7 _ - menggranulaat dikte 250 mm
& RS ~
N RIS N N Aanbrengen betonprint keiformaat
- o = in halfsteensverband; kleur rood
i /ﬂ}' 2 - beton dikte 200 mm
~ 0 NS N~ - menggranulaat 250 mm
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-\ - ‘kf/ L fb 18/20 Aanbrengen tfrottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs
A N
- R o/ _tb 18/20_ _ Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm; kleur grijs
= op fundering met steunrug van beton
locatie: t.p.v. bermen
rws 11/22 Aanbrengen RWS-band 115/225x250 mm; kleur grijs

E——= = = = == op fundering met steunrug van beton
locatie: t.p.v. bermen

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm kleur: grijs

Aanbrengen scheidingsband 100/300x100 mm
— . . — . . —— lengte 500 mm; kleur: grijs

Aanbrengen verloopband RWS 110/220 naar maaiveld

Aanbrengen busperronbanden incl. verloopband naar RWS-band
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E Aanbrengen / stellen rotonde blokken in overleg met de directie

Geleidetegels
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. <00 | Profileren en waar nodig aanvullen met grond
en opnieuw inzaaien met kruidenrijk mengsel

Grond aanvullen gefreesde asfaltvlakken 150 mm

)0 1 0 ] Grond aanvullen in verwijderde asfalt
incl. funderingsvlakken 500 mm

- Zand aanbrengen t.b.v. fundering
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Maten in meters, tenzij anders vermeld

Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld 0 2 4 6 8m
Diameters in mm, fenzij anders vermeld
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