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+0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

-410 ok. vloer Begane grond

12346 5

+2807 ok. vloer 1e Verdieping

-780 ok. fundering

8400 13000 6500 4000 10300

Wandopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Houten gevelbekleding, staand 20 mm
- Regelwerk 44 mm
- Waterwerende folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm
- Geïsoleerd stijl en regelwerk 235 mm
- OSB plaat 10 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Gipskartonplaat 12,5 mm

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm
- Regelwerk 22 mm
- Plaatmateriaal conform afwerkstaat

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >142 mm
- Dampremmende laag 0,1 mm
- OSB plaat 18 mm
- Houten balk laag 196 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Systeemplafond

Vloeropbouw: (RC conform EPC berekening)
- Afwerkvloer 70 mm
- PS-isolatievloer 210 mm
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Sierbekleding

Stalen latei

Maatregelen nemen om 
brandoverslag via dak te 
voorkomen

Akoestische 
plafondeilanden +0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

ABC

-780 ok. fundering

94004000

Wandopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Houten gevelbekleding, staand 20 mm
- Regelwerk 44 mm
- Waterwerende folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm
- Geïsoleerd stijl en regelwerk 235 mm
- OSB plaat 10 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Gipskartonplaat 12,5 mm

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm
- Regelwerk 22 mm
- Plaatmateriaal conform afwerkstaat

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >142 mm
- Dampremmende laag 0,1 mm
- OSB plaat 18 mm
- Houten balk laag 196 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Systeemplafond

Sierbekleding

Vloeropbouw: (RC conform EPC berekening)
- Afwerkvloer 70 mm
- PS-isolatievloer 210 mm

Maatregelen nemen om 
brandoverslag via dak te 
voorkomen

Akoestische 
plafondeilanden

+0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

-410 ok. vloer Begane grond

ABCDE

+2807 ok. vloer 1e Verdieping

F

-780 ok. fundering

GH

9400400015300120009650930010500

Wandopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Houten gevelbekleding, staand 20 mm
- Regelwerk 44 mm
- Waterwerende folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm
- Geïsoleerd stijl en regelwerk 235 mm
- OSB plaat 10 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Gipskartonplaat 12,5 mm

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm
- Regelwerk 22 mm
- Plaatmateriaal conform afwerkstaat
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Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >142 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Stalen dak: SAB profiel 106R/750 108mm
  conform opgaaf constructeur

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >142 mm
- Dampremmende laag 0,1 mm
- OSB plaat 18 mm
- Houten balk laag 196 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Systeemplafond

Vloeropbouw: (RC conform EPC berekening)
- Afwerkvloer 70 mm
- PS-isolatievloer 210 mm

Vloer enkel voor installaties

Bestaande dakconstructie bekleed 
met: SAB 35/1035 profielplaat

Geperforeerde platen conform afwerkstaat

+0 +70

Akoestische panelen

Maatregelen nemen om 
brandoverslag via dak te 
voorkomen

Akoestische 
plafondeilanden

+0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

-410 ok. vloer Begane grond

A B C D E

+2807 ok. vloer 1e Verdieping

F

-780 ok. fundering

G H

9400 4000 15300 12000 9650 9300

Wandopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Houten gevelbekleding, staand 20 mm
- Regelwerk 44 mm
- Waterwerende folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm
- Geïsoleerd stijl en regelwerk 235 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm
- Regelwerk 22 mm
- Plaatmateriaal conform afwerkstaat

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >142 mm
- Dampremmende laag 0,1 mm
- OSB plaat 18 mm
- Houten balk laag 196 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Systeemplafond
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Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >142 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Stalen dak: SAB profiel 106R/750 108mm
  conform opgaaf constructeur

2
7
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Vloeropbouw: (RC conform EPC berekening)
- Afwerkvloer 70 mm
- PS-isolatievloer 210 mm

Akoestische panelenAkoestische panelen

Akoestische 
plafondeilanden

+0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

-410 ok. vloer Begane grond

1 2 3 4 65

+2807 ok. vloer 1e Verdieping

-780 ok. fundering

10300 4000 6500 13000 8400

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm
- Regelwerk 22 mm
- Plaatmateriaal conform afwerkstaat

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >142 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Stalen dak: SAB profiel 106R/750 108mm
  conform opgaaf constructeur

Sierbekleding

Vloeropbouw: (RC conform EPC berekening)
- Afwerkvloer 70 mm
- PS-isolatievloer 210 mm

+1200

Podiumvloer opbouw

-Multiplex 18mm
-Houtenbalklaag 171mm

Bovendorpels gelijke hoogte

Geperforeerde platen conform afwerkstaatStalen dak geperforeerd Akoestische panelen

Roosters conform opgaaf installaties, 
in kleur van panelen

+2200

Verbouwbare tribune conform TO-1109

+0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

-410 ok. vloer Begane grond

+2807 ok. vloer 1e Verdieping

-780 ok. fundering

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm
- Regelwerk 22 mm
- Plaatmateriaal conform afwerkstaat

Vloeropbouw: (RC conform EPC berekening)
- Afwerkvloer 70 mm
- PS-isolatievloer 210 mm

Akoestische panelen

+0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

-410 ok. vloer Begane grond

1 2 3 4 65

+2807 ok. vloer 1e Verdieping

-780 ok. fundering

10300 4000 6500 13000 8400

Wandopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Houten gevelbekleding, staand 20 mm
- Regelwerk 44 mm
- Waterwerende folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm
- Geïsoleerd stijl en regelwerk 235 mm
- OSB plaat 10 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Gipskartonplaat 12,5 mm

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm
- Regelwerk 22 mm
- Plaatmateriaal conform afwerkstaat

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >142 mm
- Dampremmende laag 0,1 mm
- OSB plaat 18 mm
- Houten balk laag 196 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >142 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Stalen dak: SAB profiel 106R/750 108mm
  conform opgaaf constructeur

Vloeropbouw: (RC conform EPC berekening)
- Afwerkvloer 70 mm
- PS-isolatievloer 210 mm

Akoestische panelen

>
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0
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Maatregelen nemen om 
brandoverslag via dak te 
voorkomen

+0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

-410 ok. vloer Begane grond

1 2

+1200 Podium

+2807 ok. vloer 1e Verdieping

-780 ok. fundering

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm
- Regelwerk 22 mm
- Plaatmateriaal conform afwerkstaat

Vloeropbouw: (RC conform EPC berekening)
- Afwerkvloer 70 mm
- PS-isolatievloer 210 mm
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