
Wandopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Houten gevelbekleding, staand 20 mm
- Horizontaal regelwerk 22 mm
- Verticaal regelwerk 22 mm
- Waterwerende folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm
- Geïsoleerd stijl en regelwerk 235 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm
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+2700 ok. systeemplafond

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Waterwerende/dampdoorlatende folie 0,1 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm
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+2700 ok. systeemplafond +2690
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+0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

+6070 02 tweede verdieping

-410 ok. vloer Begane grond

+5820 ok. vloer 2e Verdieping

+1200 Podium

+2807 ok. vloer 1e Verdieping

-780 ok. fundering
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Wandopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Houten gevelbekleding, staand 20 mm
- Horizontaal regelwerk 22 mm
- Verticaal regelwerk 22 mm
- Waterwerende folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm
- Geïsoleerd stijl en regelwerk 235 mm
- OSB plaat 10 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Gipskartonplaat 12,5 mm

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >140 mm
- Dampremmende laag 0,1 mm
- OSB plaat 18 mm
- Houten balk laag 196 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Systeemplafond
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+2400 ok. systeemplafond

E

Sandwichpaneel,
KS Slate & Tile support dakpaneel 137mm, Rd: 6,85
Bekleed met: SAB 35/1035 profielplaat

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >140 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Stalen dak: SAB profiel 106R/750 108mm
  conform opgaaf constructeur
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Sandwichpaneel,
KS Slate & Tile support dakpaneel 137mm, Rd: 6,85
Bekleed met: SAB 35/1035 profielplaat

+6587

+2700 ok. systeemplafond

B

Wandopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Houten gevelbekleding, staand 20 mm
- Horizontaal regelwerk 22 mm
- Verticaal regelwerk 22 mm
- Waterwerende folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm
- Geïsoleerd stijl en regelwerk 235 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- OSB plaat 10 mm

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Bitumineuze dakbedekking 6 mm
- Dak isolatie op afschot 16mm/m1 >140 mm
- Dampremmende laag 0,1 mm
- OSB plaat 18 mm
- Houten balk laag 196 mm
- Dampdichte folie 0,1 mm
- Systeemplafond

+2700 ok. systeemplafond
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+0 00 begane grond

+3070 01 eerste verdieping

+6070 02 tweede verdieping

-410 ok. vloer Begane grond

+5820 ok. vloer 2e Verdieping

A

+1200 Podium

+2807 ok. vloer 1e Verdieping

-780 ok. fundering

Dakopbouw: (RC conform EPC berekening)
- Zinken felsdak Dubbele staande fels 25 mm
- Structuurmat 10 mm
- Waterwerende/dampdoorlatende folie 0,1 mm
- Multiplex plaat 18 mm
- Geïsoleerde balklaag 271 mm
- Dampremmende folie 0,1 mm
- Plaatmateriaal 10 mm

+2751 ok. dakgoot
+2700 ok. systeemplafond
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DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN ALYNIA ARCHITECTEN EN MAG ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT, OF TER INZAGE WORDEN GEGEVEN 
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