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Lingsfort

Hoge grond oplossing.
minimaal 100 cm overhoogte creëren voor bomen;
1:8 talud weerszijden. Bos terugplanten. Overgang provinciale weg
te variëren. Let op beplanting in veen laagte.

Kruising provinciale weg N271.
Kering in middenberm.
Ventweg oversteek te variëren.

Kruising Lommerbroeklossing.
Opgave: bepalen sluitingsregime en afvoer
bij hoge, niet maatgevende
omstandigheden. Voeding van kasteeltuinen via Lommersbroeklossing.

Keermuur langs
kasteeltuinen.

Muur komt 4 meter binnen
het hek vd kasteeltuin.

Coupure entree Arcen.
Mogelijk 1 grote boom weg en 2 kleine

bomen weg. Coupure haaks over rijweg. Hoogte groene kering
en aansluiting muur bepalen ivm zichtjaren. Entrée Arcen ontwerpen.

Dijk langs De Schans.
Groene dijk op voldoende afstand van de eikenrij

langs de rivierzijde van de Schans. Vrijliggend fietspad in de
teen van de dijk is een meekoppelkans voor de gemeente Venlo.

Dijk aansluiting kistdam.
Talud iets verflauwen. Kwelwater

opvangen. Monding van het beekje en
zicht op kistdam verminderen is ontwerpopgave.

Kistdam.
Ontwerpopgave vistrap.

Combineren met
landschappelijke

inpassing. Verwijderen
gemaal en inpassing
tuin. Toegang dijk

- watermolen.

Vispassage en watermolen.
Water verdeling optimaliseren tussen vistrap,
watermolen en peil van kasteeltuinen.
Molenaarstuin compenseren. Parkeren voor bezoekers ontmoedigen (7p).

Parkeerplaatsen De Schans.
Relatie met het kasteel naar

voren laten komen. Parkeerplaatsen evt iets
verzakt in talud plaatsen. 7p extra realiseren.

Demontabele waterkering Schansplein.
Calamiteitenroute plaatsen. Schanstorenplein niet ophogen. Travo station verplaatsen,

'body' van tolhuistuin markeren en ophaalbrug/stadspoort realiseren zijn MKKen. Afrit vanaf
dijk nog te realiseren. Extra punt: haven verplaatsen dichter naar wal.

Droge gracht.
Wandelroute ontwerpen. Droge gracht aanzetten als
entrée en vergezellen met muur aan
weerszijden. Kering als muur. Ontwerpgrens afbakenen.

La Tour Meuse.
Muur en glazen wand integreren met

gebouw. Bogen terugbrengen. Gaten tussen balkons
dichten. Apart ontwerptraject nog niet gestart.

Coupure Schans 10/8.
Zicht vanuit

steeg behouden.

Coupure Alt Arce.
Nog geen leidende principes in
architectuur coupure. Kans: sturing geven
aan beheerders voor ontwerp. Zichtlijn behouden.

Speciale uitwerkingslocatie
Alt Arcen.

Glazen kering door
restaurant.

Glazen wand.
Obstakelvrije zone ophogen.
Coupurelocaties te
variëren. Denken aan badkuip in
tuinen. Continuïteit langs muur
borgen. Evt beheerpad verlagen
tegen tuingluurders. Ontwerp
continue profiel
tuinen/trappen.

Coupure Maasstraat 21-23.
Coupure van 6 meter. Bewoners

van Maasstraat mee laten beslissen over
tuintalud. Onduidelijk welk maaiveldniveau nagestreeft moet worden.

Coupure Maasstraat 27-29.
Locatie laden/lossen ligt vast, nader

ontwerp nodig. Inpassen ophogen coupure
tav voetpad/zandweg en botenhelling.

Mw. Arts.
Talud uitvullen zodat een
overgang tussen flauw
talud (hard) en groen
talud (1:3) ontstaat.
Tuin compenseren.

Kruising Broekhuizerweg.
Akkerbouwer compenseren.

Zeer gevoelig qua tracé.

Dijk Maasstraat.
Verplaatsen en scherper afbuigen
naar de Maasstraat. Bomen
compenseren. Agrarisch belang bij verkaveling.

Kruising Broekhuizerweg.
Moet behouden blijven.

Kruising Kruisweg.
Ontwerpopgave, 2,5 meter hoogteverschil overbruggen.
parkeerplaats Hertog Jan gebruiken of coupure (niet gewenst)?

Dijk bedrijvencluster.
Verkaveling: grote
percelen creëren.

Kruising Maasstraat.
Evt iets laten zakken voor optimum agrariër. Begin vd helling
staat vast. Manege gaat weg. Er kan gewonnen worden door

de gehele dijk zuidelijker te verplaatsen. Let op: veel stakeholders.

Boerenweg.
Huidige ontwerp om dijk
60 km weg te maken.

Kans: afwaarderen weg?

Afwatering bestaande watergang langs Maasstraat.
Afwatering bedrijventerrein

en watergang Maastraat. Water laten
infiltreren of afvoer via Boerenlossing.

Kistdam inclusief duiker.
Ontwerpopgave kistdam,
landschappelijke inpassing. Buitendijks kwelgeulen,
afstand tot kering?

Maatwerklocatie Hotel Rooland.
Ontwerpopgave kering om de huidige

functionaliteit te behouden en evacuatieroutes
hotel en huizen. Beschermingsniveau 1/50 waterstand.

Dijkteruglegging.
Tussen terp (Kruisweg 48) en bedrijvencluster.

Ontwerp wegkruising. Verplaatsen parkeerplaats HJ
brouwerij. Verkeerskundige inrichting oa Broekhuizerweg.

Wellerveldweg.
Wellerveldweg

weghalen (historische waarde)
zorgt voor 1 dijkopgang. De

wens van de akkerbouwer ter
plekke is 2 dijkovergangen.

Gemeente over laten beslissen.
Gasleiding aanwezig ter hoogte

van Wellerveldweg.

Komgrens.
Bestaande komgrens komt
te vervallen. Flauw talud
binnendijks combineren
met oprit en toegang
buitendijksperceel.
Fietsoversteek op plateau,
begin 30 km/u zone.

Schansovergang.
Oversteek in gat
tussen 2 bomen

Coupure SPAR.
De spar krigt een
glazen kering en een
coupure van 6 meter.

Voetgangersoversteek.
Bestaande voetgangersoversteek aanpassen en
verkeersremmende voorziening verzorgen.
Aansluiting met wandelpad.

Schans 8 - Raadhuisplein 15.
Mindervalidenpad (flauw)
naar Maasboulevard, eigen toegang
bewoners, gecombineerde toegang bakker/ijssalon.
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Specials

Zoekgebied Dijkoploop

Begrenzing ontwerp

Zoekgebied Dijkoploop Maasstraat

Dijkteruglegging

Geoptimaliseerd VKA


