
bestaande boom
(1 x nieuwe locatie na verplanten)

werkgrens

LEGENDA ONDERGRONDS

relinen GWA-riool beton Ø400/600 mm met B.O.B.
incl. openboren inlaten aansluitingen

bestaand GWA-riool pvc Ø250 mm met B.O.B.

inspectieput GWA
(met putnummer, dekselhoogte en inw. afm.)
inspectieput HWA
(met putnummer, dekselhoogte en inw. afm.)

inspectieput VWA
(met putnummer, dekselhoogte en inw. afm.)

nieuwe boom, zie NS01 voor details

kolkaansluiting pvc Ø125 mm incl. inlaat

uitstroomvoorziening

bestaande inrit/achterpad

bestaand GWA-riool beton Ø300 mm met B.O.B.

bestaand GWA-riool beton Ø500 mm met B.O.B.

bestaand GWA-riool beton Ø600 mm met B.O.B.

bestaand GWA-riool pvc Ø315 mm met B.O.B.

gas

et

W

G

bestaande inspectieput GWA-riool, op hoogte brengen
(met putnummer, dekselhoogte en inw. afm.)

bestaande transformatorkast, handhaven

bestaande elektrakast, handhaven

bestaande straatpot brandkraan, op hoogte brengen

bestaande straatpot water, op hoogte brengen

bestaande straatpot gas, op hoogte brengen

bestaande blinde put GWA-riool
(met putnummer, dekselhoogte en inw. afm.)

bestaande lichtmast, locatie handhaven

bestaande lichtmast, verplaatsen door derden

bestaande trottoirkolk 450x300 mm, handhaven

bestaande straatkolk, handhaven

bestaande kolkaansluiting (indicatief)

GWA-riool PVC Ø315 mm met B.O.B.

GWA-riool PVC Ø315 mm met B.O.B.

GWA-riool beton Ø500 mm met B.O.B.

GWA-riool pvc Ø250 mm met B.O.B.

VWA-riool pvc Ø250 mm met B.O.B.

VWA-riool pvc Ø315 mm met B.O.B.

HWA-riool pvc Ø315 mm met B.O.B.

HWA-riool PVC Ø400 mm met B.O.B.

HWA-riool beton Ø500 mm met B.O.B.

straatkolk 450x310 mm type: Wavin Highline GY C250
onderbak type: Wavin Tegra PP ZW 315x125 +Filter

laadvoorziening elektrische auto

kolkaansluiting pvc Ø125 mm incl. koppelstuk
naar bestaande kolkaansluiting

bestaande gaskast, handhaven

locatie boomgranulaat, indicatief
max 2 parkeervakken/boom
d= 300 mm, zie DT01 detail 5

bestaande GWA-huisaansluiting pvc Ø125
incl. erfscheidingsput (indicatief)

GWA-huisaansluiting pvc Ø125
aansluiten op erfscheidingsput (indicatief)
incl. inlaat op riool

GWA-erfscheidingsput (indicatief)
woningen voorbereiden op huisaansluiting voorzijde

inspectieput HWA-riool 1000x1500
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Gas lage druk
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Riolering vrijverval

Riolering druk

Mantelbuis

Gronddoek aanbrengen

2 1

1a

5

1

4

3

10

11

6

12

17

8
14

1

7

18

11

16

19

14/GA03

24

16

19

15

14

6-8a

10

7

21

14

13

14/GA05

14/GA06

5
7

4

20

23

5

2-4b

21

26

15

20

12

9

3

22

9

10

16

27
25

13

14/GA02

14

14/GA04

3

12

6

17

2

2 8

1b

18

23

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P
P

P
P

P

P P P P P P
P P P

P
P

P
P

P P P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P P P P P

P

P P P P

P P P

P P P P P

P

gaset

W

SITUATIE 01
SITUATIE 01

SITUATIE 04
SITUATIE 04

B
B

DD

E

A
A

vb

vb

straat
straat straat

PVC. Ø315

-2.30

-0.70-1.93-1.89

-2
.4

4

-2
.3

3

PV
C
. 

ø4
00

-2.50

-2.32

-2.30

-2
.3

0

-2
.1

1

PVC. ø400

PVC. ø400

PV
C
. 

ø4
00

be
t.

 ø
40

0
-2

.3
9

-2
.3

9

-2
.2

9
-2

.2
9

-2
.1

9

pv
c 

ø2
50

pv
c 

ø2
50

pv
c 

ø2
50

pv
c 

ø2
50

-1
.8

6

-1
.7

5

-2
.5

0

-1.94

Stichtse Kade

Stichtse Kade
Stichtse Kade

Stichtse Kade

S
tic

ht
s 

En
d

V
an

 B
la

rc
um

la
an

Van Blarcumlaan

B
ar

th
ol

d 
In

ge
lla

an

G40001
-0.44

800x800

H40001
-0.44

800x800

H40002
-0.50

800x800

H40005
-0.62

800x800
G40003

-0.64
800x800

H40003
-0.56

800x800

H40004
-0.73

1000x1000

G40004
-0.63

800x800

G40005
-0.72

800x800

G40009
-0.55

800x800

G40011
-0.69

800x800

-2.23

Bestaand groen handhaven

-2.32

G40002
-0.50

1000x1000

Van Blarcumlaan

-1
.8

6

-1.87 -1.87

G40002a
-0.50

1000x1000

V
an

 B
la

rc
um

la
an

-1.90

S
IT

U
A
TI

E 
01

S
IT

U
A
TI

E 
01

S
IT

U
A
TI

E 
02

S
IT

U
A
TI

E 
02

Bestaand groen handhaven

-1.91

kast

kast

kast

kast

kast

kast

bk

bk

T

T
T

T

T

T

T

T

T T

kast

te relinen rioolstreng inkorten

in het werk tussen GWA02 en GWA03
buisdeel herstellen (radiale scheur)

haag terugsnoeien t.b.v.
ruimte bebording en laadpaal

bestaand GWA verlengen
pvc Ø250

kolkaansluiting loost op watergang

bestaande blinde put vervangen
schuin opmetselen naast band

bestaande overstortput handhaven
drempelhoogte -0.70 NAP

slokop straatkolk -0.95 m
op Ø 160mm leiding aansluiten
zie DT01 detail 3

bestaand drukriool
aansluiten op nieuwe put

Stroomprofiel aanpassen

te verleggen KPN kabel
ivm nieuwe boom

klapkoker toepassen om
HS kabel
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HS kabel
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* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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