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:. Single-/ multisplit, cassetteunit 95x95cm
n > Merk: Mitsubishi Electric
i Type: volgens bestek
Lichtstraat 7
Single-/ multisplit, wandunit
A fursishrtig
+ Type: volgens bestek
I:l Buitenunit
Merk: Mitsubishi Electric
Type: volgens bestek
Afm: volgens opgave leverancier
Gewicht: 27-87kg
Elektrisch: 230/400V - 16/20/32A
W-01 Typenummering volgens bestek
w-01/ W-06 Wandunit
C-01/C-06 __ Cassette-unit
BS01/ BS-09_____ Buitenunit Single-split
BMO01/ BM-03_____ Buitenunit Multi-split
Koelleidingen (RK, v.z.v. isolatie)
Definitief leidingverloop door installateur
— PVC/PP buis voor condensafvoer cassette-/wandunit
aansluiten op bestaande binnenriolering
@ Ruimtebediening / regelaar temperatuur
(exacte positie i.h.w. te bepalen, in overleg met de locatiedirecteur)
Lll Wandcontactdoos 230V
Noord 230V/20A
\k }%k Aansluitpunt 230V, geschakeld
= (Hoofd-)verdeelinrichting
( Opdrachtgever : AccentScholengroep
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