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Projectgrens < o > Planten Celtis Occidentalis

Nieuwe hoogte i Z -
ﬁ ® K\J Planten Hippophae Salicifolia

Hoogtelijnen, 0,1m per lijn

w‘@ Planten Fraxinus Ornus
Kniplijn W

Aanbrengen opsluitband 80x200mm Planten Ostrya Carpinifolia

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen brandhydrant

Aanbrengen opsluitband 150x250mm

y
_:;:_ Uplighter (door derden)
Aanbrengen rabatband 250x200mm 5
Dol Bolder armatuur (door derden)
Aanbrengen troftoirband 180/200x250mm :¢< Lichtmast voetgangersgebied
(door derden)

Aanbrengen froftoirband 180/200x250mm,
eindverloopband )# Lichtmast parkeerterrein
(door derden)

Aanbrengen rijwielpadband 40x120x250mm

Aanbrengen Solid basis zitrand 50x45x50cm

Aanbrengen molgoot, 5-streks,
betonstraatstenen keiformaat

Aanbrengen lijngoot

Plaatsen hekwerk

Aanbrengen betontegels 300x300x60mm,
halfsteensverband

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
keperverband, kleur: grijs 012

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
elleboogverband, kleur: grijs 012

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband

- 10% kleur: city grijs/zwart 075 - Liscio (geslepen)

- 20% kleur: city grijs/zwart 075 - Sferio (geslepen en gekogelstraald)
- 30% kleur: city grijs/zwart 040 - Lucida (geslepen en geborsteld)

- L0% kleur: grijs 012

Aanbrengen betonstraatsftenen, keiformaat, elleboogverband

- 10% kleur: city grijs/zwart 075 - Liscio (geslepen)

- 20% kleur: city grijs/zwart 075 - Sferio (geslepen en gekogelstraald)
- 30% kleur: city grijs/zwart 040 - Lucida (geslepen en geborsteld)

- L0% kleur: grijs 012

Aanbrengen SolidDrain Connect elementen 1250x625x140mm

Aanbrengen grasbetontegels 600x400x160mm

Aanbrengen grind/spatstrook

Af te werken en in fe zaaien ferrein

Aanbrengen persrooster

Aanbrengen droogloopmat

Aanbrengen straatkolk

Aanbrengen froftoirkolk

Aanbrengen rijwielpadbandkolk

Aanbrengen doorspuitpuf

Aanbrengen overstortputf

Aanbrengen inspectieput HWA

Aanbrengen inspectieput VWA

Plaatsen afvalbak,
type: Crystal (0.g.)
Producent: Mmcite
Model: CS110 - CS110
Kleur: RAL 9005

Plaaatsen afvalbak,
type: Crystal {o.g.)
Producent: Mmcite
Model: CS110 - CS110x
Kleur: RAL 9005

Plaatsen vlaggenmast

Aanbrengen scheidingsband 80/160x100mm

Aanbrengen keerwand

Plaatsen zitbank,

type: Timberstyle zeskant banksecties {o.g.)
typf: mef mef rugleuning

Producent: Velopa
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