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Conflict: datakabels Ziggo en
waterleiding Vitens. Contact
opnemen met netbeheerders.

Indien aanwezig: bestaande duiker verwijderen

Bestaande duiker verwijderen

Bestaande duiker verwijderen
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5.14- 5.03-

5.03- 5.14-

5.03-

5.14-

5.14-

5.78-

Aanbrengen overkluizing
door derden; leiding: water
(Vitens) 400HDPE; bovenkant
buis: -1,70m t.o.v. bestaand
maaiveld;
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Aansluiting op perceel in
overleg met perceeleigenaar
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R=
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0 R=6.00
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Duiker D-D-014
HDPE ∅400mm

Duiker D-D-016
HDPE ∅400mm

Duiker D-D-013
HDPE ∅600mm

R=6.00

Duiker D-D-018
HDPE ∅200mm

Duiker D-D-017
HDPE ∅600mm

Duiker Db-D-035
HDPE ∅400mm

Duiker Db-D-036
HDPE ∅600mm
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Indien aanwezig: bestaande duiker verwijderen Indien aanwezig: bestaande duiker verwijderen Indien aanwezig: bestaande duiker verwijderen Indien aanwezig: bestaande duiker verwijderen

Aansluiting met beheer- en onderhoudsweg
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Aanbrengen overkluizing door
derden; leiding: Gasunie 323
staal; bovenkant buis:  -1,17m
t.o.v. bestaand maaiveld;

Aansluiting op perceel in
overleg met perceeleigenaar

5.
00

Aanbrengen PVC buis tbv afwatering PE ∅400mm
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Ringd
ijk

Kadastrale grenzen

Opmerkingen:

LEGENDA

· Maten in meters;
· Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
· Profielen en details zie: 081-20-BWZ-TE-DO-ST-021

Bestaande situatie

Nieuw te plaatsen duiker, PE, zie aanpijling voor diameter

Weg-as

Conflict kabels en leidingen

Locatie dwarsprofiel

Dempen watergang
Frezen asfaltverharding bestaande deklaag t.b.v. aansluiting; strookbreedte 1,00m,
laagdikte 40mm
Frezen asfaltverharding bestaande tussenlaag t.b.v. aansluiting; strookbreedte 0,50m,
laagdikte 40mm

DataD

L

H

L

Water

Gas hoge druk

Gas lage druk

Laagspanning

Nieuwe situatie

Algemeen

Ontwerp

Kabels en leidingen

Asfaltverharding; 40mm AC11 Surf DL-B + 80mm AC22 OL-B

Ruimtereservering voor compostlocatie Staatsbosbeheer; dimensionering en materialisatie
(verharding+fundering) n.t.b.

Beschoeiing; naaldhout; schot, palen en gording volledig onder water; zie DETAIL 1
Schapenraster op teen talud, dimensionering en exacte inpassing in overleg met
perceeleigenaar

Projectgrens

Inzaaien bermen

Hoogtemaat in meters t.o.v. NAP

Helling1:30

5.14-

Greppel t.b.v. afwatering; b=1,00m, 0,30m diep

Aanbrengen landhek; zie PRINCIPEDETAIL P3

SITUATIE DEEL 2
schaal 1:200
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schaal 1:3000

SITUATIE DEEL 1
schaal 1:200
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