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Dwarsprofiel DP-01 [334A3]
t.o.v. as 334A3
bij metrering 25.00
Schaal 1:100
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bij metrering 100.00
Schaal 1:100
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t.o.v. as 334A3
bij metrering 125.00
Schaal 1:100
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SITUATIE [KADEVAK 334A3 DEELGEBIED 1]
SCHAAL 1:250

Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven.

ALGEMEEN

Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
Hoeken in 360 graden stelsel.
Coördinaten in meters t.o.v. Rijksdriehoekstelsel [EPSG 28992]

BRON

REWRW

DTM Siegers (DTM meting 20 022 51-02a Kering GHIJ Oudewater-Montfoort totaal dd 02-03-21.dwg)

IJsselkade Oudewater-Montfoort zuid kadevak 334A [A1 t/m A3]
IJsselkade Oudewater-Montfoort zuid kadevak 334B  [B1 t/m B3]
IJsselkade Oudewater-Montfoort zuid kadevak 334C  [C1 t/m C5]
IJsselkade Oudewater-Montfoort zuid kadevak 334D  [D1 t/m D7]

P Perceel grens: Basisregistratie Kadaster (BRK) [PDOK] 14-07-2022

Actueel Hoogtebestand Nederland AHN4
DTM peiling 2022
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BIJBEHORENDE TEKENINGEN

421608-334A3-002-BE
421608-334A3-003-BE
421608-334A3-004-BE
421608-334A3-005-BE

KADEVAK 334A3  DEELGEBIED 1 NIEUWE SITUATIE & DWARSPROFIELEN DP-01 [334A3]  t/m DP-07 [334A3]421608-334A3-001-BE
KADEVAK 334A3  DEELGEBIED 2 NIEUWE SITUATIE & DWARSPROFIELEN DP-08 [334A3]  t/m DP-16 [334A3]
KADEVAK 334A3  DEELGEBIED 3 NIEUWE SITUATIE & DWARSPROFIELEN DP-17 [334A3]  t/m DP-25 [334A3]
KADEVAK 334A3  DEELGEBIED 4 NIEUWE SITUATIE & DWARSPROFIELEN DP-26 [334A3]  t/m DP-33 [334A3]
KADEVAK 334A3  DEELGEBIED 5 NIEUWE SITUATIE & DWARSPROFIELEN DP-34 [334A3]  t/m DP-42 [334A3]

421608-334A3-006-BE KADEVAK 334A3  DEELGEBIED 6 NIEUWE SITUATIE & DWARSPROFIELEN DP-43 [334A3]  t/m DP-51 [334A3]
421608-334A3-007-BE KADEVAK 334A3  DEELGEBIED 7 NIEUWE SITUATIE & DWARSPROFIELEN DP-52 [334A3]  t/m DP-60 [334A3]
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Nieuwe beschoeiing [A3-1]
Hardhouten beschoeiing, sterkteklasse D50, bovenzijde NAP +0.90 m

lengte 5.20 m en 70mm dik, lengte constructie 202.7 m

Perceelgrens

Aan te brengen grond

Ontgraven 

Hectometrering20.589
Deelgebied
Waterlijn
Nieuwe beschoeiing
Ontwerp grondwerk
Leggerlijn
NAP-hoogte

Bestaande situatie

Bebouwing

Vervangen inlaat I2318 (zie principe inlaat
beschoeiing NAP +0.90 m)

Aansluiten op beschoeiing [A2]
Prolock Omega, schermlengte 3.30 m,

bevestigd aan stalen buispalen ∅139.7 x 8 mm (S235), h.o.h. 0.50 m,
NAP +0.90 m en lengte 7.30 m, lengte constructie 37.2 m

Kadevak 334A2

 Bestaande kabel wordt
door derden verwijderd

421608-334A3-008-BE DETAILS

Maatvoering onderkant constructie is exclusief dikte dekplank 

Geen raakvlak diepe boring

Diepe boring
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