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Bijlage I Format Concept staat van ontleding van de inschrijfsom
	
	Basis inschrijfgegevens
	
	
	
	Gegevens fictief scenario 100.000 m3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Scheeps-naam
	Beun-inhoud
	m3bu prijs
	Stilligtarief
	Vaste indirecte

kosten

per

afroepopdracht
	Productie
	Beladings-
graad
	Leegvaart
	Laden
	Volvaart
	Storten
	Netto cyclustijd
	Verlet
	Bruto cyclustijd
	Totale tijd voor 100.000 m3
	Totale MKICO2-50 voor 100.000 m3
	CO2 equivalenten voor 100.000 m3

	
	
	[m3]
	[€]
	[€/dag]
	[€]
	
	[%]
	[min]
	[min]
	[min]
	[min]
	[min]
	[min]
	[min]
	[uur]
	[€]
	[kg]

	1.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Gedaan te:


……………………………

Inschrijver:


……………………………

Handtekening:

……………………………

Datum:



……………………………

Inschrijvingssom: Als inschrijvingssom wordt beschouwd het m3beunuur-tarief vermenigvuldigd met de beuninhoud vermenigvuldigd met de totaal tijd voor 100.000 m3 plus de vaste kosten. 

Toelichting

De inschrijver moet voor ieder schip dat wordt aangeboden opgeven:

Scheepsnaam

Beuninhoud (conform definitie MARS)

M3bu prijs (all-in prijs)
Productie (berekend conform par. 4.4.3)
MKI CO2 50
Stilligtarief

Vast indirecte kosten per afroepopdracht

De MKI-waarde die wordt opgegeven moet gebaseerd zijn op het volgende fictieve scenario:

Hoeveelheid: 
100.000 m3

Materiaal:
zand, met een d50 van 300 µm

Baggerdiepte: 
20 meter

Vaarafstand tussen baggerlocatie en verspreidingslocatie: 10 km

Verspreiding d.m.v. dumpen

Bij dit scenario moet een onderbouwing worden aangeleverd, bestaande uit de volgende parameters:

Beladingsgraad in in-situ m3

Aantal minuten leegvaart

Aantal minuten laden

Aantal minuten volvaart

Aantal minuten storten

Cyclustijd netto in minuten

Verlet respectievelijk onvolkomenheden in de cyclus in minuten

Cyclustijd bruto in minuten

Totale tijd voor 100.000 in-situ m3 in afgerond in uren
Totale MKI C02 50 voor 100.000 in situ m3
