
3457-  / 7724+N.A.P.

3157-

b.k. fundering

o.k. fundering

900

290 320 290

3
0
0

1581-

b.k. bestrating

1564-

b.k. afwerklaag

spouwvullen met beton

d.p.c. folie

open stootvoeg

zuiver zandbed en menggranulaat

300mm dik

geisoleerde cementgebonden plaat

klinkers "terra rosa"

afwerklaag

cementdekvloer 30mm

betonvloer dik 120mm

EPS-vloer isolatie RC=3,0m² K/W

PE-folie

zuiver zandbed

kleefband dubbelzijdig

UV-bestendige kit

bevestiging beglazing

vlgns opgave leverancier

thermisch verzinkte hoeklijn

L 200.100.10

met aangelaste strip 40x10

stalen kolom

vlgs opgave constructeur
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opstorting

afm. 360x360 mm

prefab

betonnen trap

optrede :183,85 mm

aantrede: 220 mm
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3
0
0

2851- / 8330+ N.A.P.

b.k. afwerklaag

afwerklaag

cementdekvloer 30mm

betonvloer dik 120mm

EPS-vloer isolatie RC=3,0m² K/W

PE-folie

zuiver zandbed
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1564-

b.k. afwerklaag

metselwerk 210mm dik

binnen-zijde

schoonafwerken

Betonband hardsteen

afm. 240x250

afvoergoot

vlgs opgave installateur

betonnen trap

optrede :181,2 mm

aantrede: 400 mm

thermisch verzinkte rooster

in RVS uitstraling vlgns opg.

leverancier

30.30.30.2 dikte 30mm

2857- / 8324+ N.A.P.

b.k. afwerklaag

zuiver zandbed en menggranulaat

300mm dik

klinkers "terra rosa"
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klinkers "terra rosa"

1581- / 9600+ N.A.P.

b.k. bestrating

zuiver zandbed en menggranulaat

300mm dik

als bioscoop

DAK:

2-laags dakbedekking

Isolatie Rc=3,0m2 K/W

dampremmende folie

underlayment 18mm dik

houten balklaag vlgs opg. constructeur

rachels

gipsplafond

op best. metselwerk opmetselen

d.p.c. folie

7050+

b.k. dakrand

open

stootvoeg

foam-glas

koudebrug onderbreking

lood-slabbe

open stootvoeg

zinken afdekkap

op klang

3457-  / 7724+N.A.P.
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b.k. fundering

o.k. fundering
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ventilatie

kunststofbeplating 10mm dik

regels

stijl en regelwerk 44x70

kleefband dubbelzijdig

UV-bestendige kit

bevestiging beglazing

vlgns opgave leverancier

thermisch verzinkte hoeklijn

L 200.100.10

met aangelaste strip 40x10

stalen kolom

vlgs opgave constructeur
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metselwerk 210mm dik

binnen-zijde

schoonafwerken

Betonband hardsteen

afm. 240x250

hekwerk:

buiprofiel Ø48,3-2,6 mm

spijlen Ø12 mm

klinkers "terra rosa"
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b.k. hekwerk
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