
Schaal:

Dwarsprofiel E
1:50

Fietspad

- LuxiLane L2 betonplaten

- bestaande ondergrond

3.25

+3.84
2,5 % +3.92

Schaal:

Dwarsprofiel F
1:50

Fietspad

3.25

+2.65
2,5 %

+2.57

Schaal:

Dwarsprofiel I
1:50

Fietspad

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

3.25

+2.632,5 %
+2.54

Trottoir:

- Betontegels, 300x300x45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Bestaand zandbed

1.20

Schaal:

Dwarsprofiel K
1:50

+2.68 +2.65

Fietspad

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

3.25

+2.502,5 %
+2.42

Trottoir:

- Betontegels, 300x300x45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Bestaand zandbed

1.20

+2.55 +2.52
2,0 %

Schaal:

Dwarsprofiel O
1:50

+2.902,5 %
+2.80

Trottoir:

- Verbandtegels, 300x300x45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Zand voor zandbed, 300 mm

1.20

+2.88 +2.85
2,0 %

Schaal:

Dwarsprofiel P
1:50

+2.972,5 %
+2.88

+3.02 +3.00

2,0 %

Schaal:

Dwarsprofiel Q
1:50

Schaal:

Dwarsprofiel N
1:50

Trottoir:

- Verbandtegels, 300x300x45 mm

- Eentoppig bomenzand, 300 mm

1.20

+2.81
+2.91 +2.96 +2.93

Schaal:

Dwarsprofiel G
1:50

+2.43
+2.53

+2.37+2.32
+2.40

Schaal:

Dwarsprofiel H
1:50

+2.72 +2.77

Schaal:

Dwarsprofiel J
1:50

+2.41 +2.36
+2.50

+2.28
+2.38 +2.40

Schaal:

Dwarsprofiel L
1:50

+2.60
+2.50 +2.50+5.56

+2.40

Schaal:

Dwarsprofiel M
1:50

+2.74 +2.79
+2.87

+2.65
+2.75

+2.63
+2.72

2,5 % 2,5 %2,5 %

2,0 %
2,5 %

+2.64
+2.74

2,5 %
2,5 % 2,0 %

2,5 %2,5 %
2,5 %

2,5 % 2,0 %
2,0 %

Trottoir:

- Betonstraatstenen betontegel 200 x 200 x 80 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Zand voor zandbed, 300 mm

1.25

Rabatstrook

- BSS KF

0.60

Fietsstraat

- AC11 Surf DL-B, 30 mm

- AC16 Bind TL-B, 60 mm

- AC22 Base OL-B, 75 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaan zand

3.30

Rabatstrook

- streetprint

0.60

Fietspad:

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

- AC22 Base OL-A, 70 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Zand voor zandbed t.p.v. bestaand groen, 300 mm

3.50

Trottoir:

- Betontegels, 300x300x45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Zand voor zandbed, 300 mm

1.35

Rabatstrook

- BSS KF

0.60

Fietsstraat

3.00

Rabatstrook

- streetprint

0.60

Rijbaan

- Betonstraatstenen keiformaat

- Straatlaag, 50 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Zand voor zandbed t.p.v. bestaand groen, 500 mm

3.20

Trottoir

- betontegels 300 x 300 x 45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Zand voor zandbed, 300 mm

1.20

Rabatstrook

- BSS KF

0.60

Fietsstraat

- AC11 Surf DL-B, 30 mm

- AC16 Bind TL-B, 60 mm

- AC22 Base OL-B, 75 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

3.30

Rabatstrook

- streetprint

0.45

Inrit

- betonstraatstenen betontegel 200 x 200 x 80 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

3.90

Fietspad:

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

- AC22 Base OL-A, 70 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

3.50

Trottoir:

- Betontegels, 300x300x45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Bestaand zandbed

3.45

Rijbaan

- AC11 Surf DL-B, 30 mm

- AC16 Bind TL-B, 60 mm

- AC22 Base OL-B, 75 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

3.50

Rabatstrook:

- Betonstraatstenen keiformaat

- Straatlaag, 50 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Zand voor zandbed, 300 mm

3.10

Parkeervak:

- Betonstraatstenen keiformaat

- Straatlaag, 50 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

4.50

+2.45 +2.42
+2.32

+2.95

Rabatstrook

- BSS KF

0.40

Fietsstraat

- AC11 surf DL-B, 30 mm

- AC16 Bind TL-B, 60 mm

- AC22 Base OL-B, 75 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

4.30

Rabatstrook

- BSS KF

0.40

Parkeervak:

- Betonstraatstenen keiformaat

- Straatlaag, 50 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

2.50

Trottoir:

- Betontegels, 300x300x45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Bestaand zandbed

1.80

2,0 %

2,0 %

2,5 %

2,5 %+2.20 2,0 %
2,5 %

+2.30

+2.07
+2.01

+2.11 +2.15

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

- AC22 Base OL-A, 70 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

1.20

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

2.05

- AC11 Surf DL-B, 30 mm

- AC16 Bind TL-B, 60 mm

- AC22 Base OL-B, 75 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- bestaand zandbed

1.40

- AC11 Surf DL-B, 30 mm

- AC16 Bind TL-B, 60 mm

0.50

- AC11 Surf DL-B, 30 mm

1.10

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

- AC22 Base OL-A, 70 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

1.20

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

2.80

Fietspad

4.00

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

- AC16 Base OL-A, 60 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

1.20

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

2.80

Fietspad

4.00

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

- AC16 Base OL-A, 60 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

1.20

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

2.55

Fietspad

3.75

Trottoir:

- Verbandtegels, 300x300x45 mm

- Eentoppig bomenzand, 300 mm

0.90

Rijwielpadband

- afm. 40/120 x 250 mm

Rijwielpadband

- afm. 40/120 x 250 mm

Groeiplaatsverbetering

met bomengrond, dikte 800 mm

Betonplaat
Betonbalk

h.o.h. 2.00 m

Aanbrengen

streklaag bss

keiformaat

Aanbrengen opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Aanbrengen trottoirband

- afm. 180/200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug

Aanbrengen trottoirband

- afm. 50/200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug Aanbrengen stootband

- afm.200 x 180 x 890 mm

Aanbrengen opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Aanbrengen rijwielpadband

- afm. 40/120 x 250 mm

Opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Aanbrengen trottoirband

- afm. 180/200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug

Aanbrengen trottoirband

- afm. 50/200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug

Aanbrengen trottoirband

- afm. 180/200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug
Aanbrengen opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Aanbrengen trottoirband

- afm. 180/200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug

- inclusief goottegel

Aanbrengen trottoirband

- afm. 180/200 x 250 mm

- inritverloopband midden

- stellen in beton en v.v. steunrug

Aanbrengen opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Aanbrengen rijwielpadband

- afm. 40/120 x 250 mm

Aanbrengen trottoirband

- afm. 180/200 x 250 mm

- stellen in beton

- incl. goottegel

Getrapte aansluiting

- 1e trap: 30 mm over 1,0 m

- 2e trap: 60 mm over 0,5 m

Rijwielpadband

- afm. 40/120 x 250 mm

Rijwielpadband

- afm. 40/120 x 250 mm

Rijwielpadband

- afm. 40/120 x 250 mm

Aanbrengen trottoirband

- afm. 180/200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug

Aanbrengen trottoirband

- afm. 180/200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug

Opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Betonstraatstenen keiformaat

- straatlaag, 50 mm

Groenstrook

2.27

Schaal:

Dwarsprofiel B
1:50

Fietsstraat

AC11 Surf DL-B, 30 mm

4.20

Rabatstrook

- BSS KF

- Straatlaag, 50 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

0.30

Rabatstrook

- BSS KF

- Straatlaag, 50 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

0.30

+3.04 2,5 %
+2.98

Schaal:

Dwarsprofiel C
1:50

Fietspad:

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

- AC22 Base OL-A, 70 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

4.00

+3.122,5 %
+3.02

2,5 %
+2.98

+3.21+3.17

Trottoir:

- Betontegels, 300x300x45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Zand voor zandbed t.p.v. bestaand groen, 300 mm

2.00

2,0 %

Schaal:

Dwarsprofiel D
1:50

+2.79 +2.80 +2.82
+2.73

2,5 %
2,0 %

Fietspad:

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

- AC22 Base OL-A, 70 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

2.35

Trottoir:

- Betontegels, 300x300x45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Bestaand zandbed

0.90

Schaal:

Dwarsprofiel A
1:50

Rijwielpadband

- afm. 40/120 x 250 mm

Opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Opsluitband

- afm. 200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug

Opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Aanbrengen opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Aanbrengen opsluitband

- afm. 100 x 200 mm

Opsluitband

- afm. 200 x 250 mm

- stellen in beton en v.v. steunrug

+7.37
+7.46 +7.51 +7.48

Aanbrengen rijwielpadband

- afm. 40/120 x 250 mm

2,5 %
2,0 %

Aanbrengen opsluitband

- afm. 120 x 250 mm

- stellen in beton

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

2.30

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

- AC22 Base OL-A, 70 mm

- Menggranulaat, 250 mm

- Bestaand zandbed

1.20

Fietspad

3.50

Trottoir:

- Betontegels, 300x300x45 mm

- Straatlaag, 50 mm

- Zand voor zandbed, 300 mm

1.50

2:3

rabatstrook

- AC11 Surf DL-A, 30 mm

0.50

Schaal:

Principedetail asfaltconstructie
1:20

Rijbaan/Fietsstraat/fietsstrook Fietspad

Menggranulaat 0/31,5, 250 mm

AC 22 base OL-B, 75 mm

AC 16 bind TL-B, 60 mm

AC11 surf DL-B, 30 mm

Menggranulaat 0/31,5, 250 mm

AC 22 base OL-A, 70 mm

AC11 surf DL-A, 30 mm

Schaal:

Detail afwatering rabatstroken
1:50

0,00

2,5 %

-0,01+0,01+0,02 2,5 %

Rabatstrook

- betonstraatstenen

0.60

Rijbaan

- asfalt

+0.10

Schaal:

Detail middengeleider fietspad
1:50

1
.0

5

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.05

+0.00

+0.00

+0.05

+0.00

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat

- halfsteensverband, kleur: grijs

- bol straten

2.94
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Gemeente Amersfoort

Doorfietsroute Amersfoort - Hilversum, gedeelte Amersfoort 

Nieuwe situatie

Dwarsprofielen en details
1:250
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Definitief

Uitgangspunten:

- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters

- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP

- B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP


