
zinken goot v.z.v. expansie rekstukken

prefab betonnen raamdorpel

prefab betonnen raamdorpel

houten balklaag 59x156mm v.z.v. opwaaiverankeringvlgs. ber. konstr.

19mm underlayment met groef en veer (verspringend aanbrengen)

geisoleerde kanaalplaatvloer Rc 3.5m2K/W

20mm vloerafwerking

bestaande keldervloer bestaande keldervloer

bestaande kelderwandbestaande kelderwand

vloer gedeeltelijk verwijderen

bestaande betonvloer

gewapende betonbalk vlgs. ber. konstr.

systeemplafond

systeemplafond

Kanaalplaatvloer

60mm cementdekvloer

20mm vloerafwerking

Kanaalplaatvloer

60mm cementdekvloer

20mm vloerafwerking

Kanaalplaatvloer

60mm cementdekvloer

maaiveld

prefab systeemkap:

panlatten 22x50mm
tengels 20x30mm
dampdoorlatende en waterkerende folie
Isolatie 240mm dik Systemroll 400  Rc=5.5m2K/W
houten sporen 71x246mm
dampremmende laag
underlayment 19mm

60°

60min. brandwerend plafond

stookruimte 60min brandwerend uitvoeren

muurplaat + muurplaatankers
vlgs. opg. leverancier

19mm underlayment

houten regels 38x70mm

koppeling kanaalplaatvloeren vlgs. ber. konstr.

zelfdragende betonlatei vlgs. ber. konstr.

kozijnen/ramen dark-red
merantie, FSC keurmerk
kozijnhout 84x131mm

krimpvrije mortel
oplegvilt

stalen ligger HE240A vlgs. ber. konstr.
30min. brandwerend bekleden

200mm Porotherm snelbouwsteen lijmblokken

74mm Kingspan Kooltherm K8 Rc=4.5m2K/W 

luchtspouw 56mm

100mm schoonmetselwerk

oplegviltoplegvilt

oplegvilt oplegvilt

kozijnen/ramen dark-red
merantie, FSC keurmerk
kozijnhout 84x131mm

zelfdragende betonlatei vlgs. ber. konstr.

hoekstaal 100.100.10 vlgs. ber. konstr.

zelfdragende betonlatei vlgs. ber. konstr.

hoekstaal 100.100.10 vlgs. ber. konstr.

ter plaatse van riumten K27, K28 & K29 opstort maken van 150mm

muur t.b
.v. ondersteuning bovenstaande kolommen

Doorsnede B-B.

Opvullen met grond en beplanting
(door opdrachtgever)

100mm geextrudeerd PS Roofmate Isolatie

rand 1300-

rand 600-rand bak door opdrachtgever

300mm gewapende betonwand uitvoeren vlgs. ber. konstr.

ter plaatse van trap doorgang
opening op 3750- beginnen

dichte trap
optrede 178mm
aantrede 220mm

nieuwe stalen liggers HE320A h.o.h. 900mm
onder de nieuwe betonwand vlgs. ber. konstr.

open trap
optrede 166mm
aantrede 240mm
vrije stijghoogte min. 2300mm

MS wand 100

rollagen 10mm terugliggend

kozijnen/ramen dark-red
merantie, FSC keurmerk
kozijnhout 84x114mm

rollaag om deurkozijn 10mm terugliggend

kozijnen/ramen dark-red
merantie, FSC keurmerk
kozijnhout 84x114mm

zelfdragende betonlatei vlgs. ber. konstr.

240mm Poroton lymblokken Plan-T

120mm betonblokken
opmetselen vanuit keldervloer

300mm betonblokken

120mm betonblokken
opmetselen vanuit keldervloer

bestaande betonwand opmetselen met
200mm betonblokken

bestaande betonwand opmetselen met
200mm betonblokken

300mm Poroton metselblokken GWZ-T

240mm Poroton lymblokken Plan-T

240mm Poroton lijmblokken Plan-T

200mm Porotherm snelbouwsteen lijmblokken

open stootvoegen

EPDM waterkering

bestaande betonwand opmetselen met
240mm betonblokken

1½ steens segmentboog + murfor

1½ steens segmentboog + murfor

Chaperonpan

ruiterplank 30mm dik

42
°

afschot 20mm/m1 d.m.v. scheggen

dampremmende laag 

knieschot 71x71mm

prefab systeemkap:

underlayment 19mm
dampremmende laag
houten sporen 71x246mm
Isolatie 240mm dik Systemroll 400  Rc=5.5m2K/W
dampdoorlatende en waterkerende folie
tengels 20x30mm
panlatten 22x50mm

stalen spant HE180A
uitvoeren vlgs. ber. konstr.

-4725

-1575

±0

+3300

+4290

+6890

+7590

+11180

HSB-wand:

keralit sponningdeel 143
houten regelwerk 
dampdoorlatende en waterkerende folie
Isolatie 180mm dik Kingspan Kooltherm K12  Rc=6,0m2K/W
houten staanders 58x195mm

19mm underlayment
dampdichte laag

anti worteldoek (door opdrachtgever)

stalen ligger HEA240 t.b.v. panelenwand 
vrijhouden van kanaalplaatvloer
(geheel geluidsdicht afisoleren)

kraalplint 18x120mm

60mm cementdekvloer

-4725

-4575

-3750

-3550

-3230
-3150

-2175

-1875

-1575

-4725

-3550

-3150

-550

±0
2 lagen APP
Eerste laag: Een laag APP gebitumineerd polyestermat mec, VB 460 P 14
Toplaag: Een laag A.P.P. gemodificeerd gebitumineerd
polyester-glasvlies kombinatie mec,dik 3,7 mm., 470 K 14 WW

bitumen SBS coating
foamglass perinsull (koudebrugonderbreking)

EPDM

afschotlaag 10mm/m1

dampremmende laag: een laag gebitumineerd polyestermat mec, 260 P 14

Toplaag: een laag gemineraliseerd A.P.P. gemodificeerd gebitumineerd
polyester-glasvlies kombinatie mec, dik 3,7 mm., VB 470 K 24 (gestuikt aanbrengen)

dreentegels op tegeldragers

1e laag een laag A.P.P. dik 3,7 mm. 446K14 
(gestuikt aanbrengen)

140mm Kingspan Therma TR26 FM Platdak Plaat  Rc = 6,2m2K/W

PIR isolatie, dikte 140 mm. tweezijdig gecacheerd
(Therma TR26 FM Platdak Plaat) Rc = 6,2m2K/W

Eerste laag: Een laag eenzijdig A.P.P. gemodificeerd
gebitumineerd polyestermat, VB 460P60

Toplaag: een laag gemineraliseerd A.P.P. gemodificeerd gebitumineerd
polyester-glasvlies kombinatie mec, dik 3,7 mm., VB 470 K 24 (gestuikt aanbrengen)

open trap
optrede 172 mm
aantrede 240mm
vrije stijghoogte min. 2300mm

open trap
optrede 179mm
aantrede 240mm
vrije stijghoogte min. 2300mm

h/b = 914 / 1300 (1.19m2) Allplan 2012

Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.   
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Doorsnede B-B

Nieuwbouw/verbouw bestuurscentrum, Markt 7, 7121 CS Aalten.

gegeven maatvoering en oppervlaktematen in het werk controleren
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