
Asfaltverharding fietspad
Dikte; 0,07 m

Zandbed rijbaan
Dikte; 0,60 m

Menggranulaat rijbaan/fietspad
0/31,5, dikte; 0,25

Asfaltverharding rijbaan
Dikte; 0,11 / 0,14 m

Zandbed fietspad
Dikte; 0,40 m

Bomengrond
Dikte; ca. 0,70 m

BVB Urbangranulaat
Dikte; ca. 0,75 m

Rivierzand
Dikte; 0,10 m

Aanvulling met
vrijgekomen grond (leeflaag)

Ontgraven

Betongranulaat rijbaan
0/31,5, dikte; 0,25

Grond uit voorbelasting (klei/leeflaag)

Grond uit voorbelasting (zand)

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel R-R'
Visodeweg

Zomerpeil: -1.90 N.A.P.

0.
00

-0
.7
7

2.5% 2.5%

Rijbaan
7.00

Groenstrook met bomenrij
11.30

Groenstrook met bestaande Zeeuwse haag
2.27

0.
00

-0
.7
7

K&L reservering

Aanbrengen asfalt
Totale laagdikte; 110 mm
Tussenlaag; AC 16 Bind, TDL-B, 45 mm
Onderlaag; AC 22 Base, OL-B, 65 mm
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Aanbrengen markering
Wegenwerf
Type: doorgetrokken, 0,10 m
Kleur: Geel

Bestaand zandbed
Aangebracht in voorbelasting

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel O-O'
Visodeweg

Zomerpeil: -1.90 N.A.P.

Talud 1:2
Talu

d 1:2
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Aanbrengen asfalt
Totale laagdikte; 110 mm
Tussenlaag; AC 16 Bind, TDL-B, 45 mm
Onderlaag; AC 22 Base, OL-B, 65 mm
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Aanbrengen markering
Wegenwerf
Type: doorgetrokken, 0,10 m
Kleur: Geel

Bestaand zandbed
Aangebracht in voorbelasting

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel P-P'
Visodeweg

Zomerpeil: -1.90 N.A.P.
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Aanbrengen asfalt
Totale laagdikte; 110 mm
Tussenlaag; AC 16 Bind, TDL-B, 45 mm
Onderlaag; AC 22 Base, OL-B, 65 mm
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Aanbrengen markering
Wegenwerf
Type: doorgetrokken, 0,10 m
Kleur: Geel

Bestaand zandbed
Aangebracht in voorbelasting

Schaal 1:50

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 0.00

Profiel Q-Q'
Visodeweg

Zomerpeil: -1.90 N.A.P.
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Aanbrengen asfalt
Totale laagdikte; 110 mm
Tussenlaag; AC 16 Bind, TDL-B, 45 mm
Onderlaag; AC 22 Base, OL-B, 65 mm
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Aanbrengen markering
Wegenwerf
Type: doorgetrokken, 0,10 m
Kleur: Geel

K&L reservering

Bestaand zandbed
Aangebracht in voorbelasting
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Papierformaat:

Schaal:

Projectcode:

Tekeningnummer:

Datum:

Herinrichting Havenweg & Visodeweg
Visodeweg, Vlissingen

BE - Profielen & details
Tekening 3 van 5

21-10-2024Definitief

000969

000969_T7.3-21

A0 841x1189mm

1:200


	Sheets and Views
	T7.3-15 - Visodeweg


