
Schroefstraal
project: Julianahaven Yerseke
datum:

1 Eigenschappen uittredende straal
invoer:
Pd 160,00 kW aangewend vermogen per schroef
Dp 0,40 m echte schroefdiameter
⍴ 1,05 t/m3 dichtheid water

Keuzemogelijkheid. Eén 1 toekennen bij de keuze, de overige vakken 0 invullen of leeglaten.hulpparameter:
1 zonder straalbuis 0,70
0 schroef in straalbuis 1,00
0 schroef/straalbuis/combinatie 0,85

uitvoer:
Do 0,28 m effectieve schroefdiameter Schutsluizen16.6abc
up 14,35 m/s stroomsnelheid achter schroef Rock Manual 4.187

2 Plaats en grootte van maximum-bodemsnelheid
Plaats maximum-snelheid bij de bodem

invoer:
dp 0,70 m verticale afstand straalas tot bodem

uitvoer:
xbp 3,92 m horizontale afstand schroef tot plaats 

maximum-snelheid aan de bodem
Schutsluizen 16.8

Grootte van maximum-snelheid bij de bodem
invoer:
n 1,00 - aantal schroeven
uitvoer:
ubp 1,72 m/s maximale snelheid boven de bodem Rock manual 4.190
controle:
Ubp<=Up OK
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