
+1.55
+1.65

+1.55
+1.65+1.58

+1.32+1.30

2%+1.67 +1.69
1% 1%

5.36 1.55 1.204.006.42 2.00
22.23

0.50

Inzaaien gazon (intensief maaibeheer), type: SV7, 2,0 kg/are

Aanbrengen beplanting DOOR DERDEN

Opnemen GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof

Aanbrengen boom DOOR DERDEN

Grondverbetering bij KenL?

Aanbrengen straatlaag basaltsplit 2-5, d=40mm Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Inzaaien gazon (intensief maaibeheer), type: SV7, 2,0 kg/areAanbrengen stabilizer, kleur: geel
- Stabilizer (fibre), d=50mm
- Lava 0/16, d=10/30mm
- Menggranulaat 16/31,5 d=200mm

Aanbrengen opsluitband 60x150mm, kleur: grijs
Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs

Aanbrengen uitstaptegel 300x300x70mm, kleur: grijs
Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,
halfsteensverband, kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat,
waterpasserend, keperverband, kleur: rood
(invegen basaltsplit 1-3)

Aanbrengen HWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. +0.00m NAP

Aanbrengen GWA-riool beton ∅400mm, b.o.b. -0,30m NAP

Aanbrengen huisaansluiting GWA, pvc ∅125mm
(verwijderen bestaande huisaansluiting)

Aanbrengen ontstoppingsstuk GWA, 2x aansluiting ∅125mm

Aanbrengen huisaansluiting HWA, pvc ∅125mm

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband, kleur: zwart
(invengen basaltsplit 1-3)

Aanbrengen drain pvc ∅200mm, b.o.b. +0.50m NAP (met PP450 omhulling)

2.50

Toepassen sleufbekisting b=2,50m

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

water GHG +0.45
GLG +0.15

GHG +0.45
GLG +0.15

Doorsnede A-A'
Schaal 1:50

3:13:1

Rijbaan Linschotensingel Langsparkeren Plantvak VoetpadBermVoetpadBerm Voortuin

Er
fg

re
ns

950mm bomengrond 950mm bomenzand

3:1 250mm menggranulaat 4/40 Bestaand cunet

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van BSS keiformaat, waterpasserend;
- aanbrengen vrijgekomen BSS keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband.

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van SBS keiformaat, waterpasserend;
- vervangen bestaand GWA-riool;
- aanbrengen fundering menggranulaat 4/40;
- aanbrengen vrijgekomen SBS keiformaat,
waterpasserend, keperverband.

- opbreken en ter zijde stellen bestaande
  tegelverharding;
- verwijderen bestaand GWA-huisaansluiting
  en vervangen door PVC ∅125 mm;
- aanbrengen vrijgekomen tegelverharding in
  halfsteensverband.

1.20

0.
20

0.
20

1% 1%

Schaal 1:20
Detail 3: Principe aansluiting infiltratieput op inspectieput

gem. 1.65+

Bovenzijde op 0.90+

Onderzijde op 0.20+

0.50+

2.00

Bestaande GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof

GWA-riool beton ∅400mm,
b.o.b. -0,30m NAP

Betonnen putrand met deksel v.v. opdruk
'INFILTRATIE', type: RB 3223-240, gesteld
op betonnen stelrand

HWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. +0.00m NAP

RVS (304) T-stuk 3x ∅125mm met
flens, vastbouten aan putwand.

PVC buis ∅125mm

Drain pvc ∅200mm, b.o.b. +0.50m NAP (met PP450
omhulling)

PVC onderbak ∅315-400mm met
excentrische stelring, slagvaste
PE bodem. Voorzien van inspectie-
en filterbuis PVC∅125mm en
zijaansluiting ∅125mm

Infiltratiebuis PP dubbelwandig
∅400mm, lengte 6,00m omhuld met
geotextiel HF180

GHG +0.45

GLG +0.15

Rijbaan Linschotensingel LangsparkerenBerm

2%

+1.61
+1.71+1.78+1.81 2%

2%
1,5%

2%
1,5%

+1.71
+1.78 +1.88 +1.87

+1.77
+1.70

+1.60
+1.70 +1.75

1.25 1.25
1.80 2.055.00 5.00 2.60 5.00 5.004.48

31.82

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=30-50mm
Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Opnemen GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof

Opnemen GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm
Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mmAanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Inzaaien gazon (intensief maaibeheer), type: SV7, 2,0 kg/are

Inzaaien gazon (intensief maaibeheer), type: SV7, 2,0 kg/are

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs
Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,
halfsteensverband, kleur: grijs, vrijgekomen

Aanbrengen huisaansluiting GWA, pvc ∅125mm

Aanbrengen ontstoppingsstuk GWA,
2x aansluiting ∅125mm

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, keperverband,
kleur: roodbont (niet waterpasserend), vrijgekomen

Aanbrengen GWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. -0,18m NAP

Aanbrengen HWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. +0.00m NAP

Aanbrengen drain pvc ∅200mm, b.o.b. +0.50m NAP (met PP450 omhulling)

Aanbrengen huisaansluiting HWA, pvc ∅125mm

Aanbrengen HWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. +0.00m NAP
Aanbrengen GWA-riool beton ∅400mm, b.o.b. -0,15m NAP

Aanbrengen huisaansluiting HWA, pvc ∅125mm

Aanbrengen drain pvc ∅200mm, b.o.b. +0.50m NAP (met PP450 omhulling)

Aanbrengen huisaansluiting GWA, pvc ∅125mm
(verwijderen bestaande huisaansluiting)

Aanbrengen ontstoppingsstuk GWA, 2x aansluiting ∅125mm

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,
halfsteensverband, kleur: grijs (vrijgekomen)

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband, kleur: zwart
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, keperverband,
kleur: roodbont (niet waterpasserend), vrijgekomen

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband, kleur: zwart
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Toepassen sleufbekisting b=2,50m

2.50

Doorsnede B-B'
Schaal 1:50

GHG +0.45
GLG +0.15
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Rijbaan Oudegeinlaan Rijbaan OudegeinlaanHaaksparkeren Plantvak HaaksparkerenPlantvakVoetpadVoortuin Voetpad Voortuin

3:
1

3:2 3:2

3:2

3:2

GHG +0.45
GLG +0.15

3:
1

3:1

Bestaand cunet Bestaand cunet Bestaand cunet

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van SBS keiformaat;
- vervangen bestaand GWA-riool;
- aanbrengen vrijgekomen SBS keiformaat in keperverband.

- opbreken en ter zijde stellen bestaande
  tegelverharding;
- verwijderen bestaand GWA-huisaansluiting
  en vervangen door PVC ∅125 mm;
- aanbrengen vrijgekomen tegelverharding in
  halfsteensverband.

- opbreken en ter zijde stellen bestaande
  tegelverharding;
- verwijderen bestaand GWA-huisaansluiting
  en vervangen door PVC ∅125 mm;
- aanbrengen vrijgekomen tegelverharding in
  halfsteensverband.

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding van
  SBS keiformaat
- vervangen bestaand GWA-riool;
- aanbrengen vrijgekomen SBS keiformaat in keperverband

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van BSS keiformaat, waterpasserend;
- aanbrengen vrijgekomen BSS keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband.

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van BSS keiformaat, waterpasserend;
- aanbrengen vrijgekomen BSS keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband.

3:1

+1.88
+1.76 2% +1.70

+1.60 +1.64 +1.60
1%1% 1%

+1.97+1.95

+1.62

2.002.85 4.80 2.00 0.50
14.35

2.00 1.201.00 1.00

Aanbrengen straatlaag basaltsplit 2-5, d=30-50mm

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Inzaaien gazon (intensief maaibeheer), type: SV7, 2,0 kg/are

Inzaaien gazon (intensief maaibeheer), type: SV7, 2,0 kg/are

Opnemen GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm
Aanbrengen opsluitband 60x150mm, kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen (vrijgekomen) betontegels
300x300x45mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Aanbrengen molgoot 4 strekken,
betonstraatstenen, keiformaat, kleur: grijs

Aanbrengen huisaansluiting GWA, pvc ∅125mm
(verwijderen bestaande huisaansluiting)

Aanbrengen ontstoppingsstuk GWA, 2x aansluiting ∅125mm

Aanbrengen huisaansluiting HWA, pvc ∅125mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband, kleur: zwart
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen uitstaptegel 300x300x70mm, kleur: grijs

Aanbrengen stabilizer, kleur: geel
- Stabilizer (fibre), d=50mm
- Lava 0/16, d=10/30mm
- Menggranulaat 16/31,5 d=200mm

Aanbrengen GWA-riool beton ∅300mm,
b.o.b. -0,10m NAP

Aanbrengen HWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. +0.00m NAP

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband, kleur: zwart
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen drain pvc ∅200mm, b.o.b. +0.50m NAP (met PP450 omhulling)

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat,
waterpasserend, keperverband, kleur: rood
(invegen basaltsplit 1-3)

2.50
Toepassen sleufbekisting b=2,50m
(tussen put 72355-71359)

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

GHG +0.45
GLG +0.15

GHG +0.45
GLG +0.15

Doorsnede C-C'
Schaal 1:50
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Nijveldsingel
Langsparkeren Berm Voetpad

3:1

3:13:1

250mm menggranulaat 4/40
Bestaand cunet

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van SBS keiformaat, waterpasserend;
- vervangen bestaand GWA-riool;
- aanbrengen fundering menggranulaat 4/40;
- aanbrengen vrijgekomen SBS keiformaat,
waterpasserend, keperverband.

- opbreken en ter zijde stellen bestaande
  tegelverharding;
- verwijderen bestaand GWA-huisaansluiting
  en vervangen door PVC ∅125 mm;
- aanbrengen vrijgekomen tegelverharding in
  halfsteensverband.

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van BSS keiformaat, waterpasserend;
- aanbrengen vrijgekomen BSS keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband.

2%
1%1%+1.55 +1.58 +1.55

+1.65 +1.70+1.68

1.00 4.05 2.00
0.30

1.00 1.20
1.50

10.15

0.50

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Opnemen GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof

Inzaaien gazon (intensief
maaibeheer), type: SV7,
2,0 kg/are

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm
Aanbrengen beplanting DOOR DERDEN

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs

Aanbrengen huisaansluiting GWA, pvc ∅125mm
(verwijderen bestaande huisaansluiting)

Aanbrengen ontstoppingsstuk GWA, 2x aansluiting ∅125mm

Aanbrengen HWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. +0.00m NAP

Aanbrengen GWA-riool beton ∅400mm, b.o.b. +0.10m NAP

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat,
waterpasserend, keperverband, kleur: rood
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen drain pvc ∅200mm, b.o.b. +0.50m NAP (met PP450 omhulling)

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband, kleur: zwart
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,
halfsteensverband, kleur: grijs, vrijgekomen

Aanbrengen uitstaptegel 300x300x70mm, kleur: grijs

GHG +0.45
GLG +0.15

GHG +0.45
GLG +0.15

Doorsnede D-D'
Schaal 1:50
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Rijbaan De Wierslaan

3:1

Berm Voetpad VoortuinLangsparkeren

Bestaand cunet

3:2

3:2

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van SBS keiformaat, waterpasserend;
- vervangen bestaand GWA-riool;
- aanbrengen fundering menggranulaat 4/40;
- aanbrengen vrijgekomen SBS keiformaat,
waterpasserend, keperverband.

- opbreken en ter zijde stellen bestaande
  tegelverharding;
- verwijderen bestaand GWA-huisaansluiting
  en vervangen door PVC ∅125 mm;
- aanbrengen vrijgekomen tegelverharding in
  halfsteensverband.

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van BSS keiformaat, waterpasserend;
- aanbrengen vrijgekomen BSS keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband.

600mm teelaardeBestaand cunet

1%1%+1.55 +1.58 +1.55
+1.65 +1.69

+1.32+1.30

1.25

3.754.002.00 2.001.20 1.001.00

12.153.20

Inzaaien gazon (intensief maaibeheer), type: SV7, 2,0 kg/are

Opnemen GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Aanbrengen straatlaag basaltsplit 2-5, d=30-50mm

Aanbrengen HWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. -0,10m NAP

Aanbrengen GWA-riool beton ∅400mm, b.o.b. -0,80m NAP

Aanbrengen drain pvc ∅200mm, b.o.b. +0.50m NAP (met PP450 omhulling)

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat,
waterpasserend, keperverband, kleur: rood
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomenAanbrengen stabilizer, kleur: geel

- Stabilizer (fibre), d=50mm
- Lava 0/16, d=10/30mm
- Menggranulaat 16/31,5 d=200mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,
halfsteensverband, kleur: grijs, vrijgekomen

2.50

Toepassen sleufbekisting b=2,50m

GHG +0.45
GLG +0.15

GHG +0.45

GLG +0.15

Doorsnede E-E'
Schaal 1:50

Rijbaan LinschotensingelBerm Voetpad

water

- opbreken en ter zijde stellen bestaande
  tegelverharding;
- aanbrengen vrijgekomen tegelverharding in
  halfsteensverband.

- opbreken en terzijde stellen elementen-
  verharding van SBS keiformaat, waterpasserend;
- vervangen bestaand GWA-riool;
- aanbrengen fundering menggranulaat 4/40;
- aanbrengen vrijgekomen SBS keiformaat in keperverband, waterpasserend;

GHG +0.45
GLG +0.15

250mm menggranulaat 4/40

3:2

3:
13:1

Berm

3:1

3:
1

1%1%+1.57 +1.63 +1.57

1.50

2.85 0.452.00 4.45 2.00
12.15

Opnemen GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mmAanbrengen straatlaag basaltsplit 2-5, d=30-50mmAanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Aanbrengen HWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. -0,10m NAP

Aanbrengen GWA-riool beton ∅300mm,
b.o.b. -0,60m NAP

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen uitstaptegel 300x300x70mm, kleur: grijs

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband, kleur: zwart
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband, kleur: zwart
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat,
waterpasserend, keperverband, kleur: rood
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,
halfsteensverband, kleur: grijs, vrijgekomen

Aanbrengen opsluitband 60x150mm, kleur: grijs

- opbreken en ter zijde stellen bestaande
  tegelverharding;
- verwijderen bestaand GWA-huisaansluiting
  en vervangen door PVC ∅125 mm;
- aanbrengen vrijgekomen tegelverharding in
  halfsteensverband.

GHG +0.45
GLG +0.15

GHG +0.45
GLG +0.15

Doorsnede F-F'
Schaal 1:50

Er
fg

re
ns

Er
fg

re
ns

Rijbaan VronesteijnlaanVoetpad Langsparkeren

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van SBS keiformaat, waterpasserend;
- vervangen bestaand GWA-riool;
- Bestaande kolkaansluitingen gres vervangen door PVC ∅125 mm
- aanbrengen vrijgekomen SBS keiformaat in keperverband, waterpasserend

- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van BSS keiformaat, waterpasserend;
- vervangen bestaande kolkaansluiting;
- aanbrengen vrijgekomen BSS keiformaat in elleboogverband, waterpasserend

Langsparkeren

3:23:2

3:2

3:1

250mm menggranulaat 4/40Bestaand cunet Bestaand cunet

+1.67+1.67

1%1%+1.50 +1.53 +1.50
+1.60+1.60+1.65+1.68

1.40

0.90 1.50 2.00 4.00 1.00
9.80

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Aanbrengen straatlaag straatzand, d=40mm

Opnemen GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm,
halfsteensverband, kleur: grijs, vrijgekomen

roeiplaatsverbetering; uitwisselen
grond t.b.v. bomengrond d=200-300mm
onder toezicht toezichthouder groen!

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat,
waterpasserend, elleboogverband, kleur: zwart
(invegen basaltsplit 1-3)

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat,
waterpasserend, keperverband, kleur: rood
(invegen basaltsplit 1-3), vrijgekomen

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
stellen in specie met steunrug beton C12/15Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs

stellen in specie met steunrug beton C12/15

Aanbrengen HWA-riool beton ∅300mm, b.o.b. -0,10m NAP

Aanbrengen drain pvc ∅200mm, b.o.b. +0.50m NAP (met PP450 omhulling)

Aanbrengen GWA-riool pvc ∅250mm, b.o.b. +0,22m NAP

Aanbrengen opsluitband
100x200mm, kleur: grijs

GHG +0.45
GLG +0.15

GHG +0.45
GLG +0.15

Doorsnede G-G'
Schaal 1:50
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- opbreken en terzijde stellen elementenverharding
  van SBS keiformaat, waterpasserend;
- vervangen bestaand GWA-riool;
- Bestaande kolkaansluitingen gres vervangen door PVC ∅125 mm
- aanbrengen vrijgekomen SBS keiformaat in keperverband, waterpasserend

250mm menggranulaat 4/40 3:1
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Aanbrengen nokkentegel
300x300x45/80mm,
streklaag, kleur: grijs

Aanbrengen straatlaag basaltsplit 2-5, d=30-50mm
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Handhaven GWA-riool
pvc ∅200mm, b.o.b. +0,16m NAP Aanbrengen HWA-riool pvc ∅250mm, b.o.b. +0,20m NAP

Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen,
keiformaat, elleboogverband, kleur: zwart

Bestaande inlaat afdoppen
met PVC afsluitkap ∅125 mm

Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen,
keiformaat, keperverband, kleur: grijs

Bestaande kolkaansluiting pvc ∅125 mm afkoppelen van
bestaand riool en aansluiten op nieuw HWA-riool
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Schaal 1:50
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Bestaande inlaat afdoppen
met PVC afsluitkap ∅125 mm

Bestaande kolkaansluiting pvc ∅125 mm afkoppelen van
bestaand riool en aansluiten op nieuw HWA-riool

Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen,
keiformaat, keperverband, kleur: grijs

Aanbrengen HWA-riool pvc ∅250mm, b.o.b. +0,20m NAP

Handhaven GWA-riool
pvc ∅200mm, b.o.b. +0,12m NAP

Doorsnede I-I'
Schaal 1:50

GHG +0.45

data

gas PE ∅110 mmlaagspanning 3:1 3:1
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Aanbrengen slokop, type Save kolk RWS
(Wavin o.g.) v.v. GY stelring

Opnemen GWA-riool ei-buis 300/450mm
incl. gewapend betonnen funderingssloof Bestaand betonriool 300/450 mm

op betonsloof binnen boomkroon-
projectie vullen met schuimbeton

Boorprofiel boring 344
(combinatie met boring 108)

Maximale waterstand +1,30m NAP

Aanbrengen uitstroomput beton 800x800mm
v.v. uitstroomopening 400x800mm en spijlenrooster

Aanbrengen RVS spijlenrooster

Aanbrengen geperforeerde en met PP-vezels omhulde drainageleiding
PVC ∅160 mm in koffer van draineerzand; uiteinde afdoppen

Zandbed d=200mm

Aanbrengen bodembescherming van grasbetontegels,
gaten vullen met teelgrond voor bomen
in open grondAanvulling met vrijgekomen grond

Bestaande riool beton 300/450mm
op betonsloof handhaven

Aanbrengen boring ∅500mm tot in watervoerende
zandlaag (-5,00m NAP) en boorgat vullen met drainzand
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Schaal 1:10
Detail 1: Kolkaansluiting op PVC buis
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Hoofdriool PVC ∅315mm

Kolkaansluitingen PVC∅125mm

Knevelinlaat ∅315x125mm

Flexibel T-stroomstuk met 3
moffen, SN8

Schaal 1:10
Detail 2: Kolk- en huisaansluitingen op beton buis
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Flexibel T-stroomstuk met 3
moffen, SN8

Standpijp PVC∅125mm, SN8

Instortmof

Flexibele bocht mof-mof

Standpijp PVC∅125mm, SN8

Instortmof

Kolkaansluitingen PVC∅125mm Huisaansluiting PVC∅125mm

Enkele aansluiting op hoofdriool (huisaansluiting)Dubbele aansluiting op hoofdriool (alleen kolkaansluiting)

LEGENDA

Zand voor zandbed

Bestaand zandbed

Grond aanvullen

Grond ontgraven

Teelaarde

Drainzand

Bomengrond

Specie / schraal beton /
zand-cement stabilisatie

Menggranulaat 4/40,
gemengd met 15% drainzand
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