Nieuwe situatie: 5
Schaal: 1:500

Kruising 5
Uitvullen hydraulisch menggranulaat
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Detail B
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Nieuwe situatie: 6
Schaal: 1:500

M
)

((
ANN

Kruising &

Uitvullen hydraulisch menggranulaat

Deze zijde uitvoeren als schijnplateau i.v.m.
afstand tot de woning.

Aansluiten op bestaande betonweg
T.h.v. 30cm achter de krimpvoeg

Detail A

Schrotenweg

Rekening houden met bereikbaarheid.

Kruising 3
Uitvullen hydraulisch menggranulaat

Nieuwe situatie: 7
Schaal: 1500
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Natuurlijk sturende maatregel.
Witte hekjes plaaftsen op minimaal 0,60 meter
uit de rand van het bermbeton. Zuidwestzijde

verder van de rijbaan af i.v.m. perceelinritten.

Gekleurd asfalt over de hele rijpbaanbreedte.
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Legenda ontwerp

Asfalt:
-35mm AC 11 Surf DL-B
-50mm AC 16 Bind TL-B

Asfalt:

-35mm AC 11 Surf DL-B
-50mm AC 16 Bind TL-B
-60mm AC 22 Base OL-B

Coating grau gelb

Zagen asfaltverharding

Befontegels 300x300mm

Herstraten

Opsluitband 100x200mm

Trottoirband 180/200x250mm

Bermbeton met klinkerprint

Bermbeton zonder print

Inzaaien groenstrook

Drempel markering

= Schampblokken

g Bushalte bord incl. paal
= Trottoirkolk

@ diamantkoppaal

Natuurlijk sturen maatregel.
I~ — Witte hekjes minimaal 0,60 meter
uit de rand bermbeton
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35mm AC11 surf DL-B

50mm AC 16 bnd T-LB

60mm AC 22 base OL-B

Frezen asfalt: 145mm
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Menggranulaat 0/31,5

Menggranulaat 0/31,5

Menggranulaat 0/31,5 in Neoloy

Beton

Befton gestort in situ

Zand voor zandbed

Aanvullen teelaarde

o fictieve hoogtes

Bermbeton met print 0.80I
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0.50

Asfalt, kleur: zwart

Bermbeton zonder print

Coating grau gelb

hoogteverloop 5x vergroot
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x (mm) 0 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2

100 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500

y (mm) 0 3 1 25 41 60

19 95 | 109 | 117 [ 120

Principedetail plateauhelling

Sinusvorm t.b.v. 50km/u.
Schaal: 1:00

Aanbrengen:
-35mm AC 11 surf DL-B
-50mm AC 16 bind TL-B
-60mm AC 22 base OL-B
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aanbrengen uitvulling van koudasfalf
en slemlaag (elastische rubberbitumen)
afstrooien mef steenslag 2/6mm

Aanbrengen:

Principe detail B
Schaal: 1:20

bestaande betonverharding

-35mm AC 11 surf DL-B
-50mm AC 16 bind TL-B
-60mm AC 22 base OL-B

[T T T L [T
Z ZZZZZZ
(L L TEATT T N N RO /
YO\ (N~ 0 = (N X O =7~
20 OQ\%OK, O OO0 Y
“A)J/ﬁo C )A)D/%QC/?/ PIO S
s — (S — U
(k ﬁ@(@\ﬂ)(k ‘ﬁurQ\ s
Principe detail A Beschrijving:  Wijzingen n.a.v. nota van inlichtingen
Schaal: 1:10
Opsteller: Goedgekeurd en vrijgegeven: Paraaf: Datum: Wijziging:
zmpr A. de Boer AdB 16-01-2025 V1
Gemeente Zwartewaterland
Postbus 23
8060 AA Hasselt
gemeente T: 038 385 30 00
Zwartewaterland 036 385 30 05
info@zwartewaterland.nl
Genemuiden « Hasselt « Zwartsluis www.zwartewaterland.nl
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