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43.230.02
Opbouwluik dagmaat 1000x1250 —
incl veiligheidsrooster

43.230.04
Opbouwluik dagmaat 1000x1250
incl veiligheidsrooster
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Nieuw te plaatsen voortstuwer
in anaérobebinnenring incl
geleidestang.
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Opstanden tbv te plaatsen

opbouwluiken opnemen in
geprofileerde aluminium afdekking / - >
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- Principe 1

Nieuw te plaatsen binnenring beluchtingstank 1.
Type: Muleby Systeem Tank IA (MST IA Tank)
fabrieksmating voorgespannen wanden (dia 10.9m)
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Opbouwluik dagmaat 1000x1250 Opbouwluik dagmaat 1000x1250
incl veiligheidsrooster incl veiligheidsrooster
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F ) N . . Nieuw te plaatsen voortstuwer Nieuw te maken geprofileerde F
Binnenzijde wanden en binnenzijde in anaérobebinnenring incl aluminium afdekking 43.390.01 boven
sparingen voor zien van PE-lining van geleidestang. de nieuwe anoxische ruimte, inclusief

bovenzijde wand tot +2.50m NAP

oplegging en randaansluiting volgens
uitwerking door de leverancier

In geprofileerde aluminium afdekking
twee toegangsluiken en twee luiken
t.b.v. toegang mengers opnemen

Opstanden tbv te plaatsen
opbouwluiken opnemen in
geprofileerde aluminium afdekking
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Plattegrond BT1 +1,47 NAP Plattegrond BT1 +4,00 NAP .

schaal 1:50 schaal 1:50
I owm—nn A . I c—wim—nn

| | | |
I I I [
//r
Nieuw aan t_e bre_pgen pM
hijsvoorziening/hijsbalk D
J Fﬁci} 2 . . J
/||/ 4880 /||/ 1302 :ﬁ\
/1|8'92,16||/ 1250 ’llvgﬁl 1560 1"9|9' 1250 /||;l 5%9, \ g <
i : : O A\ -
S . I | | H | Lyl | s R [ Mh [ = i S N il
=l 1 Opstanden tbv te plaatsen ] ] [ I B ] |
u opbouwluiken opnemen in gu U U u U u u u u u u u L u U u g U U u u U U U U U U U g ddu U
geprofileerde aluminium afdekking
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_ Nieuw te maken anaérobe ruimte
van prefab wandelementen (dia 10.9m)
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A-A: Beluchtingstank 1 B-B: Beluchtingstank 1
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Opmerkingen:

- Maatvoering in het werk controleren —
- Maatvoering in mm tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.0.v. NAP, tenzij anders vermeld

@) - Bestaande onderdelen weergegeven in lichte tinten
- Te slopen onderdelen weergegeven in rode tinten
- Nieuwe onderdelen weergegeven in zwarte tinten
Nieuw te maken geprofileerde aluminium afdekking
1000 43.390.01 boven de nieuwe anoxische ruimte inclusief
P H oplegging en randaansluiting volgens P
uitwerking door de leverancier
3.00 m O
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230m Te creeren drietal D 15-11-2021 |[RHDHV HHVR Bestek
T.p.v. overstortgaten rubber flap voorzien 7 overstortopeningen van 1m 382m C 26-08-2021 |RHDHV HHVR Concept Bestek
— tot +2.75m NAP breed van anaerobe deel Av.d Terrain B 19-03-2021 [RHDHV HHVR Concept DO |
(eerste ring) naar aerobe deel /-\
(tweede ring). Te maken / A 05-03-2021 |RHDHV HHVR Concept DO
. ) ) ; middels uitsparingen in -1254 +P Nr. Date Issued by Issued to Description
Blnn_enzude wan(_ien en blnngn_zude meerdere prefab betonnen Afdekking anaérobe ruimte 354 m Zwelband aanbrengen tussen kim en
sparingen voor zien van PE-lining van wandelementen. Kopse ziides . refab wandelementen Designed By Drawn By Checked By Approved By
bovenzijde wand tot +2.50m NAP nder adekking van prefab Kopse kanten lucht dicht ) __L p
onder adekking van prefal afsluiten doormiddel van hoeklijn RVS ondersteuning aanbrengen f RHDHV B. van der Jagt & D. Bulo H. Beumer D. Hes
wandlementen voorzien van welk in hoogte instelbaar is. e— Aanstorten nadat de
lining ii i i Ondersteunin hangen aan br i i
Hoeklijn op zetprofiel bevestigd naersteuning ophangen aan brug wand is afgespannen Client
Q met hemelwaterafvoer naar mbv inboren ankers. -1.75m . Q
anaérobe ruimte toe Detailering door aannemer uit te werken Avd | | L] Bestaande vioer voor aanstorten Hoog heemraadschap van Runland
 ——————— . . . schoonmaken, stofvrij maken en opruwen Hoogheemraadschap van
Afdekking anaérobe ruimte —— ~—
Zetprofiel opgelegd op wand Stekken boren voor het chemisch = =
met oplegrubber. 3.00 m 205m verankeren van de noodzakelijke wapening I j n a n
PE-lining aanbrengen 7 Luchtdichte afdichting kopse kanten j i i -~
tot onder zetprofiel ————————— paneelafdekking 7 Bestaande fundatievioer - -
Waterlijn 2.82 m Project Name Subject
] Prefabwand 7 Aluminium plaat bevestigd aan afdekking AWZI Alphen Noord Beluchtingtank 1
anabrobe deel - L] — Doorgaand rubber oplegstrip Plattegronden en doorsneden ®
onder alle prefab wandelementen :
PE-lining tot +2.50m NAP EPDM of PE t.b.v. luchtdicht aansluiten op middenkolom %
R -1.75m R %
I_' I_ : Voor detail oplegging zie detailblad D43.369 ;
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