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primaire watergang met waterpeil +0.58m NAP
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de dichtstbijzijnde. Deze rioolput 3214 is
lozingspunt nummer 2
uitstroomlocatie regenwater en
bemalingswater in het oppervlaktewater

Het bemalingswater moet op een van de 3
aangegeven locaties geloosd worden, gebruik
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Het bemalingswater moet op een van de 3
aangegeven locaties geloosd worden, gebruik

| de dichtstbijzijnde. Deze rioolput 3218 is
| lozingspunt nummer 1
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S5 is het sleufkenmerknummer

aanlegvolgorde riolering,
er zijn 10 fases met rioolaanleg

MALIEBAAN

begrenzing rioolgedeelte, hoort bij
kolom C in de bemalingssheet

Sk is het sleufkenmerknummer
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sleufbekisting = ontgravingslijn
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fase 5

MALIEBAAN

H31
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S24 is het sleufkenmerknummer

aanlegvolgorde riolering,
er zijn 10 fases met rioolaanleg

sleufbekisting = ontgravingslijn
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Kwaliteit

Klel Industrie

Klei Wonen

Klel Landbouw/natuur
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begrenzing rioolgedeelte, hoort bij

kolom C in de bemalingssheet
ontvangstkuip rioolboring, afm inwendig 2x2m,
na de boring weer te verwijderen.
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aanlegvolgorde riolering,
bestaande put 834

er zijn 10 fases met rioolaanleg

\

sleufbekisting = ontgravingslijn
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/hesfaande put 831

sleufbekisting = ontgravingslijn

begrenzing rioolgedeelte, hoort bij
kolom C in de bemalingssheet
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53320 =putnummer

nieuw riool
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lijnen waarbinnen de sleuf droog moet blijven /
(minimaal 1,3m breed) tijdens de rioolboring,
lijn is geen sleufbekisting

fase g
S18 is het sleufkenmerknummer
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aanlegvolgorde riolering,
er zijn 10 fases met rioolaanleg
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Het bemalingswater moet op een van de 3 aangegeven
locaties geloosd worden, gebruik de dichtstbijzijnde !
Deze uitstroombak 53029U is lozingspunt nummer 3
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Deze rond 400mm leiding wordt geboord onder de bomen door.
Boorkoop zit onder het grondwafernivo, bemaling over gehele
sleuflengte van 65m en breedte van ca 13m is daarom nodig om de
boorkoop droog te houden. Het is een open boorkoop, er mag

geen water in de rond 400mm betonleidingen sfromen, die worden
er in geperst achter de boorkop aan.
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perskuip rioolboring, afm inwendig 4x3m;
na de boring weer te verwideren
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S15 is het sleufkenmerknummer

aanlegvolgorde riolering,
er zijn 10 fases met rioolaanleg
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minte001
Lijn
klei kwaliteit wonen

minte001
Lijn
kle kwaliteit Wonen

minte001
Lijn
klei landbouw/natuur

minte001
Lijn
gemengd grond wonen

minte001
Lijn
zand blijft op locatie

minte001
Veelhoekige lijn
klei industirie

minte001
Veelhoekige lijn
klei industrie

minte001
Rechthoek
Klei industrie

minte001
Rechthoek
Klei wonen

minte001
Rechthoek
Klei Landbouw / natuur

minte001
Tekstvak
Kwaliteit

Klei Industrie

Klei Wonen

Klei Landbouw/natuur





