
Moet (een deel van) het object
worden bewerkt?

Uitgangspunt: alle RWS-objecten zijn
chroom-6 verdacht

Geen actie: chroom-6 in verf in vaste
vorm levert geen gezondheidsrisico’sNee

Komt er mogelijk chroom-6 vrij bij de
bewerking (bewerking als schuren,

slijpen, gritstralen, lassen)?

Ja

Nee

Werk volgens het meest recente
beheersregime*

Is er informatie beschikbaar over de
aanwezigheid of afwezigheid van

chroom-6?

Ja

Laten onderzoeken door middel van
een gevalideerde methode

geaccepteerd door Rijkswaterstaat.
Alleen onderzoek met wattenstaafjes

sneltest of HXRF-meting zijn
onvoldoende betrouwbaar. Zorg dat
het steunpunt conserveringingen is

aangehaakt.
(conserveringskennis@rws.nl)

Aanwezigheid chroom-6 aangetoond?

Ja

Nee

Hanteer beheersmaatregelen afgestemd
op de werkzaamheden

Ja / twijfel

Nee

Hanteer beheersmaatregelen afgestemd
op de werkzaamheden, geen aanvullende

maatregelen nodig

Beslisboom verdenking chroom-6
Versie: 1.2

Meer informatie: Michiel Brokamp

* Het beheersregime is gepubliceerd op het
Arboportaal. Periodiek zal het worden bijgesteld op
basis van de laatste inzichten.

Registreer de aanwezigheid
van chroom-6 in DISK.

jansenp06
Notitie
VRA-0166 Beslisboom Chroom-6 - In de
beslisboom Chroom-6 staat de
volgende actie beschreven als er geen
informatie beschikbaar is over de
aanwezigheid van Chroom 6: 'Laten
onderzoeken door middel van
een gevalideerde methode
geaccepteerd door Rijkswaterstaat.
Alleen onderzoek met wattenstaafjes
sneltest of HXRF-meting zijn
onvoldoende betrouwbaar. Zorg dat het
steunpunt conserveringingen is
aangehaakt.
(conserveringskennis@rws.nl).'
Kan RWS aangegven wat de door
Rijkswaterstaat gevalideerde methode
is?

Documenten:
DOC-0253 - Bijlagen B IVP
Bijlage J
Beslisboomverdenking
Chroom-6 v1.2 Referentie:
Beslissing: Laten onderzoeken
door middel van
een gevalideerde methode
geaccepteerd door
Rijkswaterstaat.
Alleen onderzoek met
wattenstaafjes sneltest of
HXRF-meting zijn
onvoldoende betrouwbaar.
Zorg dat het steunpunt
conserveringingen is
aangehaakt.
(conserveringskennis@rws.nl).

jansenp06
Notitie
RWS verstrekt geen inhoudelijke informatie over de methoden
omdat deze toebehoren aan derden.
Voor het afvoeren van materialen (sloop) dient altijd een
kwantitatieve analyse uitgevoerd te worden. Tot nu toe zijn
daarvoor alleen de gevalideerde methoden van SGS, RPS en
Nebest van chroom-6 onderzoek geaccepteerd door RWS.
Voor het opnieuw conserveren en voor onderhoud is naast de
kwantitatieve analyse ook de gevalideerde kwalitatieve
methode van Nebest geaccepteerd door Rijkswaterstaat.




