
constructie elementen
- stalen kolom vierkant vlgs. opgave constructeur

wanden
- metalstud binnenwand, dikte volgens tekening
- kalkzandsteen binnenwand, dikte volgens tekening
- ytong binnenwand, dikte volgens tekening
- IHW gestorte betonwand, dikte volgens tekening

vloeren
- breedplaatvloer, opbouw volgens detail

- kanaalplaatvloer BG, opbouw volgens detail

- kanaalplaatvloer dak, opbouw volgens detail

- schoonloopmat vlgs. ruimte afwerkstaat
- tegelvloer vlgs. ruimte afwerkstaat
- tegelvloer vlgs. ruimte afwerkstaat

indicaties
- WBDBO scheiding, 30 min. voor alle onderdelen in scheiding
- WBDBO scheiding, 60 min. voor alle onderdelen in scheiding
- deur in 30 min. WBDBO scheiding, zelf sluitend
- deur in 60 min. WBDBO scheiding, zelf sluitend
- deur, zelf sluitend

- deur (dm = dagmaat)

- schuifdeur
- deuren voorzien van automatische ontgrendeling bij brand

materialisering
- gevelmetselwerk handvormsteen
  code ***.*** - fabrikant - voegnummer ***

- houten lattengeven WRC, verticaal, open voeg
  maatvoering volgens detaillering

- STO gevelisolatie systeem, Stolit K
   1,5mm korrel kleur ***

- grind balastlaag

- vegetatiedak, opbouw volgens detaillering

plafonds
- MDF houten lattenplafond, maple 100mm
- Rockfon Krios **/**
  600x2400mm
- Heraklith, volgens kleur en materiaalstaat

- WRC houten latten plafond, h.o.h. 142mm
- Oukume multiplex gebeitst, indeling volgens tekening
  minimaal 90mm tussen plafond vrijhouden
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stalen kolom
140x140mm

stalen kolommen
100x100mm

uitstortgootsteen
met boiler

stalen kolom
140x140mm

afwerking binnenwanden:
sloophouten latten met 10 mm
tussenruimte op achterwand
bevestigd. Afwerking transparante
beits n.t.b.

sparing
790x790mm
hart sparing 1145+p

sparing
790x790mm
hart sparing 1145+p

wand h=1200mm
lengte, dikte en pos.

vlg. opg. kampri

windverband
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geluidabsorberend plafond:
2x12,5 mm gipskartonplaten
op vrijhangend stalen
regelwerk. Min 100 mm
tussen vloer en gipsplaten
onder geluidswerend
plafond
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kluisjes
3 hoog
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Peil = 1,45 meter -NAP

deur op inbouwdranger, gekoppeld aan
bmi

deur met glas (brandwerend t.p.v.
WBDBO scheiding)

RENVOOI

hemelwaterafvoer

30 min WBDBO scheiding

60 min WBDBO scheiding

30 min brandwerende- en
zelfsluitende deur

60 min brandwerende- en
zelfsluitende deur

brandslanghaspel verzonken in
de wand

stalen kolom gevuld met beton voor 60
min WBDBO eis. div afm. vlgs. opg.
constructeur

aluminium vliesgevel voorzien van isolatieglas

Bestaand

Binnenwand, kzs

Binnenwand, metalstud

Constructie-elementen

Binnenwanden

Vloeren

Indicaties

Gevels

hemelwater dakdoorvoerDDV

screenzonwering buiten
Gietvloer sanitair

systeemwanden van volkernplaat
in de sanitairruimten Kupan o.g.

optionele rookscheiding i.v.m.
loopafstand

metselwerk terugliggende, doorgestreken
voeg met HSB binnenblad

deuren te openen zonder los voorwerp

paniekbalkPB

positie digibord

steen + voeg = kop

metselwerk met plat- volle voeg
met HSB binnenblad

ZIE TEKENING 405WT100B VOOR AANSLUITEND DEEL

jwc.scherpenzeel
Markering
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