/ Veldkeien gréUwacke
Diverse formaten
60-80cm
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houtsoort in afstemming met architect

bank gepoedercoat staal RAL6021
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latten 14cm breed 3cm dik

45x45x43cm
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/+0 BG
bestaande graatkolken
handhave#f en verhogen
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Gebakken klinker
Waalformaat 206x51x80
Visgraatverband

Kleur Gardalo Liscio

Gebakken klinker
Waalformaat 206x5 1x80
Visgraatverband

Kleur Aragon

bestaande straatkoll
“handhaven en verhdgeg
naar nieuw straatniveau
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opstaande rand 3mm
Cortenstaal
geplette rand

+2cm tov straatwerk

ofharding
fmiet 0 - Smm
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bestaande verlichtingsmast
handhaven
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halfverharding
Dolomiet 0 - 5Smm

handhaven belstaande
leibomen
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eikenstammen
6 stuks 2 meter laglg

sedum dak

intensief dak

sedum dak

bestaande verljchtingsmast
handhaven

P~ intensief dak

Acer campestre
meerstammig

balkons in bakken 40cm
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Gebakken klinker

Waalformaat 206x51x80
Visgraatverband

Kleur Aragon, leverancier Vandersanden

Gebakken klinker

Waalformaat 206x51x80

Visgraatverband

Kleur Gardalo Liscio, leverancier Vandersanden

Vlonder
Douglas/lariks met safe-grip
Planken 14cm breed, 2.1cm dik

Kantopsluiting
Cortenstaal

3mm met geplette rand
+2cm boven verharding

Gebakken klinker

Waalformaat 206x51x80

4 laagse strek

Kleur Aragon, leverancier Vandersanden

Gebakken klinker op 1ste verdieping
Waalformaat 204x50x60
Visgraatverband

Kleur Bergamo Antica

Halfverharding
Dolomiet 0 - 5mm

Ronde pergola met bladmotief
Gepoedercoat staal RAL6021

Met te bedienen led-lijn

Zie detail, nader technisch uit te werken

Verhoogde bakken
Gepoedercoat staal RAL6021
3mm met omgeslagen rand

(1ste verdieping)
kunststof bak 56cm
antraciet

1ste verdieping
Kunsttof rand 50cm antraciet

)

(begane grond)

Zitbank gepoedercoat staal RAL6021
zitvlak inlands douglas

planken 14cm breed, 8cm dik
zithoogte 43cm

(1ste verdieping)

Poef en bank gepoedercoat staal RAL6021
Zitvlak inlands douglas

Latten 14cm breed, 8cm dik

Poef 45x45x43cm, bank 750x45x43cm

(2de verdieping)

Poef en tafel gepoedercoat staal RAL6021
Zitvlak inlands douglas

Latten 14cm breed 3cm dik

Poef 45x45x43cm, tafel 215x90x73cm

? houtsoort in 1

[ien grauwacke —

Veldkeien grauwacke

Diverse formaten

60-80cm

te selecteren door landschapsarchitect cents

Stalen draden voor begeleiding klimplanten

Hoogtelijnen

Lijngoot

Aco Profiline 2.0

10cm breed

8cm diep

Kanaal aansluiting op HWA

Beplanting intensief dak met druppelinstallatie
40cm substraat

8,5cm retentiekrat

Zie beplantingsplan

Sedumdak met kruiden (zaad)
6cm substraat
8,5cm retentiekrat

Eikenstammen
2m lang
Diameter 20-30

Verlichting grondspot
LED amberkleurig
Leverancier Inlight of gelijkwaardig

Verlichting zijschijner
LED amberkleurig
Leverancier Inlight of gelijkwaardig

Kruisstraat 30-32, Haarlem herontwikkeling

Vocus Architecten
Landschapsarchitect: Timo Cents

Definitief ontwerp
17 februari 2025
Formaat AO | Schaal 1:100
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