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	Onderwerp
	Energiebeheersysteem

	Nummer maatregel
	GA1	Comment by Auteur: Voor GA1 en ook andere gebouwmaatregelen:
Inmiddels zijn de nieuwe EML maatregelen al een tijd van toepassing en stuiten we in de praktijk op wat problemen bij de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van bepaalde maatregelen. Zoals nu wettelijk bepaald is, moet de verhuurder van een pand alle gebouwgebonden maatregelen treffen. Hieronder vallen ook maatregelen zoals GA1, GC1 en GD1 (monitoring en instellingen klimaatinstallaties). Dit zijn natuurlijk eigenlijk maatregelen die de huurder zou moeten uitvoeren. In het geval van monitoring staat de meter meestal zelfs op naam van de huurder (uitzonderingen daargelaten). 

Wij gaan op korte termijn weer veel energiecontroles uitvoeren voor verschillende omgevingsdiensten en verwachten tegen dit probleem aan te lopen. We merken dat er bij de omgevingsdiensten zelf eigenlijk nog geen adequate oplossing voor dit probleem is, anders dan dat dit in overleg tussen de verhuurder en huurder zou moeten plaatsvinden. In de praktijk is dit vaak lastig en maakt het ook moeilijk om te handhaven. Wij vragen ons dan ook af hoe hiermee om te gaan. Is het mogelijk dat deze maatregelen worden verplaatst, zodat de verantwoordelijkheid ook volgens de Omgevingswet bij de huurder ligt? 

E-mail via [] 8 april 2024.

	Toe te passen maatregel
	Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd.
Voor het beheren van het gas-, elektriciteits- en warmtegebruik is een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie (voor inzicht in het energiegebruik per uur, dag, maand en jaar) een belangrijk middel. Door de geregistreerde data minimaal halfjaarlijks te controleren en instellingen zo nodig aan te passen, kan hiermee een optimale energiezuinige in- en afstelling van klimaatinstallaties worden geborgd.	Comment by Auteur: Duidelijker beschrijven waaruit de rapportagefunctie moet bestaan, alleen platte data of verplicht grafieken etc.
En moet dit in een PDF of iets dergelijks worden weergegeven of is het voldoende als na inloggen de data zichtbaar zijn?

	Huidige situatie
	Er  is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord.	Comment by Auteur: Is portaal van energieleverancier/meetbedrijf ook voldoende, mits de meetfrequentie hoog genoeg is?

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Analyseer de gemonitorde data eenmaal aan het begin van het stookseizoen en eenmaal direct na het stookseizoen en stel de energiegebruikers zo optimaal mogelijk in.
Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de instellingen van de energiegebruikers.





	Onderwerp
	Isolatie van de schil

	Nummer maatregel
	GB1

	Toe te passen maatregel
	Isoleer spouwmuren van gebouwen.
Door het aanbrengen van isolatie in spouwmuren wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt.
Voor het aanbrengen van spouwisolatie kunnen beperkingen van toepassing zijn door de aanwezigheid van bijvoorbeeld dampdichte lagen aan de buitenzijde, een waterdoorlatende buitenmuur of de aanwezigheid van niet verwijderbare vervuiling in de spouw. Win voor het aanbrengen van spouwisolatie eerst deskundig advies in over de mogelijkheden in uw situatie.

	Huidige situatie
	Er zijn ongeïsoleerde spouwmuren aanwezig met een spouwbreedte van ten minste 5 cm en het gebouw wordt verwarmd (tot ten minste 18 °C ).	Comment by Auteur: Gevelisolatie/isolerende voorzetwanden als alternatief of opnemen in huidige situatie.

	Economische randvoorwaarden 
	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie.
Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig.
De maatregel is niet van toepassing in winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige processen en/of apparatuur).
Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.





	Onderwerp
	Isolatie van de schil

	Nummer maatregel
	GB2

	Toe te passen maatregel
	Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking).
Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 2,1 m²K/W op ongeïsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Dit kan worden aangebracht bovenop de dakbedekking (omgekeerd dak).	Comment by Auteur: Wanneer is een dak plat en wanneer hellend?

	Huidige situatie
	Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18 °C of hoger).

	Economische randvoorwaarden 
	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast.
Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade.





	Onderwerp
	Isolatie van de schil

	Nummer maatregel
	GB3

	Toe te passen maatregel
	Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren.
Door het toepassen van een automatisch sluitmechanisme bij een overheaddeur sluit deze zodra iemand de deur is gepasseerd. Dit voorkomt warmteverlies, doordat de deur een kortere tijd openstaat.

	Huidige situatie
	Er is een overheaddeur aanwezig zonder automatisch sluitmechanisme die gemiddeld ten minste 1 uur per dag open staat.
De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C).

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.
Stel de sensor goed in en zorg er daarbij voor dat de deur niet te snel (automatisch) open gaat.





	Onderwerp
	Isolatie van de schil

	Nummer maatregel
	GB4

	Toe te passen maatregel
	Isoleer platte daken (onder de dakbedekking).
Door het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 3,7 m²K/W op ongeïsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Breng de isolatie aan onder de dakbedekking en boven de dakconstructie (warm dak) op het moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is. Doe dit zo nodig in combinatie met een dampremmende laag.

	Huidige situatie
	Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18 °C of hoger).

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Niet van toepassing





	Onderwerp
	Isolatie van de schil

	Nummer maatregel
	GB5

	Toe te passen maatregel
	Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas.
Door in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++-glas te vervangen wordt warmteverlies in het stookseizoen beperkt.	Comment by Auteur: Triple glas en vacuümglas noemen als alternatieven.

	Huidige situatie
	Er zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen (ten minste 15 °C).

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.
Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.





	Onderwerp
	Isolatie van de schil

	Nummer maatregel
	GB6

	Toe te passen maatregel
	Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas.
Door in bestaande kozijnen en ramen het dubbel glas door HR++-glas te vervangen wordt warmteverlies in het stookseizoen beperkt.	Comment by Auteur: Triple glas en vacuümglas noemen als alternatieven.

	Huidige situatie
	Er zijn kozijnen of ramen met dubbelglas aanwezig in verwarmde gebouwen (ten minste 18 °C).

	Economische randvoorwaarden 
	Natuurlijk moment: het aardgasgebruik is  ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.
Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.





	Onderwerp
	Isolatie van de schil

	Nummer maatregel
	GB7

	Toe te passen maatregel
	Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking.
Door een afsluitvoorziening met opblaasbare luchtkussens te plaatsen bij een docking voor vrachtwagens wordt het warmteverlies beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn dockings voor vrachtwagens aanwezig met of zonder flappen en zonder opblaasbare luchtkussens.

	Economische randvoorwaarden 
	Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen.	Comment by Auteur: Verduidelijken dat dit geldt per docking en niet als gemiddelde van alle aanwezige dockings.

	Technische randvoorwaarden
	De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C) door middel van een verwarmingsketel.	Comment by Auteur: Huidige situatie

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.





	Onderwerp
	Isolatie van de schil

	Nummer maatregel
	GB8

	Toe te passen maatregel
	Plaats een loopdeur in overheaddeuren.
Door het plaatsen van overheaddeuren met een loopdeur voor personen wordt warmteverlies voorkomen, omdat de gehele deur dan minder vaak open gaat.

	Huidige situatie
	Er is een overheaddeur in een matig verwarmde ruimte (ten minste 15 °C) aanwezig zonder aparte loopdeur of naastgelegen deur en deze wordt gebruikt voor personentoegang.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	De ruimte wordt ten minste matig verwarmd (15°C of hoger).	Comment by Auteur: Huidige situatie

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels.





	Onderwerp
	Ruimteverwarming

	Nummer maatregel
	GC1

	Toe te passen maatregel
	Pas een klokregeling toe en regel deze in.
Pas voor het centrale verwarmingssysteem een klokregeling of klokthermostaat toe en regel deze zo in dat de werkelijke gebruikstijden zo nauw mogelijk worden gevolgd. Dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd.

	Huidige situatie
	Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het verwarmingssysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. Regel naast de gebruikelijke openingstijden van het pand ook de vakanties in. Voor deze controle kan gebruik worden gemaakt van de data uit het energiebeheersysteem.





	Onderwerp
	Ruimteverwarming

	Nummer maatregel
	GC2

	Toe te passen maatregel
	Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe.
Door naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische lucht/water warmtepomp toe te passen kan een groot gedeelte van het jaar de warmte uit de buitenlucht en/of ventilatielucht worden onttrokken voor de warmteopwekking. De warmteopwekking is met gebruik van deze zogenoemde hybride warmtepomp efficiënter dan met een verwarmingsketel.	Comment by Auteur: Het wordt geen eis gesteld aan het minimale vermogen van de warmtepomp. Uit de berekening volgt dat is gerekend met een warmtepomp die 30% van de verwarmingscapaciteit heeft van de ketel(s).	Comment by Auteur: Alternatief opnemen: verwarmen met airco (doen heel veel bedrijven al)

	Huidige situatie
	Er is een verwarmingsketel aanwezig met een vermogen van ten minste 70 kW en een afgiftesysteem via radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming. Het gebouw wordt verwarmd tot ten minste 18 °C.	Comment by Auteur: Maak duidelijk dat dit geldt voor *alle* brandstofgestookte ketels, dus ook op LPG, propaan, diesel, biomassa, houtpellets etc etc	Comment by Auteur: Maak een verduidelijking voor de situatie waar meerdere ketels in cascade zijn opgesteld. De uitleg is nu dat naar het vermogen van de afzonderlijke ketels wordt gekeken en niet naar de som.
Het gebouw voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit van 1 oktober 1992. Vanaf dit moment hebben gebouwen dubbelglas en geldt voor de isolatie van vloer, gevel en dak een Rc-waarde van ten minste 2,5 m²K/W.

	Economische randvoorwaarden 
	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp.
Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer jaarlijks de instelling van de stooklijn en het functioneren van de regeling.
Controleer minimaal jaarlijks de effectieve en efficiënte werking van de warmtepomp.





	Onderwerp
	Ruimteverwarming

	Nummer maatregel
	GC3

	Toe te passen maatregel
	Pas een weersafhankelijke regeling toe.
Gebruik voor de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater een automatische regeling op basis van de buitentemperatuur. Hierdoor kan de warmte uit het rookgas teruggewonnen worden en krijgt de verwarmingsketel een hogere efficiëntie. Ook zijn de verliezen in het distributiesysteem kleiner.

	Huidige situatie
	Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwamd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer jaarlijks de instelling van de stooklijn.





	Onderwerp
	Ruimteverwarming

	Nummer maatregel
	GC4

	Toe te passen maatregel
	Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes.
Door het toepassen van buisisolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W om de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes beperkt.

	Huidige situatie
	Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. Zorg dat het isolatiemateriaal goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade.





	Onderwerp
	Ruimteverwarming

	Nummer maatregel
	GC5

	Toe te passen maatregel
	Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes.
Door het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,7 m²K/W om de ventilatiekanalen wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond de ventilatiekanalen,  zorg dat het goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade.





	Onderwerp
	Ruimteverwarming

	Nummer maatregel
	GC6	Comment by Auteur: De berekening is gemaakt per m2 gebruiksoppervlak. 

Bedrijven vullen echter in eLoket bij het aantal eenheden het aantal ruimtes in. 

	Toe te passen maatregel
	Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe.
Door per ruimte een individuele (na)regeling van de temperatuur met een thermostatische radiatorkraan of andere temperatuurregeling toe te passen, hoeft deze niet onnodig te worden verwarmd.

	Huidige situatie
	Er zijn radiatoren of convectoren aanwezig in een verwarmde ruimte, maar de temperatuur van de ruimte is niet apart (na) te regelen met een lokale regeling of thermostatische radiatorkranen.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer regelmatig de instellingen van de individuele regeling en/of de stand van de themostatisch radiatorkranen.





	Onderwerp
	Ruimteverwarming

	Nummer maatregel
	GC7	Comment by Auteur: De berekening is gemaakt per gebouw. 

Bedrijven vullen echter in eLoket bij het aantal eenheden het ‘aantal’ (circulatiepompen?) in.


	Toe te passen maatregel
	Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe.
Door toepassing van frequentiegeregelde circulatiepompen in het verwarmingssysteem kan het debiet worden aangepast aan de warmtevraag, waardoor de pomp efficienter werkt. Pas de frequentiegeregelde pompen toe op zowel bij de hoofdcirculatiepomp als bij de groepenpompen.	Comment by Auteur: Verduidelijk dat frequentieregeling en toerenregeling hetzelfde zijn

	Huidige situatie
	Er is een centraal verwarmingssysteem aanwezig waarbij de pompen niet zijn voorzien van een frequentieregeling.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer de instellingen van pompen en controleer of het afgiftesysteem nog goed werkt.





	Onderwerp
	Ruimteverwarming

	Nummer maatregel
	GC8

	Toe te passen maatregel
	Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters.
Door in bedrijfshallen een directgestookte conventionele gasheater te vervangen door een directgestookt hoog rendement (HR) toestel wordt energie bespaard.	Comment by Auteur: Pas titel aan: “Vervang direct gestookte **heaters”, noem hier niet meer gasheaters in de bestaande situatie, zodat heaters op diesel, propaan, LPG etc er ook onder vallen.	Comment by Auteur: Noemen dat airco of warmtepomp een beter alternatief is, maar ook kostbaarder. (Tenzij deze zich binnen 5j terugverdienen, dan natuurlijk gasheaters niet meer accepteren als alternatief)

	Huidige situatie
	De bedrijfshal wordt met een of meer directgestookte gasheaters matig verwarmd (ten minste 15 °C).

	Economische randvoorwaarden 
	Natuurlijk moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condensafvoer(en).

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer regelmatig de temperatuurinstellingen van de regeling en onderhoud de gasheater volgens leveranciersvoorschriften.





	Onderwerp
	Ruimteventilatie

	Nummer maatregel
	GD1

	Toe te passen maatregel
	Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem.
Door het ventilatiesysteem van een gebouw te voorzien van een klokregeling kan deze buiten bedrijfstijden uit of naar een veel lager debiet worden gezet. Er geldt hier een dubbel besparingseffect. De ventilatoren maken minder draaiuren en doordat er minder luchtverversing is, verdwijnt er ook minder verwarmde, gekoelde en/of bevochtigde lucht uit het gebouw. In de zomerperiode kan de klokregeling worden benut om juist in de nachturen met koele buitenlucht te ventileren, waardoor overdag minder koeling nodig is.

	Huidige situatie
	Er is een ventilatiesysteem aanwezig waarbij geen sturing op basis van ingestelde tijden wordt toegepast.	Comment by Auteur: Voorwaarde toevoegen: geen 24/7 ventilatievraag. In stallen/kassen/ziekenhuizen moet bijv ventilatie 24/7 aanstaan.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon.
Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het ventilatiesysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw.





	Onderwerp
	Ruimteventilatie

	Nummer maatregel
	GD2

	Toe te passen maatregel
	Pas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer.
Door in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer warmteterugwinning met een twincoilsysteem toe te passen worden warmteverliezen door ventilatie beperkt. Er zijn verschillende systemen op de markt zoals een kruisstroomwisselaar, een warmtewiel of een twincoilsysteem. Welk systeem het beste kan worden toegepast is afhankelijk het aanwezige ventilatiesysteem en de beschikbare ruimte.	Comment by Auteur: Ingezonden vragen:
1. Door een leverancier van een luchtbehandelingskast (LBK)mwordt aangegeven dat bij renovatie van een bestaande LBK de nieuwe componenten moeten voldoen aan de EML. Zij zeggen dat de rendementen van de warmteterugwinning (WTW) lager zijn dan die in de ErP wetgeving aangegeven staan. Nu zie ik op de website staan dat "Wanneer (een onderdeel van) de luchtbehandelingskast vervangen wordt, zorg dan dat deze voldoet aan de Europese Ecodesign richtlijn (ErP 2018).". Mijn vraag is: aan welke wetgeving en dus rendement dient een WTW minimaal te voldoen?

2. Als ik bij een verouderde LBK de ventilatoren aanpas, dient dan ook de verouderde WTW aangepast te worden? Wat zijn de voorwaarden hieraan?
Rendement WTW?
Minimale IE-klasse aandrijving?

3. Zijn er WTW eisen m.b.t. een 100% buitenlucht LKB, dus een LBK die geen balansventilatie heeft en zijn lucht 100% naar de buitenlucht uitblaast?

	Huidige situatie
	Er is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Het twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen.	Comment by Auteur: “Het systeem voor warmteterugwinning”? Nu is de maatregel heel erg toegespitst op twincoilsysteem.
Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
Het gebouw wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.	Comment by Auteur: Huidige situatie

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon.





	Onderwerp
	Ruimteventilatie

	Nummer maatregel
	GD3	Comment by Auteur: Voor deze maatregel en de volgenden over IE motoren:
Hier of in de informatiebank verduidelijken welke motoren onder IE vallen.

De verplichting voor het vervangen van elektromotoren door IE4 motoren geldt voor alle type motoren die vallen onder de IE-classificering. Dit betekent dat het moet gaan om AC motoren met maximaal 8 polen en die kunnen draaien onder continue belasting (S1).
De precieze beschrijving van alle motoren die wel en niet onder de IE-classificering vallen, is te vinden in IEC standaard 60034-30-1.


	Toe te passen maatregel
	Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.
Door IE1-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik.	Comment by Auteur: GD3 t/m/ GD7:
E-mail 19 februari 2024:
Ik heb een vraag over maatregel GD3 en GD7: waarom wordt bij GD3 wel een minimum vermogen van 5,5 kW genoemd van de ventilator en bij GD7 geen minimum vermogen? 

Dat zou betekenen dat je dus ALTIJD op natuurlijk moment ook de kleinste IE2 en IE3 motoren moet vervangen (kan ik me wel in vinden), maar dus nooit IE1 motoren onder de 5,5 kW. 

Oftewel: IE1 motoren onder de 5,5 kW hoef je nooit te vervangen voor beter. 
	Comment by Auteur: Klasse IE1 *of lager*. EFF1, EFF2 en oude motoren zonder IE-aanduiding moeten ook gewoon vervangen worden.	Comment by Auteur: Omschrijving in databank verwijst veelvuldig naar frequentieregeling. Voorstel om deze verwijzing te schrappen, daar gaat deze maatregel niet over en dat schept veel verwarring.

	Huidige situatie
	Er is een ventilator met efficientieklasse IE1 of lager aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse of dat er klasse IE1 op het typeplaatje van de motor staat.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.	Comment by Auteur: Dit hoort onder de Huidige situatie.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Maak ventilatoren regelmatig schoon.





	Onderwerp
	Ruimteventilatie

	Nummer maatregel
	GD4

	Toe te passen maatregel
	Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.
Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) neemt de efficiëntie van de ventilatoren toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik.

	Huidige situatie
	Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1-motor aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.	Comment by Auteur: Huidige situatie

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Maak ventilatoren regelmatig schoon.





	Onderwerp
	Ruimteventilatie

	Nummer maatregel
	GD5

	Toe te passen maatregel
	Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.
Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficiëntie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik.

	Huidige situatie
	Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE2-motor aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.	Comment by Auteur: Huidige situatie

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Maak ventilatoren regelmatig schoon.





	Onderwerp
	Ruimteventilatie

	Nummer maatregel
	GD6

	Toe te passen maatregel
	Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.
Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE3-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficientie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik.

	Huidige situatie
	Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE3-motor aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.	Comment by Auteur: Huidige situatie

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Maak ventilatoren regelmatig schoon.





	Onderwerp
	Ruimteventilatie

	Nummer maatregel
	GD7

	Toe te passen maatregel
	Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger.
Door IE2 of IE3-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik.	Comment by Auteur: Omschrijving in databank verwijst veelvuldig naar frequentieregeling. Voorstel om deze verwijzing te schrappen, daar gaat deze maatregel niet over en dat schept veel verwarring.

	Huidige situatie
	Er is een ventilator met efficientieklasse IE2 of IE3 aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er er klasse IE2 of IE3 op het typeplaatje van de motor staat.

	Economische randvoorwaarden 
	Natuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Maak ventilatoren regelmatig schoon.





	Onderwerp
	Warm tapwater

	Nummer maatregel
	GE1

	Toe te passen maatregel
	Isoleer warmwaterleidingen en appendages.
Met het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W rondom de circulatieleidingen en appendages van het warme tapwater wordt warmteverlies tegengegaan. 	Comment by Auteur: “Isoleer circulatieleidingen voor warm water inclusief appendages”. Nu denken veel bedrijven dat het gaat om alle warmwaterleidingen en geven ze aan dat ze de 50cm van de close-in boiler naar de kraan niet willen isoleren (mag ook niet ivm legionella)
Isoleer alleen de circulatieleidingen. De uittapleidingen van het tapwater mogen vanwege de kans op legionella niet worden geïsoleerd.

	Huidige situatie
	Er zijn ongeïsoleerde circulatieleidingen en appendages voor transport van warm tapwater aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	De leidingen zijn goed bereikbaar.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en herstel deze bij eventuele schade.





	Onderwerp
	Warm tapwater

	Nummer maatregel
	GE2

	Toe te passen maatregel
	Gebruik waterbesparende douchekoppen.
Door in douches waterbesparende douchekoppen toe te passen wordt er minder warm tapwater gebruikt.

	Huidige situatie
	De douches hebben geen waterbesparende douchekop.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week.

	Technische randvoorwaarden
	Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties.





	Onderwerp
	Warm tapwater

	Nummer maatregel
	GE3

	Toe te passen maatregel
	Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel.
Door in een warm tapwatersysteem met een indirect verwarmd voorraadvat een hoogrendementsketel (HR) toe te passen in plaats van een verbeterd rendementsketel of conventionele ketel wordt het warm tapwater energiezuiniger opgewekt.

	Huidige situatie
	Er is een hoge tapwatervraag voor onder meer douchen en dit warm tapwater wordt opgewekt met een verbeterd rendement (VR) of conventionele ketel en opgeslagen in een buffervat.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee	Comment by Auteur: Kan deze maatregel niet geschrapt worden? Het is alleen op een natuurlijk moment (=ketel kaduuk) en nieuwe VR-ketels worden niet/nauwelijks meer geplaatst

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties.





	Onderwerp
	Binnenverlichting	Comment by Auteur: Theaterspots, ATEX verlichting, aquariumverlichting kunnen duidelijker uitgezonderd worden. 

Opmerking van een OD.

	Nummer maatregel
	GF1

	Toe te passen maatregel
	Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt.
Door gebruik van een regeling wordt het onnodig branden van verlichting buiten gebruikstijden voorkomen. Er zijn diverse regelingen die hiervoor kunnen worden toegepast, zoals aanwezigheidsdetectie per ruimte, een tijdgestuurde veegschakeling, een centrale regeling met overwerktimers of een regelbord bij de ingang van het gebouw.	Comment by Auteur: Is deze maatregel nu ook werkbaar voor etalageverlichting? Dus dat deze uitgezet wordt tussen 23 en 6 uur bijv. 
	Comment by Auteur: Verduidelijken wat gebruikstijden zijn. Bij een bedrijf dat 24/7 open is zoals een sportschool is aanwezigheidsdetectie wel zinvol, maar een tijdgestuurde schakeling niet.
Vraag 5 juni 2024

	Huidige situatie
	De verlichting brandt onnodig buiten gebruikstijden.	Comment by Auteur: Verduidelijk dat het echt een regeling moet zijn. “De laatste doet het licht uit” telt niet.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Controleer dagelijks bij het verlaten van het pand of alle verlichting die uit kan ook is uitgezet.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF2

	Toe te passen maatregel
	Vervang TL8-buizen door LED-buizen.
Door het vervangen van TL-buizen (TL8) in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende. Soms moet ook de starter worden vervangen.

	Huidige situatie
	Armaturen met TL8-buizen, met of zonder starter zijn aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 1.600 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF3

	Toe te passen maatregel
	Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen.
Door het vervangen van TL5-buizen in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende.

	Huidige situatie
	Er zijn armaturen met TL5-buizen aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 6.100 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF4

	Toe te passen maatregel
	Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen.
Door gloei-, halogeen- en spaarlampen in de bestaande armaturen te vervangen door LED-lampen wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Armaturen met gloei-, halogeen- of spaarlampen zijn aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 600 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF5

	Toe te passen maatregel
	Vervang gasontladingslampen door LED-lampen.
Vervang gasontladingslampen in de armaturen door LED-lampen. Dit beperkt het energiegebruik.

	Huidige situatie
	Er zijn armaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 1.000 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF6

	Toe te passen maatregel
	Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen.
Door bij montagebalken en lichtlijnen de armaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn montagebalken of lichtlijnen met TL8-armaturen aanwezig. Dit kunnen zowel opbouwarmaturen als zwevende armaturen zijn.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 3.100 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF7

	Toe te passen maatregel
	Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots.
Door plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 3.300 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF8

	Toe te passen maatregel
	Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen.
Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn wandarmaturen met spaarlampen aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 3.600 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF9

	Toe te passen maatregel
	Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen.
Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 1.100 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF10

	Toe te passen maatregel
	Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots.
Door spots met halogeenlampen te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn spots met halogeenlampen aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 2.400 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF11

	Toe te passen maatregel
	Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots.
Door railspotarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard.

	Huidige situatie
	Er zijn railspotarmaturen met halogeenlampen op een spannings/contactrail aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 3.200 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF12

	Toe te passen maatregel
	Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots.
Door railspots met gasontladingslampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard.

	Huidige situatie
	Er zijn railspots met een van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI.

	Economische randvoorwaarden 
	Zelfstandig moment: bij meer dan 5.200 branduren per jaar.
Natuurlijk moment: bij meer dan 2.000 branduren per jaar.

	Technische randvoorwaarden
	De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF13

	Toe te passen maatregel
	Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.
Door pendelarmaturen en opbouwarmaturen ("high bay") met gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn pendelarmaturen en opbouwarmaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF14

	Toe te passen maatregel
	Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.
Door de ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen, met of zonder starter aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Binnenverlichting

	Nummer maatregel
	GF15

	Toe te passen maatregel
	Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen.
Door vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen te vervangen door vluchtwegsignaleringsarmaturen met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Niet van toepassing





	Onderwerp
	Buitenverlichting

	Nummer maatregel
	GG1

	Toe te passen maatregel
	Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen.
Door ingebouwde en opgebouwde armaturen met TL8-buizen (die niet op een mast zitten) te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik verlaagd.

	Huidige situatie
	Er zijn armaturen met TL8-buizen voor buitenverlichting aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Buitenverlichting

	Nummer maatregel
	GG2

	Toe te passen maatregel
	Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen.
Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen voor buitenverlichting aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Buitenverlichting

	Nummer maatregel
	GG3

	Toe te passen maatregel
	Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen.
Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn wandarmaturen met spaarlampen voor buitenverlichting aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Buitenverlichting

	Nummer maatregel
	GG4

	Toe te passen maatregel
	Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen.
Door ingebouwde en opgebouwde armaturen (die niet op een mast zitten) met gasontladingslampen (Kwiklampenkwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-armaturen te vervangen, wordt het energiegebruik beperkt.

	Huidige situatie
	Er zijn armaturen met gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) voor buitenverlichting aanwezig.

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Niet van toepassing

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Nee

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen.





	Onderwerp
	Zonnepanelen

	Nummer maatregel
	GH1

	Toe te passen maatregel
	Plaats zonnepanelen op het dak.
Door de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet.

	Huidige situatie
	Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen.
Er is sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A).

	Economische randvoorwaarden 
	Niet van toepassing

	Technische randvoorwaarden
	Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.
De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.
De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.
Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.	Comment by Auteur: Zie FK1
Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

	Direct uitvoerbaar 
(zelfstandig moment)
	Ja

	Aspecten van doelmatig beheer 
en onderhoud
	Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon.
Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren.
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