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DWARSPROFIEL 7P01 (7POORT)
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Ontgraven grond gem. 440mm

Ontgraven grond gem. 1190mm
Opbreken asfalt
aanvullen grond

5.30

4.50

2.91

1.62

Aanvullen grond gem. 100mm

Aanbrengen beton
C30/37 165mm, kleur grijs
met dwarsgroef

Aanbrengen nieuwe asfalt constructie
aanbrengen zand 700mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 350mm
aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B 80mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

Aanbrengen beton
C30/37 165mm, kleur grijs
met dwarsgroef

Aanbrengen beton
C30/37 165mm, kleur grijs
met dwarsgroef

Aanbrengen beton
C30/37 165mm, kleur grijs
met dwarsgroef

3.58

Profielfrezen 10-140mm
aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B 60mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

10.87+ 10.90+
10.98+ 10.99+

10.89+
10.99+ 11.01+ 11.02+

11.11+ 11.11+
10.97+ 10.90+

Aanbrengen fietspad
aanbrengen zand 100mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 200mm
aanbrengen beton C30/37 160mm, kleur rood

2%
2,5%

2,5%

3.20

Aanbrengen kantmarkering
ononderbroken, thermoplast 0.10m

Aanbrengen kantmarkering
Ononderbroken, thermoplast 0.10m

Aanbrengen asmarkering
0.3-2.70, thermoplast 0.10m

schaal 1:50

0.30

3.20

3.50

Aanbrengen beton
C30/37 165mm, kleur grijs
met dwarsgroef

Aanbrengen beton
C30/37 165mm, kleur grijs
met dwarsgroef

10.92+10.91+ 2,5%
11.00+ 11.01+

3.50

Aanbrengen beton
C30/37 165mm, kleur grijs
met dwarsgroef

10.97+ 10.98+
11.07+ 11.07+

2,5%

4.30
3.50

1.75 1.75

11.11+ 11.04+2%

DWARSPROFIEL 7P02 (7POORT)

Aanbrengen nieuwe asfalt constructie
aanbrengen zand 700mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 350mm
aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B 80mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

Profielfrezen 0-70mm
aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B 80mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

Aanbrengen fietspad
aanbrengen zand 100mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 200mm
aanbrengen beton C30/37 160mm, kleur rood

Aanbrengen asmarkering
0.3-2.70, thermoplast 0.10m
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Profielfrezen 10mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

Aanbrengen zand 200mm
aanbrengen dubbelklinkers 200x200x80mm

11.10+ 11.04+11.04+
11.14+ 11.14+

11.05+11.10+11.17+11.23+11.26+11.26+

10.98+

Aanbrengen beton
C30/37 160mm, kleur rood
aanbrengen op bestaande fundering

DWARSPROFIEL H01 (HECTO)
schaal 1:50

6.30

3.15 3.15

5.55 3.20

Aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

Aanbrengen goottegel
150x300x60mm

Aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

Aanbrengen goottegel
150x300x60mm

0.20 0.200.15 6.00 0.15

1.751.75

3.501.500.500.93

0.10 0.12

Aanvullen grond gem. 100mmAanvullen grond gem. 160mmAanvullen grond gem. 220mm Ontgraven grond gem. 80mm

Aanbrengen rijwielpadband
40/120x200mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

2%2%
2%

2%
11.07+11.00+

11.12+
10.93+ 11.00+

11.12+ 11.15+
10.93+

DWARSPROFIEL M01 (MICRO)
schaal 1:50

0.20 0.200.150.15 6.00

6.30

3.15 3.15

1.501.00 1.00

Aanvullen grond gem. 70mm Ontgraven grond gem. 100mm Aanvullen grond gem. 100mm

Profielfrezen 0-10mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

Aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

Aanbrengen goottegel
150x300x60mm

Aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

Aanbrengen goottegel
150x300x60mm

Aanbrengen zand 200mm
aanbrengen dubbelklinkers 200x200x80mm

Aanbrengen opsluitband
100x200mm

2% 2%
2%

DWARSPROFIEL T01 (TERA)
schaal 1:50
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3.00

1.501.50

6.20

3.25 3.25

0.20 0.15

5.55 0.502.00

0.51 0.51

1.02

4.05

2.82
4.00

Herprofileren/aanvullen zand
aanbrengen dubbelklinkers 200x200x80mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

1.55

aanbrengen nieuwe asfalt constructie
aanbrengen zand 700mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 350mm
aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B 80mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

aanbrengen goottegel
150x300x60mm

Ontgraven grond gem. 1390mm
Opbreken asfalt
aanvullen grond Ontgraven grond gem. 380mm

frezen 35-85mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

Aanbrengen fietspad
aanbrengen zand 100mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 200mm
aanbrengen beton C30/37 160mm, kleur rood

11.07+ 11.05+ 11.05+ 11.08+
10.98+ 11.05+ 10.98+

11.08+ 11.15+ 11.21+ 11.16+11.08+
2%2%

2%
2%

Aanbrengen asmarkering
0.3-2.70, thermoplast 0.10m

DWARSPROFIEL T02 (TERA)
schaal 1:50
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1.501.50
6.20
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5.51 0.502.00
0.51 0.51

1.02

4.05

2.85
4.00

Aanvullen zand gem. 130mm
aanbrengen dubbelklinkers 200x200x80mm

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

1.55

Aanbrengen nieuwe asfalt constructie
aanbrengen zand 700mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 350mm
aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B 80mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

Aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

Aanbrengen goottegel
150x300x60mm

Ontgraven grond gem. 1370mm
Opbreken asfalt
aanvullen grond Ontgraven grond gem. 250mm

Frezen 35-85mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

Aanbrengen fietspad
aanbrengen zand 100mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 200mm
aanbrengen beton C30/37 160mm, kleur rood

Ontgraven grond gem. 130mm

11.05+ 11.03+ 11.06+
10.96+ 11.03+ 10.96+

11.10+ 11.12+ 11.18+

10.95+
11.07+

2%2%2%
2%

Aanbrengen asmarkering
0.3-2.70, thermoplast 0.10m

Bestaand hekwerk

keerwand +12.50
(door derden)

11.14+11.21+ 11.19+ 11.19+

Profielfrezen 0-50mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 350mm
aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B 80mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-C 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

0.20

6.000.35

0.20

0.74

11.07+11.07+

DWARSPROFIEL G01 (GIGA)
schaal 1:50

3.00 3.00

Aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

Aanbrengen goottegel
150x300x60mm

Aanvullen grond gem. 190mm

Aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

Aanbrengen goottegel
150x300x60mm

Aanvullen grond gem. 20mm
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0.150.15 5.70

11.19+
2% 2%

9.43+ 9.37+

Herstraten toegang
aanvullen straatlaag

11.00+
11.10+

10.97+ 11.04+ 10.97+
11.10+ 11.14+
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0.20 0.200.150.15 5.70

Profielfrezen 0-70mm
aanbrengen menggranulaat 0/31.5 350mm
aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B 80mm
aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-C 50mm
aanbrengen deklaag SMA-NL 11B 35mm

6.00

3.00 3.00

Aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

Aanbrengen goottegel
150x300x60mm

Aanbrengen trottoirband
180/200x250mm

Aanbrengen goottegel
150x300x60mm

Aanvullen grond gem. 70mm

0.35

Bestaand hekwerk

2.25

2%2%
2%

DWARSPROFIEL G02 (GIGA)
schaal 1:50

9.53+

9.20+
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Trottoirband 180/200x250mm
kleur grijs stellen in beton (0.06m3/m)

Deklaag SMA-NL 11B 35mm
t.p.v. kruising AC 11 Surf DL-IB 35mm

Goottegel 150x300x70mm
kleur grijs stellen in specie 100mm

Menggranulaat 0/31.5 200mm
Zand 100mm

Beton C30/37 160mm, kleur rood

Berm afwerken
20mm onder kant verharding

Menggranulaat 0/31.5 250mm
Zand 250mm

Dubbelklinkers 200x200x80mm, kleur rood

Berm afwerken
20mm onder kant verharding

Opsluitband 100x200mm
kleur grijs, stellen in beton (0.04m3/m)

Straatlaag 70mm

Tussenlaag AC 16 bind TL-C 50mm

Menggranulaat 0/31.5 350mm
Zand 700mm

Onderlaag AC 22 base OL-C 80mm

Berm afwerken
20mm onder kant verharding

Deklaag SMA-NL 11B 35mm
Tussenlaag AC 16 bind TL-C 50mm

Menggranulaat 0/31.5 350mm
Zand 700mm

Onderlaag AC 22 base OL-C 80mm

Berm afwerken
20mm onder kant verharding

Beton C30/37 165mm
met dwarsgroef

Onder en tussenlaag zagen
Zagen asfalt 130mm

0.
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0.
20

0.
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Bio-gietrand

Boomband

Boompaal ∅120mm, 3.00m lang
(bij meerstammige solitaire bomen
geen boompalen toepassen)

Strooisellaag
toplaag niet terug in plantplaats

Plantgat
50% ontgraven grond hergebruiken
50% grondverbetering met humusarme grond
2-5% organische stof

Beluchting/watergeefsysteem

Loswerken ondergrond

Plantgat diameter =
 1.5x kluitomvang

peil=0

peil +0.20

peil +1.70
SCHAAL 1 :
Principe betonfietspad

20

SCHAAL 1 :
Principe fietspad

20

SCHAAL 1 :
Principe trottoirband met goottegel

20

SCHAAL 1 :
Principe betonstrook

20 SCHAAL 1 :
Principe plantgat

20

Deklaag aanbrengen na aanbrengen betonstrook

0.30

0.
16

Beton 5mm onder kant asfalt

12.40

0.50

1.06

11.00

350mm menggranulaat 0/31,5

0.
60

10.45

1.24haag (gem.)
0.07

0.50

erfgrens

0.56

2.30

particulier   gemeente

1.6
01.0

0

Grondscheidingsdoek

SCHAAL 1 :
Principe schanskorf

50

0 0.5 1.0 1.5 2.0m
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Gemeente Zevenaar

Woonrijpmaken BusinessPark 7Poort 1 fase 2
Bestekstekening

Details en profielen

FWE 10-06-2025

SPE 10-06-2025
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P06526 P06526-BE-DT-01-D01-A

Definitief

01

TEKENING

0 0.2 0.4 0.6 0.8m
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