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betonvloer gepolijst; gevlinderde betonvloer, mat gepolijst; dilataties in richting van 
balken hoofddraagstructie en uitlijnen op kolommen en kernwanden

betonvloer gepolijst; gevlinderde betonvloer voorzien van stofcoating

tegelwerk; Mosa Core Collection Terra Maestricht; 300x600x12mm; halfsteenverband

projecttapijt; Desso Airmaster Savera Shade tapijttegel; 250x1000mm; haaks op de 
kern, parallel aan het constructieve grid

lift vloer; linoleum betonlook; ruimtevullend, geen naden 

betontegels exterieur; 300x1000x50mm; wild verband

schoonloopmat rubber; conform tekening, dikte +/-9mm; geen naden, uit één stuk

schoonloopmat borsteltapijt; EMCO diplomaat Premium Large met Care inlage; conform 
tekening, dikte 22mm; geen naden in breedterichting, naden in lengterichting onzichtbaar

betonvloer gecoat anti-slip; gevlinderde betonvloer voorzien van stofcoating en antislip 
instrooilaag

stalen roostervloer; 

natuursteen tegels; 600x600mm; 

grasbetontegel; Aviena Square Grijs; 1200x1200x120mm (lxbxd); blokverband

rubber; NORA Noraplan Uni; banen ter breedte van ruimte;
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