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- invegen met bomenzand

tussensubstraat

- 250mm SolidGreen

SoliDrain S2

- BSS, KF, EV, grijs

In- en uitritconstructie

- BSS, KF, EV, zwart

Langsparkeren

  

KF G

KF Z

Betontegels, 300x300x45mm, grijs30x30 G

- aanbrengen in stelspecie

RWSband, 110/220x250mm

- aanbrengen in stelspecie

Geleideband, 40/150x250mm

Opsluitband, 100x200mm

- 750x500x200mm

Inritband, in RWSband

Kadastrale grens

LEGENDA

Werkgrens

Lichtmast, verplaatsen door derden

Lichtmast, handhaven 

- voorzien van BB17 rood/wit markering

Nieuw hekwerk op stalen damwand, 6m¹ lengte

 

- zie tek. W24-40458-BT-10

Nieuwe asfaltverharding aanbrengen
B

- zie tek. W24-40458-BT-10

Aanbrengen dek- en tussenlaag
A

- voorzien van nieuwe boorputkop

Inspectieput in asfalt, bestaand 

- incl. kolkaansluitleiding PVC Ø160mm

- aansluiten op bestaande leiding

- type STR-9738 (7mm holling)

Straatkolk

- incl. kolkaansluitleiding PVC Ø160mm

- aansluiten op bestaande leiding

- type TRK-2070

Trottoirkolk in geleideband

Verkanting verharding

- voorzien van stalen deksloof

- AZ24-700d + AZ12-700d

Nieuwe damwand, staal

Streepmarkering, 1-1, 0,10m

Streepmarkering, 1-1, 0,15m

Doorgetrokkenstreep, 0,10m

Driehoeksmarkering, 0,50m

 

- opsluitband, 100x200mm

- betontegels, 300x300x80mm, grijs

Ingang particulier kavel

G
- zie tek. W24-40458-BT-10

Asfalt t.p.v. plateau

- d=100mm, invegen met cementspecie

Basaltonverharding

Gras, type: R1 

- putkop op hoogte stellen

Inspectieput in elementverharding, bestaand 

- diamantkoppaal, 140x140x1400mm, kunststof

Afzetpaal met reflectors, nieuw aanbrengen

Bloembak, ca. 0,70x0,70m

Bestaande damwand, staal

  

- invegen met bomenzand

tussensubstraat

- 250mm SolidGreen

SoliDrain Connect

WABRG
straatpotten en brandkraan

Op hoogte brengen diverse 

Markering; vlakvulling
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30x30 G

30x30 G

30x30 G

30x30 G

KF G
KF Z   

KF G

KF GKF G

B

B
BB

B

Aansluiten op bestaande situatie

Aansluiten op bestaande situatie

Aansluiten op bestaande situatie

  incl. bebording terugplaatsen

- bestaande verkeersbordpaal 

  van koekoek/wolfskuil, beton

- 4 st. rooster in gevel, voorzien 

- RWSband, 110/220x250mm

- betontegels, 300x300x45mm

Trottoir

- RWSband, 110/220x250mm

- betontegels, 300x300x45mm

Trottoir

- RWSband, 110/220x250mm

- betontegels, 300x300x45mm

Trottoir

- 2 st. afzetpaal, beton, herstellen

- inritelement, 750/500/200mm

- betontegels, 150x300x80mm

Inrit

incl. bestaande gording en deksloof

Bestaande damwand handhaven

incl. bestaande gording en deksloof

Bestaande damwand handhaven

 

 

 

 

 

  

 

KF G

A

Aanhelen in- en uitritAanhelen in- en uitrit

- SoliDrain, type S2, 1222x625x100mm

Herstellen bermverharding

A

 

 

Aanhelen in- en uitrit

- bestaande putkoppen op hoogte stellen, 2 st.

- opsluitband, 100x200mm

- betontegels, 300x300x45mm, grijs, 0,60m rondom

Onderhoudspad inspectieputten en veldkast

B

A

B

- 30 km/uur, 8cm hoog

Drempel

- aansluiten op bestaande situatie

- straatkolk, type STR-3545

- BSS, KF, grijs

Inritten voorzien van molgoot

- bestaande BSS verharding herstellen

Aansluiten op bestaande situatie

- bestaande BSS verharding herstellen

Aansluiten op bestaande situatie

Aansluiten op bestaande verharding

- houder: IPE 180

- wrijfstijl: KLP-PE

en kunststof wrijfgording:

- AZ12-700d, voorzien van stalen deksloof

Nieuwe stalen damwand

- houder: IPE 180

- wrijfstijl: KLP-PE

en kunststof wrijfgording:

- AZ12-700d, voorzien van stalen deksloof

Nieuwe stalen damwand

 

- zie principedetail 2

- 500mm zandfundering

- 250mm SolidGreen tussensubstraat

- SoliDrain Connect

Parkeervak

Bestaande boom verplaatsen

Bestaande boom handhaven

op damwand handhaven

Bestaande verkeersbordpaal incl. bebording

Nieuw schrikhekwerk op damwand aanbrengen.

KF Z

Aanhelen bestaande grasbetonverharding

Nieuwe plantenbakken plaatsen, 4 st.

Nieuwe plantenbakken plaatsen, 4 st.

Nieuwe plantenbakken plaatsen, 3 st.

Capitole, kleur: dennengroen (RAL 6009)

- aanbrengen afvalbak, type:

- plaatsen zitbank, type: Velopa BN

- opsluitband, 100x200mm

- betontegels, 300x300x45mm, grijs

Herstellen inrichting

- RWSband, 110x220x250mm, grijs

- betontegels, 300x300x45mm, grijs

Trottoir

- rollaag, BSS, KF, grijs

- opsluitband, 100x200mm

- betontegels, 150x300x80mm, grijs

Overrijdbaar

Brievenbus handhaven

- opsluitband, 150x300mm, grijs

- basaltonkeien, d=100mm, invegen met cementspecie

Basalton bermverharding

- straatkolk, type STR-3545

- molgoot aanbrengen, BSS, KF, grijs

- ca. 1,00m berm profileren en inzaaien met graszaad

Afwatering berm herstellen

Bestaande boom verplaatsen

 

 

 
 

 
 

  

incl. bebording terugplaatsen

Bestaande verkeersbordpaal 

2 st. afzetpaal, beton, herstellen

- diamantkoppaal, 140x140mm, kunststof

4 st. afzetpaal aanbrengen

- uitstroompunt in damwand aanbrengen

- straatkolk type STR-3545 aanbrengen

- ruimte tussen rijbaan en deksloof damwand uitvullen

Molgoot, BSS, grijs, 20m¹

- straatkolk, type STR-3545

Molgoot aanbrengen, BSS, KF, grijs

bestaande damwand

Uitstroompunt HWA maken in

A

 

 

en spiegels handhaven

Bestaande verkeerbordpaal incl. bebording 

Nieuw schrikhekwerk op damwand aanbrengen

Lichtmast handhaven

- asfalt vervangen

Bestaande brug handhaven

- asfalt vervangen

Bestaande brug handhaven

A

A

B

B

Bestaande boom verplaatsen

- zie principedetail 2

- 500mm zandfundering

- 250mm SolidGreen tussensubstraat

- SoliDrain Connect

Rijbaan

Staalprofiel op hoek erfscheiding handhaven

- zie tek. W24-40458-BT-09

Aan te brengen kleikist

- straatkolk, type STR-3545

- BSS, KF, grijs

Molgoot

Herstellen trottoir

type: R1

inzaaien met graszaad,

Afwerken berm en 

 

 

Bestaande verkeersbordpalen incl. bebording handhaven

 

 

betonelementen aan asfalteren

Tegen bestaande te handhaven

incl. bebording terugplaatsen

Bestaande verkeersbordpaal

incl. bebording terugplaatsen

Bestaande verkeersbordpaal

- Breedte: 450mm

- Breedte: 200mm

Stopstrepen van thermoplast;

RWSband, 110/220x250mm

 

- plaatsen 1 st. trottoirkolk, type: TM-128A

- herplaatsen 3 st. kunststof diamantkoppaal

- toepassen verlaagde band

- Trottoirband 130/150x250mm

Herstraten betontegels 300x300x45mm rondom bestaande containers, incl.: 

Lengte: 8.00m

h.o.h.: 2.00m, prestatieklasse N2

Houten geleiderail, type: T-18;
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